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AX7702Rモデル 

性　能 

スロット 

最大ポート数*2

ルーティングプロトコル 

MPLS

ネットワーク機能 

設備条件 

最大スイッチング容量 

最大パケット処理性能 

パケットルーティング機構 

ネットワークインタフェース機構*1 

 

 

 

 

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 

 

 

 

 

 

 

プロトコル 

VPN 

 

 

 

 

IPトンネル 

 

高信頼化・適用性向上機能 

 

 

 

 

 

入力電圧 

最大入力電流（A） 

最大消費電力（W） 

最大発熱量（kJ/h） 

外形寸法W×D×H（mm） 

質量（kg）（最大） 

XFP（SR/LR/ER） 

EW/LW 

SFP（SX/LX/LH） 

GBIC（SX/LX/LH） 

 

OC-192c 

OC-48c 

ユニキャスト 

マルチキャスト 

ユニキャスト 

マルチキャスト 

10GBASE-R

POS 

 

IPv4 

 

IPv6

QoS

1000BASE-X

96Gbps 

30Mpps 

1 

2 

4 

2 

24 

12 

48 

2 
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スタティック、RIP、RIP2、OSPF、BGP4、IS-IS、ポリシールーティング、スタブルータ（OSPF、IS-IS） 

PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、DVMRPv3、IGMPv2/v3 

スタティック、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-IS、ポリシールーティング、スタブルータ（OSPFv3、IS-IS） 

PIM-SM、PIM-SSM、MLDv1/v2 

LDP、Static LSP 

IPv4 VPN、EoMPLS 

フロー検出（L2/IPｖ4/IPｖ6/L4）、帯域監視（レート制限、UPC-RED、重要パケット保護）、マーキング（DSCP/ユーザ優先度）、 

優先制御（フローベース、DSCPマッピング）、廃棄制御（テールドロップ、WRED）、シェーピング（8クラス、ポート帯域制御、 

スケジューリング（PQ、RR、LLQ+WFQ））、 階層化シェーピング（1024x4クラス、ポート帯域制御、アグリゲートキュー帯域制御、  

スケジューリング（PQ、WFQ、VLLQ+WFQ））、Diff-serv、IEEE802.1p 

IPv4 over IPv6, IPv6 over IPv4, 6 to 4 

フィルタリング（L2/IPv4/IPv6/L4）、ロードバランス（IPv4/IPv6）、VRRP（IPv4/IPv6）、スタティック/VRRPポーリング（IPv4/IPv6）、 

リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）、ジャンボフレーム、Tag-VLAN連携機能、高速経路切替機能、 

Graceful Restart機能（BGP4、BGP4+、OSPF、OSPFv3、IS-IS）、IEEE802.3ah/UDLD 

SNMPv1/v2/v3（エージェント機能）、MIBⅡ、IGMP MIB、IPv4 Multicast Routing MIB、IPv6 MIB、IPv6 VRRP MIB、RMON、 syslog、 

コマンド・ライン・インタフェース、ログ情報E-mail通知、 ポートミラーリング、ping、ｔraceroute、telnet、rlogin、SSH、ftp、NTP、 IPv4 DHCPサーバ/リレー、 

Prefix Delegation、RADIUS、TACACS+、LLDP、OADP、sFlow、NetFlow 

電源 

AC100～120V/200～240V 

5.5@100VAC/3@200VAC 

495 

1,782 

440×678×101（2.3U） 

31

運用管理機能 

冗長化 

*
*

200703

AX7702R製品仕様 

①大手ISP/IX/キャリアへのBGP接続 ②メトロネットワーク広域化 ③iDCソリューション 

GbE
10GbE

10GbE

10GbE

10GbE
GbE or

10GbE
GbE orGbE

IP-VPN/ 
広域イーサ 

アクセスネットワーク 

ダークファイバ 

インターネット 

自営光綱 

キャリア/IX/大手ISP

ISP-A ISP-B
拠点B

拠点C

拠点A
企業 

10Gレディ 
キャリアの10Gサービス開始時
にスムーズに10Gヘ移行可能 

信頼性 
キャリア/IX/ISPでの実績の
ある7800Rシリーズのルー
ティング機能を継承 

経済性 
競合機種に比較して多ポートへの
拡張コストが抑えられる 

7804R
7816R

7816R 7816R

コアネットワーク 

7808R

Link Aggregation

7808S 7808S
7804R

7808R

経済性 
拠点間を低コストで10G
化できる。 
（長距離対応光モジュール
利用） 

Firewall Firewall

ロードバランサ 

サーバ サーバ サーバ サーバ 

ロードバランサ 

http://www.alaxala.com/jp/contact/


