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変更履歴
【Ver. 11.5対応版】
表　変更履歴
	章・節・項・タイトル	追加・変更内容
	3.10.3　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モード		本項を追加しました。


	13.2.10　syslogサーバへの出力		本項を追加しました。



なお，単なる誤字・脱字などはお断りなく訂正しました。
【Ver. 11.4対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	受信側フロー検出モード		受信側フロー検出モードlayer2-dhcp-1の記述を追加しました。


	フロー検出条件		受信側フロー検出モードlayer2-dhcp-1の記述を追加しました。


	受信側フロー検出モード		受信側フロー検出モードlayer2-dhcp-1の記述を追加しました。


	フロー検出条件		受信側フロー検出モードlayer2-dhcp-1の記述を追加しました。


	認証前端末の通信許可		DHCP snooping関連の記述を追加しました。


	概要		DHCP snooping関連の記述を追加しました。


	DHCP snooping		本章を追加しました。


	アップリンク・リダンダント		自動切り戻し機能およびMACアドレスアップデート機能サポートに伴い記述を追加しました。



【Ver. 11.2対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	レイヤ2認証と他機能との共存		アップリンク・リダンダントの記述を追加しました。


	アップリンク・リダンダント		本章を追加しました。



【Ver. 11.1対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	MAC VLANの動的VLAN設定とレイヤ2認証		レイヤ2認証機能によってMACポートに動的にVLANが設定できる記述を追加しました。


	認証前端末の通信許可		各レイヤ2認証単独で認証専用IPv4アクセスリストとARPパケットリレー機能を設定できるようにしました。


	認証済み端末のポート間移動		Web認証（固定VLANモード），MAC認証（固定VLANモード）での同一VLAN間移動時の動作を変更しました。


	RADIUSサーバ通信のdead interval機能		最初のRADIUSサーバに戻す方法を変更しました。


	サポート機能		「(5) syslogサーバへの動作ログ記録」を追加しました。


	端末検出動作切り替えオプション		「(4) auto」を追加しました。


	RADIUSサーバ接続機能		「(3) ポート単位認証の端末認証モード，およびVLAN単位認証（静的）で認証端末にフィルタを適用するときの設定」を追加しました。


	認証処理に関する設定		「(8) syslogサーバへの出力設定」を追加しました。


	ワンタイムパスワード認証		本項を追加しました。


	認証手順		「(6) ワンタイムパスワード認証のReply-Message表示画面表示」を追加しました。


	RADIUSサーバの準備		「(1) RADIUSサーバの設定」の認証後VLANに関する記述を変更しました。
	「(2) Web認証が使用するRADIUS属性」の説明を変更しました。


	認証エラーメッセージ		認証エラーメッセージのエラー発生理由の記述を変更しました。


	Web認証画面の情報表示		Web認証画面の情報表示を変更しました。


	dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す		本項を追加しました。


	Web認証画面作成手引き		Reply-Message表示画面の記述を追加しました。


	Reply-Message表示画面（loginProcess.html）		本項を追加しました。


	RADIUSサーバの準備		「(3) 認証後VLANの設定」を追加しました。
	「(4) MAC認証機能が使用するRADIUSサーバの属性」の説明を変更しました。


	dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す		本項を追加しました。


	CFM		本章を追加しました。



【Ver. 11.0対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	GSRPの解説		GSRP VLANグループ限定制御機能の記述を追加しました。


	GSRP VLANグループ限定制御機能		本項を追加しました。


	GSRPの設定と運用		GSRP VLANグループ限定制御機能の記述を追加しました。


	GSRP VLANグループ限定制御機能の設定		本項を追加しました。



【Ver. 10.8対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	フロー検出条件		IPv4-ICMPヘッダのフロー検出条件に関する記述を追加しました。


	フロー検出条件		IPv4-ICMPヘッダのフロー検出条件に関する記述を追加しました。


	レイヤ2認証		本章を追加しました。


	IEEE802.1Xの解説		強制認証，認証数制限の記述を追加しました。


	Web認証の解説		強制認証，認証数制限，RADIUSのdead interval機能の記述を追加しました。


	Web認証の設定と運用		強制認証，認証数制限，RADIUSのdead interval機能追加に伴い記述を変更しました。


	MAC認証の解説		強制認証，認証数制限，RADIUSのdead interval機能の記述を追加しました。


	MAC認証の設定と運用		強制認証，認証数制限，RADIUSのdead interval機能追加に伴い記述を変更しました。


	装置障害時の動作		「(2) 自動での切り替え（ダイレクトリンク障害検出による切り替え）」にダイレクト障害検出機能，GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能の記述を追加しました。



【Ver. 10.7対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	Web認証		従来のダイナミックVLANモードをレガシーモードに名称を変更しました。
	新たにダイナミックVLANモードの記述を追加しました。
	ダイナミックVLANモードでのURLリダイレクト機能の記述を追加しました。
	認証除外の設定方法の記述を追加しました。


	RADIUS認証方式の事前準備		NAS-IPv6-Addressを追加しました。


	MAC認証		ダイナミックVLANモードの記述を追加しました。
	認証除外の設定方法の記述を追加しました。


	RADIUS認証方式の事前準備		NAS-IPv6-Addressを追加しました。


	L2ループ検知		本章を追加しました。



【Ver. 10.6対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	Web認証		固定VLANモードについて記述を追加しました。


	MAC認証		本章を追加しました。



【Ver. 10.5対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	フロー検出モード		フロー検出モードの選択について記述を追記しました。
	フロー検出モードlayer2-5，layer2-6の記述を追加しました。


	フロー検出条件		TCP/UDPポート番号の範囲指定について記述を追加しました。
	ユーザ優先度のフロー検出条件に関する記述を修正しました。


	アクセスリスト		layer2-5，layer2-6の記述を追加しました。


	IPヘッダ・TCP/UDPヘッダで中継・廃棄をする設定		「(3) TCP/UDPポート番号の範囲をフロー検出条件とする設定」を追加しました。


	ユーザ優先度マッピング		「表2-2 ユーザ優先度とCoS値のマッピング」に注※を追加しました。


	フロー検出モード		フロー検出モードの選択について記述を追加しました。
	フロー検出モードlayer2-5，layer2-6の記述を追加しました。


	フロー検出条件		TCP/UDPポート番号の範囲指定について記述を追加しました。
	ユーザ優先度のフロー検出条件に関する記述を修正しました。


	QoSフローリスト		フロー検出モードlayer2-5，layer2-6の記述を追加しました。


	TCP/UDPポート番号の範囲でQoS制御する設定		本項を追加しました。


	ユーザ優先度書き換え		ユーザ優先度書き換えの記述を修正しました。
	ユーザ優先度引き継ぎ対応に伴う修正をしました。


	ユーザ優先度引き継ぎ		本項を追加しました。


	ユーザ優先度引き継ぎの設定		本項を追加しました。


	ユーザ優先度引き継ぎの確認		本項を追加しました。


	CoS値・キューイング優先度		ユーザ優先度引き継ぎ対応に伴う修正をしました。


	ポート帯域制御		ポート帯域制御のバーストサイズ設定について記述を追加しました。


	認証手順		ログイン画面などについて説明を追加しました。


	認証エラーメッセージ		エラーメッセージを追加しました。


	Web認証画面入れ替え機能		本項を追加しました。


	ローカル認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の構成		本項を追加しました。


	RADIUS認証方式+内蔵DHCPサーバ使用時の構成		本項を追加しました。


	RADIUS認証方式+外部DHCPサーバ+複数の認証後VLAN使用時の構成		本項を追加しました。


	Web認証画面の登録		本項を追加しました。


	登録したWeb認証画面の削除		本項を追加しました。


	Web認証画面の情報表示		本項を追加しました。


	Web認証画面作成手引き		本節を追加しました。


	認証VLANの基本的な設定		「(1) デフォルト経路の設定」を追加しました。



【Ver. 10.4対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	認証VLAN		スイッチ間非同期モードの記述を追加しました。


	GSRPの切り替え制御		GSRP Flush requestフレームの中継機能に関する記述を追加しました。


	GSRP使用時の注意事項		GSRP Flush requestフレームの中継について記述を追加しました。


	sFlow統計（フロー統計）機能		本章を追加しました。


	ポートミラーリングの設定		複数モニターポートのミラーリングの記述を追加しました。



【Ver. 10.3対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	Web認証		本章を追加しました


	認証VLAN		本章を追加しました


	IEEE802.3ah/UDLD		本章を追加しました



【Ver. 10.2対応版】
表　変更履歴
	項目	追加・変更内容
	フロー検出条件		ユーザ優先度のフロー検出条件の記述を追加しました。


	フィルタ使用時の注意事項		VLAN-Tag付きフレームに対するフィルタの注意事項を追加しました。


	フロー検出条件		ユーザ優先度のフロー検出条件の記述を追加しました。


	フロー検出使用時の注意事項		VLAN-Tag付きフレームに対するQoSフロー検出の注意事項を追加しました。


	IEEE 802.1Xと他機能の共存について		「表5-9 IEEE 802.1X機能とポート・VLAN種別の共存仕様」にトンネリングポートの記述を追加しました。


	ストームコントロール		受信したフレーム数が閾値を超えた場合にポート閉塞，トラップ送信，ログメッセージ出力を行う機能を追加しました。


	SNMPを使用したネットワーク管理		SNMPv3の記述を追加しました。




はじめに
対象製品およびソフトウェアバージョン
このマニュアルはAX2400Sモデルを対象に記載しています。また，AX2400SのソフトウェアVer. 11.5の機能について記載しています。ソフトウェア機能は，ソフトウェアOS-L2およびオプションライセンスによってサポートする機能について記載します。
操作を行う前にこのマニュアルをよく読み，書かれている指示や注意を十分に理解してください。また，このマニュアルは必要なときにすぐ参照できるよう使いやすい場所に保管してください。
なお，このマニュアルでは特に断らないかぎりOS-L2の機能について記載しますが，オプションライセンスの機能については以下のマークで示します。
	【OP-OTP】：
	オプションライセンスOP-OTPについての記述です。

	【OP-VAA】：
	オプションライセンスOP-VAAについての記述です。

このマニュアルの訂正について
このマニュアルに記載の内容は，ソフトウェアと共に提供する「リリースノート」および「マニュアル訂正資料」で訂正する場合があります。
対象読者
本装置を利用したネットワークシステムを構築し，運用するシステム管理者の方を対象としています。
また，次に示す知識を理解していることを前提としています。
	ネットワークシステム管理の基礎的な知識

このマニュアルのURL
このマニュアルの内容は下記URLに掲載しております。
http://www.alaxala.com
マニュアルの読書手順
本装置の導入，セットアップ，日常運用までの作業フローに従って，それぞれの場合に参照するマニュアルを次に示します。
[image: [図データ]]
このマニュアルでの表記
AC     Alternating Current

ACK     ACKnowledge

ADSL    Asymmetric Digital Subscriber Line

ALG     Application Level Gateway

ANSI    American National Standards Institute

ARP     Address Resolution Protocol

AS     Autonomous System

AUX     Auxiliary

BGP     Border Gateway Protocol

BGP4    Border Gateway Protocol - version 4

BGP4+    Multiprotocol Extensions for Border Gateway Protocol - version 4

bit/s    bits per second   *bpsと表記する場合もあります。

BPDU    Bridge Protocol Data Unit

BRI     Basic Rate Interface

CC     Continuity Check

CDP     Cisco Discovery Protocol

CFM     Connectivity Fault Management

CIDR    Classless Inter-Domain Routing

CIR     Committed Information Rate

CIST    Common and Internal Spanning Tree

CLNP    ConnectionLess Network Protocol

CLNS    ConnectionLess Network System

CONS    Connection Oriented Network System

CRC     Cyclic Redundancy Check

CSMA/CD   Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

CSNP    Complete Sequence Numbers PDU

CST     Common Spanning Tree

DA     Destination Address

DC     Direct Current

DCE     Data Circuit terminating Equipment

DHCP    Dynamic Host Configuration Protocol

DIS     Draft International Standard/Designated Intermediate System

DNS     Domain Name System

DR     Designated Router

DSAP    Destination Service Access Point

DSCP    Differentiated Services Code Point

DTE     Data Terminal Equipment

DVMRP    Distance Vector Multicast Routing Protocol

E-Mail   Electronic Mail

EAP     Extensible Authentication Protocol

EAPOL    EAP Over LAN

EFM     Ethernet in the First Mile

ES     End System

FAN     Fan Unit

FCS     Frame Check Sequence

FDB     Filtering DataBase

FQDN    Fully Qualified Domain Name

FTTH    Fiber To The Home

GBIC    GigaBit Interface Converter

GSRP    Gigabit Switch Redundancy Protocol

HMAC    Keyed-Hashing for Message Authentication

IANA    Internet Assigned Numbers Authority

ICMP    Internet Control Message Protocol

ICMPv6   Internet Control Message Protocol version 6

ID     Identifier

IEC     International Electrotechnical Commission

IEEE    Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

IETF    the Internet Engineering Task Force

IGMP    Internet Group Management Protocol

IP     Internet Protocol

IPCP    IP Control Protocol 

IPv4    Internet Protocol version 4

IPv6    Internet Protocol version 6

IPV6CP   IP Version 6 Control Protocol 

IPX     Internetwork Packet Exchange

ISO     International Organization for Standardization

ISP     Internet Service Provider

IST     Internal Spanning Tree

L2LD    Layer 2 Loop Detection

LAN     Local Area Network

LCP     Link Control Protocol

LED     Light Emitting Diode

LLC     Logical Link Control

LLDP    Link Layer Discovery Protocol

LLQ+3WFQ  Low Latency Queueing + 3 Weighted Fair Queueing

LSP     Label Switched Path

LSP     Link State PDU

LSR     Label Switched Router

MA     Maintenance Association

MAC     Media Access Control

MC     Memory Card

MD5     Message Digest 5

MDI     Medium Dependent Interface

MDI-X    Medium Dependent Interface crossover

MEP     Maintenance association End Point

MIB     Management Information Base

MIP     Maintenance domain Intermediate Point

MRU     Maximum Receive Unit

MSTI    Multiple Spanning Tree Instance

MSTP    Multiple Spanning Tree Protocol

MTU     Maximum Transfer Unit

NAK     Not AcKnowledge 

NAS     Network Access Server

NAT     Network Address Translation

NCP     Network Control Protocol 

NDP     Neighbor Discovery Protocol

NET     Network Entity Title

NLA ID   Next-Level Aggregation Identifier

NPDU    Network Protocol Data Unit

NSAP    Network Service Access Point

NSSA    Not So Stubby Area

NTP     Network Time Protocol

OADP    Octpower Auto Discovery Protocol

OAM     Operations,Administration,and Maintenance

OSPF    Open Shortest Path First

OUI     Organizationally Unique Identifier

PAD     PADding

PAE     Port Access Entity

PC     Personal Computer

PCI     Protocol Control Information

PDU     Protocol Data Unit

PICS    Protocol Implementation Conformance Statement

PID     Protocol IDentifier

PIM     Protocol Independent Multicast

PIM-DM   Protocol Independent Multicast-Dense Mode

PIM-SM   Protocol Independent Multicast-Sparse Mode

PIM-SSM   Protocol Independent Multicast-Source Specific Multicast

PoE     Power over Ethernet

PRI     Primary Rate Interface

PS     Power Supply

PSNP    Partial Sequence Numbers PDU

QoS     Quality of Service

RA     Router Advertisement

RADIUS   Remote Authentication Dial In User Service

RDI     Remote Defect Indication

REJ     REJect 

RFC     Request For Comments

RIP     Routing Information Protocol

RIPng    Routing Information Protocol next generation

RMON    Remote Network Monitoring MIB

RPF     Reverse Path Forwarding

RQ     ReQuest

RSTP    Rapid Spanning Tree Protocol

SA     Source Address

SD     Secure Digital

SDH     Synchronous Digital Hierarchy

SDU     Service Data Unit

SEL     NSAP SELector

SFD     Start Frame Delimiter

SFP     Small Form factor Pluggable

SMTP    Simple Mail Transfer Protocol

SNAP    Sub-Network Access Protocol

SNMP    Simple Network Management Protocol

SNP     Sequence Numbers PDU

SNPA    Subnetwork Point of Attachment

SPF     Shortest Path First

SSAP    Source Service Access Point

STP     Spanning Tree Protocol

TA     Terminal Adapter

TACACS+   Terminal Access Controller Access Control System Plus

TCP/IP   Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TLA ID   Top-Level Aggregation Identifier

TLV     Type, Length, and Value

TOS     Type Of Service

TPID    Tag Protocol Identifier

TTL     Time To Live

UDLD    Uni-Directional Link Detection

UDP     User Datagram Protocol

UPC     Usage Parameter Control

UPC-RED   Usage Parameter Control - Random Early Detection

VAA     VLAN Access Agent

VLAN    Virtual LAN

VPN     Virtual Private Network

VRF     Virtual Routing and Forwarding/Virtual Routing and Forwarding

      Instance

VRRP    Virtual Router Redundancy Protocol

WAN     Wide Area Network

WDM     Wavelength Division Multiplexing

WFQ     Weighted Fair Queueing

WRED    Weighted Random Early Detection

WS     Work Station

WWW     World-Wide Web

XFP     10 gigabit small Form factor Pluggable
常用漢字以外の漢字の使用について
このマニュアルでは，常用漢字を使用することを基本としていますが，次に示す用語については，常用漢字以外を使用しています。
	宛て（あて）
	宛先（あてさき）
	溢れ（あふれ）
	迂回（うかい）
	鍵（かぎ）
	個所（かしょ）
	筐体（きょうたい）
	桁（けた）
	毎（ごと）
	閾値（しきいち）
	芯（しん）
	溜まる（たまる）
	誰（だれ）
	必須（ひっす）
	輻輳（ふくそう）
	閉塞（へいそく）
	漏洩（ろうえい）

kB(バイト)などの単位表記について
1kB(キロバイト)，1MB(メガバイト)，1GB(ギガバイト)，1TB(テラバイト)はそれぞれ1024バイト，1024２バイト，1024３バイト，1024４バイトです。

1.　フィルタ
フィルタは，受信したフレームを中継したり，廃棄したりする機能です。この章ではフィルタ機能の解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	1.1　解説
	1.2　コンフィグレーション
	1.3　オペレーション


1.1　解説
フィルタは，受信したある特定のフレームを中継または廃棄する機能です。フィルタはネットワークのセキュリティを確保するために使用します。フィルタを使用すれば，ユーザごとにネットワークへのアクセスを制限できます。例えば，内部ネットワークと外部ネットワーク間でWWWは中継しても，telnetやftpは廃棄したいなどの運用ができます。外部ネットワークからの不正なアクセスを防ぎ，また，内部ネットワークから外部ネットワークへ不要な情報の漏洩を防ぐことができます。フィルタを使用したネットワーク構成例を次に示します。
図1-1　フィルタを使用したネットワーク構成例
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	1.1.1　フィルタの概要
	1.1.2　フロー検出
	1.1.3　受信側フロー検出モード
	1.1.4　フロー検出条件
	1.1.5　アクセスリスト
	1.1.6　暗黙の廃棄
	1.1.7　フィルタ使用時の注意事項


1.1.1　フィルタの概要
本装置のフィルタの機能ブロックを次の図に示します。
図1-2　本装置のフィルタの機能ブロック
[image: [図データ]]
この図に示したフィルタの各機能ブロックの概要を次の表に示します。
表1-1　フィルタの各機能ブロックの概要
	機能部位	機能概要
	フロー制御部	フロー検出	MACアドレスやプロトコル種別，IPアドレス，TCP/UDPのポート番号，ICMPヘッダなどの条件に一致するフロー（特定フレーム）を検出します。
	中継・廃棄	フロー検出したフレームに対し，中継または廃棄します。

本装置では，MACアドレス，プロトコル種別，IPアドレス，TCP/UDPのポート番号，ICMPヘッダなどのフロー検出と，中継や廃棄という動作を組み合わせたフィルタエントリを作成し，フィルタを実施します。
本装置のフィルタの仕組みを次に示します。
	各インタフェースに設定したフィルタエントリをユーザが設定した優先順に検索します。
	一致したフィルタエントリが見つかった時点で検索を終了します。
	該当したフレームはフィルタエントリで設定した動作に従って，中継や廃棄が実行されます。
	すべてのフィルタエントリに一致しなかった場合，そのフレームを廃棄します。廃棄動作の詳細は，「1.1.6　暗黙の廃棄」を参照してください。

　

1.1.2　フロー検出
フロー検出とは，フレームの一連の流れであるフローをMACヘッダ，IPヘッダ，TCPヘッダ，ICMPヘッダなどの条件に基づいて検出する機能です。アクセスリストで設定します。アクセスリストの詳細は，「1.1.5　アクセスリスト」を参照してください。
本装置では，受信側イーサネットインタフェース・VLANインタフェースで，イーサネットV2形式およびIEEE802.3のSNAP/RFC1042形式フレームのフロー検出ができます。設定可能なインタフェースは，受信側フロー検出モードによって変わります。なお，本装置宛ての受信フレームもフロー検出対象です。

1.1.3　受信側フロー検出モード
本装置では，ネットワーク構成や運用形態を想定して次の表に示す受信側フロー検出モードを用意しています。使い方に合わせて選択してください。また，受信側フロー検出モードを選択する際の目安について次に示します。MAC条件，IPv4条件，およびIPv6条件の詳細は「1.1.4　フロー検出条件」を参照してください。
	MAC条件でフレームを検出したい場合は，layer2-1を使用してください。
	IPv4条件に特化してフレームを検出したい場合は，layer2-2，layer2-5，およびlayer2-6のどれかを使用してください。TCP/UDPポート番号の範囲指定はlayer2-5およびlayer2-6で指定可能です。
	IPv4条件およびIPv6条件でフレームを検出したい場合は，layer2-3，layer2-4のどちらかを使用してください。
	IPv4条件でフレームを検出して，かつDHCP snoopingの端末フィルタを使用したい場合は，layer2-dhcp-1を使用してください。

受信側フロー検出モードはflow detection modeコマンドで指定します。なお，選択した受信側フロー検出モードはフィルタ・QoSで共通です。
受信側フロー検出モードを指定しない場合，layer2-2がデフォルトのモードとして設定されます。
受信側フロー検出モードとフロー動作の関係を次の表に示します。
表1-2　受信側フロー検出モードとフロー動作の関係
	受信側
フロー検出
モード名称	運用目的	フロー動作	検出対象
インタフェース
	layer2-1	IPパケットやそれ以外のフレームのフロー制御を行いたい場合に使用します。	MACアドレス，イーサネットタイプなどのMACヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-2	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-3	IPv4，IPv6パケットに特化したフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットは，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。IPv6パケットは，送信元IPアドレスでフレームを検出します。	イーサネット
	layer2-4	IPv4，IPv6パケットに特化したフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットは，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。IPv6パケットは，宛先IPアドレスでフレームを検出します。	イーサネット
	layer2-5	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。フロー検出でTCP/UDPポート番号の範囲指定ができます。宛先ポート番号のフロー検出を重視したモードです。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-6	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。フロー検出でTCP/UDPポート番号の範囲指定ができます。送信元ポート番号のフロー検出を重視したモードです。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-dhcp-1	IPv4パケットに特化したフロー制御を行い，かつDHCP snoopingの端末フィルタを使用したい場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット


1.1.4　フロー検出条件
フロー検出するためには，コンフィグレーションでフローを識別するための条件を指定します。受信側フロー検出モードごとの指定可能なフロー検出条件を次の表に示します。
表1-3　指定可能なフロー検出条件（1/4）
	種別	設定項目	layer2-1	layer2-2
	イーサ
ネット	VLAN	イーサ
ネット	VLAN
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	－	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	○	○	－	－
	宛先MACアドレス	○	○	－	－
	イーサネットタイプ	○	○	－	－
	ユーザ優先度※2	○	○	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	○	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	－	－	○	○
	送信元IPアドレス	－	－	○	○
	宛先IPアドレス	－	－	○	○
	ToS	－	－	○	○
	DSCP	－	－	○	○
	Precedence	－	－	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	TCP制御フラグ※4	－	－	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	－	－	○	○
	ICMPコード値	－	－	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－	－	－	－
	宛先IPアドレス	－	－	－	－

表1-4　指定可能なフロー検出条件（2/4）
	種別	設定項目	layer2-3	layer2-4
	イーサネット	イーサネット
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－	－
	宛先MACアドレス	－	－
	イーサネットタイプ	－	－
	ユーザ優先度※2	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○	○
	送信元IPアドレス	○	○
	宛先IPアドレス	○	○
	ToS	○	○
	DSCP	○	○
	Precedence	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	TCP制御フラグ※4	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	○	○
	ICMPコード値	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	○	－
	宛先IPアドレス	－	○

表1-5　指定可能なフロー検出条件（3/4）
	種別	設定項目	layer2-5	layer2-6
	イーサ
ネット	VLAN	イーサ
ネット	VLAN
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－	－	－	－
	宛先MACアドレス	－	－	－	－
	イーサネットタイプ	－	－	－	－
	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	－	○	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○	○	○	○
	送信元IPアドレス	○	○	○	○
	宛先IPアドレス	○	○	○	○
	ToS	○	○	○	○
	DSCP	○	○	○	○
	Precedence	○	○	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○※5	○※5	○	○
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○	○※5	○※5
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	TCP制御フラグ※4	○	○	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○※5	○※5	○	○
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○	○※5	○※5
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	－	－	○	○
	ICMPコード値	－	－	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－	－	－	－
	宛先IPアドレス	－	－	－	－

表1-6　指定可能なフロー検出条件（4/4）
	種別	設定項目	layer2-dhcp-1
	イーサネット
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－
	宛先MACアドレス	－
	イーサネットタイプ	－
	ユーザ優先度※2	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○
	送信元IPアドレス	○
	宛先IPアドレス	○
	ToS	○
	DSCP	○
	Precedence	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	TCP制御フラグ※4	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	○
	ICMPコード値	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－
	宛先IPアドレス	－

（凡例）○：指定できる　　－：指定できない
	注※1
	本装置のフロー検出で検出できるVLAN IDは，VLANコンフィグレーションで入力したVLANに対して付与する値です。入力フレームの属するVLAN IDを検出します。

	注※2
	次に示すフレームについてはユーザ優先度を検出できません。常に，ユーザ優先度3として検出します。
	・VLAN Tagなしのフレーム
	・VLANトンネリングを設定したポートで受信したフレーム
	・Tag変換機能によりTag変換されたフレーム
	VLAN Tagが複数あるフレームに対してユーザ優先度を検出する場合，MACアドレス側から1段目のVLAN Tagにあるユーザ優先度が対象となります。次の図にVLAN Tagが複数あるフレームの例を示します。
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	注※3
	ToSフィールドの指定についての補足
	ToS　　　：ToSフィールドの3ビット～6ビットの値です。
	Precedence：ToSフィールドの上位3ビットの値です。
	[image: [図データ]]
	DSCP　　：ToSフィールドの上位6ビットの値です。
	[image: [図データ]]

	注※4
	ack/fin/psh/rst/syn/urgフラグが1のパケットを検出します。

	注※5
	ハードウェアリソースであるTCP/UDPポート番号検出パターンを使用します。TCP/UDPポート番号検出パターンの使用例については，マニュアル「コンフィグレーションガイド Vol.1　3.2.4 フィルタ・QoS」を参照してください。



1.1.5　アクセスリスト
フィルタのフロー検出を実施するためにはコンフィグレーションでアクセスリストを設定します。フロー検出条件に応じて設定するアクセスリストが異なります。また，フロー検出条件ごとに検出可能なフレーム種別が異なります。フロー検出条件と対応するアクセスリスト，および検出可能なフレーム種別の関係を次の表に示します。
表1-7　フロー検出条件と対応するアクセスリスト，検出可能なフレーム種別の関係
	フロー検出条件	対応するアクセスリスト	対応する受信側
フロー検出モード	検出可能なフレーム種別
	非IP	IPv4	IPv6
	MAC条件	mac access-list	layer2-1	○	○	○
	IPv4条件	access-list
ip access-list	layer2-2，
layer2-3，
layer2-4，
layer2-5，
layer2-6，
layer2-dhcp-1	－	○	－
	IPv6条件	ipv6 access-list	layer2-3，
layer2-4	－	－	○

（凡例）○：検出できる　　－：検出できない

アクセスリストのインタフェースへの適用は，アクセスグループコマンドで実施します。適用順序は，アクセスリストのパラメータであるシーケンス番号によって決定します。また，アクセスリストごとに，フィルタエントリの検索は独立して実施します。そのため，フレームが複数のフィルタエントリに一致することがあります。複数のフィルタエントリに一致した場合，実際に動作するのは単一のフィルタエントリです。
	＜この項の構成＞
	(1)　イーサネットインタフェースとVLANインタフェース同時に一致した場合の動作
	(2)　廃棄できないフレーム

(1)　イーサネットインタフェースとVLANインタフェース同時に一致した場合の動作
イーサネットインタフェースと，該当するイーサネットインタフェースが属しているVLANインタフェースに対してフィルタエントリを設定し，該当するイーサネットインタフェースからの受信フレームに対してフィルタを実施すると，複数のフィルタエントリに一致する場合があります。この場合，廃棄動作を指定したフィルタエントリ（暗黙の廃棄のエントリを含む）が優先となります。イーサネットインタフェース，およびVLANインタフェース共に中継動作を指定したフィルタエントリに一致する場合はイーサネットインタフェース上のフィルタエントリを優先します。複数のフィルタエントリに一致した場合の動作を次の表に示します。
表1-8　複数のフィルタエントリに一致した場合の動作
	複数フィルタエントリ一致となる組み合わせ	有効になるフィルタエントリ
	イーサネット	VLAN	インタフェース	動作
	中継	中継	イーサネット	中継
	中継	廃棄	VLAN	廃棄
	廃棄	中継	イーサネット	廃棄
	廃棄	廃棄	イーサネット	廃棄

この条件に該当する受信側フロー検出モードは，layer2-1，layer2-2，layer2-5，layer2-6です。
(2)　廃棄できないフレーム
次に示すフレームは，フィルタの有無にかかわらず，フレームを廃棄できません。
	本装置が受信するフレームのうち次のフレーム
		ARPフレーム
	回線テストに使用するフレーム
	MACアドレス学習の移動検出とみなしたフレーム




1.1.6　暗黙の廃棄
フィルタを設定したインタフェースでは，フロー検出条件に一致しないフレームは廃棄します。
暗黙の廃棄のフィルタエントリは，アクセスリストを生成すると自動生成されます。アクセスリストを一つも設定しない場合，すべてのフレームを中継します。

1.1.7　フィルタ使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　複数フィルタエントリ一致時の動作
	(2)　VLAN-Tag付きフレームに対するフィルタ
	(3)　IPv4フラグメントパケットに対するフィルタ
	(4)　フィルタエントリ適用時の動作
	(5)　フィルタエントリ変更時の動作
	(6)　ほかの機能との同時動作

(1)　複数フィルタエントリ一致時の動作
フレームが複数のフィルタエントリに一致した場合，一致したフィルタエントリの統計情報が採られます。
(2)　VLAN-Tag付きフレームに対するフィルタ
3段以上のVLAN-Tagがあるフレームに対して，MAC条件のイーサネットタイプ，IPv4条件，またはIPv6条件をフロー検出条件としたフィルタを実施できません。
2段のVLAN-Tagがあるフレームに対して，MAC条件のイーサネットタイプ，IPv4条件，またはIPv6条件をフロー検出条件としたフィルタを実施するためには，次の条件をすべて満たす必要があります。
	本装置のどれかのポートで，VLANトンネリング機能またはTag変換機能が動作している
	フレームを受信したポートが，Tag変換機能が動作していないトランクポートである

(3)　IPv4フラグメントパケットに対するフィルタ
IPv4フラグメントパケットに対してTCP/UDPヘッダ・ICMPヘッダをフロー検出条件としたフィルタを行った場合，2番目以降のフラグメントパケットはTCP/UDPヘッダ・ICMPヘッダがパケット内にないため，検出できません。フラグメントパケットを含めたフィルタを実施する場合は，フロー検出条件にMACヘッダ，IPヘッダを指定してください。
(4)　フィルタエントリ適用時の動作
本装置では，インタフェースに対してフィルタを適用する※と，暗黙の廃棄エントリから適用します。そのため，ユーザが設定したフィルタエントリが適用されるまでの間，暗黙の廃棄に一致するフレームが一時的に廃棄されます。また，暗黙の廃棄エントリの統計情報が採られます。
	注※
		1エントリ以上を設定したアクセスリストをアクセスグループコマンドによりインタフェースに適用する場合
	アクセスリストをアクセスグループコマンドにより適用し，ひとつ目のエントリを追加する場合



(5)　フィルタエントリ変更時の動作
本装置では，インタフェースに適用済みのフィルタエントリを変更すると，変更が反映されるまでの間，検出の対象となるフレームが検出されなくなります。そのため，一時的にほかのフィルタエントリまたは暗黙の廃棄エントリで検出されます。
(6)　ほかの機能との同時動作
以下の場合フレームは廃棄しますが，インタフェースに対してフィルタエントリを設定し一致した場合，一致したフィルタエントリの統計情報が採られます。
	VLANのポートのデータ転送状態がBlocking（データ転送停止中）の状態で，該当ポートからフレームを受信した場合
	プロトコルVLAN・MAC VLANで，VLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	ポート間中継遮断機能で指定したポートからフレームを受信した場合
	ネイティブVLANをトランクポートで送受信するVLANに設定しないで，VLAN-Tagなしフレームを受信した場合
	トランクポートで送受信するVLANに設定していないVLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	アクセスポートでVLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	廃棄動作を指定したフィルタエントリ（暗黙の廃棄のエントリを含む）に一致するフレームを受信した場合
	DHCP snoopingの端末フィルタによってフレームが廃棄された場合
	認証専用IPv4アクセスリストによってフレームが廃棄された場合


1.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	1.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	1.2.2　受信側フロー検出モードの設定
	1.2.3　MACヘッダで中継・廃棄をする設定
	1.2.4　IPヘッダ・TCP/UDPヘッダで中継・廃棄をする設定
	1.2.5　複数インタフェースフィルタの設定


1.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
フィルタで使用するコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表1-9　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	access-list	IPv4フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。
	deny	IPv4フィルタでのアクセスを破棄する条件を指定します。
	ip access-group	イーサネットインタフェースまたはVLANインタフェースに対してIPv4フィルタを適用し，IPv4フィルタ機能を有効にします。
	ip access-list extended	IPv4パケットフィルタとして動作するアクセスリストを設定します。
	ip access-list resequence	IPv4アドレスフィルタおよびIPv4パケットフィルタのフィルタ条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	ip access-list standard	IPv4アドレスフィルタとして動作するアクセスリストを設定します。
	ipv6 access-list	IPv6フィルタとして動作するアクセスリストを設定します。
	ipv6 access-list resequence	IPv6フィルタのフィルタ条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	ipv6 traffic-filter	イーサネットインタフェースに対してIPv6フィルタを適用し，IPv6フィルタ機能を有効にします。
	mac access-group	イーサネットインタフェースまたはVLANインタフェースに対してMACフィルタを適用し，MACフィルタ機能を有効にします。
	mac access-list extended	MACフィルタとして動作するアクセスリストを設定します。
	mac access-list resequence	MACフィルタのフィルタ条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	permit	IPv4フィルタでのアクセスを中継する条件を指定します。
	remark	フィルタの補足説明を指定します。
	flow detection mode※	フィルタ・QoS制御の受信側フロー検出モードを設定します。

	注※
	「コンフィグレーションコマンドレファレンス　22. フロー検出モード」を参照してください。



1.2.2　受信側フロー検出モードの設定
フィルタの受信側フロー検出モードを指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	受信側フロー検出モードは，ハードウェアの基本的な動作条件を決定するため，最初に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# flow detection mode layer2-3
受信側フロー検出モードlayer2-3を有効にします。
　



1.2.3　MACヘッダで中継・廃棄をする設定
MACヘッダをフロー検出条件として，フレームを中継・廃棄指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時にMACヘッダによってフロー検出を行い，フィルタエントリに一致したフレームを廃棄・中継します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac access-list extended IPX_DENY
mac access-list（IPX_DENY）を作成します。本リストを作成することによって，MACフィルタの動作モードに移行します。
　

	(config-ext-macl)# deny any any ipx
イーサネットタイプがIPXのフレームを廃棄するMACフィルタを設定します。
　

	(config-ext-macl)# permit any any
すべてのフレームを中継するMACフィルタを設定します。
　

	(config-ext-macl)# exit
MACフィルタの動作モードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# mac access-group IPX_DENY in
受信側にMACフィルタを有効にします。
　



1.2.4　IPヘッダ・TCP/UDPヘッダで中継・廃棄をする設定
	＜この項の構成＞
	(1)　IPv4アドレスをフロー検出条件とする設定
	(2)　IPv4パケットをフロー検出条件とする設定
	(3)　TCP/UDPポート番号の範囲をフロー検出条件とする設定
	(4)　IPv6パケットをフロー検出条件とする設定

(1)　IPv4アドレスをフロー検出条件とする設定
IPv4アドレスをフロー検出条件とし，フレームを中継・廃棄指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に送信元IPv4アドレスによってフロー検出を行い，フィルタエントリに一致したフレームを中継します。フィルタエントリに一致しないIPパケットはすべて廃棄します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list standard FLOOR_A_PERMIT
ip access-list（FLOOR_A_PERMIT）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4アドレスフィルタの動作モードに移行します。
　

	(config-std-nacl)# permit 192.168.0.0 0.0.0.255
送信元IPアドレス192.168.0.0/24　ネットワークからのフレームを中継するIPv4アドレスフィルタを設定します。
　

	(config-ext-nacl)# exit
IPv4アドレスフィルタの動作モードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface vlan 10
VLAN10のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# ip access-group FLOOR_A_PERMIT in
受信側にIPv4フィルタを有効にします。
　


(2)　IPv4パケットをフロー検出条件とする設定
IPv4 telnetパケットをフロー検出条件とし，フレームを中継・廃棄指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時にIPヘッダ・TCP/UDPヘッダによってフロー検出を行い，フィルタエントリに一致したフレームを廃棄します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended TELNET_DENY
ip access-list（TELNET_DENY）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4パケットフィルタの動作モードに移行します。
　

	(config-ext-nacl)# deny tcp any any eq telnet
telnetのパケットを廃棄するIPv4パケットフィルタを設定します。
　

	(config-ext-nacl)# permit ip any any
すべてのフレームを中継するIPv4パケットフィルタを設定します。
　

	(config-ext-nacl)# exit
IPv4アドレスフィルタの動作モードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface vlan 10
VLAN10のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# ip access-group TELNET_DENY in
受信側にIPv4フィルタを有効にします。
　


(3)　TCP/UDPポート番号の範囲をフロー検出条件とする設定
UDPポート番号の範囲をフロー検出条件とし，フレームを中継・廃棄指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時にUDPヘッダの宛先ポート番号の範囲によってフロー検出を行い，フィルタエントリに一致したフレームを廃棄します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended PORT_RANGE_DENY
ip access-list（PORT_RANGE_DENY）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4パケットフィルタの動作モードに移行します。
　

	(config-ext-nacl)# deny udp any any range 10 20
UDPヘッダの宛先ポート番号が10～20のパケットを廃棄するIPv4パケットフィルタを設定します。
　

	(config-ext-nacl)# permit ip any any
すべてのフレームを中継するIPv4パケットフィルタを設定します。
　

	(config-ext-nacl)# exit
IPv4アドレスフィルタの動作モードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface vlan 10
VLAN10のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# ip access-group PORT_RANGE_DENY in
受信側にIPv4フィルタを有効にします。
　


(4)　IPv6パケットをフロー検出条件とする設定
IPv6パケットをフロー検出条件として，フレームを中継・廃棄指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時にIPアドレスによってフロー検出を行い，フィルタエントリに一致したフレームを中継します。フィルタエントリに一致しないIPパケットはすべて廃棄します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ipv6 access-list FLOOR_B_PERMIT
ipv6 access-list(FLOOR_B_PERMIT)を作成します。本リストを作成することによって，IPv6パケットフィルタの動作モードに移行します。
　

	(config-ipv6-acl)# permit ipv6 2001:100::1/64 any
送信元IPアドレス2001:100::1/64からのフレームを中継するIPv6パケットフィルタを設定します。
　

	(config-ipv6-acl)# exit
IPv6パケットフィルタの動作モードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# ipv6 traffic-filter FLOOR_B_PERMIT in
受信側にIPv6フィルタを有効にします。
　



1.2.5　複数インタフェースフィルタの設定
複数のイーサネットインタフェースにフィルタを指定する例を次に示します。
	［設定のポイント］
	config-if-rangeモードで複数のイーサネットインタフェースにフィルタを設定できます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# access-list 10 permit host 192.168.0.1
ホスト192.168.0.1からだけフレームを中継するIPv4アドレスフィルタを設定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/1-4
ポート0/1-4のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if-range)# ip access-group 10 in
受信側にIPv4フィルタを有効にします。



1.3　オペレーション
show access-filterコマンドによって，設定した内容が反映されているかどうかを確認します。
	＜この節の構成＞
	1.3.1　運用コマンド一覧
	1.3.2　フィルタの確認


1.3.1　運用コマンド一覧
フィルタで使用する運用コマンド一覧を次の表に示します。
表1-10　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show access-filter	アクセスグループコマンド(mac access-group，ip access-group，ipv6 traffic-filter)で設定したアクセスリスト(mac access-list，access-list，ip access-list，ipv6 access-list)の統計情報を表示します。
	clear access-filter	アクセスグループコマンド(mac access-group，ip access-group，ipv6 traffic-filter)で設定したアクセスリスト(mac access-list，access-list，ip access-list，ipv6 access-list)の統計情報をクリアします。


1.3.2　フィルタの確認
	＜この項の構成＞
	(1)　イーサネットインタフェースに設定されたエントリの確認
	(2)　VLANインタフェースに設定されたエントリの確認

(1)　イーサネットインタフェースに設定されたエントリの確認
イーサネットインタフェースにフィルタを設定した場合の動作確認の方法を次の図に示します。
図1-3　イーサネットインタフェースにフィルタを設定した場合の動作確認
> show access-filter 0/1 IPX_DENY

Date 2005/12/01 12:00:00 UTC

Using Port:0/1 in

Extended MAC access-list: IPX_DENY

   remark "deny only ipx"

   deny any any ipx

     matched packets    : 74699826

   permit any any

     matched packets    :  264176

   implicitly denied packets:     0
指定したポートのフィルタに「Extended MAC access-list」が表示されることを確認します。
(2)　VLANインタフェースに設定されたエントリの確認
VLANインタフェースにフィルタを設定した場合の動作確認の方法を次の図に示します。
図1-4　VLANインタフェースにフィルタを設定した場合の動作確認
> show access-filter interface vlan 10 FLOOR_A_PERMIT

Date 2005/12/01 12:00:00 UTC

Using Interface:vlan 10 in

Standard IP access-list: FLOOR_A_PERMIT

   remark "permit only Floor-A"

   permit 192.168.0.0 0.0.0.255 any

     matched packets    : 74699826

   implicitly denied packets:   2698
指定したVLANのフィルタに「Standard IP access-list」が表示されることを確認します。

2.　QoS制御の概要
QoS制御は，帯域監視・マーカー・優先度決定・帯域制御によって通信品質を制御し，回線の帯域やキューのバッファ容量などの限られたネットワーク資源を有効に利用するための機能です。この章では，本装置のQoS制御について説明します。
	＜この章の構成＞
	2.1　QoS制御構造
	2.2　共通処理解説
	2.3　QoS制御共通のコンフィグレーション
	2.4　QoS制御共通のオペレーション


2.1　QoS制御構造
ネットワークを利用したサービスの多様化に伴い，通信品質を保証しないベストエフォート型のトラフィックに加え，実時間型・帯域保証型のトラフィックが増加しています。本装置のQoS制御を使用することによって，トラフィック種別に応じた通信品質を提供できます。
本装置のQoS制御は，回線の帯域やキューのバッファ容量などの限られたネットワーク資源を有効に使用できます。アプリケーションごとに要求されるさまざまな通信品質を満たすために，QoS制御を使用しネットワーク資源を適切に分配します。
本装置のQoS制御の機能ブロックを次の図に示します。
図2-1　本装置のQoS制御の機能ブロック
[image: [図データ]]
図に示したQoS制御の各機能ブロックの概要を次の表に示します。
表2-1　QoS制御の各機能ブロックの概要
	機能部位	機能概要
	受信処理部	フレーム受信	フレームを受信し，MACアドレステーブル検索やルーティングテーブル検索を実施します。
	共通処理部	ユーザ優先度マッピング	受信フレームのVLAN Tagのユーザ優先度に従い，優先度を決定します。
	フロー制御部	フロー検出	MACヘッダやプロトコル種別，IPアドレス，ポート番号，ICMPヘッダなどの条件に一致するフローを検出します。
	帯域監視	フローごとに帯域を監視して，帯域を超えたフローに対してペナルティを与えます。
	マーカー	IPヘッダ内のDSCPやVLAN Tagのユーザ優先度を書き換える機能です。
	優先度決定	フローに対する優先度や，廃棄されやすさを示すキューイング優先度を決定します。
	送信制御部	廃棄制御	パケットの優先度とキューの状態に応じて，該当フレームをキューイングするか廃棄するかを制御します。
	シェーパ	各キューからのフレームの出力順序および出力帯域を制御します。
	送信処理部	フレーム送信	シェーパによって制御されたフレームを送信します。

本装置のQoS制御は，受信フレームの優先度をユーザ優先度マッピング，またはフロー制御によって決定します。ユーザ優先度マッピングは，受信フレームのVLAN Tag内にあるユーザ優先度に基づいて優先度を決定します。ユーザ優先度ではなく，MACアドレスやIPアドレスなどの特定の条件に一致するフレームに対して優先度を決定したい場合は，フロー制御を使用します。
フロー制御による優先度の決定は，ユーザ優先度マッピングよりも優先されます。また，フロー制御は，優先度決定のほかに帯域監視やマーカーも実施することができます。フロー検出で検出したフローに対して，帯域監視，マーカー，優先度決定の各機能は同時に動作することができます。
送信制御は，ユーザ優先度マッピングやフロー制御によって決定した優先度に基づいて，廃棄制御やシェーパを実施します。

2.2　共通処理解説
この節で説明するユーザ優先度マッピングの位置づけを次の図に示します。
図2-2　ユーザ優先度マッピングの位置づけ
[image: [図データ]]
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2.2.1　ユーザ優先度マッピング
ユーザ優先度マッピングは，受信フレームのVLAN Tag内にあるユーザ優先度に基づいて優先度を決定する機能です。本装置では，常にユーザ優先度マッピングが動作し，すべての受信フレームに対して優先度を決定します。
優先度の値には，装置内の優先度を表すCoS値を用います。受信フレームのユーザ優先度の値からCoS値にマッピングし，CoS値によって送信キューを決定します。CoS値と送信キューの対応については，「3.10.2　CoSマッピング機能」を参照してください。
ユーザ優先度は，VLAN Tagヘッダ内タグ情報（Tag Control）の上位3ビットを示します。なお，VLAN Tagがないフレームは，常にCoS値3を使用します。
フロー制御による優先度決定が動作する場合，ユーザ優先度マッピングよりも優先して動作します。
表2-2　ユーザ優先度とCoS値のマッピング
	フレームの種類	
マッピングされるCoS値
	VLAN Tagの有無	ユーザ優先度値
	VLAN Tagなし	－	3
	VLAN Tagあり※	0	0
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7

（凡例）－：該当なし
注※　VLANトンネリングまたはTag変換を設定したポートで受信したフレームは，受信時のユーザ優先度値に関係なく，常にCoS値3にマッピングされます。


2.3　QoS制御共通のコンフィグレーション
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2.3.1　コンフィグレーションコマンド一覧
QoS制御共通のコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表2-3　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	ip qos-flow-group	イーサネットインタフェースまたはVLANに対して，IPv4 QoSフローリストを適用し，IPv4 QoS制御を有効にします。
	ip qos-flow-list	IPv4 QoSフロー検出として動作するQoSフローリストを設定します。
	ip qos-flow-list resequence	IPv4 QoSフローリストの条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	ipv6 qos-flow-group	イーサネットインタフェースに対して，IPv6 QoSフローリストを適用し，IPv6 QoS制御を有効にします。
	ipv6 qos-flow-list	IPv6 QoSフロー検出として動作するQoSフローリストを設定します。
	ipv6 qos-flow-list resequence	IPv6 QoSフローリストの条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	mac qos-flow-group	イーサネットインタフェースまたはVLANに対して，MAC QoSフローリストを適用し，MAC QoS制御を有効にします。
	mac qos-flow-list	MAC QoSフロー検出として動作するQoSフローリストを設定します。
	mac qos-flow-list resequence	MAC QoSフローリストの条件適用順序のシーケンス番号を再設定します。
	qos	QoSフローリストでのフロー検出条件および動作指定を設定します。
	qos-queue-group	イーサネットインタフェースに対して，QoSキューリスト情報を適用し，レガシーシェーパを有効にします。
	qos-queue-list	QoSキューリスト情報にスケジューリングモードを設定します。
	remark	QoSの補足説明を記述します。
	system ip-multicast-qos-assist	IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードを設定します。
	traffic-shape rate	イーサネットインタフェースにポート帯域制御を設定します。
	flow detection mode※	フィルタ・QoS制御の受信側フロー検出モードを設定します。

	注※
	「コンフィグレーションコマンドレファレンス　22. フロー検出モード」を参照してください。



2.4　QoS制御共通のオペレーション
	＜この節の構成＞
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2.4.1　運用コマンド一覧
QoS制御共通の運用コマンド一覧を次の表に示します。
表2-4　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show qos-flow	QoSフローグループコマンド(mac qos-flow-group，ip qos-flow-group，ipv6 qos-flow-group)で設定したQoSフローリスト(mac qos-flow-list，ip qos-flow-list，ipv6 qos-flow-list)の統計情報を表示します。
	clear qos-flow	QoSフローグループコマンド(mac qos-flow-group，ip qos-flow-group，ipv6 qos-flow-group)で設定したQoSフローリスト(mac qos-flow-list，ip qos-flow-list，ipv6 qos-flow-list)の統計情報をクリアします。
	show qos queueing	イーサネットインタフェースの送信キューの統計情報を表示します。
	clear qos queueing	イーサネットインタフェースの送信キューの統計情報をクリアします。

　

3.　フロー制御
この章では本装置のフロー制御（フロー検出，帯域監視，マーカー，優先度決定）について説明します。
	＜この章の構成＞
	3.1　フロー検出解説
	3.2　フロー検出コンフィグレーション
	3.3　フロー検出のオペレーション
	3.4　帯域監視解説
	3.5　帯域監視のコンフィグレーション
	3.6　帯域監視のオペレーション
	3.7　マーカー解説
	3.8　マーカーのコンフィグレーション
	3.9　マーカーのオペレーション
	3.10　優先度決定の解説
	3.11　優先度決定コンフィグレーション
	3.12　優先度のオペレーション


3.1　フロー検出解説
フロー検出とは，フレームの一連の流れであるフローをMACヘッダ，IPヘッダ，TCPヘッダ，ICMPヘッダなどの条件に基づいてフレームを検出する機能です。QoSフローリストで設定します。QoSフローリストの詳細は，「3.1.3　QoSフローリスト」を参照してください。
本装置では，受信側イーサネットインタフェース・VLANインタフェースで，イーサネットV2形式およびIEEE802.3のSNAP/RFC1042形式フレームのフロー検出ができます。設定可能なインタフェースは，受信側フロー検出モードによって変わります。なお，本装置宛ての受信フレームもフロー検出対象です。
この節で説明するフロー検出の位置づけを次の図に示します。
図3-1　フロー検出の位置づけ
[image: [図データ]]
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3.1.1　受信側フロー検出モード
本装置では，ネットワーク構成や運用形態を想定して受信側フロー検出モードを用意しています。使い方に合わせて選択してください。また，受信側フロー検出モードを選択する際の目安について次に示します。MAC条件，IPv4条件，およびIPv6条件の詳細は「3.1.2　フロー検出条件」を参照してください。
	MAC条件でフレームを検出したい場合は，layer2-1を使用してください。
	IPv4条件に特化してフレームを検出したい場合は，layer2-2，layer2-5，およびlayer2-6のどれかを使用してください。TCP/UDPポート番号の範囲指定はlayer2-5およびlayer2-6で指定可能です。
	IPv4条件およびIPv6条件でフレームを検出したい場合は，layer2-3，layer2-4のどちらかを使用してください。
	IPv4条件でフレームを検出して，かつDHCP snoopingの端末フィルタを使用したい場合は，layer2-dhcp-1を使用してください。

受信側フロー検出モードはflow detection modeコマンドで指定します。なお，選択した受信側フロー検出モードはフィルタ・QoSで共通です。
受信側フロー検出モードを指定しない場合，layer2-2がデフォルトのモードとして設定されます。
受信側フロー検出モードとフロー動作の関係を次の表に示します。
表3-1　受信側フロー検出モードとフロー動作の関係
	受信側
フロー検出
モード	運用目的	フロー動作	検出対象
インタフェース
	layer2-1	IPパケットやそれ以外のフレームのフロー制御を行いたい場合に使用します。	MACアドレス，イーサネットタイプなどのMACヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-2	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-3	IPv4，IPv6パケットに特化したフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットは，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。
IPv6パケットは，送信元IPアドレスでフレームを検出します。	イーサネット
	layer2-4	IPv4，IPv6パケットに特化したフロー制御を行いたい場合に使用します。	IPv4パケットは，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。
IPv6パケットは，宛先IPアドレスでフレームを検出します。	イーサネット
	layer2-5	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。TCP/UDPポート番号では範囲指定によるフロー検出ができます。宛先ポート番号を重視する場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-6	IPv4パケットに特化し，きめ細かいフロー制御を行いたい場合に使用します。TCP/UDPポート番号では範囲指定によるフロー検出が可能です。送信元ポート番号を重視する場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット，VLAN
	layer2-dhcp-1	IPv4パケットに特化したフロー制御を行い，かつDHCP snoopingの端末フィルタを使用したい場合に使用します。	IPv4パケットについて，IPヘッダ，TCP/UDPヘッダ，ICMPヘッダでフレームを検出します。	イーサネット


3.1.2　フロー検出条件
フロー検出するためには，コンフィグレーションでフローを識別するための条件を指定します。受信側フロー検出モードごとの指定可能なフロー検出条件を次の表に示します。
表3-2　指定可能なフロー検出条件（1/4）
	種別	設定項目	layer2-1	layer2-2
	イーサ
ネット	VLAN	イーサ
ネット	VLAN
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	－	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	○	○	－	－
	宛先MACアドレス	○	○	－	－
	イーサネットタイプ	○	○	－	－
	ユーザ優先度※2	○	○	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	○	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	－	－	○	○
	送信元IPアドレス	－	－	○	○
	宛先IPアドレス	－	－	○	○
	ToS	－	－	○	○
	DSCP	－	－	○	○
	Precedence	－	－	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	TCP制御フラグ※4	－	－	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	－	－	○	○
	範囲指定（range）	－	－	－	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	－	－	○	○
	ICMPコード値	－	－	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－	－	－	－
	宛先IPアドレス	－	－	－	－

表3-3　指定可能なフロー検出条件（2/4）
	種別	設定項目	layer2-3	layer2-4
	イーサネット	イーサネット
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－	－
	宛先MACアドレス	－	－
	イーサネットタイプ	－	－
	ユーザ優先度※2	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○	○
	送信元IPアドレス	○	○
	宛先IPアドレス	○	○
	ToS	○	○
	DSCP	○	○
	Precedence	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	TCP制御フラグ※4	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○
	範囲指定（range）	－	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	○	○
	ICMPコード値	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	○	－
	宛先IPアドレス	－	○

表3-4　指定可能なフロー検出条件（3/4）
	種別	設定項目	layer2-5	layer2-6
	イーサ
ネット	VLAN	イーサ
ネット	VLAN
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－	－	－	－
	宛先MACアドレス	－	－	－	－
	イーサネットタイプ	－	－	－	－
	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○	－	○	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○	○	○	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○	○	○	○
	送信元IPアドレス	○	○	○	○
	宛先IPアドレス	○	○	○	○
	ToS	○	○	○	○
	DSCP	○	○	○	○
	Precedence	○	○	○	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○※5	○※5	○	○
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○	○※5	○※5
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	TCP制御フラグ※4	○	○	○	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○※5	○※5	○	○
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○	○	○※5	○※5
	範囲指定（range）	○※5	○※5	○※5	○※5
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	－	－	○	○
	ICMPコード値	－	－	○	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－	－	－	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－	－	－	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－	－	－	－
	宛先IPアドレス	－	－	－	－

表3-5　指定可能なフロー検出条件（4/4）
	種別	設定項目	layer2-dhcp-1
	イーサネット
	MAC条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－
	MACヘッダ	送信元MACアドレス	－
	宛先MACアドレス	－
	イーサネットタイプ	－
	ユーザ優先度※2	－
	IPv4条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	○
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	○
	IPv4ヘッダ※3	上位プロトコル	○
	送信元IPアドレス	○
	宛先IPアドレス	○
	ToS	○
	DSCP	○
	Precedence	○
	IPv4-TCPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	TCP制御フラグ※4	○
	IPv4-UDPヘッダ	送信元ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	宛先ポート番号	単一指定（eq）	○
	範囲指定（range）	－
	IPv4-ICMPヘッダ	ICMPタイプ値	○
	ICMPコード値	○
	IPv6条件	コンフィグレーション	VLAN ID※1	－
	MACヘッダ	ユーザ優先度※2	－
	IPv6ヘッダ	送信元IPアドレス	－
	宛先IPアドレス	－

（凡例）○：指定できる　　－：指定できない

	注※1
	本装置のフロー検出で検出できるVLAN IDは，VLANコンフィグレーションで入力したVLANに対して付与する値です。入力フレームの属するVLAN IDを検出します。

	注※2
	次に示すフレームについてはユーザ優先度を検出できません。常に，ユーザ優先度3として検出します。
	・VLAN Tagなしのフレーム
	・VLANトンネリングを設定したポートで受信したフレーム
	・Tag変換機能によりTag変換されたフレーム
	VLAN Tagが複数あるフレームに対してユーザ優先度を検出する場合，MACアドレス側から1段目のVLAN Tagにあるユーザ優先度が対象となります。次の図にVLAN Tagが複数あるフレームの例を示します。
	[image: [図データ]]

	注※3
	ToSフィールドの指定についての補足
	ToS　　　：ToSフィールドの3ビット～6ビットの値です。
	Precedence：ToSフィールドの上位3ビットの値です。
	[image: [図データ]]
	DSCP　　：ToSフィールドの上位6ビットの値です。
	[image: [図データ]]

	注※4
	ack/fin/psh/rst/syn/urgフラグが1のパケットを検出します。

	注※5
	ハードウェアリソースであるTCP/UDPポート番号検出パターンを使用します。TCP/UDPポート番号検出パターンの使用例については，マニュアル「コンフィグレーションガイド Vol.1　3.2.4 フィルタ・QoS」を参照してください。


3.1.3　QoSフローリスト
QoSのフロー検出を実施するためにはコンフィグレーションでQoSフローリストを設定します。フロー検出条件に応じて設定するQoSフローリストが異なります。また，フロー検出条件ごとに検出可能なフレーム種別が異なります。フロー検出条件と対応するQoSフローリスト，および検出可能なフレーム種別の関係を次の表に示します。
表3-6　フロー検出条件と対応するQoSフローリスト，検出可能なフレーム種別の関係
	フロー検出条件	対応する
QoSフローリスト	対応する受信側
フロー検出モード	検出可能な
フレーム種別
	非IP	IPv4	IPv6
	MAC条件	mac qos-flow-list	layer2-1	○	○	○
	IPv4条件	ip qos-flow-list	layer2-2，
layer2-3，
layer2-4，
layer2-5，
layer2-6，
layer2-dhcp-1	－	○	－
	IPv6条件	ipv6 qos-flow-list	layer2-3，
layer2-4	－	－	○

（凡例）○：検出できる　　　－：検出できない

QoSフローリストのインタフェースへの適用は，QoSフローグループコマンドで実施します。適用順序は，QoSフローリストのパラメータであるシーケンス番号によって決定します。また，QoSフローリストごとに，QoSエントリの検索は独立して実施します。そのため，フレームが複数のQoSエントリに一致することがあります。複数のQoSエントリに一致した場合，実際に動作するのは単一のQoSエントリです。
	＜この項の構成＞
	(1)　イーサネットインタフェースとVLANインタフェース同時に一致した場合の動作

(1)　イーサネットインタフェースとVLANインタフェース同時に一致した場合の動作
イーサネットインタフェースと，該当するイーサネットインタフェースが属するVLANインタフェースに対してQoSエントリを設定し，該当するイーサネットインタフェースからの受信フレームに対してQoSフロー検出を実施すると，複数のQoSエントリに一致する場合があります。イーサネットインタフェースおよびVLANインタフェースのQoSエントリに一致する場合は，イーサネットインタフェース上のQoSエントリを優先します。複数のQoSエントリに一致した場合の動作を次の表に示します。
表3-7　複数のQoSエントリに一致した場合の動作
	複数QoSエントリ一致となる組み合わせ	有効になるQoSエントリ
	イーサネット	VLAN
	○	－	イーサネット
	－	○	VLAN
	○	○	イーサネット

（凡例）○：指定あり　　－：指定なし

この条件に該当する受信側フロー検出モードは，layer2-1，layer2-2，layer2-5，layer2-6です。

3.1.4　フロー検出使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　複数QoSエントリ一致時の動作
	(2)　VLAN-Tag付きフレームに対するQoSフロー検出
	(3)　IPv4フラグメントパケットに対するQoSフロー検出
	(4)　QoSエントリ変更時の動作
	(5)　ほかの機能との同時動作

(1)　複数QoSエントリ一致時の動作
フレームが複数のQoSエントリに一致した場合，一致したQoSエントリの統計情報が採られます。
(2)　VLAN-Tag付きフレームに対するQoSフロー検出
3段以上のVLAN-Tagがあるフレームに対して，MAC条件のイーサネットタイプ，IPv4条件，またはIPv6条件をフロー検出条件としたQoSフロー検出を実施できません。
2段のVLAN-Tagがあるフレームに対して，MAC条件のイーサネットタイプ，IPv4条件，またはIPv6条件をフロー検出条件としたQoSフロー検出を実施するためには，次の条件をすべて満たす必要があります。
	本装置のどれかのポートで，VLANトンネリング機能またはTag変換機能が動作している
	フレームを受信したポートが，Tag変換機能が動作していないトランクポートである

(3)　IPv4フラグメントパケットに対するQoSフロー検出
IPv4フラグメントパケットに対してTCP/UDPヘッダ・ICMPヘッダをフロー検出条件としたQoSフロー検出を行った場合，2番目以降のフラグメントパケットはTCP/UDPヘッダ・ICMPヘッダがフレーム内にないため検出できません。フラグメントパケットを含めたQoSフロー検出を実施する場合は，フロー検出条件にMACヘッダ，IPヘッダを指定してください。
(4)　QoSエントリ変更時の動作
本装置では，インタフェースに適用済みのQoSエントリを変更すると，変更が反映されるまでの間，検出の対象となるフレームが検出されなくなります。そのため，一時的にほかのQoSエントリで検出される場合があります。
(5)　ほかの機能との同時動作
以下の場合フレームは廃棄しますが，インタフェースに対してQoSエントリを設定し一致した場合，一致したQoSエントリの統計情報が採られます。
	VLANのポートのデータ転送状態がBlocking（データ転送停止中）の状態で，該当ポートからフレームを受信した場合
	プロトコルVLAN・MAC VLANで，VLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	ポート間中継遮断機能で指定したポートからフレームを受信した場合
	ネイティブVLANをトランクポートで送受信するVLANに設定しないで，VLAN-Tagなしフレームを受信した場合
	トランクポートで送受信するVLANに設定していないVLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	アクセスポートでVLAN-Tag付きフレームを受信した場合
	廃棄動作を指定したフィルタエントリ（暗黙の廃棄のエントリを含む）に一致するフレームを受信した場合

インタフェースに対してQoSエントリを設定しフレームが一致した場合，次の動作は無効になります。
	DHCP snoopingの端末フィルタによるフレーム廃棄
	認証専用IPv4アクセスリストによるフレーム廃棄


3.2　フロー検出コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	3.2.1　受信側フロー検出モードの設定
	3.2.2　複数インタフェースのQoS制御の指定
	3.2.3　TCP/UDPポート番号の範囲でQoS制御する設定


3.2.1　受信側フロー検出モードの設定
QoS制御の受信側フロー検出モードを指定する例を示します。
	［設定のポイント］
	受信側フロー検出モードは，ハードウェアの基本的な動作条件を決定するため，最初に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# flow detection mode layer2-3
受信側フロー検出モードlayer2-3を有効にします。
　



3.2.2　複数インタフェースのQoS制御の指定
複数のイーサネットインタフェースにQoS制御を指定する例を示します。
	［設定のポイント］
	config-if-rangeモードでQoS制御を有効に設定することで，複数のイーサネットインタフェースにQoS制御を設定できます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip qos-flow-list QOS-LIST1
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)# qos ip any host 192.168.100.10 action cos 6
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，CoS値＝6のQoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)# exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/1-4
ポート0/1-4のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if-range)# ip qos-flow-group QOS-LIST1 in
受信側にIPv4 QoSフローリストを有効にします。
　



3.2.3　TCP/UDPポート番号の範囲でQoS制御する設定
UDPポート番号の範囲をフロー検出条件とし，QoS制御を設定する例を示します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時にUDPヘッダの宛先ポート番号の範囲によってフロー検出を行い，QoS制御を実施します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip qos-flow-list QOS-LIST1
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)# qos udp any any range 10 20 action cos 6
UDPヘッダの宛先ポート番号の範囲10～20をフロー検出条件とし，CoS値＝6のQoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)# exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)# ip qos-flow-group QOS-LIST1 in
受信側にIPv4 QoSフローリストを有効にします。



3.3　フロー検出のオペレーション
show qos-flowコマンドによって，設定した内容が反映されているかどうかを確認します。
	＜この節の構成＞
	3.3.1　IPv4パケットをフロー検出条件としたQoS制御の動作確認


3.3.1　IPv4パケットをフロー検出条件としたQoS制御の動作確認
IPv4パケットをフロー検出条件としたQoS制御の動作確認の方法を次の図に示します。
図3-2　IPv4パケットをフロー検出条件としたQoS制御の動作確認
> show qos-flow 0/1

Date 2005/12/01 12:00:00 UTC

Using Port:0/1 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST1

   ip any host 192.168.100.10 action replace-user-priority 6

     matched packets    : 74699826
指定したポートのQoS制御に「IP qos-flow-list」が表示されることを確認します。

3.4　帯域監視解説
帯域監視は，フロー検出で検出したフローの帯域を監視する機能です。この節で説明する帯域監視の位置づけを次の図に示します。
図3-3　帯域監視の位置づけ
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	3.4.1　帯域監視
	3.4.2　帯域監視使用時に採取可能な統計情報
	3.4.3　帯域監視使用時の注意事項


3.4.1　帯域監視
フロー検出で検出したフレームのフレーム長（MACアドレスからFCSまで）を基に帯域を監視する機能です。指定した監視帯域内として中継するフレームを「遵守フレーム」，監視帯域以上としてペナルティを科すフレームを「違反フレーム」と呼びます。
フロー検出で検出したフレームが監視帯域を遵守しているかまたは違反しているかの判定には，水の入った穴の開いたバケツをモデルとする，Leaky Bucketアルゴリズムを用いています。
Leaky Bucketアルゴリズムのモデルを次の図に示します。
図3-4　Leaky Bucketアルゴリズムのモデル
[image: [図データ]]
バケツからは監視帯域分の水が流れ，フレーム受信時にはMACアドレスからFCSまでのサイズの水が注ぎ込まれます。水が注ぎ込まれる際にバケツがあふれていなければ，遵守フレームとして中継されます（上図の左側の例）。水が注ぎ込まれる際にバケツがあふれている場合は，フロー検出で検出したフレームを違反フレームとしてペナルティを科します（上図の右側の例）。水が一時的に大量に注ぎこまれたときに許容できる量，すなわちバケツの深さがバーストサイズに対応します。
バーストサイズのデフォルトは16kbyteですが，より帯域の揺らぎが大きいトラフィックの遵守パケットを中継する際には，バッファサイズを大きく設定し使用してください。
本機能は，最低帯域監視と最大帯域制御から成り，最低帯域監視と最大帯域制御で使用できるペナルティの種類を次の表に示します。
表3-8　最低帯域監視と最大帯域制御で使用できるペナルティの種類
	違反フレームに対するペナルティ	帯域監視種別
	最低帯域監視	最大帯域制御
	廃棄	－	○
	キューイング優先度変更	○	－
	DSCP書き換え	○	－

（凡例）○：使用可能なペナルティ　　－：使用不可能なペナルティ

次のフレームについては，キューイング優先度変更およびDSCP書き換えのペナルティが動作しません。
	MTUを超えるIPv4，IPv6パケット
	TTLが1のフレーム
	ホップリミットが1のフレーム
	IPオプション付きのフレーム
	IPv6拡張ヘッダ付きのフレーム
	宛先不明のIPv4，IPv6パケット


3.4.2　帯域監視使用時に採取可能な統計情報
帯域監視ごとに採取可能な統計情が異なります。帯域監視使用時に採取可能な統計情報を次の表に示します。
表3-9　帯域監視使用時に採取可能な統計情報
	帯域監視種別	採取可能な統計情報
	最大帯域違反	最大帯域遵守	最低帯域違反	最低帯域遵守
	最低帯域監視	－	－	○	○
	最大帯域制御	○	○	－	－
	最低帯域監視と最大帯域制御の組み合わせ	○	○	－	－

（凡例）○：採取可能　　－：採取不可能


3.4.3　帯域監視使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　フローで指定した監視帯域と出力回線・出力キューの関係
	(2)　帯域監視機能を使用しないフローとの混在
	(3)　プロトコル制御フレームの帯域監視
	(4)　TCPフレームに対する最大帯域制御の使用
	(5)　VLANインタフェースに対する帯域監視機能の使用
	(6)　ほかの機能との同時動作

(1)　フローで指定した監視帯域と出力回線・出力キューの関係
複数のフローで帯域監視機能を使用している場合，各QoSフローエントリで指定した監視帯域値の合計が，出力イーサネットインタフェース，または送信キューの帯域値以内となるように，各監視帯域値を調整してください。
(2)　帯域監視機能を使用しないフローとの混在
帯域監視機能を使用しないフローと使用するフローが同じ回線またはキューに出力されないようにしてください。
(3)　プロトコル制御フレームの帯域監視
本装置では，本装置宛てのプロトコル制御フレームも帯域監視対象になります。したがって，本装置宛てのプロトコル制御フレームも最大帯域制御違反として廃棄される場合があります。そのため，本装置宛てのプロトコル制御フレームを考慮した最大帯域を確保する必要があります。
(4)　TCPフレームに対する最大帯域制御の使用
最大帯域制御を使用した場合には，TCPのスロースタートが繰り返されデータ転送速度が極端に遅くなる場合があります。
上記動作を防ぐために，最低帯域監視を使用して，「フレームが廃棄されやすくなるようにキューイング優先度を下げる」の動作を実施するようにしてください。本設定によって，契約帯域を超えてもすぐに廃棄されないで，出力回線が混んできたときだけに廃棄されるようになります。
(5)　VLANインタフェースに対する帯域監視機能の使用
次に示すモデルでは，イーサネットインタフェース0/1～0/24とイーサネットインタフェース0/25～0/48をまたがったVLANインタフェースに対して帯域監視を使用しないでください。
	AX2430S-48T
	AX2430S-48TD

次に示すモデルでは，イーサネットインタフェース0/1～0/24，0/49，0/50と，イーサネットインタフェース0/25～0/48をまたがったVLANインタフェースに対して帯域監視を使用しないでください。
	AX2430S-48T2X

(6)　ほかの機能との同時動作
次に示す場合，フレームは廃棄しますが帯域監視対象になります。
	廃棄動作を指定したフィルタエントリ（暗黙の廃棄のエントリを含む）に一致するフレームを受信した場合


3.5　帯域監視のコンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	3.5.1　最大帯域制御の設定
	3.5.2　最低帯域監視違反時のキューイング優先度の設定
	3.5.3　最低帯域監視違反時のDSCP書き換えの設定
	3.5.4　最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの設定


3.5.1　最大帯域制御の設定
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，最大帯域制御を行う帯域監視を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST1
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action max-rate 5M max-rate-burst 512 
宛先IPアドレスが192.168.100.10のフローに対し，最大帯域制御の監視帯域=5Mbit/s，最大帯域制御のバーストサイズ=512kbyteのIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST1 in
受信側にIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を有効にします。
　



3.5.2　最低帯域監視違反時のキューイング優先度の設定
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，最低帯域監視を行うことを設定します。最低帯域監視を違反したフレームに対しては，キューイング優先度の変更を行う設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST2
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST2）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.110.10 action min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-discard-class 1
宛先IPアドレスが192.168.110.10のフローに対し，最低監視帯域=1Mbit/s，最低監視帯域のバーストサイズ=64kbyte，最低帯域監視での違反フレームのキューイング優先度=1のIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/3
ポート0/3のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST2 in
受信側にIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST2）を有効にします。
　



3.5.3　最低帯域監視違反時のDSCP書き換えの設定
特定のフローに対して最低帯域監視（違反フレームはDSCPの書き換え）を実施する場合に設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，最低帯域監視（min-rate）を行う帯域監視を設定します。最低監視帯域を違反したフレームに対しては，DSCP値の変更を行う設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST3
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST3）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.120.10 action min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-dscp 8
宛先IPアドレスが192.168.120.10のフローに対し，最低監視帯域=1Mbit/s，最低監視帯域のバーストサイズ=64kbyte，最低帯域監視での違反フレームのDSCP値=8のIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/5
ポート0/5のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST3 in
受信側にIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST3）を有効にします。
　



3.5.4　最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの設定
特定のフローに対して最大帯域制御と最低帯域監視（違反フレームはDSCPの書き換え）を実施したい場合に設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，最大帯域制御と最低帯域監視を行う帯域監視を設定します。最低帯域監視を違反したフレームに対しては，DSCP値の変更を行う設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST4
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST4）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.130.10 action max-rate 5M max-rate-burst 512 min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-dscp 8
宛先IPアドレスが192.168.130.10のフローに対し，最大帯域制御の監視帯域=5Mbit/s，最大帯域制御のバーストサイズ=512kbyte，最低監視帯域=1Mbit/s，最低監視帯域のバーストサイズ=64kbyte，最低帯域監視での違反フレームのDSCP値=8のIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/7
ポート0/7のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST4 in
受信側にIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST4）を有効にします。



3.6　帯域監視のオペレーション
show qos-flowコマンドによって，設定した内容が反映されているかどうかを確認します。
	＜この節の構成＞
	3.6.1　最大帯域制御の確認
	3.6.2　最低帯域監視違反時のキューイング優先度の確認
	3.6.3　最低監視帯域違反時のDSCP書き換えの確認
	3.6.4　最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの確認


3.6.1　最大帯域制御の確認
最大帯域制御の確認方法を次の図に示します。
図3-5　最大帯域制御の確認
> show qos-flow 0/1

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/1 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST1

   ip any host 192.168.100.10 action max-rate 5M max-rate-burst 512

     matched packets(max-rate over) :     7

     matched packets(max-rate under):    28

> 
QOS-LIST1のリスト情報に「最大帯域制御の監視帯域（max-rate 5M）」，「最大帯域制御のバーストサイズ（max-rate-burst 512）」が表示されることを確認します。

3.6.2　最低帯域監視違反時のキューイング優先度の確認
最低帯域監視違反時のキューイング優先度の確認方法を次の図に示します。
図3-6　最低帯域監視違反時のキューイング優先度の確認
> show qos-flow 0/3

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/3 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST2

   ip any host 192.168.110.10 action min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-discard-class 1

     matched packets(min-rate over) :   9826

     matched packets(min-rate under): 74699826

> 
QOS-LIST2のリスト情報に「最低監視帯域（min-rate 1M）」，「最低監視帯域のバーストサイズ（min-rate-burst 64）」，「違反フレームのキューイング優先度（penalty-discard-class 1）」が表示されることを確認します。

3.6.3　最低監視帯域違反時のDSCP書き換えの確認
最低監視帯域違反時のDSCP書き換えの確認方法を次の図に示します。
図3-7　最低監視帯域違反時のDSCP書き換えの確認
> show qos-flow 0/5

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/5 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST3

   ip any host 192.168.110.10 action min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-dscp CS1

     matched packets(min-rate over) :    28

     matched packets(min-rate under):     7

> 
QOS-LIST3のリスト情報に「最低監視帯域（min-rate 1M）」，「最低監視帯域のバーストサイズ（min-rate-burst 64）」，「違反フレームのDSCP値（penalty-dscp 8）」が表示されることを確認します。

3.6.4　最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの確認
最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの確認方法を次の図に示します。
図3-8　最大帯域制御と最低帯域監視の組み合わせの確認
> show qos-flow 0/7

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/7 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST4

   ip any host 192.168.130.10 action max-rate 5M max-rate-burst 512 min-rate 1M min-rate-burst 64 penalty-dscp CS1

     matched packets(max-rate over) : 74699826

     matched packets(max-rate under):    28

> 
QOS-LIST4のリスト情報に「最大帯域制御の監視帯域（max-rate 5M）」，「最大帯域制御のバーストサイズ（max-rate-burst 512）」，「最低監視帯域（min-rate 1M）」，「最低監視帯域のバーストサイズ（min-rate-burst 64）」，「違反フレームのDSCP値（penalty-dscp 8）」が表示されることを確認します。

3.7　マーカー解説
マーカーは，フロー検出で検出したフレームのVLAN Tag内のユーザ優先度およびIPヘッダ内のDSCPを書き換える機能です。この節で説明するマーカーの位置づけを次の図に示します。
図3-9　マーカーの位置づけ
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	3.7.1　ユーザ優先度書き換え
	3.7.2　ユーザ優先度引き継ぎ
	3.7.3　DSCP書き換え


3.7.1　ユーザ優先度書き換え
フロー検出で検出したフレームのVLAN Tag内にあるユーザ優先度（User Priority）を書き換える機能です。ユーザ優先度は，次の図に示すタグ情報（Tag Control）フィールドの先頭3ビットを指します。
図3-10　VLAN Tagのヘッダフォーマット
[image: [図データ]]
VLAN Tagが複数あるフレームに対してユーザ優先度書き換えを行う場合，MACアドレス側から1段目のVLAN Tagにあるユーザ優先度を書き換えます。次の図にVLAN Tagが複数あるフレームフォーマットを示します。
図3-11　VLAN Tagが複数あるフレームフォーマットの概略図
[image: [図データ]]
次のフレームについてはユーザ優先度を書き換えることができません。
	VLANトンネリングを設定したポートで送信するフレーム
	MTUを超えるIPv4，IPv6パケット
	TTLが1のフレーム
	ホップリミットが1のフレーム
	IPオプション付きのフレーム
	IPv6拡張ヘッダ付きのフレーム
	宛先不明のIPv4，IPv6パケット

ユーザ優先度書き換えは，ユーザ優先度引き継ぎと同時に設定することはできません。
ユーザ優先度書き換えおよびユーザ優先度引き継ぎをどちらも実施しない場合は，次の表に示すユーザ優先度となります。
表3-10　フレーム送信時のユーザ優先度
	フレーム送信時
のユーザ優先度	対象となるフレーム
	3		VLAN Tagなしで受信し，VLAN Tagありで送信するフレーム
	VLANトンネリング機能で，アクセス回線からバックボーン回線に中継するフレーム
	Tag変換を設定したポートで受信し，Tag変換されたフレーム


	受信フレームのユーザ優先度		VLANトンネリング機能で，アクセス回線からアクセス回線に中継するVLAN Tagありフレーム
	Tag変換を設定してない，かつVLANトンネリングを設定していないポートでVLAN Tagありフレームを受信し，VLAN Tagありで送信するフレーム



ユーザ優先度書き換えを優先度決定機能と同時に設定した場合，優先度決定機能で決定したCoS値に応じて固定的にユーザ優先度を決定します。
優先度決定機能とユーザ優先度書き換え機能を同時に設定した場合のユーザ優先度を次の表に示します。
表3-11　優先度決定機能とユーザ優先度書き換え機能を同時に設定した場合のユーザ優先度
	優先度決定機能で決定したCoS値	ユーザ優先度
	0	0
	1	1
	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6
	7	7


3.7.2　ユーザ優先度引き継ぎ
VLANトンネリング機能で，アクセス回線からのフレームにVLAN Tagを追加してバックボーン回線に中継するときに，フロー検出で検出したフレームのユーザ優先度を，バックボーン回線のユーザ優先度（追加するVLAN Tagのユーザ優先度）および優先度決定機能のCoS値に引き継ぐ機能です。
ユーザ優先度引き継ぎは，VLANトンネリングを設定したイーサネットインタフェースに設定できます。
ユーザ優先度引き継ぎを設定した場合の動作について，次の表に示します。
表3-12　ユーザ優先度引き継ぎ機能を設定した場合の動作
	フロー検出で検出したフレームのユーザ優先度	送信フレーム
	ユーザ優先度	CoS値
	VLAN Tagなし	0	0
	0	0	0
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7

ユーザ優先度引き継ぎは，ユーザ優先度書き換え機能および優先度決定機能（CoS値の指定）と同時に設定することはできません。
ユーザ優先度引き継ぎを設定しない場合のCoS値については「3.10.1　CoS値・キューイング優先度」を，ユーザ優先度については「3.7.1　ユーザ優先度書き換え」を参照してください。

3.7.3　DSCP書き換え
IPv4ヘッダのTOSフィールドまたはIPv6ヘッダのトラフィッククラスフィールドの上位6ビットであるDSCP値を書き換える機能です。TOSフィールドのフォーマットおよびトラフィッククラスフィールドのフォーマットの図を次に示します。
図3-12　TOSフィールドのフォーマット
[image: [図データ]]
図3-13　トラフィッククラスフィールドのフォーマット
[image: [図データ]]
検出したフローのTOSフィールドまたはトラフィッククラスフィールドの上位6ビットを書き換えます。
また，帯域監視からの指示によって，最低監視帯域を超えたフローのDSCPを書き換えることができます。例えば，最低監視帯域を超えたフローに対して，DSCP値を0に設定できます。
最低帯域監視と同時に設定した場合の違反フレームの動作については，違反時のペナルティ指定動作が優先されます。
次のフレームについてはDSCPを書き換えることができません。
	MTUを超えるIPv4，IPv6パケット
	TTLが1のフレーム
	ホップリミットが1のフレーム
	IPオプション付きのフレーム
	IPv6拡張ヘッダ付きのフレーム
	宛先不明のIPv4，IPv6パケット


3.8　マーカーのコンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	3.8.1　ユーザ優先度書き換えの設定
	3.8.2　ユーザ優先度引き継ぎの設定
	3.8.3　DSCP書き換えの設定


3.8.1　ユーザ優先度書き換えの設定
特定のフローに対してユーザ優先度を書き換える場合に設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，ユーザ優先度の書き換えを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST1
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action replace-user-priority 6
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，ユーザ優先度を6に書き換えるIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST1 in
受信側のIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を有効にします。
　



3.8.2　ユーザ優先度引き継ぎの設定
特定のフローに対してユーザ優先度引き継ぎを行う場合に設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，ユーザ優先度引き継ぎを行います。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST2
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST2）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action copy-user-priority
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，ユーザ優先度引き継ぎを行うIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST2 in
受信側のIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST2）を有効にします。
　



3.8.3　DSCP書き換えの設定
特定のフローに対してDSCPを書き換える場合に設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，DSCP値の書き換えを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST3
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST3）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action replace-dscp 63
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，DSCP値を63に書き換えるIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/3
ポート0/3のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST3 in
受信側のIPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST3）を有効にします。



3.9　マーカーのオペレーション
show qos-flowコマンドによって，設定した内容が反映されているかどうかを確認します。
	＜この節の構成＞
	3.9.1　ユーザ優先度書き換えの確認
	3.9.2　ユーザ優先度引き継ぎの確認
	3.9.3　DSCP書き換えの確認


3.9.1　ユーザ優先度書き換えの確認
ユーザ優先度書き換えの確認方法を次の図に示します。
図3-14　ユーザ優先度書き換えの確認
> show qos-flow 0/1

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/1 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST1

   ip any host 192.168.100.10 action replace-user-priority 6

     matched packets           :    0

> 
QOS-LIST1のリスト情報に「replace-user-priority 6」が表示されることを確認します。

3.9.2　ユーザ優先度引き継ぎの確認
ユーザ優先度引き継ぎの確認方法を次の図に示します。
図3-15　ユーザ優先度引き継ぎの確認
> show qos-flow 0/1

 

Date 2007/03/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/1 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST2

   ip any host 192.168.100.10 action copy-user-priority

     matched packets           :    0

> 
QOS-LIST2のリスト情報に「copy-user-priority」が表示されることを確認します。

3.9.3　DSCP書き換えの確認
DSCP書き換えの確認方法を次の図に示します。
図3-16　DSCP書き換えの確認
> show qos-flow 0/3

 

Date 2005/12/01 13:00:00 UTC

Using Port:0/3 in

IP qos-flow-list:QOS-LIST3

   ip any host 192.168.100.10 action replace-dscp 63

     matched packets           :    0

> 
QOS-LIST3のリスト情報に「replace-dscp 63」が表示されることを確認します。

3.10　優先度決定の解説
優先度決定は，フロー検出で検出したフレームの優先度をCoS値で指定して，送信キューを決定する機能です。
この節で説明する優先度決定の位置づけを次の図に示します。
図3-17　優先度決定の位置づけ
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	3.10.1　CoS値・キューイング優先度
	3.10.2　CoSマッピング機能
	3.10.3　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モード
	3.10.4　優先度決定使用時の注意事項


3.10.1　CoS値・キューイング優先度
CoS値は，フレームの装置内における優先度を表すインデックスを示します。キューイング優先度は，キューイングする各キューに対して廃棄されやすさの度合いを示します。
CoS値とキューイング優先度の指定範囲を次の表に示します。
表3-13　CoS値とキューイング優先度の指定範囲
	項目	指定範囲
	CoS値	0～7
	キューイング優先度	1～3

CoS値の指定は，ユーザ優先度引き継ぎと同時に設定することはできません。
また，フロー制御の優先度決定およびユーザ優先度引き継ぎが設定されていない場合は，次の表に示すデフォルトのCoS値とキューイング優先度を使用します。
表3-14　デフォルトのCoS値とキューイング優先度
	項目	デフォルト値	対象となるフレーム
	CoS値	ユーザ優先度マッピングに従います		フロー検出で検出しないフレーム
	フロー検出で検出し，優先度決定（CoS値の指定）およびマーカー（優先度引き継ぎ）を実施しないフレーム


	キューイング優先度	3		フロー検出で検出しないフレーム
	フロー検出で検出し，優先度決定（キューイング優先度値の指定）を実施しないフレーム



なお，次に示すフレームは，フロー制御の優先度決定およびユーザ優先度引き継ぎの有無にかかわらず，固定的にCoS値とキューイング優先度を決定します。
優先度決定およびユーザ優先度引き継ぎで変更できないフレームを次の表に示します。
表3-15　優先度決定で変更できないフレーム一覧
	フレーム種別	CoS値	キューイング優先度
	本装置が自発的に送信するフレーム	7	3
	本装置が受信するフレームのうち次のフレーム
	ARPフレーム
	回線テストに使用するフレーム

	5	3
	本装置が受信するフレームのうち次のフレーム
	MACアドレス学習の移動検出とみなしたフレーム

	2	3


3.10.2　CoSマッピング機能
CoSマッピング機能は，ユーザ優先度マッピングで決定したCoS値，またはフロー制御の優先度決定で指定したCoS値に基づいて，送信キューを決定する機能です。
CoS値と送信キューのマッピングを次の表に示します。
表3-16　CoS値と送信キューのマッピング
	CoS値	送信時のキュー番号
	送信キュー長32	送信キュー長728
	0	1	1
	1	2	1
	2	3	1
	3	4	1
	4	5	1
	5	6	1
	6	7	1
	7	8	2


3.10.3　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モード
IPマルチキャストパケットを含むフローに対して，フロー制御の優先度決定を実施する場合に使用するモードです。
初期導入時のデフォルト設定では，本装置はIPマルチキャストパケットを受信した場合，VLAN内のポートに中継するとともに本装置宛てとしても受信します。
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードでは，本装置宛てとしては受信しないで，VLAN内のポートに中継するだけです。
本モードを使用すると，本装置宛てとして受信する制御フレームに影響を与えないで，IPマルチキャストパケットを含むフローに対して優先度決定を実施できます。IPマルチキャストパケットを含むフローに対して優先度決定を実施する場合は，本モードを使用してください。
なお，IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードはsystem ip-multicast-qos-assistコマンドで設定します。

3.10.4　優先度決定使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　フレームの優先度決定
	(2)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとIGMP snooping/MLD snoopingとの共存
	(3)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとIEEE802.1Xとの共存時の動作
	(4)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとMAC認証との共存時の動作

(1)　フレームの優先度決定
「フレームの優先度を上げる」動作を指定すると，次に示すフレームが受信または送信できなくなることによって，通信が切断される場合があります。
	本装置宛てのプロトコル制御フレーム
	本装置が自発的に送信するフレーム

このような現象が発生した場合は，「フレームの優先度を下げる」動作を実施してください。
(2)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとIGMP snooping/MLD snoopingとの共存
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードの動作時にIGMP snooping/MLD snoopingを使用した場合の動作を次の表に示します。
表3-17　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードの動作時にIGMP snooping/MLD snoopingを使用した場合の動作について
	IGMP snooping	MLD snooping	IPマルチキャストパケット受信時
	IPv4マルチキャストパケット	IPv6マルチキャストパケット
	設定なし	設定なし	中継だけする	中継だけする
	設定あり	設定なし	IGMP snoopingを実施※1	中継だけする
	設定なし	設定あり	中継だけする	MLD snoopingを実施※2
	設定あり	設定あり	IGMP snoopingを実施※1	MLD snoopingを実施※2

	注※1
	IGMP snoopingを設定していないVLANは，IPv4マルチキャストパケットを受信した場合，VLAN内のポートに中継するとともに本装置宛てとしても受信します。

	注※2
	MLD snoopingを設定していないVLANは，IPv6マルチキャストパケットを受信した場合，VLAN内のポートに中継するとともに本装置宛てとしても受信します。


(3)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとIEEE802.1Xとの共存時の動作
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとIEEE802.1Xを同時に使用して，IEEE802.1Xの端末検出動作切り替えオプションをautoに設定した場合，次に示すパケットでの端末検出はしません。
	宛先アドレスがIPv4マルチキャストアドレスのパケット
	宛先アドレスの範囲がff0::/12以外のIPv6マルチキャストパケット
	MLDパケット

(4)　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとMAC認証との共存時の動作
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとMAC認証を同時に使用した場合，次に示すパケットでの認証はしません。
	宛先アドレスがIPv4マルチキャストアドレスのパケット
	宛先アドレスの範囲がff0::/12以外のIPv6マルチキャストパケット
	MLDパケット


3.11　優先度決定コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	3.11.1　CoS値の設定
	3.11.2　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードの設定


3.11.1　CoS値の設定
特定のフローに対してCoS値を設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，CoS値を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST1
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action cos 6
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，CoS値＝6のIPv4 QoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST1 in
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST1）を有効にします。



3.11.2　IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードの設定
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードを設定します。
	［設定のポイント］
	IPマルチキャストパケットを含むフローに対して優先度決定を使用する場合に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#system ip-multicast-qos-assist
IPマルチキャストパケットフロー制御補助モードを有効にします。



3.12　優先度のオペレーション
	＜この節の構成＞
	3.12.1　優先度の確認


3.12.1　優先度の確認
回線にトラフィック（宛先IPアドレスが192.168.100.10のフレーム）を注入している状態で，show qos queueingコマンドによってキューイングされているキュー番号を確認します。対象のイーサネットインタフェースは，ポート0/2です。
図3-18　優先度の確認
> show qos queueing 0/2

 

Date 2007/03/01 13:00:00 UTC

NIF0/Port2 (outbound)

 Max_Queue=8, Rate_limit=100Mbit/s, Burst_size=32kbyte, Qmode=pq/tail_drop

 Queue1: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue2: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue3: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue4: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue5: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue6: Qlen= 1, Limit_Qlen= 32               … 1

 Queue7: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue8: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

  discard packets

  HOL1=    0, HOL2=    0, Tail_drop=     0
	Queue6のQlenの値がカウントされていることを確認します。


4.　送信制御
この章では本装置の送信制御（シェーパおよび廃棄制御）について説明します。
	＜この章の構成＞
	4.1　シェーパ解説
	4.2　シェーパのコンフィグレーション
	4.3　シェーパのオペレーション
	4.4　廃棄制御解説
	4.5　廃棄制御のコンフィグレーション
	4.6　廃棄制御のオペレーション


4.1　シェーパ解説
	＜この節の構成＞
	4.1.1　レガシーシェーパの概要
	4.1.2　送信キュー長指定
	4.1.3　スケジューリング
	4.1.4　ポート帯域制御
	4.1.5　シェーパ使用時の注意事項


4.1.1　レガシーシェーパの概要
シェーパは，各キューからのフレームの出力順序，および各ポートの出力順序や出力帯域を制御する機能です。この節で説明するシェーパの位置づけを次の図に示します。
図4-1　シェーパの位置づけ
[image: [図データ]]
レガシーシェーパは，次の図に示すように，どのキューにあるフレームを次に送信するかを決めるスケジューリングと，イーサネットインタフェースの帯域をシェーピングするポート帯域制御から構成されています。レガシーシェーパの概念を次の図に示します。
図4-2　レガシーシェーパの概念
[image: [図データ]]

4.1.2　送信キュー長指定
本装置では，ネットワーク構成や運用形態に合わせて送信キュー長を変更できます。送信キュー長の変更はコンフィグレーションコマンドlimit-queue-lengthで指定します。送信キュー長を拡大することによって，バーストトラフィックによるキューあふれを低減させることができます。なお，指定した送信キュー長は本装置のすべてのイーサネットインタフェースに対して有効になります。
送信キュー長を指定しない場合，キュー長32で動作します。なお，キュー長728を指定する場合は，コンフィグレーションコマンドflowcontrolを使用して「ポーズパケットを送信する」設定をしてください。
表4-1　送信キュー長と運用目的の関係
	送信キュー長	運用目的
	32	各キューに均等に負荷があり，送信制御を有効にしたい場合に指定します。
	728※	バーストトラフィックによるキューあふれを低減させたい場合に指定します。

	注※
	送信キュー長728を指定した場合，キュー1，キュー2に対してだけキュー長を割り当て動作するため，各スケジューリングの動作は次のようになります。
	PQ，RR，WRR ：キュー1，キュー2がPQ，RR，WRRで動作します。
	2PQ+6DRR　　：キュー1，キュー2がDRRで動作します。
	2PQ+6WRR　　：キュー1，キュー2がWRRで動作します。



4.1.3　スケジューリング
スケジューリングは，各キューに積まれたフレームをどのような順序で送信するかを制御する機能です。本装置では，次に示す六つのスケジューリング機能があります。スケジューリングの動作説明を次の表に示します。
表4-2　スケジューリングの動作説明
	スケジューリング種別	概念図	動作説明	適用例
	PQ	[image: [図データ]]　	完全優先制御。複数のキューにフレームがキューイングされている場合，優先度の高いキューから常にフレームを送出します。	トラフィック優先順を完全に遵守する場合
	RR	[image: [図データ]]　	ラウンドロビン。複数のキューにフレームが存在する場合，順番にキューを見ながら１フレームずつ送出します。フレーム長によらず，フレーム数が均等になる制御を行います。	データ系トラフィックだけの場合
	WRR	[image: [図データ]]　	重み（フレーム数）付きラウンドロビン。複数のキューにフレームが存在する場合，順番にキューを見ながら設定した z：y：x：w：v：u：t：s の重み（フレーム数）に応じて，キュー8～1（左図Q#8～Q#1）からフレームを送出します。	すべてのトラフィックの送信が要求されかつ，優先すべきトラフィックと優先しないトラフィックが混在している場合
	2PQ+6DRR	[image: [図データ]]　	最優先キュー+重み（バイト数）付きラウンドロビン。最優先のキュー8（左図Q#8）は，常に最優先でフレームを送出します。キュー7（左図Q#7）は，キュー8（左図Q#8）の次に優先的にフレームを送出します。キュー8,7の送出がないときに，キュー6～1（左図Q#6～Q#1）は各キュー設定したバイト数（z：y：x：w：v：u）に応じてフレームを送出します。	最優先キューに映像，音声，DRRキューにデータ系トラフィック
	2PQ+6WRR	[image: [図データ]]　	最優先キューと重み（フレーム数）付きラウンドロビン。最優先のキュー8（左図Q#8）は，常に最優先でフレームを送出します。キュー7（左図Q#7）は，キュー8（左図Q#8）の次に優先的にフレームを送出します。キュー8,7の送出がないときに，キュー6～1（左図Q#6～Q#1）は各キュー設定したフレームの重み（z：y：x：w：v：u）に応じてフレームを送出します。	最優先キューに映像，音声，WRRキューにデータ系トラフィック
	WFQ	[image: [図データ]]　	重み付き均等保証。すべてのキューに対して重み（最低保証帯域）を設定し，はじめにキューごとに最低保証帯域分を送出します。	すべてのトラフィックに対し最低帯域保証が要求される場合

スケジューリングの仕様について次の表に示します。
表4-3　スケジューリング仕様
	項目	仕様
	キュー数	8キュー
	2PQ+6DRR	キュー1～6の重みの設定範囲	【kbyte単位】
10，20，40，80，160，320，640，1280，2560，5120，10000，20000，40000，80000，160000
【Mbyte単位】
10M，20M，40M，80M，160M
	2PQ+6WRR	キュー1～6の重みの設定範囲	1～15
	WFQ	キュー1～8の重みの設定範囲	「表4-4　WFQの設定範囲」を参照してください。最低保証帯域の合計が回線帯域以下になるように設定してください。回線状態が半二重モードの場合は設定できません。設定できない場合は，運用ログが表示されWFQの設定は無効となり，PQで動作します。
	最低保証帯域の対象となるフレームの範囲	MACヘッダからFCSまで

表4-4　WFQの設定範囲
	設定単位※1	設定範囲	刻み値
	Gbit/s	1G～10G	1Gbit/s
	Mbit/s	1M～10000M	1Mbit/s
	kbit/s	1000～10000000​	100kbit/s※2
	64～960	64kbit/s※3

注※1　1G，1M，1kはそれぞれ1000000000，1000000，1000として扱います。
注※2　設定値が1000k以上の場合100k刻みで指定します（1000，1100，1200，…，10000000）。
注※3　設定値が1000k未満の場合64k刻みで指定します（64，128，192，…，960）。


4.1.4　ポート帯域制御
ポート帯域制御は，スケジューリングを実施した後に，該当するポートに指定した送信帯域にシェーピングする機能です。この制御を使用して，広域イーサネットサービスへ接続できます。
例えば，回線帯域が1Gbit/sでISPとの契約帯域が400Mbit/sの場合，ポート帯域制御機能を使用してあらかじめ帯域を400Mbit/s以下に抑えてフレームを送信することができます。
ポート帯域制御は穴の開いたバケツをモデルとする，Leaky Bucketアルゴリズムを用いています。Leaky Bucketアルゴリズムのモデルを次の図に示します。
図4-3　Leaky Bucketアルゴリズムのモデル
[image: [図データ]]
バケツには受信したフレームサイズ分の水が注ぎ込まれ，ポート帯域制御の送信帯域分の水が送信フレームとして流れます。水が一時的に大量に注ぎこまれたときに許容できる量，すなわちバケツの深さがバーストサイズに対応します。バケツが空の状態でトラフィックを送信した際，送信帯域の揺らぎはバーストサイズに比例します。バーストサイズまで水が溜まった場合，フレームは送信キューに溜まります。
ポート帯域制御の設定範囲を次の表に示します。設定帯域は回線速度以下になるように設定してください。回線状態が半二重モードの場合は設定できません。設定できない場合，運用ログが表示されポート帯域制御の設定は無効となります。
表4-5　ポート帯域制御の設定範囲
	設定単位※1	設定範囲	刻み値
	Gbit/s	1G～10G	1Gbit/s
	Mbit/s	1M～10000M	1Mbit/s
	kbit/s	1000～10000000​	100kbit/s※2
	64～960	64kbit/s※3

注※1　1G，1M，1kはそれぞれ1000000000，1000000，1000として扱います。
注※2　設定値が1000k以上の場合100k刻みで指定します（1000，1100，1200，…，10000000）。
注※3　設定値が1000k未満の場合64k刻みで指定します（64，128，192，…，960）。

バーストサイズの設定範囲を次に示します。
	バーストサイズの設定範囲
4，8，16，32kbyte（設定省略時のデフォルトは32kbyte）


Leaky Bucketアルゴリズムの特性によるバーストサイズの特徴を次の表に示します。
表4-6　バーストサイズの特徴
	バーストサイズ	特徴
	小さくする	バーストトラフィックが比較的廃棄されやすい。通信をしていない状態でトラフィックを送信した際，送信帯域の揺らぎが比較的小さい。
	大きくする	バーストトラフィックが比較的廃棄されにくい。通信をしていない状態でトラフィックを送信した際，送信帯域の揺らぎが比較的大きい。

ポート帯域制御の対象となるフレームの範囲はMACヘッダからFCSまでです。ポート帯域制御の対象範囲を次の図に示します。
図4-4　ポート帯域制御の対象範囲
[image: [図データ]]

4.1.5　シェーパ使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　パケットバッファ枯渇時のスケジューリングの注意事項

(1)　パケットバッファ枯渇時のスケジューリングの注意事項
出力回線の帯域を上回るトラフィックを受信したとき，本装置のパケットバッファの枯渇が発生する場合があります。そのため，受信したフレームがキューにキューイングされず廃棄されるため，指定したスケジューリングどおりにフレームが送信されない場合があります。
パケットバッファの枯渇については，show qos queueingコマンドのHOL1またはHOL2カウンタがインクリメントされていることで確認できます。
パケットバッファの枯渇が定常的に発生する場合，ネットワーク設計の見直しが必要です。

4.2　シェーパのコンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	4.2.1　スケジューリングの設定
	4.2.2　ポート帯域制御の設定


4.2.1　スケジューリングの設定
	［設定のポイント］
	スケジューリングを設定したQoSキューリスト情報を作成し，該当するポートに設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#qos-queue-list QLIST-PQ pq
QoSキューリスト情報（QLIST-PQ）にスケジューリング（PQ）を設定します。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#qos-queue-group QLIST-PQ
QoSキューインタフェース情報にQoSキューリスト名称を指定し，QoSキューリスト情報を有効にします。
　



4.2.2　ポート帯域制御の設定
該当するポートの出力帯域を実回線の帯域より低くする場合に設定します。
	［設定のポイント］
	該当するポート（100Mbit/s）に対し，ポート帯域制御による帯域の設定（20Mbit/s）およびバーストサイズの設定（4kbyte）を行います。

	［コマンドによる設定］

	(config)#interface gigabitethernet 0/13
ポート0/13のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#speed 100
(config-if)#duplex full
該当するポートの回線速度を100Mbit/sに設定します。
　

	(config-if)#traffic-shape rate 20M 4
ポート帯域を20Mbit/s，バーストサイズを4kbyteに設定します。



4.3　シェーパのオペレーション
show qos queueingコマンドによって，イーサネットインタフェースに設定したレガシーシェーパの内容を確認します。
	＜この節の構成＞
	4.3.1　スケジューリングの確認
	4.3.2　ポート帯域制御の確認


4.3.1　スケジューリングの確認
スケジューリングの確認方法を次の図に示します。
図4-5　スケジューリングの確認
> show qos queueing 0/1

 

Date 2007/03/01 13:00:00 UTC

NIF0/Port1 (outbound)

 Max_Queue=8, Rate_limit=100Mbit/s, Burst_size=32kbyte, Qmode=pq/tail_drop …1

 Queue1: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue2: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue3: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue4: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue5: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue6: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue7: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue8: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

  discard packets

  HOL1=    0, HOL2=    0, Tail_drop=     0
	Qmodeパラメータの内容が，設定したスケジューリング（この例では，pq/tail_drop）になっていることを確認します。


4.3.2　ポート帯域制御の確認
ポート帯域制御の確認方法を次の図に示します。
図4-6　ポート帯域制御の確認
> show qos queueing 0/13

 

Date 2007/03/01 13:00:00 UTC

NIF0/Port13 (outbound)

 Max_Queue=8, Rate_limit=20Mbit/s, Burst_size=4kbyte, Qmode=pq/tail_drop … 1,2

 Queue1: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue2: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue3: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue4: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue5: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue6: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue7: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue8: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

  discard packets

  HOL1=    0, HOL2=    0, Tail_drop=     0
	Rate_limitパラメータの内容が，指定した帯域値（この例では，20Mbit/s）になっていることを確認します。
	Burst_sizeパラメータの内容が，指定したバーストサイズ（この例では，4kbyte）になっていることを確認します。


4.4　廃棄制御解説
この節で説明する廃棄制御の位置づけを次の図に示します。
図4-7　廃棄制御の位置づけ
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	4.4.1　廃棄制御


4.4.1　廃棄制御
廃棄制御は，キューイングする各キューに対して廃棄されやすさの度合いを示すキューイング優先度と，キューにフレームが滞留している量に応じて，該当フレームをキューイングするか廃棄するかを制御する機能です。
キューにフレームが滞留している場合，キューイング優先度を変えることによって，さらに木目細かいQoSを実現できます。
一つのキューにキューイングできるフレーム数を「キュー長」と呼びます。
本装置は，テールドロップ方式で廃棄制御を行います。
	＜この項の構成＞
	(1)　テールドロップ

(1)　テールドロップ
キュー長が廃棄閾値を超えると，フレームを廃棄する機能です。廃棄閾値は，キューイング優先度ごとに異なり，キューイング優先度値が高いほどフレームが廃棄されにくくなります。テールドロップの概念を次の図に示します。キューイング優先度2の廃棄閾値を超えると，キューイング優先度2のフレームをすべて廃棄します。
図4-8　テールドロップの概念
[image: [図データ]]
次に，テールドロップ機能におけるキューイング優先度ごとの廃棄閾値を次の表に示します。廃棄閾値は，キュー長に対するキューの溜まり具合を百分率で表します。
表4-7　テールドロップでの廃棄閾値
	キューイング優先度	廃棄閾値［％］
	1	50
	2	75
	3	100


4.5　廃棄制御のコンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	4.5.1　キューイング優先度の設定


4.5.1　キューイング優先度の設定
特定のフローに対してキューイング優先度を設定します。
	［設定のポイント］
	フレーム受信時に宛先IPアドレスによってフロー検出を行い，キューイング優先度を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)#ip qos-flow-list QOS-LIST2
IPv4 QoSフローリスト（QOS-LIST2）を作成します。本リストを作成することによって，IPv4 QoSフローリストモードに移行します。
　

	(config-ip-qos)#qos ip any host 192.168.100.10 action discard-class 2
192.168.100.10のIPアドレスを宛先とし，キューイング優先度＝2のQoSフローリストを設定します。
　

	(config-ip-qos)#exit
IPv4 QoSフローリストモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)#interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のインタフェースモードに移行します。
　

	(config-if)#ip qos-flow-group QOS-LIST2 in
受信側にQoSフローリスト（QOS-LIST2）を有効にします。



4.6　廃棄制御のオペレーション
回線にトラフィック（Queue6のQlenが32程度の滞留が発生するトラフィック）を注入している状態で，show qos queueingコマンドによってキューイングされているキュー番号および廃棄パケット数を確認します。対象のイーサネットインタフェースは，ポート0/2です。
	＜この節の構成＞
	4.6.1　キューイング優先度の確認


4.6.1　キューイング優先度の確認
キューイング優先度の確認方法を次の図に示します。
図4-9　キューイング優先度の確認
> show qos queueing 0/2

 

Date 2007/03/01 13:00:00 UTC

NIF0/Port2 (outbound)

 Max_Queue=8, Rate_limit=100Mbit/s, Burst_size=32kbyte, Qmode=pq/tail_drop

 Queue1: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue2: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue3: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue4: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue5: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue6: Qlen= 24, Limit_Qlen= 32                … 1,2

 Queue7: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

 Queue8: Qlen= 0, Limit_Qlen= 32

  discard packets

  HOL1=  1514, HOL2=    0, Tail_drop=    18      … 2
	Queue6のQlenの値がカウントされていることを確認します。
	Qlenの値がLimit_Qlenの値の75%であり，discard packetsのTail_dropのカウンタがインクリメントされていることを確認します。


5.　レイヤ2認証
この章では，本装置のレイヤ2認証機能の概要について説明します。
	＜この章の構成＞
	5.1　概要
	5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について
	5.3　レイヤ2認証共通の機能
	5.4　レイヤ2認証使用時の注意事項
	5.5　レイヤ2認証共通コンフィグレーション


5.1　概要
	＜この節の構成＞
	5.1.1　レイヤ2認証種別
	5.1.2　認証方式
	5.1.3　MAC VLANの動的VLAN設定とレイヤ2認証


5.1.1　レイヤ2認証種別
本装置には，次に示すレイヤ2レベルの認証機能があります。
	IEEE802.1X
IEEE802.1Xに準拠したユーザ認証をする機能です。IEEE802.1X認証に必要なEAPOLパケットを送信する端末を認証します。

	Web認証
Web認証は，汎用Webブラウザを利用してユーザ認証をする機能です。汎用Webブラウザを使用できる端末で認証操作をします。

	MAC認証
MAC認証は，プリンタなど，ユーザによる認証操作ができない端末を認証する機能です。

	認証VLAN【OP-VAA】
認証VLANは，専用の認証サーバと連携してユーザ認証をする機能です。


レイヤ2認証には，認証動作による認証モードがあります。認証モードごとの機能概要を次の表に示します。
また，これらの機能は，組み合わせて利用できる機能と利用できない機能があります。機能の組み合わせについては「5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について」を参照してください。
表5-1　レイヤ2認証でサポートする機能
	レイヤ2認証	認証モード	概要
	IEEE802.1X	ポート単位認証	物理ポートまたはチャネルグループに対して認証を制御します。一つの物理ポートまたは一つのチャネルグループが一つの認証単位となります。また，ポート単位認証には次に示す三つの認証サブモードがあり，それぞれ認証動作が異なります。
	シングルモード
一つの認証単位に一つの端末だけ認証して接続します。最初に認証した端末以外の端末から認証要求があると，そのポートの認証状態は未認証状態に戻ります。

	マルチモード
一つの認証単位に複数端末の接続を許容します。最初に認証した端末以外の端末は認証しません。

	端末認証モード
一つの認証単位に複数端末の接続を許容し，端末ごとに認証を行います。



	VLAN単位認証（静的）	VLANに対して認証を制御します。複数の端末が接続できます。端末ごとに認証を行い，認証に成功するとVLAN内で通信できます。
	VLAN単位認証（動的）	MAC VLANに所属する端末に対して認証を制御します。複数の端末が接続できます。認証に成功するとMAC VLANで切り替えたVLANで通信できます。
	Web認証	固定VLANモード	ユーザ認証成功後は，VLAN内へ通信できます。
	ダイナミックVLANモード	ユーザ認証成功後は，MAC VLANで切り替えたVLAN内へ通信できます。MAC VLANが設定された物理ポートに認証を設定します。
	レガシーモード	ユーザ認証成功後は，MAC VLANで切り替えたVLAN内へ通信できます。MAC VLANのVLANに認証を設定します。
	MAC認証	固定VLANモード	認証成功後は，VLAN内へ通信できます。
	ダイナミックVLANモード	認証成功後は，MAC VLANで切り替えたVLAN内へ通信できます。
	認証VLAN	－	認証VLAN専用サーバで認証を行い，認証結果によって本装置のMAC VLANでVLANを切り替えます。切り替え後のVLAN内へ通信できます。

（凡例）　－：該当しない


5.1.2　認証方式
レイヤ2認証には装置内蔵の認証データで認証するローカル認証方式と，RADIUSサーバで認証するRADIUS認証方式があります。認証VLANを除くレイヤ2認証に対応する認証方式を次の表に示します。
表5-2　レイヤ2認証の認証方式
	レイヤ2認証	認証モード	ローカル認証方式	RADIUS認証方式
	IEEE802.1X	ポート単位認証	×	○
	VLAN単位認証（静的）	×	○
	VLAN単位認証（動的）	×	○
	Web認証	固定VLANモード	○	○
	ダイナミックVLANモード	○	○
	レガシーモード	○	○
	MAC認証	固定VLANモード	○	○
	ダイナミックVLANモード	○	○

（凡例）　○：対応する　×：対応しない


5.1.3　MAC VLANの動的VLAN設定とレイヤ2認証
次の表に示すレイヤ2認証と認証モードで，MAC VLANの認証対象ポートに認証済み端末を収容する認証後VLANを動的に設定します。また，接続されている認証対象ポートから認証対象端末がすべて認証解除された場合，動的に設定されていたVLANは削除されます。
表5-3　動的にVLANが設定できるレイヤ2認証機能と認証モード
	レイヤ2認証機能	認証モード
	IEEE802.1X	VLAN単位認証（動的）
	Web認証	ダイナミックVLANモード
	MAC認証	ダイナミックVLANモード

なお，コンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanが設定されている認証対象のMACポートでは，コンフィグレーションコマンドで設定された認証後VLAN以外のVLAN切り替えはできません。さらに，認証対象のMACポートに動的にVLANが設定されている状態で，コンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanが設定された場合，該当ポートに動的に設定されたVLANを認証後VLANとした認証端末はすべて認証が解除されます。

5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について
レイヤ2認証と他機能との共存について説明します。
	＜この節の構成＞
	5.2.1　レイヤ2認証と他機能との共存
	5.2.2　同一ポート内での共存
	5.2.3　レイヤ2認証共存時の認証優先


5.2.1　レイヤ2認証と他機能との共存
レイヤ2認証と他機能との共存仕様を次の表に示します。
表5-4　他機能との共存仕様
	レイヤ2
認証機能	機能名	共存仕様
	IEEE802.1X	リンクアグリゲーション	LACPリンクアグリゲーションのチャネルグループと同時に設定しないでください。
	VLAN	ポートVLAN	ポート単位認証およびVLAN単位認証（静的）で使用できます。
	プロトコルVLAN	装置で同時に使用できません。
	MAC VLAN	VLAN単位認証（動的）で使用できます。
	デフォルトVLAN	ポート単位認証およびVLAN単位認証（静的）で使用できます。
VLAN単位認証（動的）では認証前VLANに使用できます。
	VLAN拡張機能	VLANトンネリング	装置で同時に使用できません。
	EAPOLフォワーディング	装置で同時に使用できません。
	スパニングツリー	スパニングツリーを設定したポートには，ポート単位認証またはVLAN単位認証（静的）を設定しないでください。
	Ring Protocol	Ring Protocolを設定したリングポートには，ポート単位認証またはVLAN単位認証（静的）を設定しないでください。
	IGMP snooping	ポート単位認証またはVLAN単位認証（静的）と同時に設定しないでください。
	認証VLAN	装置で同時に使用できません。
	GSRP	装置で同時に使用できません。
	アップリンク・リダンダント	アップリンクポートで使用できません。
	IEEE802.3ah/UDLD	ポート単位認証またはVLAN単位認証（静的）で設定されたポートでは使用しないでください。
	OADP，CDP	透過できません。
	Web認証	リンクアグリゲーション	固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードの認証ポートとして，チャネルグループのポートは使用できません。
	VLAN	ポートVLAN	固定VLANモードで使用できます。
	プロトコルVLAN	装置で同時に使用できません。
	MAC VLAN	ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードで使用できます。
	デフォルトVLAN	固定VLANモードで使用できます。
ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードでは認証前VLANに使用できます。
	VLAN拡張機能	VLANトンネリング	装置で同時に使用できません。
	EAPOLフォワーディング	共存できます。
	スパニングツリー	スパニングツリーを設定したポートには，固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードを設定しないでください。
	Ring Protocol	Ring Protocolを設定したリングポートには，固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードを設定しないでください。
	IGMP snooping※	装置で同時に使用できません。
	認証VLAN	装置で同時に使用できません。
	DHCP snooping	レガシーモードで指定されたVLAN IDが設定されたポートでは使用できません。
	アップリンク・リダンダント	アップリンクポートで使用できません。
	IEEE802.3ah/UDLD	固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードを設定したポートでは使用しないでください。
	MAC認証	リンクアグリゲーション	固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードの認証ポートとして，チャネルグループのポートは使用できません。
	VLAN	ポートVLAN	固定VLANモードで使用できます。
	プロトコルVLAN	装置で同時に使用できません。
	MAC VLAN	ダイナミックVLANモードで使用できます。
	デフォルトVLAN	固定VLANモードで使用できます。
ダイナミックVLANモードでは認証前VLANに使用できます。
	VLAN拡張機能	VLANトンネリング	装置で同時に使用できません。
	EAPOLフォワーディング	共存できます。
	スパニングツリー	スパニングツリーを設定したポートには，MAC認証を設定しないでください。
	Ring Protocol	Ring Protocolを設定したリングポートには，MAC認証を設定しないでください。
	IGMP snooping	装置で同時に使用できません。
	認証VLAN	装置で同時に使用できません。
	アップリンク・リダンダント	アップリンクポートで使用できません。
	IEEE802.3ah/UDLD	MAC認証を設定したポートでは使用しないでください。
	認証VLAN	VLAN	ポートVLAN	認証VLANの認証端末は接続できません。
	プロトコルVLAN	装置で同時に使用できません。
	MAC VLAN	認証VLANの認証端末を接続します。
	デフォルトVLAN	認証前VLANに使用できます。
	VLAN拡張機能	VLANトンネリング	装置で同時に使用できません。
	EAPOLフォワーディング	装置で同時に使用できません。
	IEEE802.1X
Web認証
MAC認証	装置で同時に使用できません。

注※　Web認証のレガシーモードは，IGMP snoopingと共存できます。


5.2.2　同一ポート内での共存
同一ポートに各レイヤ2認証の対象ポートとして設定された場合，どの認証モードの組み合わせであれば動作するかを次に示します。
	固定VLANモードの共存
	ダイナミックVLANモードの共存
	固定VLANモードとダイナミックVLANモードの共存
	レガシーモードの共存

	＜この項の構成＞
	(1)　同一ポートの固定VLANモードの共存
	(2)　同一ポートのダイナミックVLANモードの共存
	(3)　同一ポートのダイナミックVLANモードと固定VLANモードの共存
	(4)　同一ポートのレガシーモードの共存

(1)　同一ポートの固定VLANモードの共存
図5-1　同一ポートの固定VLANモードの共存
[image: [図データ]]
表5-5　同一ポートの固定VLANモードの共存
	ポートの種類	IEEE802.1X	Web認証
（固定VLANモード）	MAC認証
（固定VLANモード）
	ポート単位認証	VLAN単位認証
（静的）
	アクセスポート	○※1	－	○	○
	－	○	○	○
	チャネルグループのポート（アクセスポート）	○	×	－	－
	－	○	－	－
	トランクポート	－	○※2	○	○
	チャネルグループのポート（トランクポート）	－	○※2	－	－
	上記以外	－	－	－	－

	（凡例）
	○：動作できる
	×：コンフィグレーションで設定できるが動作できない
	－：コンフィグレーションで設定できない

	注※1
	Web認証およびMAC認証を設定したポートにIEEE802.1Xのポート単位認証を設定した場合は，端末認証モードを設定してください。シングルモードおよびマルチモードを設定しないでください。
	［設定しないコンフィグレーションコマンド］
	dot1x force-authorized-port
	dot1x port-control force-authorized
	dot1x port-control force-unauthorized
	dot1x multiple-hosts

	注※2
	認証対象のVLANと認証対象外のVLANを同一ポートに設定した場合，認証対象外のVLANでは通信できません。ただし，認証除外ポートオプションを設定している場合は通信できます。

	［表の見方の一例］
	接続先がアクセスポートの場合，IEEE802.1Xのポート単位認証，Web認証（固定VLANモード），MAC認証（固定VLANモード）の三つの認証モードを同一ポートで利用できます。または，IEEE802.1XのVLAN単位認証（静的），Web認証（固定VLANモード），MAC認証（固定VLANモード）の三つの認証モードを同一ポートで利用できます。


(2)　同一ポートのダイナミックVLANモードの共存
図5-2　同一ポートのダイナミックVLANモードの共存
[image: [図データ]]
表5-6　同一ポートのダイナミックVLANモードの共存
	ポートの種類	IEEE802.1X
VLAN単位認証（動的）	Web認証
（ダイナミックVLANモード）	MAC認証
（ダイナミックVLANモード）
	MACポート	○	○	○
	上記以外	×	×	×

（凡例）　○：動作できる　×：動作できない

(3)　同一ポートのダイナミックVLANモードと固定VLANモードの共存
図5-3　同一ポートのダイナミックVLANモードと固定VLANモードの共存
[image: [図データ]]
表5-7　同一ポートのダイナミックVLANモードと固定VLANモードの共存
	ポートの種類	受信フレームの種類	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	VLAN単位認証（静的）	VLAN単位認証（動的）	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード
	MACポート＋dot1q設定	Taggedフレーム	○※1	×	×	×	○	×
	Untaggedフレーム	×	○	○※2	○	○※2	○

（凡例）　○：動作できる　×：動作できない
	注※1
	認証対象のVLANと認証対象外のVLANを同一ポートに設定した場合，認証対象外のVLANでは通信できません。ただし，認証除外ポートオプションを設定している場合は通信できます。

	注※2
	RADIUS認証方式で，RADIUSサーバから認証後VLANが送られてこなかった場合，ネイティブVLANに収容して固定VLANと同様に扱います。ただし，ポート間の移動については，ダイナミックVLANモードの動作に従います。


(4)　同一ポートのレガシーモードの共存
表5-8　同一ポートのレガシーモードの共存
	ポートの種類	IEEE802.1X
VLAN単位認証（動的）	Web認証
（レガシーモード）	MAC認証
（全モード）
	MACポート	○	○	×
	上記以外	×	×	×

（凡例）　○：動作できる　×：動作できない


5.2.3　レイヤ2認証共存時の認証優先
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.1XとWeb認証またはMAC認証との共存時の認証優先
	(2)　Web認証とMAC認証との共存時の認証優先

(1)　IEEE802.1XとWeb認証またはMAC認証との共存時の認証優先
同一端末（同一MACアドレスを持つ端末）で，Web認証またはMAC認証による成功後に，IEEE802.1Xのポート単位認証またはVLAN単位認証（静的）による認証に成功した場合，IEEE802.1Xの認証結果が優先され，Web認証またはMAC認証の認証状態は解除されます（Web認証では，この場合ログアウト画面は表示されません）。
また，次に示す図のように別々のポートに接続されたHUB（図ではHUB#1）を介して接続されている端末が，すでにIEEE802.1X（ポート単位認証（端末認証モード）またはVLAN単位認証（静的））で認証されている状態で，別のHUB（図ではHUB#2）に接続を変更した場合，いったんIEEE802.1Xの認証が解除されないとWeb認証（固定VLANモード）またはMAC認証（固定VLANモード）のログイン操作を行うことはできません。IEEE802.1Xの運用コマンドclear dot1x auth-stateで認証を解除してください。
図5-4　IEEE802.1Xで認証されている端末のポート移動後のWeb認証またはMAC認証使用
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また，同一端末で，Web認証（ダイナミックVLANモードまたはレガシーモード）またはMAC認証（ダイナミックVLANモード）による認証成功後，IEEE802.1XのVLAN単位認証（動的）による認証に成功した場合，IEEE802.1Xの認証結果が優先されてIEEE802.1Xで設定されたVLANに切り替わり，Web認証またはMAC認証の認証状態は解除されます（Web認証では，この場合ログアウト画面は表示されません）。
(2)　Web認証とMAC認証との共存時の認証優先
同一端末（同一MACアドレスを持つ端末）で，MAC認証が先に認証成功した場合，Web認証は認証エラーとなります。また，Web認証が先に認証成功した場合は，Web認証の認証状態はそのままとなります（MAC認証の認証はエラーとなります）。

5.3　レイヤ2認証共通の機能
レイヤ2認証共通の機能とその機能を設定するに当たり前提となる項目について説明します。
	設定時の認証単位
	認証前端末の通信許可
	認証数制限
	強制認証
	認証済み端末のポート間移動
	RADIUSサーバ通信のdead interval機能
	MACポートにdot1q設定時の動作

	＜この節の構成＞
	5.3.1　設定時の認証単位
	5.3.2　認証前端末の通信許可
	5.3.3　認証数制限
	5.3.4　強制認証
	5.3.5　認証済み端末のポート間移動
	5.3.6　RADIUSサーバ通信のdead interval機能
	5.3.7　MACポートにdot1q設定時の動作


5.3.1　設定時の認証単位
レイヤ2認証では，認証の設定を物理ポート単位またはVLAN単位に行います。どちらの単位で設定するかは，レイヤ2認証機能および認証モードによって異なります。
認証単位ごとのレイヤ2認証機能と認証モードを次の表に示します。
表5-9　認証単位ごとのレイヤ2認証機能と認証モード
	認証単位	レイヤ2認証機能と認証モード
	物理ポート		IEEE802.1X（ポート単位認証）
	Web認証（固定VLANモード）
	Web認証（ダイナミックVLANモード）
	MAC認証（固定VLANモード）
	MAC認証（ダイナミックVLANモード）


	VLAN		IEEE802.1X（VLAN単位認証（静的））
	IEEE802.1X（VLAN単位認証（動的））
	Web認証（レガシーモード）
	認証VLAN




5.3.2　認証前端末の通信許可
	＜この項の構成＞
	(1)　認証専用IPv4アクセスリスト
	(2)　ARPパケットのリレー機能
	(3)　動作可能なレイヤ2認証
	(4)　DHCP snooping設定時の注意
	(5)　QoSとの共存

(1)　認証専用IPv4アクセスリスト
認証前状態の端末に対して，DHCPサーバからIPアドレスの配布やDNSサーバによる名前解決ができるようにするには，認証前状態の端末がDHCPサーバやDNSサーバと通信できる必要があります。
認証前状態の端末が本装置外の装置（DHCPサーバやDNSサーバ）と通信できるようにするには，認証専用のIPv4アクセスリスト（以降，認証専用IPv4アクセスリストと呼びます）を認証前VLANに設定します。
図5-5　認証専用IPv4アクセスリスト設定後の通信
[image: [図データ]]
認証専用IPv4アクセスリストは，通常のアクセスリスト（コンフィグレーションコマンドip access-groupなど）とは異なり，認証後は設定されたフィルタ条件が適用されません。ただし，通常のアクセスリストで設定されたフィルタ条件は，認証専用IPv4アクセスリストで設定されたフィルタ条件よりも優先されます。認証対象ポートに通常のアクセスリストと認証専用IPv4アクセスリストを設定した場合，通常のアクセスリストのフィルタ条件が，認証前にも認証後にも適用されますので，認証専用IPv4アクセスリストに設定したフィルタ条件を通常のアクセスリストにも設定してください。
また，認証前の端末に本装置内蔵のDHCPサーバ機能からIPアドレスを配布する場合，および外部DHCPサーバからIPアドレスを配布する場合，認証専用IPv4アクセスリストのフィルタ条件に，対象となるDHCPサーバ向けのDHCPパケットを通信させる設定が必要になります。この場合は，次に示すようにフィルタ条件を必ず設定してください。
	［必要なフィルタ条件設定例］
	DHCPサーバのIPアドレスが10.10.10.254，認証対象端末のネットワークが10.10.10.0/24の場合
	permit udp 10.10.10.0 0.0.0.255 host 10.10.10.254 eq bootps

permit udp host 0.0.0.0 host 10.10.10.254 eq bootps

permit udp host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps


［認証専用IPv4アクセスリスト設定時の注意］
コンフィグレーションコマンドauthentication ip access-groupを設定する場合，次の点に注意してください。
	指定できる認証専用IPv4アクセスリストは1個だけです。認証対象となるすべてのポートに，コンフィグレーションコマンドauthentication ip access-groupで同一の設定をしてください。
	認証専用IPv4アクセスリストで設定できるフィルタ条件が収容条件を超えている場合，収容条件内のものだけ設定されます。
	コンフィグレーションコマンドpermitまたはdenyによって次のフィルタ条件が指定されても，適用されません。
	tcpポートのrange指定
	udpポートのrange指定
	user-priority
	vlan


	設定した条件以外のパケット廃棄設定は，本設定の収容条件数には含まれません。各認証プログラムで条件以外のパケット廃棄設定が暗黙に設定されます。
	認証専用IPv4アクセスリストのフィルタ条件としてコンフィグレーションコマンドpermit ip host <ip address>に認証端末のIPアドレスを設定した場合，コンフィグレーションコマンドauthentication arp-relayを設定しなくても，認証前の端末から送信されるARPパケットは疎通します。
	Web認証専用IPアドレスは認証専用IPv4アクセスリストのフィルタ条件の宛先IPアドレスの対象外となるため，宛先IPアドレスとしてWeb認証専用IPアドレスが含まれる設定をした場合でも，Web認証専用IPアドレスでのログイン操作ができます。

(2)　ARPパケットのリレー機能
認証前状態の端末から送信されるARPパケットは装置外へ転送できませんが，コンフィグレーションコマンドauthentication arp-relayを設定すると，認証前状態の端末から送信されたARPパケットを装置外へ転送できます。
(3)　動作可能なレイヤ2認証
認証専用IPv4アクセスリストおよびARPパケットのリレー機能が動作するレイヤ2認証を次の表に示します。
表5-10　認証専用IPv4アクセスリストおよびARPパケットのリレー機能が動作するレイヤ2認証
	機能	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	ポート単位認証	VLAN単位認証（静的）	VLAN単位認証（動的）	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード	レガシーモード	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード
	認証専用IPv4アクセスリスト	○	○	○	○	○	×	○	○
	ARPパケットのリレー機能	○	○	○	○	○	×	○	○

（凡例）　○：動作できる　×：動作できない

(4)　DHCP snooping設定時の注意
認証対象のポートにDHCP snoopingでuntrustポートが設定された場合，認証専用IPv4アクセスリストのフィルタ条件にプロトコル名称bootpsまたはbootpcを設定しても，端末から送信されるDHCPパケットはDHCP snoopingの対象となるため，DHCP snoopingで許可されたDHCPパケットだけが装置外へ送信されます。
また，端末から送信されるARPパケットはDHCP snoopingの対象となるため，DHCP snoopingで許可されたARPパケットは装置外へ送信されます。
(5)　QoSとの共存
認証専用IPv4アクセスリストおよびARPパケットリレー機能とQoS（受信側）は，同一ポートで共存できません。

5.3.3　認証数制限
レイヤ2認証共通で認証数の制限を設定できます。
設定する単位を次に示します。
	ポート単位
	装置単位

	＜この項の構成＞
	(1)　ポート単位の認証数制限
	(2)　装置単位の認証数制限
	(3)　認証数制限を設定できるレイヤ2認証

(1)　ポート単位の認証数制限
コンフィグレーションコマンドauthentication max-userで，ポート単位に認証数の制限を設定できます。各レイヤ2認証で認証された数がポート単位に設定された制限値を超えた場合，認証エラーとなります。
(2)　装置単位の認証数制限
コンフィグレーションコマンドauthentication max-userで，装置単位に認証数の制限を設定できます。各レイヤ2認証で認証された合計数が装置単位に設定された制限値を超えた場合，認証エラーとなります。
(3)　認証数制限を設定できるレイヤ2認証
ポート単位の認証数制限，および装置単位の認証数制限を設定できるレイヤ2認証を次の表に示します。
表5-11　認証数制限を設定できるレイヤ2認証
	機能	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	ポート単位認証	VLAN単位認証（静的）	VLAN単位認証（動的）	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード	レガシーモード	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード
	ポート単位の認証数制限	○※1	○※1	○※2	○	○	×	○	○
	装置単位の認証数制限	○※1	○※1	○※2	○	○	×	○	○

（凡例）　○：設定できる　×：設定できない
	注※1
	疎通制限されている認証端末は対象外です。詳細については，「6.2.9　認証端末の疎通制限」を参照してください。

	注※2
	コンフィグレーションによって，対象になる場合とならない場合があります。詳細については，「6.2.8　VLAN単位認証（動的）の動作モード」を参照してください。



5.3.4　強制認証
コンフィグレーションコマンドauthentication force-authorized enableが設定された場合，次に示すどちらかの状態が発生すると，すべてのログイン要求を認証成功とします。
	RADIUS認証方式で，設定されたRADIUSサーバからの応答がなくなったとき
	ローカル認証方式で，装置内蔵の認証データが1件も登録されていないとき
	Web認証の場合は，内蔵Web認証DBに1件もユーザ登録がないとき
	MAC認証の場合は，内蔵MAC認証DBに1件もMACアドレス登録がないとき



強制認証されたユーザに対しては，認証が解除されるまで通常の認証成功と同様に扱います。強制認証が動作する認証モードを次の表に示します。
表5-12　強制認証が動作する認証モード
	機能	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	ポート単位認証	VLAN単位認証（静的）	VLAN単位認証（動的）	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード	レガシーモード	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード
	強制認証	×	×	×	○	○※	×	○	○※

（凡例）　○：動作できる　×：動作できない
	注※
	ダイナミックVLANモードの場合，強制認証で切り替えるVLAN IDをコンフィグレーションコマンドauthentication force-authorized vlanで指定します。なお，コンフィグレーションコマンドauthentication force-authorized vlanが省略された場合は，ネイティブVLANのVLAN IDに切り替えます。


	［強制認証設定時の注意］
	強制認証は，セキュリティ上の問題となるおそれがありますので，使用する際は十分に検討してください。
		例：MAC認証専用RADIUSサーバ使用時
	強制認証，および同一ポートにWeb認証とMAC認証を同時に設定し，さらに，MAC認証専用RADIUSサーバが設定されている場合，MAC認証専用RADIUSサーバへ通信できないために強制認証が動作すると，MAC認証の強制認証動作によって，Web認証の認証対象端末もWeb認証をしなくても通信できるため注意してください。




5.3.5　認証済み端末のポート間移動
レイヤ2認証で認証された端末をほかのポートに移動した場合，ポートの状態や認証状態がどのように変わるか説明します。
認証済み端末のポート間移動には次の図に示す四つのケースがあります。
図5-6　認証済み端末のポート間移動例
[image: [図データ]]
なお，MAC VLANを使用した場合，次のようにケース1とケース2を判定します。
	ケース1：
	移動先の認証対象ポートで，次のどちらかの条件を満たしている場合に同一のVLANへの移動と見なします。
		コンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanで同じVLAN IDが設定されている
	レイヤ2認証によって動的に同じVLAN IDがすでに登録されている


	また，動的にMAC VLANのVLAN IDが登録されていない場合は，Web認証またはMAC認証で認証済みの端末が移動するときに端末が所属しているVLAN IDが作成されるため，同一のVLANへの移動と見なします。

	ケース2：
	移動先の認証対象ポートで，次の条件を満たしている場合に異なるVLANへの移動と見なします。
		コンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanで異なるVLAN IDが設定されている


	また，動的にMAC VLANのVLAN IDが登録されていない場合にIEEE802.1Xの端末が移動するときは，異なるVLANへの移動と見なします。

これら四つのケースについて，レイヤ2認証ごとに説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.1Xでのポート間移動時の動作
	(2)　Web認証でのポート間移動時の動作
	(3)　MAC認証でのポート間移動時の動作

(1)　IEEE802.1Xでのポート間移動時の動作
IEEE802.1Xで認証された端末がポートを移動した場合のポートや認証の状態について，認証モードごとに次の表に示します。
表5-13　IEEE802.1Xでのポート間移動時の動作（ポート単位認証）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	移動後，再認証操作	ポート情報が更新	移動前の認証解除	移動後に認証されるまで通信不可
	2	認証対象ポート	別VLAN	移動後，再認証操作	未更新	認証状態が残る	移動後に認証されるまで通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

表5-14　IEEE802.1Xでのポート間移動時の動作（VLAN単位認証（静的））
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続する	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	移動後，再認証操作	未更新	認証状態が残る	移動後に認証されるまで通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	－	－	－	－
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

	（凡例）
	－：VLAN単位認証（静的）はVLAN単位での設定のため，同一VLANに認証対象外ポートはありません


表5-15　IEEE802.1Xでのポート間移動時の動作（VLAN単位認証（動的））
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続する	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	移動後，再認証操作	削除	移動前の認証解除	移動後に認証されるまで通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	－	－	－	－
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

	（凡例）
	－：VLAN単位認証（動的）はVLAN単位での設定のため，同一VLANに認証対象外ポートはありません


(2)　Web認証でのポート間移動時の動作
Web認証で認証された端末がポートを移動した場合のポートや認証の状態について，認証モードごとに次の表に示します。
表5-16　Web認証でのポート間移動時の動作（固定VLANモード）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続される	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	移動後に認証されるまで通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

表5-17　Web認証でのポート間移動時の動作（ダイナミックVLANモード）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続される	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

表5-18　Web認証でのポート間移動時の動作（レガシーモード）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続される	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	－	－	－	－
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

	（凡例）
	－：Web認証（レガシーモード）はVLAN単位での設定のため，同一VLANに認証対象外ポートはありません


(3)　MAC認証でのポート間移動時の動作
MAC認証で認証された端末がポートを移動した場合のポートや認証の状態について，認証モードごとに次の表に示します。
表5-19　MAC認証でのポート間移動時の動作（固定VLANモード）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続される	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	移動後，再認証※	削除※	移動前の認証解除※	移動後に認証されるまで通信不可※
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

	注※
	認証済み端末からポート移動後にブロードキャストARPパケットが送信された場合の動作です。ブロードキャストARPパケット以外のパケットでは，認証解除されないで認証状態が残ります。


表5-20　MAC認証でのポート間移動時の動作（ダイナミックVLANモード）
	ケース	移動先ポート	VLAN	ユーザ認証状態	移動前ポートのMACアドレステーブル	移動前ポートの認証状態	移動後の通信可否
	1	認証対象ポート	同一VLAN	認証が継続される	ポート情報が更新	継続	通信可
	2	認証対象ポート	別VLAN	認証解除※	削除※	移動前の認証解除※	移動後に認証されるまで通信不可※
	3	認証対象外ポート	同一VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信不可
	4	認証対象外ポート	別VLAN	認証状態が残る	未更新	認証状態が残る	通信可

	注※
	認証済み端末からポート移動後にブロードキャストARPパケットが送信された場合の動作です。ブロードキャストARPパケット以外のパケットでは，認証解除されないで認証状態が残ります。



5.3.6　RADIUSサーバ通信のdead interval機能
RADIUSサーバが無応答になったあと，コンフィグレーションコマンドauthentication radius-server dead-intervalで設定された時間の間，ほかのRADIUSサーバと通信して認証を実施します。また，設定された時間が経過したあとは，最初に設定したRADIUSサーバを使用して認証を実施します。また，設定されたすべてのRADIUSサーバが無応答となった場合，コンフィグレーションコマンドauthentication radius-server dead-intervalで設定された時間の間は，RADIUSサーバとの通信が復旧しても認証失敗となります。なお，dead-interval機能で認証失敗となった状態から最初に設定したRADIUSサーバへ通信状態に戻す場合は，次の運用コマンドを実行してください。
	Web認証：clear web-authentication dead-interval-timer
	MAC認証：clear mac-authentication dead-interval-timer

RADIUSサーバ通信のdead interval機能を次の図に示します。
図5-7　RADIUSサーバ通信のdead interval機能
[image: [図データ]]
RADIUSサーバ通信のdead-interval機能とレイヤ2認証の対応を次の表に示します。
表5-21　RADIUSサーバ通信のdead-interval機能とレイヤ2認証の対応
	機能	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	ポート単位認証	VLAN単位認証（静的）	VLAN単位認証（動的）	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード	レガシーモード	固定VLANモード	ダイナミックVLANモード
	RADIUSサーバ通信のdead interval機能	×	×	×	○	○	×	○	○

（凡例）　○：対応する　×：対応しない


5.3.7　MACポートにdot1q設定時の動作
MACポートにコンフィグレーションコマンドswitchport mac dot1q vlanでdot1qが設定されている場合，Taggedフレームは固定VLANモードの動作に従って認証されます。
UntaggedフレームはダイナミックVLANモードの動作に従って認証されます。なお，Untaggedフレームは認証前はネイティブVLANに収容され，認証成功後に認証後のVLAN IDに切り替わります。
MACポートにdot1qが設定されている場合の動作を次の図に示します。
図5-8　MACポートにdot1qが設定されている場合の動作
[image: [図データ]]
また，該当ポートにコンフィグレーションコマンドmac-authentication dot1q-vlan force-authorizedが設定されている場合，Taggedフレームに対しては認証除外と判断し，MAC認証をしないで通信できます。
ただし，認証除外機能で適用された端末はMAC認証の認証端末として扱われるため，次のことに注意してください。
	認証除外端末（MACアドレス）は，該当ポートに設定された認証制限数に含まれます。
	認証除外端末が解除された時，ログアウトを意味する動作ログメッセージが表示されます。また，認証除外端末をポート間で移動する場合も，いったん認証除外端末が解除されるため，ログアウトを意味する動作ログメッセージが表示されます。
	次の契機で認証除外を解除します。
	運用コマンドによる認証除外解除
運用コマンドclear mac-authentication auth-stateで認証除外端末のMACアドレスを指定すると認証除外を解除します。
また，運用コマンドclear mac-authentication auth-stateですべてのMAC認証済み端末を解除するオプションを指定した場合も，認証除外を解除します。

	認証除外端末接続ポートのリンクダウンによる認証除外解除
認証除外端末が接続しているポートのリンクダウンを検出した際に，該当するポートに接続された端末の認証除外を解除します。

	認証除外端末のMACアドレステーブルエージングによる認証除外解除
認証除外端末のMACアドレステーブルのエージング時間経過後約10分間，認証除外端末からのアクセスがない状態が続いた場合に，認証除外を解除します。

	VLAN設定変更による認証除外解除
コンフィグレーションコマンドで認証除外端末が含まれるVLANの設定を変更した場合，認証除外を解除します。
［コンフィグレーションの変更内容］
・VLANを削除した場合
・VLANを停止（suspend）した場合

	認証モード切替による認証除外解除
copyコマンドでコンフィグレーションを変更して，認証モードが切り替わる設定をした場合，認証除外を解除します。

	MAC認証の停止による認証除外解除
コンフィグレーションコマンドno mac-authentication system-auth-controlでMAC認証の設定が削除されてMAC認証が停止した場合，認証除外を解除します。




MACポートにdot1qが設定されている場合のレイヤ2認証の動作を次の表に示します。
表5-22　MACポートにdot1qが設定されている場合のレイヤ2認証の動作
	受信フレーム	IEEE802.1X	Web認証	MAC認証
	Untaggedフレーム	VLAN単位認証（動的）で認証	ダイナミックVLANモードで認証	ダイナミックVLANモードで認証
	Taggedフレーム	VLAN単位認証（静的）で認証	認証できない	固定VLANモードで認証


5.4　レイヤ2認証使用時の注意事項
	＜この節の構成＞
	5.4.1　本装置の設定および状態変更時の注意
	5.4.2　RADIUSサーバ使用時の注意


5.4.1　本装置の設定および状態変更時の注意
	＜この項の構成＞
	(1)　set clockコマンドを使用する際の注意

(1)　set clockコマンドを使用する際の注意
認証接続時間を装置の時刻を用いて管理しているので，運用コマンドset clockで日時を変更した場合，認証接続時間に影響が出ます。
例えば，3時間後の時刻に値を変更した場合，認証接続時間が3時間経過した状態となります。また，逆に3時間前の時刻に値を変更した場合は，認証接続時間が3時間延長されます。

5.4.2　RADIUSサーバ使用時の注意
	＜この項の構成＞
	(1)　RADIUSサーバの設定でホスト名を指定した場合の注意事項
	(2)　IEEE802.1XでRADIUSサーバとの通信が切れた場合の注意事項

(1)　RADIUSサーバの設定でホスト名を指定した場合の注意事項
RADIUSサーバをホスト名で指定した場合，DNSサーバへ接続できないなどの理由によって名前解決ができない環境では，次に示す現象が発生することがあります。
	運用コマンドを実行した場合
	実行結果の表示が遅くなります。
	表示が途中で止まり，しばらくして継続表示されます。
	IEEE802.1Xでは，「Connection failed to 802.1X program.」が表示されます。
	Web認証およびMAC認証では，「Can't execute.」が表示されます。


	コンフィグレーションコマンドを実行した場合
	コンフィグレーションの保存またはコンフィグレーションの反映に時間が掛かる場合があります。


	SNMPマネージャによるIEEE802.1X MIB情報を取得する場合
	応答が遅くなる，またはSNMP受信タイムアウトになります。



上記の現象を避けるため，RADIUSサーバの設定にIPv4アドレスまたはIPv6アドレスで指定することを推奨します。ホスト名での指定が必要な場合は，必ずDNSサーバからの応答があることを確認してください。
(2)　IEEE802.1XでRADIUSサーバとの通信が切れた場合の注意事項
IEEE802.1Xでは，RADIUSサーバとの通信が切れた場合，またはコンフィグレーションコマンドradius-server hostで設定されたRADIUSサーバが存在しない場合，ログイン要求1件づつに対して，コンフィグレーションコマンドradius-server timeoutで指定されたタイムアウト時間およびコンフィグレーションコマンドradius-server retransmitで設定された再送回数分だけの時間が掛かるため，1ログイン要求当たりの認証処理に時間が掛かります。
また，複数のRADIUSサーバが設定された場合でも，コンフィグレーションコマンドradius-server hostの順にログインごとに毎回アクセスするため，先に設定されたRADIUSサーバで障害などによって通信ができなくなると，認証処理に時間が掛かります。
このようなときは，ログイン操作をいったん止め，コンフィグレーションコマンドradius-server hostで正常なRADIUSサーバを設定し直したあとに，ログイン操作を行ってください。

5.5　レイヤ2認証共通コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	5.5.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	5.5.2　レイヤ2認証共通コンフィグレーションコマンドのパラメータ設定


5.5.1　コンフィグレーションコマンド一覧
レイヤ2認証のコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表5-23　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明	適用するレイヤ2認証
	IEEE802.1X	Web認証※	MAC認証
	authentication arp-relay	認証前状態の端末からのARPパケットを本装置の外部に転送したい場合に指定します。	○	○	○
	authentication force-authorized enable	強制認証を設定します。	－	○	○
	authentication force-authorized vlan	ダイナミックVLANモードの強制認証時に切り替えるVLAN IDを指定します。	－	○	○
	authentication ip access-group	認証前状態の端末からのパケットを本装置の外部に転送したい場合，転送したいパケット種別をIPv4アクセスリストで指定します。	○	○	○
	authentication max-user
(global)	装置単位の認証数制限値を設定します。	○	○	○
	authentication max-user
(interface)	ポート単位の認証数制限値を設定します。	○	○	○
	authentication radius-server dead-interval	RADIUSサーバ無応答時に再度，最優先RADIUSサーバへアクセスするまでの待ち時間を設定します。	－	○	○

（凡例）　○：設定可　－：設定不可
注※　Web認証は固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードで適用します。


5.5.2　レイヤ2認証共通コンフィグレーションコマンドのパラメータ設定
	＜この項の構成＞
	(1)　認証前状態端末からのARPパケットを本装置外部に転送する設定
	(2)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	(3)　強制認証の設定
	(4)　強制認証時に切り替えるVLAN IDの設定
	(5)　装置単位の認証数制限値の設定
	(6)　ポート単位の認証数制限値の設定
	(7)　RADIUSサーバへアクセス時のdead interval時間の設定

(1)　認証前状態端末からのARPパケットを本装置外部に転送する設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から送信されたARPパケットを本装置外部に転送する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
Web認証とMAC認証の認証対象ポート0/10にARPパケットを転送するよう設定します。
　


(2)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq bootps
(config-ext-nacl)# permit ip any host 10.0.0.1
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# exit
認証前の端末からDHCPパケットとIPアドレス10.0.0.1（DNSサーバ）へのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。
　


(3)　強制認証の設定
	［設定のポイント］
	RADIUSサーバが応答しない場合，またはWeb認証では内蔵Web認証DBが，MAC認証では内蔵MAC認証DBが登録されていない場合に強制認証する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# authentication force-authorized enable
強制認証を設定します。
　


(4)　強制認証時に切り替えるVLAN IDの設定
	［設定のポイント］
	ダイナミックVLANモードで強制認証となった場合に切り替えるVLAN IDを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/5
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 100,200
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# authentication force-authorized vlan 100
(config-if)# exit
Web認証とMAC認証のダイナミックVLANモードで指定された認証対象ポート0/5に，強制認証時に切り替えるVLAN ID 100を設定します。
　


(5)　装置単位の認証数制限値の設定
	［設定のポイント］
	レイヤ2認証の装置単位の認証数制限を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# authentication max-user 512
レイヤ2認証の装置単位の認証数制限を512に設定します。
　


(6)　ポート単位の認証数制限値の設定
	［設定のポイント］
	レイヤ2認証のポート単位の認証数制限を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/5
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# authentication max-user 64
(config-if)# exit
認証対象ポート0/5の認証数制限を64に設定します。
　


(7)　RADIUSサーバへアクセス時のdead interval時間の設定
	［設定のポイント］
	最優先RADIUSサーバが無応答になったあと，ほかのRADIUSサーバで認証を始めてから，再度最優先RADIUSサーバへアクセスを試みるまでの待ち時間(dead interval時間)を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# authentication radius-server dead-interval 20
RADIUSサーバのdead interval時間を20分に設定します。



6.　IEEE802.1Xの解説
IEEE802.1XはOSI階層モデルの第2レイヤで認証を行う機能です。この章ではIEEE802.1Xの概要について説明します。
	＜この章の構成＞
	6.1　IEEE802.1Xの概要
	6.2　拡張機能の概要
	6.3　IEEE802.1X使用時の注意事項


6.1　IEEE802.1Xの概要
IEEE802.1Xは，不正なLAN接続を規制する機能です。バックエンドに認証サーバ（一般的にはRADIUSサーバ）を設置し，認証サーバによる端末の認証が通過した上で，本装置の提供するサービスを利用できるようにします。
IEEE802.1Xの構成要素と動作概略を次の表に示します。
表6-1　構成要素と動作概略
	構成要素	動作概略
	本装置（Authenticator）	端末のLANへのアクセスを制御します。また，端末と認証サーバ間で認証情報のリレーを行います。端末と本装置間の認証処理にかかわる通信はEAP Over LAN(EAPOL)で行います。本装置と認証サーバ間はEAP Over RADIUSを使って認証情報を交換します。なお，本章では，「本装置」または「Authenticator」と表記されている場合，本装置自身と本装置に搭載されているAuthenticatorソフトウェアの両方を意味します。
	端末（Supplicant）	EAPOLを使用して端末の認証情報を本装置とやりとりします。なお，本章では，「端末」または「Supplicant」と表記されている場合，端末自身と端末に搭載されているSupplicantソフトウェアの両方を意味します。「Supplicantソフトウェア」と表記されている場合，Supplicant機能を持つソフトウェアだけを意味します。
	認証サーバ（Authentication Server）	端末の認証を行います。認証サーバは端末の認証情報を確認し，本装置の提供するサービスへのアクセスを要求元の端末に許可すべきかどうかを本装置に通知します。

標準的なIEEE802.1Xの構成では，本装置のポートに直接端末を接続して運用します。本装置を使ったIEEE802.1X基本構成を次の図に示します。
図6-1　IEEE802.1X基本構成
[image: [図データ]]
また，本装置では一つのポートで複数の端末の認証を行う拡張機能をサポートしています（マルチモードおよび端末認証モード）。本拡張機能を使用した場合，端末と本装置間にL2スイッチやハブを配置することで，ポート数によって端末数が制限を受けない構成にできます。本構成を行う場合，端末と本装置間に配置するL2スイッチはEAPOLを透過する必要があります。その場合の構成を次の図に示します。
図6-2　端末との間にL2スイッチを配置したIEEE802.1X構成
[image: [図データ]]
	＜この節の構成＞
	6.1.1　サポート機能


6.1.1　サポート機能
本装置でサポートする機能を以下に示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　認証動作モード
	(2)　認証方式
	(3)　認証アルゴリズム
	(4)　RADIUS Accounting機能
	(5)　syslogサーバへの動作ログ記録

(1)　認証動作モード
本装置でサポートする認証動作モード（PAEモード）はAuthenticatorです。本装置がSupplicantとして動作することはありません。
(2)　認証方式
本装置でサポートする認証方式はRADIUSサーバ認証です。端末から受信したEAPOLパケットをEAPoverRADIUSに変換し，認証処理はRADIUSサーバで行います。RADIUSサーバはEAP対応されている必要があります。
本装置が使用するRADIUSの属性名を「表6-2　認証で使用する属性名（その1　Access-Request）」から「表6-5　認証で使用する属性名（その4　Access-Reject）」に示します。
表6-2　認証で使用する属性名（その1　Access-Request）
	属性名	Type値	説明
	User-Name	1	認証されるユーザ名。
	NAS-IP-Address	4	認証を要求している，Authenticator(本装置)のIPアドレス。ローカルアドレスが設定されている場合はローカルアドレス，ローカルアドレスが設定されていない場合は，送信インタフェースのIPアドレス。
	NAS-Port	5	Supplicantを認証している認証単位のIfIndex。
	Service-Type	6	提供するサービスタイプ。
Framed(2)固定。
	Framed-MTU	12	Supplicant～Authenticator間の最大フレームサイズ。
(1466)固定。
	State	24	AuthenticatorとRADIUSサーバ間のState情報の保持を可能にする。
	Called-Station-Id	30	ブリッジやアクセスポイントのMACアドレス。本装置のMACアドレス（ASCII，"-"区切り）。
	Calling-Station-Id	31	SupplicantのMACアドレス（ASCII，"-"区切り）。
	NAS-Identifier	32	Authenticatorを識別する文字列（ホスト名の文字列）。
	NAS-Port-Type	61	Authenticatorがユーザ認証に使用している，物理ポートのタイプ。
Ethernet(15)固定。
	Connect-Info	77	Supplicantのコネクションの特徴を示す文字列。
ポート単位認証：
物理ポート(“CONNECT Ethernet”)
CHポート(“CONNECT Port-Channel ”)
VLAN単位認証(静的)：(“CONNECT VLAN”)
VLAN単位認証(動的)：(“CONNECT DVLAN”)
	EAP-Message	79	EAPパケットをカプセル化する。
	Message-Authenticator	80	RADIUS/EAPパケットを保護するために使用する。
	NAS-Port-Id	87	Supplicantを認証するAuthenticatorのポートを識別するための文字列。
ポート単位認証：“Port x/y”，“ChGr x”
VLAN単位認証(静的)：“VLAN x”
VLAN単位認証(動的)：“DVLAN x”
（x，yには数字が入る）
	NAS-IPv6-Address	95	認証を要求している，Authenticator（本装置）のIPv6アドレス。ローカルアドレスが設定されている場合はローカルアドレス，ローカルアドレスが設定されていない場合は送信インタフェースのIPv6アドレス。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ローカルアドレス設定の有無にかかわらず送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレス。

表6-3　認証で使用する属性名（その2　Access-Challenge）
	属性名	Type値	説明
	Reply-Message	18	ユーザに表示されるメッセージ。
	State	24	AuthenticatorとRADIUSサーバ間のState情報の保持を可能にする。
	Session-Timeout	27	Supplicantへ送信したEAP-Requestに対する応答待ちタイムアウト値。
	EAP-Message	79	EAPパケットをカプセル化する。
	Message-Authenticator	80	RADIUS/EAPパケットを保護するために使用する。

表6-4　認証で使用する属性名（その3　Access-Accept）
	属性名	Type値	説明
	Service-Type	6	提供するサービスタイプ。
Framed(2)固定。
	Filter-Id	11	Supplicantのセッションに適用されるフィルタ・リストの名前。
ポート単位認証の端末認証モード，およびVLAN単位認証(静的)でだけ意味を持つ。ただし，適用可能なフィルタが認証専用IPv4アクセスリスト固定であるため，"0"以外の値が設定されていた場合に有効。
	Reply-Message	18	ユーザに表示されるメッセージ。
	Session-Timeout	27	Supplicantの再認証タイマ値。※
	Termination-Action	29	Radiusサーバからの再認証タイマ満了時のアクション指示。※
	Tunnel-Type	64	トンネル・タイプ。VLAN単位認証(動的)でだけ意味を持つ。
VLAN(13)固定。
	Tunnel-Medium-Type	65	トンネルを作成する際のプロトコル。VLAN単位認証(動的)でだけ意味を持つ。
IEEE802(6)固定。
	EAP-Message	79	EAPパケットをカプセル化する。
	Message-Authenticator	80	RADIUS/EAPパケットを保護するために使用する。
	Tunnel-Private-Group-ID	81	VLANを識別する文字列。Accept時は，認証済みのSupplicantに割り当てるVLANを意味する。
VLAN単位認証(動的)でだけ意味を持つ。
次に示す文字列が対応する。
(1)VLAN IDを示す文字列
(2)"VLAN"+VLAN IDを示す文字列
(3)コンフィグレーションコマンドnameで指定したVLAN名称を示す文字列
文字列にスペースを含んではいけない（含めた場合VLAN割り当ては失敗する）。
（設定例）
VLAN10の場合
(1)の場合　"10"
(2)の場合　"VLAN10"
(3)の場合　"business-office"
	Acct-Interim-Interval	85	Interimパケット送信間隔(秒)。
60以上を設定するとInterimパケットが送信される(60未満では送信しない)。
この値を設定する場合，600以上にすることを推奨する。600未満にした場合ネットワークのトラフィックが増大するため注意が必要である。

	注※
	RADIUSから返送されるAccess-AcceptでTermination-ActionがRadius-Request(1)の場合，同時に設定されたSession-Timeoutの値が，再認証するまでの時間（単位：秒）となります。なお，Session-Timeoutの値によって次に示す動作となります。
	0 ：再認証は無効となります。
	1～60 ：再認証タイマ値を60秒として動作します。
	61～65535：設定された値で動作します。


表6-5　認証で使用する属性名（その4　Access-Reject）
	属性名	Type値	説明
	Reply-Message	18	ユーザに表示されるメッセージ。
	EAP-Message	79	EAPパケットをカプセル化する。
	Message-Authenticator	80	RADIUS/EAPパケットを保護するために使用する。

(3)　認証アルゴリズム
本装置でサポートする認証アルゴリズムを次の表に示します。
表6-6　サポートする認証アルゴリズム
	認証アルゴリズム	概要
	EAP-MD5-Challenge	UserPasswordとチャレンジ値の比較を行う。
	EAP-TLS	証明書発行機構を使用した認証方式。
	EAP-PEAP	EAP-TLSトンネル上で，ほかのEAP認証アルゴリズムを用いて認証する。
	EAP-TTLS	EAP-TLSトンネル上で，他方式(EAP，PAP，CHAPなど)の認証アルゴリズムを用いて認証する。

(4)　RADIUS Accounting機能
本装置はRADIUS Accounting機能をサポートします。この機能はIEEE802.1X認証で認証許可となった端末へのサービス開始やサービス停止のタイミングでユーザアカウンティング情報を送信し，利用状況追跡を行えるようにするための機能です。RADIUS AuthenticationサーバとRADIUS Accountingサーバを別のサーバに設定することによって，認証処理とアカウンティング処理の負荷を分散させることができます。
RADIUS Accounting機能を使用する際に，RADIUSサーバに送信される情報を次の表に示します。
表6-7　RADIUS Accountingがサポートする属性
	属性名	Type値	解説	アカウンティング要求種別による送信の有無
	start	stop	Interim-
Update
	User-Name	1	認証されるユーザ名。	○	○	○
	NAS-IP-Address	4	認証を要求している，Authenticator(本装置)のIPアドレス。
ローカルアドレスが設定されている場合はローカルアドレス，ローカルアドレスが設定されていない場合は，送信インタフェースのIPアドレス。	○	○	○
	NAS-Port	5	Supplicantを認証している認証単位のIfIndex。	○	○	○
	Service-Type	6	提供するサービスタイプ。
Framed(2)固定。	○	○	○
	Calling-Station-Id	31	SupplicantのMACアドレス（ASCII，"-"区切り）。	○	○	○
	NAS-Identifier	32	Authenticatorを識別する文字列。(ホスト名の文字列)	○	○	○
	Acct-Status-Type	40	Accounting要求種別
Start(1)，Stop(2)，Interim-Update(3)	○	○	○
	Acct-Delay-Time	41	Accounting情報送信遅延時間(秒)	○	○	○
	Acct-Input-Octets	42	Accounting情報(受信オクテット数)。
(0)固定。	－	○	○
	Acct-Output-Octets	43	Accounting情報(送信オクテット数)。
(0)固定。	－	○	○
	Acct-Session-Id	44	Accounting情報を識別するID。	○	○	○
	Acct-Authentic	45	認証方式(RADIUS(1)，Local(2)，Remote(3))	○	○	○
	Acct-Session-Time	46	Accounting情報(セッション持続時間)	－	○	○
	Acct-Input-Packets	47	Accounting情報(受信パケット数)。
(0)固定。	－	○	○
	Acct-Output-Packets	48	Accounting情報(送信パケット数)。
(0)固定。	－	○	○
	Acct-Terminate-Cause	49	Accounting情報(セッション終了要因)
詳細は，「表6-8　Acct-Terminate-Causeでの切断要因」を参照。
User Request (1)，
Lost Carrier (2)，
Admin Reset (6)，
Reauthentication Failure (20)，
Port Reinitialized (21)	－	○	－
	NAS-Port-Type	61	Authenticatorがユーザ認証に使用している，物理ポートのタイプ。
Ethernet(15)固定。	○	○	○
	NAS-Port-Id	87	Supplicantを認証するAuthenticatorのポートを識別するために使用する。
NAS-Port-Idは，可変長のストリングであり，NAS-Portが長さ4オクテットの整数値である点でNAS-Portと異なる。
ポート単位認証：“Port x/y”，“ChGr x”
VLAN単位認証(静的)：“VLAN x”
VLAN単位認証(動的)：“DVLAN x”
(x，yには数字が入る)	○	○	○
	NAS-IPv6-Address	95	認証を要求している，Authenticator(本装置)のIPv6アドレス。ローカルアドレスが設定されている場合はローカルアドレス，ローカルアドレスが設定されていない場合は，送信インタフェースのIPv6アドレス。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ローカルアドレス設定の有無にかかわらず送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレス。	○	○	○

(凡例)　○：送信する　－：送信しない

表6-8　Acct-Terminate-Causeでの切断要因
	切断要因	値	解説
	User Request	1	Supplicantからの要求で切断した。
	認証端末からlogoffを受信した場合


	Lost Carrier	2	モデムのキャリア信号がなくなった。
	内部エラー


	Admin Reset	6	管理者の意思で切断した。
	認証単位でコンフィグレーションを削除した場合
	force-authorizedを設定した場合
	force-unauthorizedを設定した場合
	force-authorized-portを設定した場合


	Reauthentication Failure	20	再認証に失敗した。
	Port Reinitialized	21	ポートのMACが再初期化された。
	リンクダウンした場合
	clear dot1x auth-stateを実行した場合



(5)　syslogサーバへの動作ログ記録
IEEE802.1Xの内部動作ログをsyslogサーバに出力できます。なお，内部動作ログと同じ項目が出力されます。syslogサーバへの出力形式を次の図に示します。
図6-3　syslogサーバへの出力形式
[image: [図データ]]
また，コンフィグレーションコマンドdot1x logging enableおよびlogging event-kindによって，出力を開始および停止できます。

6.2　拡張機能の概要
本装置では，標準的なIEEE802.1Xに対して機能拡張を行っています。拡張機能の概要を以下に示します。
	＜この節の構成＞
	6.2.1　認証モード
	6.2.2　端末検出動作切り替えオプション
	6.2.3　端末要求再認証抑止機能
	6.2.4　RADIUSサーバ接続機能
	6.2.5　EAPOLフォワーディング機能
	6.2.6　認証数制限
	6.2.7　認証済み端末のポート間移動
	6.2.8　VLAN単位認証（動的）の動作モード
	6.2.9　認証端末の疎通制限


6.2.1　認証モード
本装置のIEEE802.1Xでは，三つの基本認証モードとその下に三種類の認証サブモードを設けています。基本認証モードは，認証制御を行う単位を示し，認証サブモードは認証のさせ方を指定します。また，基本認証モードと認証サブモードに対して設定可能なオプションを設けています。各認証モードの関係を次の表に示します。
表6-9　認証モードとオプションの関係
	基本認証モード	認証サブモード	認証オプション
	ポート単位認証	シングルモード	－
	マルチモード	－
	端末認証モード	認証除外端末オプション
	認証端末数制限オプション
	VLAN単位認証(静的)	端末認証モード	認証除外端末オプション
	認証除外ポートオプション
	認証端末数制限オプション
	VLAN単位認証(動的)	端末認証モード	認証除外端末オプション
	認証端末数制限オプション
	認証デフォルトVLAN

(凡例)　－：該当なし

本装置のIEEE802.1Xでは，チャネルグループについても一つの束ねられたポートとして扱います。この機能での「ポート」の表現には通常のポートとチャネルグループを含むものとします。
	＜この項の構成＞
	(1)　基本認証モード
	(2)　認証サブモード
	(3)　認証モードオプション

(1)　基本認証モード
本装置でサポートする基本認証モードを以下に示します。
(a)　ポート単位認証
認証の制御を物理ポートまたはチャネルグループに対して行います。IEEE802.1Xの標準的な認証単位です。この認証モードではIEEE 802.1Q VLAN-Tagの付与されたEAPOLフレームを扱うことはできません。IEEE 802.1Q VLAN-Tagの付与されたEAPOLフレームを受信すると廃棄します。
ポート単位認証の構成例を次の図に示します。
図6-4　ポート単位認証の構成例
[image: [図データ]]
(b)　VLAN単位認証（静的）
認証の制御をVLANに対して行います。IEEE 802.1Q VLAN-Tagの付与されたEAPOLフレームを扱うことができます。端末と本装置の間にL2スイッチを配置し，L2スイッチを用いてIEEE 802.1Q VLAN-Tagの付与を行う場合に使用します。Tagの付与されていないEAPOLフレームについては，ポートに設定されているネイティブVLANで受信したと認識します。
VLAN単位認証（静的）の構成例を次の図に示します。
図6-5　VLAN単位認証（静的）の構成例
[image: [図データ]]
(c)　VLAN単位認証（動的）
認証の制御をMAC VLANに所属する端末に対して行います。なお，IEEE 802.1Q VLAN-Tagの付与されたEAPOLフレームは，この認証モードで扱うことができません。このフレームを受信した場合には，VLAN単位認証（静的）で扱われます。
指定されたMAC VLANのトランクポートおよびアクセスポートは認証除外ポートとして扱われます。
認証に成功した端末は，認証サーバであるRADIUSサーバからのVLAN情報（MAC VLANのVLAN ID）に従い，動的にVLANの切り替えを行います。
VLAN単位認証（動的）の構成例と動作イメージを次の図に示します。
図6-6　VLAN単位認証（動的）の構成例
[image: [図データ]]
図6-7　VLAN単位認証（動的）の動作イメージ
[image: [図データ]]
(2)　認証サブモード
基本認証モードに対して設定する認証サブモードを以下に示します。
(a)　シングルモード
一つの認証単位内に一つの端末だけ認証して接続するモードです。IEEE802.1Xの標準的な認証モードです。最初の端末が認証している状態でほかの端末からのEAPを受信すると，そのポートの認証状態は未認証状態に戻り，コンフィグレーションコマンドで指定された時間が経過したあとに認証シーケンスを再開します。
(b)　マルチモード
一つの認証単位内に複数端末の接続を許容しますが，認証対象の端末はあくまで最初にEAPを受信した1端末だけのモードです。最初に認証を受けた端末の認証状態に応じて，そのほかの端末のパケットを通信するかどうかが決まります。最初の端末が認証されている状態でほかの端末のEAPを受信すると無視します。
(c)　端末認証モード
一つの認証単位内に複数端末の接続を許容し，端末ごと（送信元MACアドレスで識別）に認証を行うモードです。端末が認証されている状態でほかの端末のEAPを受信すると，EAPを送信した端末との間で個別の認証シーケンスが開始されます。
(3)　認証モードオプション
認証モード／認証サブモードに対するオプション設定を以下に示します。
(a)　認証除外端末オプション
スタティックMACアドレス学習機能およびMAC VLAN機能によってMACアドレスが設定された端末については認証を不要とし，通信を許可するオプション設定です。Supplicant機能を持たないプリンタなどの装置やサーバなど認証が不要な端末を，端末単位で認証対象から除外したいときに使用します。端末認証モードの場合だけ使用可能なオプションです。
VLAN単位認証（動的）での認証除外端末構成例を次の図に示します。
図6-8　VLAN単位認証（動的）での認証除外端末構成例
[image: [図データ]]
(b)　認証除外ポートオプション
特定の物理ポート番号またはチャネルグループ番号を指定することで，その物理ポートまたはチャネルグループ配下の端末については認証を不要とし，通信を許可するオプション設定です。VLAN単位認証（静的）の場合だけ使用可能であり，認証対象となるVLANの中に認証対象外としたいポートがある場合に使用します。
同一ポートに複数のVLAN単位認証（静的）のVLANを設定している場合，すべてのVLANで認証除外ポートとなります。
VLAN単位認証（静的）での認証除外ポート構成例を次の図に示します。
図6-9　VLAN単位認証（静的）での認証除外ポート構成例
[image: [図データ]]
(c)　認証端末数制限オプション
認証単位内に収容する最大認証端末数を制限するオプション設定です。端末認証モードだけで有効です。認証単位ごとの設定値を次の表に示します。
表6-10　認証端末数制限オプション
	認証モード	初期値	最小値	最大値
	ポート単位認証	64	1	64
	VLAN単位認証（静的）	256	1	256
	VLAN単位認証（動的）	256	1	256

(d)　認証デフォルトVLAN機能
認証デフォルトVLAN機能は，IEEE802.1Xに未対応などの理由によってMAC VLANに収容できない端末をポートVLANに収容する機能です。VLAN単位認証(動的)に設定したポートに対してポートVLANまたはデフォルトVLANが設定されている場合，そのVLANは認証デフォルトVLANとして動作します。次に示すような場合，端末は認証デフォルトVLANに収容します。
	IEEE802.1X未対応の端末
	認証前のIEEE802.1X対応の端末
	認証または再認証に失敗した端末
	RADIUSサーバから指定されたVLAN IDがMAC VLANでない場合


6.2.2　端末検出動作切り替えオプション
端末の認証開始を誘発するために，本装置はtx-periodコマンドで指定した間隔でEAP-Request/Identityをマルチキャスト送信します。認証サブモードが端末認証モードの場合，認証単位に複数の端末が存在する可能性があるため，本装置ではすべての端末の認証が完了するまでEAP-Request/Identityの送信を継続することをデフォルトの動作としています。このとき，認証単位当たりの端末数が増えるとEAP-Request/Identityに応答した端末の認証処理で装置に負荷を掛けるおそれがあるため，認証済み端末からの応答には認証シーケンスを一部省略することで，装置の負荷を低減しています。
ただし，使用するSupplicantソフトウェアの種類によっては，認証シーケンスの省略によって認証済み端末の通信が途切れる問題が発生することがあります。そのため，認証済み端末に対する動作を切り替えるオプションを用意しています。本オプションはsupplicant-detectionコマンドで選択を行い，次に示す四種類の動作を指定できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　shortcut
	(2)　disable
	(3)　full
	(4)　auto

(1)　shortcut
装置の負荷を低減するため，認証済み端末に対するEAP-Request/Identity契機の認証シーケンスを一部省略します。一部のSupplicantソフトウェアを本モードで使用すると，EAP-Request/Identityによる認証時に認証済み端末との通信が途切れる場合があります。そのときに，使用するSupplicantソフトウェアがEAP-Startを自発的に送信できる場合はdisableを指定してください。自発的にEAP-Startを送信できない場合はfullを指定してください。
(2)　disable
認証済み端末が存在する場合はEAP-Request/Identityの送信を停止します。自発的にEAP-Startを送信しないSupplicantソフトウェアで本モードを使用すると，認証開始の契機がなくなるため認証を開始できません。Windows標準のSupplicantソフトウェアはデフォルトでは自発的にEAP-Startを送信しませんが，レジストリSupplicantModeの値を変更することによってこの動作を変更できます。レジストリの詳細については，Microsoft社のWWWサイトまたは公開技術文書を参照してください。レジストリの設定を失敗するとWindowsが起動しなくなるおそれがありますので注意してください。また，レジストリを変更する場合は必ずレジストリのバックアップを取ることをお勧めします。
(3)　full
認証済み端末に対するEAP-Request/Identity契機の認証シーケンスを省略しません。本モードは自発的にEAP-Startを送信しないSupplicantソフトウェアと，認証シーケンスを省略すると問題の発生するSupplicantソフトウェアを混在して使用する場合に指定してください。本モードを指定した場合は接続できる端末数に制限が発生しますので注意してください。
(4)　auto
端末検出のためのEAP-Request/Identityをマルチキャストアドレスで送信しません。端末が送信した任意のフレームを受信することで認証前の端末を検知して，端末ごとにEAP-Request/Identityをユニキャストアドレスで送信して認証処理を開始します。EAP-Request/Identityをマルチキャストアドレスで送信しないため，認証済み端末に対するEAP-Request/Identity契機の認証シーケンスは実行されなくなります。
本オプションは端末認証モードだけで有効です。それぞれの動作シーケンスを次の図に示します。
図6-10　shortcut，disable，full，autoのEAP-Request/Identityのシーケンス
[image: [図データ]]

6.2.3　端末要求再認証抑止機能
端末から送信されるEAPOL-Startを契機とする再認証処理を抑止する機能です。多数の端末から短い間隔で再認証要求が行われるような場合に，再認証処理のために本装置の負荷が上昇するのを防ぎます。本機能の設定が行われている場合，端末の再認証は本装置がコンフィグレーションで指定した時間間隔で行う定期的な再認証処理で行われます。

6.2.4　RADIUSサーバ接続機能
	＜この項の構成＞
	(1)　RADIUSサーバとの接続
	(2)　VLAN単位認証（動的）でVLANを動的に割り当てるときの設定
	(3)　ポート単位認証の端末認証モード，およびVLAN単位認証（静的）で認証端末にフィルタを適用するときの設定
	(4)　RADIUSサーバでの本装置の識別の設定

(1)　RADIUSサーバとの接続
RADIUSサーバは最大4台まで指定できます。指定時には，サーバのIPv4アドレス，IPv6アドレスまたはホスト名を指定できますが，IEEE802.1XではIPv4アドレスまたはIPv6アドレスでの指定を推奨します。ホスト名を指定する場合は，「5.4.2　RADIUSサーバ使用時の注意」を参照の上，指定してください。ホスト名を指定したときに複数のアドレスが解決できた場合は，優先順序に従いIPアドレスを一つ決定し，RADIUSサーバと通信を行います。優先順序の詳細については，マニュアル「コンフィグレーションガイド Vol.1　10.1 解説」を参照してください。また，本装置とRADIUSサーバとの接続は，認証の対象外となっているポートを使用してください。
RADIUSサーバへの接続は，コンフィグレーションの順に行い，接続に失敗したときは次のRADIUSサーバとの接続を試みます。すべてのRADIUSサーバとの接続に失敗した場合は，端末にEAP-Failureを送信して認証シーケンスを終了します。
RADIUSサーバとの接続後に認証シーケンスの途中で通信タイムアウトを検出した場合は，端末にEAP-Failureを送信し，認証シーケンスを終了します。
(2)　VLAN単位認証（動的）でVLANを動的に割り当てるときの設定
本装置でサポートするVLAN単位認証（動的）でVLANの動的割り当てを実施する場合，RADIUSサーバへ次に示す属性を設定する必要があります。属性の詳細については，「表6-4　認証で使用する属性名（その3　Access-Accept）」を参照してください。
	Tunnel-Type
	Tunnel-Medium-Type
	Tunnel-Private-Group-Id

(3)　ポート単位認証の端末認証モード，およびVLAN単位認証（静的）で認証端末にフィルタを適用するときの設定
本装置でサポートするポート単位認証の端末認証モード，およびVLAN単位認証（静的）で認証端末に対してフィルタの適用を実施する場合，RADIUSサーバへ次に示す属性を設定する必要があります。属性の詳細については，「表6-4　認証で使用する属性名（その3　Access-Accept）」を参照してください。
	Filter-Id

(4)　RADIUSサーバでの本装置の識別の設定
RADIUSプロトコルではRADIUSクライアント（NAS）を識別するキーとして，要求パケットの送信元IPアドレスを使用するよう規定されています。本装置では要求パケットの送信元IPアドレスとして次に示すアドレスを使用します。
	ローカルアドレスが設定されている場合は，ローカルアドレスを送信元IPアドレスとして使用します。
	ローカルアドレスが設定されていない場合は，送信インタフェースのIPアドレスを送信元IPアドレスとして使用します。

本装置にローカルアドレスが設定されている場合，RADIUSサーバに登録する本装置のIPアドレスとして，ローカルアドレスで指定したIPアドレスを指定してください。RADIUSサーバと通信する送信インタフェースが特定できない場合であっても，ローカルアドレスを設定することによって，RADIUSサーバに設定する本装置のIPアドレスを特定できるようになります。

6.2.5　EAPOLフォワーディング機能
本装置でIEEE802.1Xを動作させない場合に，EAPOLフレームを中継する機能です。EAPOLフレームは宛先MACアドレスがIEEE 802.1Dで予約されているアドレスであるため通常は中継を行いませんが，IEEE802.1Xを使用していない場合はこの機能によって中継が可能です。ほかのAuthenticatorと端末の間のL2スイッチとして本装置を使用する場合に設定します。
本機能の設定例は，マニュアル「コンフィグレーションガイド Vol.1　19.6 L2プロトコルフレーム透過機能のコンフィグレーション」を参照してください。

6.2.6　認証数制限
装置単位およびポート単位に認証数の制限が設定できます。詳細については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

6.2.7　認証済み端末のポート間移動
認証済み端末がポート間移動した場合の取扱いについては，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

6.2.8　VLAN単位認証（動的）の動作モード
VLAN単位認証（動的）で認証した端末は認証数制限の対象外ですが，VLAN単位認証（動的）の対象ポートで次に示す設定がある場合，該当ポートで認証した端末は認証数制限の対象となり，同時に認証デフォルトVLAN機能は動作しなくなります。なお，認証数制限については，「5.3.3　認証数制限」を参照してください。
	Web認証（ダイナミックVLANモード）を設定したポート
	MAC認証を設定したポート
	VLAN単位認証（静的）の対象VLANをdot1q設定したポート
	認証専用IPv4アクセスリストを設定したポート
	認証前ARPパケットリレー機能を設定したポート
	端末検出動作切り替えオプションをautoに設定した場合（全ポート）


6.2.9　認証端末の疎通制限
ポート単位認証の端末認証モードまたはVLAN単位認証（静的）では，認証に成功してもフィルタを適用することで疎通制限ができます。設定方法については，「6.2.4　RADIUSサーバ接続機能」を参照してください。
なお，疎通制限された端末は，認証数制限の対象外になります。認証数制限については，「5.3.3　認証数制限」を参照してください。

6.3　IEEE802.1X使用時の注意事項
	＜この節の構成＞
	(1)　他機能との共存
	(2)　MAC VLANをアクセスポートとして指定した場合の注意事項
	(3)　Interimパケットの送信間隔についての注意事項
	(4)　スタティックエントリ登録MACとVLAN単位認証（動的）モードの共存についての注意事項
	(5)　VLAN単位認証（動的）でのMACアドレス学習のエージング時間設定について
	(6)　タイマ値の変更について
	(7)　端末と本装置の間にL2スイッチを配置する場合の注意事項
	(8)　IEEE802.1XとIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとの共存時の動作

(1)　他機能との共存
IEEE802.1Xと他機能との共存仕様については，「5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について」を参照してください。
(2)　MAC VLANをアクセスポートとして指定した場合の注意事項
	MAC VLANをアクセスポートとして指定したインタフェースにポート単位認証を設定できますが，共存はできませんので使用しないでください。

(3)　Interimパケットの送信間隔についての注意事項
RADIUS AccountingのInterimパケットを使用する場合，RADIUSパケットのAcct-Interim-Interval属性で指定される送信間隔は，600以上の値を設定することを推奨します。600より小さい値を設定した場合，全認証済端末数のInterimパケットが送信されるのでRADIUSサーバおよびネットワークの負荷が増大するため注意が必要です。
(4)　スタティックエントリ登録MACとVLAN単位認証（動的）モードの共存についての注意事項
VLAN単位認証（動的）を設定しているVLAN内のMAC VLANモードのインタフェースに対し，mac-address-table staticコマンドでMACアドレステーブルにスタティックエントリが登録されていると，該当する端末は正常に認証処理を行うことができません。
(5)　VLAN単位認証（動的）でのMACアドレス学習のエージング時間設定について
VLAN単位認証（動的）を使用する場合，指定するMAC VLANと認証デフォルトVLANとして使用するポートVLANでは，MACアドレスエントリのエージング時間に0（無限）を指定しないでください。0（無限）を指定すると，端末の所属するVLANが切り替わったときに，切り替わる前のVLANのMACアドレスエントリがエージングで消去されないで残り続けるため，不要なMACアドレスエントリが蓄積することになります。切り替わる前のVLANに不要なMACアドレスエントリが蓄積した場合は，clear mac-address-tableコマンドで消去してください。
(6)　タイマ値の変更について
タイマ値（tx-period，reauth-period，supp-timeout，quiet-period，keep-unauth）を変更した場合，変更した値が反映されるのは，各認証単位で現在動作中のタイマがタイムアウトして0になったときです。すぐに変更を反映させたい場合には，clear dot1x auth-stateコマンドを使用して認証状態をいったん解除してください。
(7)　端末と本装置の間にL2スイッチを配置する場合の注意事項
端末からの応答は一般的にマルチキャストとなるため，端末と本装置の間にL2スイッチを配置する場合，端末からの応答によるEAPOLフレームはL2スイッチの同一VLANの全ポートへ転送されます。したがって，L2スイッチのVLANを次のように設定すると，同一端末からのEAPOLフレームが本装置の複数のポートへ届き，複数のポートで同一端末に対する認証処理が行われるようになります。そのため，認証動作が不安定になり，通信が切断されたり，認証ができなくなったりします。
	L2スイッチの同一VLANに設定されているポートを，本装置の認証対象となっている複数のポートに接続した場合
	L2スイッチの同一VLANに設定されているポートを，複数の本装置の認証対象となっているポートに接続した場合

端末と本装置の間にL2スイッチを配置する場合の禁止構成例と正しい構成例を次の図に示します。
図6-11　禁止構成例
[image: [図データ]]
図6-12　正しい構成例
[image: [図データ]]
(8)　IEEE802.1XとIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとの共存時の動作
IEEE802.1XとIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードを同時に使用して，IEEE802.1Xの端末検出動作切り替えオプションをautoに設定した場合，次に示すパケットでの端末検出はしません。
	宛先アドレスがIPv4マルチキャストアドレスのパケット
	宛先アドレスの範囲がff0::/12以外のIPv6マルチキャストパケット
	MLDパケット


7.　IEEE802.1Xの設定と運用
IEEE802.1XはOSI階層モデルの第2レイヤで認証を行う機能です。この章では，IEEE802.1Xのオペレーションについて説明します。
	＜この章の構成＞
	7.1　IEEE802.1Xのコンフィグレーション
	7.2　IEEE802.1Xのオペレーション


7.1　IEEE802.1Xのコンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	7.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	7.1.2　IEEE802.1Xの基本的な設定
	7.1.3　認証モードオプションの設定
	7.1.4　認証処理に関する設定
	7.1.5　RADIUSサーバ関連の設定


7.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
IEEE802.1Xのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表7-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	aaa accounting dot1x default	RADIUSサーバでアカウンティング集計を行う場合に設定します。
	aaa authentication dot1x default	IEEE802.1Xのユーザ認証をRADIUSサーバで行うことを設定します。
	aaa authorization network default	RADIUSサーバから指定されたVLAN情報に従って，VLAN単位認証（動的）を行う場合に設定します。
	dot1x force-authorized-port	VLAN単位認証（静的）で，認証不要で通信を許可するポートまたはチャネルグループを設定します。
	dot1x ignore-eapol-start
dot1x vlan ignore-eapol-start
dot1x vlan dynamic ignore-eapol-start	SupplicantからのEAPOL-Start受信時に，EAP-Request/Identityを送信しない設定をします。
	dot1x logging enable	IEEE802.1Xの動作ログに出力する情報をsyslogサーバへ出力します。
	dot1x loglevel	動作ログメッセージを記録するメッセージレベルを指定します。
	dot1x max-req
dot1x vlan max-req
dot1x vlan dynamic max-req	Supplicantからの応答がない場合にEAP-Request/Identityを再送する最大回数を設定します。
	dot1x max-supplicant
dot1x vlan max-supplicant
dot1x vlan dynamic max-supplicant	認証単位の最大認証端末数を設定します。
	dot1x multiple-hosts
dot1x multiple-authentication	ポート単位認証の認証サブモードを設定します。
	dot1x port-control	ポート単位認証を有効にします。
	dot1x reauthentication
dot1x vlan reauthentication
dot1x vlan dynamic reauthentication	認証済み端末の再認証の有効／無効を設定します。
	dot1x supplicant-detection
dot1x vlan supplicant-detection
dot1x vlan dynamic supplicant-detection	認証サブモードに端末認証モードを指定したときの端末検出動作のオプションを設定します。
	dot1x system-auth-control	IEEE802.1Xを有効にします。
	dot1x timeout keep-unauth	ポート単位認証のシングルモードで，複数の端末からの認証要求を検出したときに，そのポートでの通信遮断状態を保持する時間を設定します。
	dot1x timeout quiet-period
dot1x vlan timeout quiet-period
dot1x vlan dynamic timeout quiet-period	認証（再認証を含む）に失敗したSupplicantの認証処理再開を許可するまでの待機時間を設定します。
	dot1x timeout reauth-period
dot1x vlan timeout reauth-period
dot1x vlan dynamic timeout reauth-period	認証済み端末の再認証を行う間隔を設定します。
	dot1x timeout server-timeout
dot1x vlan timeout server-timeout
dot1x vlan dynamic timeout server-timeout	認証サーバからの応答待ち時間を設定します。
	dot1x timeout supp-timeout
dot1x vlan timeout supp-timeout
dot1x vlan dynamic timeout supp-timeout	Supplicantへ送信したEAP-Request/Identityに対して，Supplicantからの応答待ち時間を設定します。
	dot1x timeout tx-period
dot1x vlan timeout tx-period
dot1x vlan dynamic timeout tx-period	定期的なEAP-Request/Identityの送信間隔を設定します。
	dot1x vlan enable	VLAN単位認証（静的）を有効にします。
	dot1x vlan dynamic enable	VLAN単位認証（動的）を有効にします。
	dot1x vlan dynamic radius-vlan	VLAN単位認証（動的）で，RADIUSサーバからのVLAN情報により動的なVLAN割り当てを許可するVLANを設定します。


7.1.2　IEEE802.1Xの基本的な設定
IEEE802.1Xの基本認証モード設定について説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.1Xを有効にする設定
	(2)　ポート単位認証の設定
	(3)　VLAN単位認証（静的）の設定
	(4)　VLAN単位認証（動的）の設定

(1)　IEEE802.1Xを有効にする設定
	［設定のポイント］
	グローバルコンフィグレーションモードでIEEE802.1Xを有効にします。このコマンドを実行しないと，IEEE802.1Xのほかのコマンドが有効になりません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# dot1x system-auth-control
IEEE802.1Xを有効にします。
　


(2)　ポート単位認証の設定
物理ポートまたはチャネルグループを認証の対象に設定します。
	［設定のポイント］
	アクセスポートを設定し，そのポートでポート単位認証を有効にします。認証サブモードを設定します。認証サブモードの設定を省略するとシングルモードになります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# switchport mode access
ポート0/1にaccessモードを設定します。
　

	(config-if)# dot1x multiple-authentication
認証サブモードを端末認証モードに指定します。
　

	(config-if)# dot1x port-control auto
ポート単位認証を有効にします。
　


(3)　VLAN単位認証（静的）の設定
ポートVLANを認証の対象に設定します。
	［設定のポイント］
	ポートVLANを設定し，そのVLANでVLAN単位認証（静的）を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
VLAN ID 10にポートVLANを設定します。
　

	(config)# dot1x vlan 10 enable
VLAN ID 10でVLAN単位認証（静的）を有効にします。
　


(4)　VLAN単位認証（動的）の設定
MAC VLANを認証の対象に設定します。
	［設定のポイント］
	MAC VLANを設定し，そのVLANでVLAN単位認証（動的）を有効にします。
	また，VLAN単位認証（動的）認証に成功した端末をRADIUSサーバから指定されたVLAN情報に従い登録するためには，コンフィグレーションコマンドaaa authorization network defaultの設定も必要となります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 100 mac-based
(config-vlan)# name MACVLAN100
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
VLAN ID 100にMAC VLANを設定します。
　

	(config)# dot1x vlan dynamic radius-vlan 100
VLAN ID 100をVLAN単位認証（動的）の対象に設定します。
　

	(config)# dot1x vlan dynamic enable
VLAN単位認証（動的）を有効にします。
　



7.1.3　認証モードオプションの設定
認証モードオプションやパラメータの設定について説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　認証除外端末オプションの設定
	(2)　認証除外ポートオプションの設定
	(3)　認証端末数制限の設定
	(4)　端末検出動作の切替設定

(1)　認証除外端末オプションの設定
IEEE802.1Xを持たない端末など，認証を行わないで通信を許可する端末のMACアドレスを設定します。
	［設定のポイント］
	ポート単位認証，VLAN単位認証（静的）では，MACアドレステーブルにスタティックなエントリを登録します。VLAN単位認証（動的）では，MAC VLANにMACアドレスを登録します。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# dot1x multiple-authentication
(config-if)# dot1x port-control auto
(config-if)# exit
ポート0/1にVLAN ID 10を設定し，認証サブモードが端末認証モードのポート単位認証を設定します。
　

	(config)# mac-address-table static 0012.e200.0001 vlan 10 interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のVLAN ID 10に認証しないで通信させたいMACアドレス(0012.e200.0001)をスタティックに設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# vlan 100 mac-based
(config-vlan)# mac-address 0012.e200.0001
(config-vlan)# exit
VLAN ID 100のMAC VLANで通信可能とする端末のMACアドレスを設定します。端末は，IEEE802.1Xの認証を行わないでVLAN ID 100で通信できます。
　

	(config)# dot1x vlan dynamic radius-vlan 100
(config)# dot1x vlan dynamic enable
VLAN ID 100をVLAN単位認証（動的）の対象に設定して有効にします。
　


(2)　認証除外ポートオプションの設定
	［設定のポイント］
	VLAN単位認証（静的）を設定したVLANに所属するポートで，認証を行わずに通信を許可するポートを設定します。ポートに複数のVLANを設定している場合は，すべてのVLANについて認証を行わずに通信が可能になります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x force-authorized-port
VLAN単位認証（静的）を指定したVLANに属しているポート0/1では認証を行わず，通信できるように設定します。
　


	［注意事項］
	認証除外ポートにVLAN単位認証（静的）を設定したVLANを追加した場合，そのポートの通信が一度途絶えることがあります。

(3)　認証端末数制限の設定
	［設定のポイント］
	認証単位ごとに，認証を許可する最大端末数を設定します。ポート単位認証では，認証サブモードに端末認証モードを設定している場合に有効となります。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x multiple-authentication
(config-if)# dot1x port-control auto
(config-if)# dot1x max-supplicant 50
ポート0/1で認証を許可する最大端末数を50に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 max-supplicant 50
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10で認証を許可する最大端末数を50に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic max-supplicant 50
VLAN単位認証（動的）で認証を許可する最大端末数を50に設定します。
　


(4)　端末検出動作の切替設定
端末の認証開始を誘発するために，本装置はtx-periodコマンドで指定した間隔でEAP-Request/Identityをマルチキャスト送信します。このとき，EAP-Request/Identityに応答した認証済み端末に対する認証シーケンス動作を設定します。デフォルトは，認証処理を省略します。
	［設定のポイント］
	shortcutは，認証処理を省略して本装置の負荷を軽減します。disableは，認証済みの端末が存在する場合には，定期的なEAP-Request/Identityの送信を行いません。fullは，認証処理を省略することができないSupplicantを使用している場合に設定します。fullモードを指定した場合は，装置の負荷が高くなるので注意が必要です。autoは，EAP-Request/Identityをマルチキャスト送信しません。端末から送信された任意のパケットの受信を契機に，端末ごとにEAP-Request/Identityを送信します。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x multiple-authentication
(config-if)# dot1x port-control auto
(config-if)# dot1x supplicant-detection disable
ポート0/1に認証済み端末が存在する場合にはEAP-Request/Identityを送信しないように設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 supplicant-detection shortcut
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10で，認証済み端末からのEAP-Response/Identity受信では，再認証処理を省略して認証成功とするように設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic supplicant-detection full
VLAN単位認証（動的）で認証済み端末からのEAP-Response/Identity受信では，認証処理を省略しないで認証サーバへの問い合わせを行います。
　



7.1.4　認証処理に関する設定
	＜この項の構成＞
	(1)　端末へ再認証を要求する機能の設定
	(2)　端末へのEAP-Requestフレーム再送の設定
	(3)　端末からの認証要求を抑止する機能の設定
	(4)　認証失敗時の認証処理再開までの待機時間設定
	(5)　EAP-Request/Identityフレーム送信の時間間隔設定
	(6)　認証サーバ応答待ち時間のタイマ設定
	(7)　複数端末からの認証要求時の通信遮断時間の設定
	(8)　syslogサーバへの出力設定

(1)　端末へ再認証を要求する機能の設定
ログオフを送信しないでネットワークから外れた端末は本装置から認証を解除できないため，認証済みの端末に対して再認証を促すことで応答のない端末の認証を解除します。
	［設定のポイント］
	認証済みの端末ごとに，reauth-periodタイマに設定している時間間隔でEAP-Request/Identityを送信します。reauth-periodタイマの設定値は，tx-periodタイマの設定値よりも大きい値を設定してください。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x reauthentication
(config-if)# dot1x timeout reauth-period 360
ポート0/1での再認証要求機能を有効に設定し，再認証の時間間隔を360秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 reauthentication
(config)# dot1x vlan 10 timeout reauth-period 360
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10での再認証機能を有効に設定し，再認証の時間間隔を360秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic reauthentication
(config)# dot1x vlan dynamic timeout reauth-period 360
VLAN単位認証（動的）での再認証機能を有効に設定し，再認証の時間間隔を360秒に設定します。
　


(2)　端末へのEAP-Requestフレーム再送の設定
端末の認証中に，本装置から送信するEAP-Request（認証サーバからの要求メッセージ）に対して，端末から応答がない場合の再送時間と再送回数を設定します。
	［設定のポイント］
	再送時間間隔と再送回数の総時間が，reauth-periodタイマに設定している時間より短い時間になるように設定してください。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x timeout supp-timeout 60
ポート0/1でのEAP-Requestフレームの再送時間を60秒に設定します。
　

	(config-if)# dot1x max-req 3
ポート0/1でのEAP-Requestフレームの再送回数を3回に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 timeout supp-timeout 60
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10でのEAP-Requestフレームの再送時間を60秒に設定します。
　

	(config)# dot1x vlan 10 max-req 3
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10でのEAP-Requestフレームの再送回数を3回に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic timeout supp-timeout 60
VLAN単位認証（動的）でのEAP-Requestフレームの再送時間を60秒に設定します。
　

	(config)# dot1x vlan dynamic max-req 3
VLAN単位認証（動的）でのEAP-Requestフレームの再送回数を3回に設定します。
　


(3)　端末からの認証要求を抑止する機能の設定
端末からのEAP-Startフレーム受信による認証処理を抑止します。本機能を設定した場合，新規認証および再認証は，それぞれtx-periodタイマ，reauth-periodタイマの時間間隔で行われます。
	［設定のポイント］
	多数の端末から短い時間間隔で再認証要求が行われ，装置の負荷が高い場合に設定を行い，負荷を低減します。本コマンドの設定前にdot1x reauthenticationコマンドの設定が必要です。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x reauthentication
(config-if)# dot1x ignore-eapol-start
ポート0/1でEAP-Startフレーム受信による認証処理を抑止します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 reauthentication
(config)# dot1x vlan 10 ignore-eapol-start
VLAN単位認証（静的）に設定したVLAN ID 10でEAP-Startフレームによる認証処理を抑止します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic reauthentication
(config)# dot1x vlan dynamic ignore-eapol-start
VLAN単位認証（動的）でEAP-Startフレーム受信による認証処理を抑止します。
　


(4)　認証失敗時の認証処理再開までの待機時間設定
認証に失敗した端末に対する認証再開までの待機時間を設定します。
	［設定のポイント］
	認証に失敗した端末から，短い時間に認証の要求が行われることで装置の負荷が高くなることを抑止します。
	ユーザがIDやパスワードの入力誤りによって認証が失敗した場合でも，設定した時間を経過しないと認証処理を再開しないので，設定時間には注意してください。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x timeout quiet-period 300
ポート単位認証を設定しているポート0/1に認証処理再開までの待機時間を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 timeout quiet-period 300
VLAN単位認証（静的）を設定しているVLAN ID 10に認証処理再開までの待機時間を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic timeout quiet-period 300
VLAN単位認証（動的）に認証処理再開までの待機時間を300秒に設定します。
　


(5)　EAP-Request/Identityフレーム送信の時間間隔設定
自発的に認証を開始しない端末に対して，認証開始を誘発するために本装置から定期的にEAP-Request/Identityを送信する時間間隔を設定します。
	［設定のポイント］
	本機能は，tx-periodタイマに設定してある時間間隔でEAP-Request/Identityをマルチキャスト送信します。認証済みの端末からもEAP-Response/Identityの応答を受信し，装置の負荷を高くする可能性がありますので，以下の計算式で決定される値を設定してください。
	reauth-period ＞ tx-period ≧ (装置で認証を行う総端末数÷20)×2

	tx-periodのデフォルト値が30秒であるため，300台以上の端末で認証を行う場合は，tx-periodタイマ値を変更してください。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x timeout tx-period 300
ポート単位認証を設定しているポート0/1にEAP-Request/Identityフレーム送信の時間間隔を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 timeout tx-period 300
VLAN単位認証（静的）を設定しているVLAN ID 10にEAP-Request/Identityフレーム送信の時間間隔を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic timeout tx-period 300
VLAN単位認証（動的）にEAP-Request/Identityフレーム送信の時間間隔を300秒に設定します。
　


(6)　認証サーバ応答待ち時間のタイマ設定
認証サーバへの要求に対する応答がない場合の待ち時間を設定します。設定した時間が経過すると，Supplicantへ認証失敗を通知します。radius-serverコマンドで設定している再送を含めた総時間と比較して短い方の時間でSupplicantへ認証失敗を通知します。
	［設定のポイント］
	radius-serverコマンドで複数のサーバを設定している場合，各サーバの再送回数を含めた総応答待ち時間よりも短い時間を設定すると，認証サーバへ要求している途中でSupplicantへ認証失敗を通知します。設定したすべての認証サーバから応答がないときに認証失敗を通知したい場合は，本コマンドの設定時間の方を長く設定してください。

	［コマンドによる設定］（ポート単位認証）

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x timeout server-timeout 300
ポート単位認証を設定しているポート0/1に認証サーバからの応答待ち時間を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（静的））

	(config)# dot1x vlan 10 timeout server-timeout 300
VLAN単位認証（静的）を設定しているVLAN ID 10に認証サーバからの応答待ち時間を300秒に設定します。
　


	［コマンドによる設定］（VLAN単位認証（動的））

	(config)# dot1x vlan dynamic timeout server-timeout 300
VLAN単位認証（動的）に認証サーバからの応答待ち時間を300秒に設定します。
　


(7)　複数端末からの認証要求時の通信遮断時間の設定
ポート単位認証（シングルモード）が動作しているポートで，複数の端末からの認証要求を検出した場合に，そのポートでの通信を遮断する時間を設定します。
	［設定のポイント］
	ポートに接続されてはいけない端末を排除するのに必要な時間を設定してください。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# dot1x timeout keep-unauth 1800
ポート単位認証を設定しているポート0/1に通信遮断状態の時間を1800秒に設定します。
　


(8)　syslogサーバへの出力設定
動作ログのsyslogサーバへの出力を設定します。
	［設定のポイント］
	IEEE802.1Xの認証情報および動作情報を記録した動作ログを，syslogサーバに出力する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# dot1x logging enable
(config)# logging event-kind aut
動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。
　



7.1.5　RADIUSサーバ関連の設定
	＜この項の構成＞
	(1)　アカウンティングの設定
	(2)　RADIUSサーバで認証を行うための設定
	(3)　VLAN単位認証（動的）使用時の設定

(1)　アカウンティングの設定
	［設定のポイント］
	RADIUSサーバを指定し，アカウンティング集計を行うことを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa accounting dot1x default start-stop group radius
RADIUSサーバにアカウンティング集計を行うことを設定します。
　


(2)　RADIUSサーバで認証を行うための設定
	［設定のポイント］
	ユーザ認証をRADIUSサーバで行うことを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authentication dot1x default group radius
RADIUSサーバでユーザ認証を行うように設定します。
　


(3)　VLAN単位認証（動的）使用時の設定
	［設定のポイント］
	VLAN単位認証（動的）で，認証した端末をRADIUSサーバから指定されたVLANに従って登録することを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authorization network default group radius
RADIUSサーバから指定されたVLANに登録することを設定します。



7.2　IEEE802.1Xのオペレーション
	＜この節の構成＞
	7.2.1　運用コマンド一覧
	7.2.2　IEEE802.1X状態の表示
	7.2.3　IEEE802.1X認証状態の変更


7.2.1　運用コマンド一覧
IEEE802.1Xの状態を確認する運用コマンド一覧を次の表に示します。
表7-2　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show dot1x	認証単位ごとの状態や認証済みのSupplicant情報を表示します。
	show dot1x logging	IEEE802.1Xプログラムの動作ログメッセージを表示します。
	show dot1x statistics	IEEE802.1X認証にかかわる統計情報を表示します。
	clear dot1x auth-state	認証済みの端末情報をクリアします。
	clear dot1x logging	IEEE802.1Xプログラムの動作ログメッセージをクリアします。
	clear dot1x statistics	IEEE802.1X認証にかかわる統計情報を0にクリアします。
	reauthenticate dot1x	IEEE802.1X認証状態を再認証します。
	restart dot1x	IEEE802.1Xプログラムを再起動します。
	dump protocols dot1x	IEEE802.1Xプログラムで採取している制御テーブル情報，統計情報をファイルへ出力します。


7.2.2　IEEE802.1X状態の表示
	＜この項の構成＞
	(1)　認証状態の表示

(1)　認証状態の表示
IEEE802.1Xの状態はshow dot1xコマンドで確認してください。
(a)　装置全体の状態表示
IEEE802.1Xの設定一覧は，show dot1xコマンドを実行して確認してください。
図7-1　show dot1xコマンドの実行結果
> show dot1x

Date 2005/10/20 10:52:40 UTC

System 802.1X : Enable

 

Port/ChGr/VLAN  AccessControl  PortControl     Status    Supplicants

Port 0/1     ---       Auto        Authorized  1

Port 0/2     Multiple-Hosts  Auto        Unauthorized 0

Port 0/3     Multiple-Auth  Auto        ---     0

ChGr 32     Multiple-Auth  Auto        ---     1

VLAN 10      Multiple-Auth  Auto        ---     1

VLAN 11      Multiple-Auth  Auto        ---     0

VLAN 12      Multiple-Auth  Auto        ---     0

VLAN(Dynamic)   Multiple-Auth  Auto        ---     1
(b)　ポート単位認証の状態表示
ポート単位認証におけるポートごとの状態情報をshow dot1x portコマンドを実行して確認してください。チャネルグループごとの状態はshow dot1x channel-group-numberコマンドを実行して確認してください。
ポート番号を指定すると，指定したポートの情報を表示します。
detailパラメータを指定すると，認証している端末の情報を表示します。
図7-2　show dot1x portコマンド（detailパラメータ指定時）の実行結果
> show dot1x port 0/1 detail

Date 2005/10/20 10:52:48 UTC

Port 0/1

AccessControl : ---            PortControl  : Auto

Status     : Authorized        Last EAPOL  : 0012.e200.0021

Supplicants  : 1 / 1           ReAuthMode  : Enable

TxTimer(s)   : 9   / 30        ReAuthTimer(s): 3585 / 3600

ReAuthSuccess : 0             ReAuthFail  : 0

KeepUnauth(s) : ---  / 3600

 

 Supplicants MAC   Status     AuthState   BackEndState  ReAuthSuccess

           SessionTime(s) Date/Time

 0012.e200.0021   Authorized   Authenticated Idle      0

           15       2005/10/20 10:52:32
(c)　VLAN単位認証（静的）の状態表示
VLAN単位認証（静的）におけるVLANごとの状態は，show dot1x vlanコマンドを実行して確認してください。VLAN IDを指定すると，指定したVLANの情報を表示します。detailパラメータを指定すると，認証している端末の情報を表示します。
図7-3　show dot1x vlanコマンド（detailパラメータ指定時）の実行結果
> show dot1x vlan 20 detail

Date 2005/10/20 10:52:48 UTC

VLAN 20

AccessControl : Multiple-Auth       PortControl  : Auto

Status     : ---            Last EAPOL  : 0012.e200.0003

Supplicants  : 2 / 2 / 256        ReAuthMode  : Enable

TxTimer(s)   : 3518 / 3600       ReAuthTimer(s): 3548 / 3600

ReAuthSuccess : 0             ReAuthFail  : 0

SuppDetection : Shortcut

Port(s): 0/1-10, ChGr 1-5

Force-Authorized Port(s): 0/4,8-10, ChGr 1-5

 

 Supplicants MAC   Status     AuthState   BackEndState  ReAuthSuccess

           SessionTime(s) Date/Time

 [Port 0/1]

 0012.e200.0003   Authorized   Authenticated Idle      0

           84       2005/10/20 10:51:24

 [Port 0/3]

 0012.e200.0004   Authorized   Authenticated Idle      0

           5       2005/10/20 10:51:03
(d)　VLAN単位認証（動的）の状態表示
VLAN単位認証（動的）におけるVLANごとの状態は，show dot1x vlan dynamicコマンドを実行して確認してください。VLAN IDを指定すると，指定したVLANの情報を表示します。detailパラメータを指定すると，認証している端末の情報を表示します。
図7-4　show dot1x vlan dynamicコマンド（detailパラメータ指定時）の実行結果
> show dot1x vlan dynamic detail

Date 2005/10/20 10:52:48 UTC

VLAN(Dynamic)

AccessControl : Multiple-Auth       PortControl  : Auto

Status     : ---            Last EAPOL  : 0012.e200.0005

Supplicants  : 1 / 1 / 256        ReAuthMode  : Disable

TxTimer(s)   : 3556 / 3600       ReAuthTimer(s): 3586 / 3600

ReAuthSuccess : 0             ReAuthFail  : 0

SuppDetection : Shortcut

VLAN(s): 20

 

 Supplicants MAC   Status     AuthState   BackEndState  ReAuthSuccess

           SessionTime(s) Date/Time

 [VLAN 20]      VLAN(Dynamic) Supplicants : 1

 0012.e200.0005   Authorized   Authenticated Idle      0

           44       2005/10/20 10:52:03

7.2.3　IEEE802.1X認証状態の変更
	＜この項の構成＞
	(1)　認証状態の初期化
	(2)　強制的な再認証

(1)　認証状態の初期化
認証状態の初期化を行うには，clear dot1x auth-stateコマンドを使用します。ポート番号，VLAN ID，端末のMACアドレスのどれかを指定できます。何も指定しなかった場合は，すべての認証状態を初期化します。
コマンドを実行した場合，再認証を行うまで通信ができなくなるので注意してください。
図7-5　装置内すべてのIEEE802.1X認証状態を初期化する実行例
> clear dot1x auth-state

Initialize all 802.1X Authentication Information. Are you sure? (y/n) :y
(2)　強制的な再認証
強制的に再認証を行うには，reauthenticate dot1xコマンドを使用します。ポート番号，VLAN ID，端末のMACアドレスのどれかを指定できます。指定がない場合は，すべての認証済み端末に対して再認証を行います。
コマンドを実行しても，再認証に成功したSupplicantの通信に影響はありません。
図7-6　装置内すべてのIEEE802.1X認証ポート，VLANで再認証する実行例
> reauthenticate dot1x

Reauthenticate all 802.1X ports and vlans. Are you sure? (y/n) :y

8.　Web認証の解説
Web認証は，汎用Webブラウザを用いて認証されたユーザ単位にVLANへのアクセス制御を行う機能です。この章ではWeb認証について解説します。
	＜この章の構成＞
	8.1　概要
	8.2　システム構成例
	8.3　認証機能
	8.4　認証手順
	8.5　内蔵Web認証DBおよびRADIUSサーバの準備
	8.6　認証エラーメッセージ
	8.7　Web認証画面入れ替え機能
	8.8　Web認証使用時の注意事項


8.1　概要
Web認証は，Internet Explorerなどの汎用のWebブラウザ（以降，単にWebブラウザと表記）を利用しユーザIDおよびパスワードを使った認証によってユーザを認証します。本装置は，認証に成功したユーザが使用する端末のMACアドレスを使用して認証後のネットワークへのアクセスを可能にします。
この機能によって，端末側に特別なソフトウェアをインストールすることなく，Webブラウザだけで認証ができます。
	＜この節の構成＞
	(1)　認証モード
	(2)　認証方式
	(3)　認証ネットワーク

(1)　認証モード
本装置は次に示す認証モードをサポートしています。
	固定VLANモード
端末が認証に成功したあと，MACアドレスをMACアドレステーブルに登録して，VLAN内へ通信できるようにします。端末が認証ネットワークへログインする方法として，本装置のURLリダイレクト機能を使用する方法とWeb認証専用IPアドレスを使用する方法があります。

	ダイナミックVLANモード
端末が認証に成功したあと，MACアドレスをMAC VLANとMACアドレステーブルに登録して，認証前のネットワークと認証後のネットワークを分離します。端末が認証ネットワークへログインする方法として，本装置のURLリダイレクト機能を使用する方法とWeb認証専用IPアドレスを使用する方法があります。

	レガシーモード
端末が認証に成功したあと，MACアドレスをMAC VLANに登録して，認証前のネットワークと認証後のネットワークを分離します。端末は，ダイナミックVLANモードと異なり，認証前のVLANインタフェースのIPアドレスで本装置にログインします（このモードは，Ver.10.6までのダイナミックVLANモードです）。


ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードの記述で，認証前の端末が所属するVLANを認証前VLANと呼びます。また，認証後のVLANを認証後VLANと呼びます。
(2)　認証方式
本装置は固定VLANモード，ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードのどの認証モードでも，次に示すローカル認証方式またはRADIUS認証方式のどちらかの方式を選択できます。
	ローカル認証方式
本装置に内蔵した認証用DB（内蔵Web認証DBと呼びます）にユーザ情報を登録しておき，PCから入力された情報との一致を確認して認証する方式です。ネットワーク内にRADIUSサーバを置かない小規模ネットワークに適しています。

	RADIUS認証方式
ネットワーク内に設置したRADIUSサーバを用いて認証する方式です。比較的規模の大きなネットワークに適しています。


(3)　認証ネットワーク
本装置のWeb認証は，IPv4ネットワークを認証対象とします。したがって，認証の対象となる端末を収容するVLANインタフェースには，IPv4アドレスを設定する必要があります。ただし，RADIUSサーバの設定では，IPv4アドレスまたはIPv6アドレスのどちらでも指定できます。

8.2　システム構成例
ここでは，固定VLANモード，ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードの各認証モードについて，ローカル認証方式およびRADIUS認証方式の場合のシステム構成を示します。
また，認証対象の端末へのIPアドレス設定方法の違いによるネットワーク構成例を示します。
	＜この節の構成＞
	8.2.1　固定VLANモード
	8.2.2　ダイナミックVLANモード
	8.2.3　レガシーモード
	8.2.4　IPアドレス設定方法による構成例


8.2.1　固定VLANモード
固定VLANモードでは，認証対象端末が認証前のときは，MACアドレステーブルに登録されず，接続されたVLAN内へ通信できない状態です。認証が成功すると，端末のMACアドレスをMACアドレステーブルに登録し，VLAN内へ通信できるようになります。
本装置では認証ポートとして次のポートを設定できます。
	アクセスポート
	トランクポート

トランクポートに入ってきたTaggedフレームおよびUntaggedフレームの扱いを次に示します。
	認証時のパケットがTaggedフレームの場合，認証成功後はVLAN Tagで示されたVLANに通信できます。
	認証時のパケットがUntaggedフレームの場合，認証成功後はネイティブVLANに通信できます。

　
図8-1　トランクポートの扱い
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式
	(2)　RADIUS認証方式

(1)　ローカル認証方式
内蔵Web認証DBを使用したローカル認証方式の構成を次の図に示します。
図8-2　固定VLANモード時のローカル認証方式の構成
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	本装置の内蔵Web認証DBに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示します。
	認証済みPCは接続されたVLANのサーバに接続できるようになります。

(2)　RADIUS認証方式
RADIUSサーバを使用したRADIUS認証方式の構成を次の図に示します。
図8-3　固定VLANモード時のRADIUS認証方式の構成
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	RADIUSサーバに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示します。
	認証済みPCは接続されたVLANのサーバに接続できるようになります。


8.2.2　ダイナミックVLANモード
ダイナミックVLANモードでは，認証前VLANに収容されていた端末を，認証成功後，内蔵Web認証DBまたはRADIUSに登録されているVLAN IDを使用して，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録して認証後VLANへの通信を許可します。このため，次に示す設定が必要になります。
	MAC VLANが設定されているポートを認証ポートとして設定

	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式
	(2)　RADIUS認証方式

(1)　ローカル認証方式
内蔵Web認証DBを使用したローカル認証方式の構成を次の図に示します。
図8-4　ダイナミックVLANモードのローカル認証方式の構成
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	本装置の内蔵Web認証DBに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示し，認証後VLANへ切り替わります。
	認証済みのPCは，認証後VLANのサーバに接続できるようになります。

(2)　RADIUS認証方式
RADIUSサーバを使用したRADIUS認証方式の構成を次の図に示します。
図8-5　ダイナミックVLANモードのRADIUS認証方式の構成
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	RADIUSサーバに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示し，認証後VLANへ切り替わります。
	認証済みのPCは，認証後VLANのサーバに接続できるようになります。


8.2.3　レガシーモード
このモードでは，認証前VLANをネイティブVLANに，認証後VLANをMAC VLANとして設定しておきます。認証対象端末が認証前は，端末のMACアドレスを認証前VLANに収容していますが，認証が成功すると，認証後VLANに収容します。このため，次に示す設定が必要になります。
	認証後に切り替わるVLANの設定

	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式
	(2)　RADIUS認証方式

(1)　ローカル認証方式
内蔵Web認証DBを使用したローカル認証方式の構成を次の図に示します。
図8-6　Web認証システム構成図（ローカル認証方式）
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	本装置の内蔵Web認証DBに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示し，認証後VLANへ切り替わります。
	認証済みのPCは，認証後VLANのサーバに接続できるようになります。

(2)　RADIUS認証方式
RADIUSサーバを使用したRADIUS認証方式の構成を次の図に示します。
図8-7　Web認証システム構成図（RADIUS認証方式）
[image: [図データ]]
	HUB経由で接続されたPCからWebブラウザを起動し，本装置にアクセスします。
	RADIUSサーバに登録されたユーザ情報と，PCから入力されたユーザIDおよびパスワードとの一致を確認する認証を行います。
	認証が成功であれば，認証成功画面をPCに表示し，認証後VLANへ切り替わります。
	認証済みのPCは，認証後VLANのサーバに接続できるようになります。


8.2.4　IPアドレス設定方法による構成例
Web認証の対象となる端末にIPアドレスを設定する方法には次の三つがあります。Web認証はIPv4ネットワークを対象とするため，ここで説明するIPアドレスはIPv4アドレスです。
	本装置内蔵のDHCPサーバ機能でIPアドレスを配布する
	外部DHCPサーバを使用する
	手動で端末のIPアドレスを設定する

固定VLANモードでは，認証の前後で端末のIPアドレスを変更する必要はありません。一方，ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードでは，認証の前後で端末が収容されるVLANの変更に伴いIPサブネットも変更されるため，IPアドレスを変更する必要があります。
次に，ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードでのIPアドレス設定方法ごとにシステム構成例を示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　本装置内蔵のDHCPサーバ機能でIPアドレスを配布する場合
	(2)　外部DHCPサーバを使用する場合
	(3)　手動で端末のIPアドレスを設定する場合

(1)　本装置内蔵のDHCPサーバ機能でIPアドレスを配布する場合
本装置に実装しているDHCPサーバを用意する際の構成例を次の図に示します。
認証端末に対して，DHCPサーバ機能から，認証前VLANのIPアドレスが配布されたあと，Webブラウザを用いて認証を行います。
認証が完了すると端末は，認証後VLANに切り替わります。VLANが切り替わり，端末のIPアドレスリースタイムアウト後に，DHCPサーバから認証後VLANのIPアドレスが配布され，端末からアクセスできるようになります。
図8-8　Web認証システム構成図（内蔵DHCPサーバ使用）
[image: [図データ]]
	注意
		DHCPサーバに，認証前VLAN用のIPアドレス配布設定と，認証後VLAN用のIPアドレス配布設定とを行う必要があります。
	DHCPサーバに，デフォルトゲートウェイアドレスを端末に配布するための設定が必要です。



(2)　外部DHCPサーバを使用する場合
端末認証する際に使用するIPアドレスの配布および認証後のIPアドレス配布を外部DHCPサーバから行う場合の構成例を次の図に示します。
認証端末には外部DHCPサーバから，認証前VLANのIPアドレスが配布されたあとWebブラウザによって認証を行います。
認証が完了すると端末は，認証後VLANに切り替わります。端末のIPアドレスリースタイムアウト後に，外部DHCPサーバから認証後VLANのIPアドレスが配布されます。
図8-9　Web認証システム構成図（外部DHCPサーバ）
[image: [図データ]]
	注意
		外部DHCPサーバに，デフォルトゲートウェイアドレスを端末に配布するための設定が必要です。



(3)　手動で端末のIPアドレスを設定する場合
認証対象端末のIPアドレスを，認証完了後に手動で設定変更する場合の構成例を次の図に示します。
認証前VLANに接続された端末は，認証後に手動でIPアドレスを認証後VLANのサブネットの属するIPアドレスに変更することによって認証後VLANへのアクセスが可能となります。
図8-10　Web認証システム構成図（手動IPアドレス切り替え）
[image: [図データ]]
	注意
		認証後に誤ったIPアドレスを設定した場合，認証が成功であってもネットワークにアクセスできなくなります。




8.3　認証機能
	＜この節の構成＞
	8.3.1　認証前端末の通信許可
	8.3.2　認証ネットワークへのログイン
	8.3.3　ワンタイムパスワード認証【OP-OTP】
	8.3.4　強制認証
	8.3.5　認証ネットワークからのログアウト
	8.3.6　認証数制限
	8.3.7　認証済み端末のポート間移動
	8.3.8　アカウント機能


8.3.1　認証前端末の通信許可
認証前端末の通信を許可するには認証専用IPv4アクセスリストの設定が必要です。認証専用IPv4アクセスリストについては「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

8.3.2　認証ネットワークへのログイン
固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードでは，認証前の端末が認証ネットワークへログインする方法として，URLリダイレクト機能を使用する方法とWeb認証専用IPアドレスを使用する方法があります。どちらの方法も，Web認証専用IPアドレスの設定が必要です。
Web認証専用IPアドレスは，Web認証で使用する，端末から本装置へのアクセス専用のIPv4アドレスです。このアドレスは装置のインタフェースに付けられたアドレスとは異なるため，異なるIPサブネットに収容される端末から認証ネットワークへのログイン操作およびログアウト操作を，すべて同じIPアドレスで実施できます。また，Web認証専用IPアドレスは装置外には送出しないので，ネットワーク内の複数の本装置に同じアドレスを設定できます。したがって，どの端末からも同じ操作で認証ネットワークへのログインおよびログアウトができます。
	注意
		Web認証専用IPアドレスを使用する場合,コンフィグレーションコマンドauthentication arp-relayを設定する必要があります。設定されていない場合は，端末のデフォルトゲートウェイの設定で本装置のインタフェースのIPアドレスを指定してください。



	＜この項の構成＞
	(1)　URLリダイレクト機能
	(2)　Web認証専用IPアドレスによるログイン操作

(1)　URLリダイレクト機能
認証前の端末が認証ネットワークへログインする場合に，認証前の端末から装置外のWebサーバ宛てのhttpまたはhttpsアクセスを検出し，端末の画面に強制的にログイン画面を表示してログイン操作をさせることができます。
また，コンフィグレーションコマンドweb-authentication ip addressでFQDN（Fully Qualified Domain Name）を指定すれば，リダイレクト先URLとして使用できます。
図8-11　URLリダイレクト機能
[image: [図データ]]
	注意
		端末のWebブラウザにプロキシサーバを設定した状態で，次のどちらかの方法でURLリダイレクトを使用する場合は，必ずWeb認証専用IPアドレスがプロキシサーバの適用を受けないように設定してください。
・コンフィグレーションコマンドweb-authentication redirect-modeで，httpsパラメータを設定
・認証前状態の端末からhttpsでアクセス

	本機能を使用して，認証前の端末からhttpsでURLアクセスを行ったとき，装置に登録された証明書のドメイン名と一致していない場合，証明書不一致の警告メッセージがWebブラウザ上に表示されます。なお，警告メッセージが表示されても，続行する操作を行うと，Web認証のログイン画面が表示されてログイン操作が行えます。



(2)　Web認証専用IPアドレスによるログイン操作
本装置に設定されたWeb認証専用のIPアドレスを使用してログイン操作，およびログアウト操作ができます。
図8-12　Web認証専用IPアドレスによるログイン操作
[image: [図データ]]

8.3.3　ワンタイムパスワード認証【OP-OTP】
本装置では，RSA社のRSA SecurIDと連携したワンタイムパスワード認証機能を提供します。なお，本機能を使用する場合は，オプションライセンスOP-OTPの設定が必要です。
ワンタイムパスワード認証では，ユーザIDとパスワードによる認証ではなく，次の三つの情報を使用して認証操作をします。
	ユーザID
	ユーザが所持しているPINコード（ユーザが独自に設定できるコード）
	トークンと呼ばれる機構（ハードウェアトークンとソフトウェアトークンがある）で生成したトークンコード（ワンタイムパスワード）

なお，PINコードは，認証サーバから送られてくるメッセージを表示したReply-Message表示画面で入力します。
ワンタイムパスワード認証の構成を次の図に示します。
図8-13　ワンタイムパスワード認証の構成
[image: [図データ]]
本装置では，New PINモードとNext Tokenモードをサポートします。なお，本機能は，固定VLANモードとダイナミックVLANモードで動作します。
	＜この項の構成＞
	(1)　New PINモード
	(2)　Next Tokenモード

(1)　New PINモード
認証サーバに事前にPINコードを登録しないで，最初にログイン操作をしたときにPINコードを登録するモードです。New PINモードでの動作概要を次の図に示します。
図8-14　New PINモードでの動作概要
[image: [図データ]]
(2)　Next Tokenモード
ログイン操作時に3回連続で不正なトークンコードを入力した場合，次に正しいトークンコードで認証成功したあと，さらに新しいトークンコードの入力を要求するモードです。Next Tokenモードでの動作概要を次の図に示します。
図8-15　Next Tokenモードでの動作概要
[image: [図データ]]

8.3.4　強制認証
Web認証の強制認証については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

8.3.5　認証ネットワークからのログアウト
認証ネットワークにログインした端末をログアウトする方法を次の表に示します。
表8-1　認証モードごとのログアウト方法
	ログアウト方法	固定VLAN
モード	ダイナミック
VLANモード	レガシー
モード
	Web画面によるログアウト	○	○	○
	最大接続時間超過時のログアウト	○	○	○
	認証済み端末の接続監視機能によるログアウト	○	－	－
	認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによるログアウト	－	○	○
	運用コマンドによるログアウト	○	○	○
	認証済み端末からの特殊パケット受信によるログアウト	○	－	－
	認証端末接続ポートのリンクダウンによるログアウト	○	－	－
	VLAN設定変更によるログアウト	○	○	○
	認証方式の切り替えによるログアウト	○	○	○
	認証モードの切り替えによるログアウト	○	○	○
	Web認証の停止によるログアウト	○	○	○
	動的に登録されたVLANの削除によるログアウト	－	○	－

（凡例）　○：サポート　－：該当なし

ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードの場合，上記の方法でログアウトしたあと，端末のIPアドレスを認証前のIPアドレスに変更してください。また，DHCPサーバを使用している場合は，端末からIPアドレスの再配布を指示してください。
	DHCPサーバを使用している場合，端末のIPアドレスをいったん削除してから，DHCPサーバへIPアドレスの配布を指示してください。（例：Windowsの場合，コマンドプロンプトからipconfig /releaseを実行した後に，ipconfig /renewを実行してください。）
	IPアドレスを手動で設定している場合，手動で端末のIPアドレスを認証前のIPアドレスに変更してください。

	＜この項の構成＞
	(1)　Web画面によるログアウト
	(2)　最大接続時間超過時のログアウト
	(3)　認証済み端末の接続監視機能によるログアウト
	(4)　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによるログアウト
	(5)　運用コマンドによるログアウト
	(6)　認証済み端末からの特殊パケット受信によるログアウト
	(7)　認証端末接続ポートのリンクダウンによるログアウト
	(8)　VLAN設定変更によるログアウト
	(9)　認証方式の切り替えによるログアウト
	(10)　認証モードの切り替えによるログアウト
	(11)　Web認証の停止によるログアウト
	(12)　動的に登録されたVLANの削除によるログアウト

(1)　Web画面によるログアウト
認証済み端末からログアウト用URLにアクセスして，端末にログアウト画面を表示させます。画面上のログアウト操作によってWeb認証は認証解除を行います。認証が解除されると，ログアウト完了画面を表示します。
(2)　最大接続時間超過時のログアウト
コンフィグレーションコマンドweb-authentication max-timerで設定された最大接続時間を超えた場合に，強制的にWeb認証の認証状態を解除して，端末から本装置外への通信を停止します。この際に設定された最大接続時間が経過してから1分以内で認証解除が行われます。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
最大接続時間を超えても使用したい場合は，端末から再度，認証ネットワークへのログイン操作を行ってください。ユーザID，パスワードおよびMACアドレスの組み合わせで認証済みであることが確認された場合に限り，接続時間を延長できます（さらに最大接続時間分だけ延長します）。
なお，コンフィグレーションコマンドweb-authentication max-timerで最大接続時間を短縮したり，延長したりした場合，現在認証中のユーザには適用されず，次回ログイン時から設定が有効となります。
(3)　認証済み端末の接続監視機能によるログアウト
認証済み端末に対し，コンフィグレーションコマンドweb-authentication logout polling intervalで指定された時間間隔でARPパケットを用いARP返答パケットを受信することによって端末の接続監視を行います。コンフィグレーションコマンドweb-authentication logout polling retry-intervalとweb-authentication logout polling countで設定された時間を超えてもARP返答パケットが受信できない場合，タイムアウトしていると判断し，強制的にWeb認証の認証状態を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
なお，この機能はコンフィグレーションコマンドno web-authentication logout polling enableで無効にできます。
	注意
	接続監視機能の設定値としてデフォルトを使用した場合，認証されている数が多いと，接続タイムアウトと判定してから認証が解除されるまで1分程度掛かります。
	なお，本装置のCPU負荷が高い場合は，認証解除までさらに時間が掛かることがあります。

(4)　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによるログアウト
認証済み端末に対し，MACアドレステーブルを周期的に監視し，端末からのアクセスがあるかをチェックしています。該当する端末からのアクセスがない状態が続いた場合に，強制的にWeb認証の認証状態を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
ただし，回線の瞬断などの影響で認証が解除されてしまうことを防ぐために，MACアドレステーブルのエージング時間経過後約10分間，該当するMACアドレスを持つ端末からのアクセスがない状態が続いた場合に，認証状態を解除します。
MACアドレステーブルのエージング時間と，MACアドレステーブルエージングによるログアウトの関係を次の図に示します。
なお，MACアドレステーブルのエージング時間はデフォルト値を使用するか，またはデフォルト値より大きな値を設定してください。
図8-16　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによるログアウト
[image: [図データ]]
また，認証成功直後約10分間に端末からのアクセスがないと，エージング時間の値に関係なく，強制的に認証を解除します。
認証成功直後からアクセスがない場合のログアウトを次の図に示します。
図8-17　認証成功直後からアクセスがない場合のログアウト
[image: [図データ]]
なお，この機能はコンフィグレーションコマンドno web-authentication auto-logoutで無効にできます（アクセスがない状態が続いた場合でも強制的にログアウトしない設定が可能）。
さらに，レガシーモードでは，認証後に切り替わったVLANに端末からの通信がまったくないと，MACアドレス学習が行われません。この場合，認証済みであってもMACアドレステーブルにMACアドレスが登録されていないので，強制的にログアウトします。したがって，認証後は必ず通信を行ってください。
(5)　運用コマンドによるログアウト
運用コマンドclear web-authentication auth-stateでユーザ単位に，強制的にログアウトができます。なお，同一ユーザIDで複数ログインを行っている場合，同じユーザIDを持つ認証をすべてログアウトします。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
(6)　認証済み端末からの特殊パケット受信によるログアウト
認証済み端末から送信された特殊パケットを受信した場合，該当する端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。特殊パケットの条件を次に示します。
	認証済み端末からWeb認証専用IPアドレスで送出されたpingパケット
	コンフィグレーションコマンドweb-authentication logout ping tos-windowsで設定されたTOS値を持っているパケット
	コンフィグレーションコマンドweb-authentication logout ping ttlで設定されたTTL値を持っているパケット

(7)　認証端末接続ポートのリンクダウンによるログアウト
認証済み端末が接続しているポートのリンクダウンを検出した場合，該当するポートに接続された端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
(8)　VLAN設定変更によるログアウト
コンフィグレーションコマンドで認証端末が含まれるVLANの設定を変更した場合，変更されたVLANに含まれる端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
	［コンフィグレーションの変更内容］
		VLANを削除した場合
	VLANを停止（suspend）した場合



(9)　認証方式の切り替えによるログアウト
認証方式がRADIUS認証方式からローカル認証方式に切り替わった場合，またはローカル認証方式からRADIUS認証方式に切り替わった場合，すべての端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
(10)　認証モードの切り替えによるログアウト
copyコマンドでコンフィグレーションを変更して，認証モードが切り替わる設定をした場合，すべての端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
(11)　Web認証の停止によるログアウト
コンフィグレーションコマンドでWeb認証の定義が削除されてWeb認証が停止した場合，すべての端末の認証を解除します。この場合には，端末にログアウト完了画面を表示しません。
(12)　動的に登録されたVLANの削除によるログアウト
動的にVLANが作成された認証ポートにコンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanが設定された場合，該当ポートに動的に作成されたVLAN IDは削除されて，VLANに所属していた端末の認証を解除します。

8.3.6　認証数制限
装置単位およびポート単位に認証数の制限が設定できます。詳細は，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

8.3.7　認証済み端末のポート間移動
認証済み端末がポート間移動した場合については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

8.3.8　アカウント機能
認証結果は次のアカウント機能によって記録されます。
	＜この項の構成＞
	(1)　アカウントログ
	(2)　RADIUSサーバのアカウント機能への記録
	(3)　RADIUSサーバへのログイン情報記録（RADIUSサーバの機能）
	(4)　syslogサーバへの動作ログ記録

(1)　アカウントログ
認証結果は本装置のWeb認証のアカウントログに記録されます。記録されたアカウントログは運用コマンドshow web-authentication loggingで表示できます。出力される認証結果を次の表に示します。
表8-2　出力される認証結果
	事象	時刻	ユーザ
ID	IP
アドレス	MAC
アドレス	VLAN
ID	ポート
番号	メッセージ
	ログイン
成功	○	○	△※1	○	△※1	△	認証成功
メッセージ
	ログアウト	○	○	△	○※2	△	△	認証解除
メッセージ
	ログイン
失敗	○	○	○※2	○※2	○※2	△※2	失敗要因
メッセージ
	強制
ログアウト	○	○	△※2	○※2	○※2	△※2	強制解除
メッセージ

	（凡例）
	○：固定VLANモード，ダイナミックVLANモード，およびレガシーモードで出力される
	△：固定VLANモードとダイナミックVLANモードで出力される

注※1　ダイナミックVLANモードのログイン成功時に表示されるIPアドレスには，認証前のIPアドレスが表示されます。また，VLAN IDには認証後のVLAN IDが表示されます。
注※2　メッセージによってはIPアドレスなどの情報が出力されない場合があります。

本装置のWeb認証のアカウントログは，最大2100行まで記録できます。2100行を超えた場合，古い順に記録が削除され，最新のアカウント情報が追加記録されていきます。
(2)　RADIUSサーバのアカウント機能への記録
コンフィグレーションコマンドaaa accounting web-authentication default start-stop group radiusを設定すると，RADIUSサーバのアカウント機能を使用できます。アカウント機能には次の情報が記録されます。記録される情報を次に示します。
	ログイン情報　　：ログイン成功時に次の情報が記録されます。
サーバに記録された時刻，ユーザID，MACアドレス

	ログアウト情報　：ログアウト時に次の情報が記録されます。
サーバに記録された時刻，ユーザID，MACアドレス，ログインからログアウトまでの経過時間

	強制ログアウト時：ログアウト時に次の情報が記録されます。
サーバに記録された時刻，ユーザID，MACアドレス，ログインからログアウトまでの経過時間


(3)　RADIUSサーバへのログイン情報記録（RADIUSサーバの機能）
RADIUS認証方式の場合は，RADIUSサーバが持っている機能によって，ログイン成功／失敗が記録されます。ただし，使用するRADIUSサーバによって記録される情報が異なる場合がありますので，詳細はRADIUSサーバの説明書を参照してください。
(4)　syslogサーバへの動作ログ記録
Web認証の動作ログをsyslogサーバに出力できます。また，動作ログはWeb認証のアカウントログを含みます。syslogサーバへの出力形式を次の図に示します。
図8-18　syslogサーバへの出力形式
[image: [図データ]]
また，コンフィグレーションコマンドweb-authentication logging enableおよびlogging event-kind autによって，出力を開始および停止できます。

8.4　認証手順
Web認証を用いたユーザ認証は次の手順で行います。WebブラウザInternet Explorer Version6.0を用いて説明します。
	＜この節の構成＞
	(1)　Web認証のログイン画面表示
	(2)　ログイン画面に入力されたユーザID，パスワードの認証
	(3)　認証成功結果を表示
	(4)　認証失敗時の画面表示
	(5)　Web認証からのログアウト画面表示
	(6)　ワンタイムパスワード認証のReply-Message表示画面表示【OP-OTP】

(1)　Web認証のログイン画面表示
固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードでURLリダイレクト機能を使用する場合は，URLリダイレクト機能によってWeb認証のログイン画面が表示されます。また，Web認証専用IPアドレスのURLにアクセスしてもWeb認証のログイン画面が表示されます。ログイン画面が表示されたら，ユーザIDとパスワードを入力します。
	［固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードのログインURL指定］
		URLリダイレクト機能無効時のURL指定：http://Web認証専用IPアドレス/login.html
	Web認証専用IPアドレスのURL指定：http://Web認証専用IPアドレス/login.html



レガシーモードでは，Web認証のログインURLにアクセスすると，Web認証のログイン画面を表示しますので，ログイン画面からユーザIDとパスワードを入力します。
	［レガシーモードのログインURL指定］
		ログインURL：http://認証前VLANのインタフェースIPアドレス/login.html



　
図8-19　ログイン画面
[image: [図データ]]
(2)　ログイン画面に入力されたユーザID，パスワードの認証
入力されたユーザIDとパスワードを基に，ローカル認証方式の場合は内蔵Web認証DBに登録されているユーザ情報と一致しているかチェックします。また，RADIUS認証方式の場合はRADIUSサーバに問い合わせを行い，認証可否のチェックをします。
(3)　認証成功結果を表示
内蔵Web認証DBまたはRADIUSサーバに登録されているユーザ情報と一致した場合，ログイン成功画面を表示し，認証ネットワークへ通信できます。
また，コンフィグレーションコマンドweb-authentication jump-urlで認証成功後にアクセスするURLが指定されている場合は，端末にログイン成功画面が表示されたあとに指定されたURLへのアクセスが行われます。
図8-20　ログイン成功画面
[image: [図データ]]
(4)　認証失敗時の画面表示
認証が失敗となった場合は，認証エラー画面を表示します。
認証エラー画面に表示されるエラーの発生理由を，「8.6　認証エラーメッセージ」に示します。
図8-21　ログイン失敗画面
[image: [図データ]]
(5)　Web認証からのログアウト画面表示
認証済み端末からWeb認証のログアウトURLにアクセスして，端末にログアウト画面を表示させます。または，ログインURLにアクセスして，端末にログイン画面を表示させます。
固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードの場合，Web認証専用IPアドレスのURLにアクセスします。
	［固定VLANモードまたはダイナミックVLANモードのログアウトURL指定］
		Web認証専用IPアドレスのログアウトURL：http://Web認証専用IPアドレス/logout.html
	Web認証専用IPアドレスのログインURL：http://Web認証専用IPアドレス/login.html



レガシーモードの場合，Web認証のログアウトURLにアクセスします。
	［レガシーモードのログアウトURL指定］
		ログアウトURL：http://認証後VLANのインタフェースIPアドレス/logout.html



表示した画面上の［Logout］ボタンを押すと，Web認証は認証解除を行います。
認証が解除されると，ログアウト完了画面を表示します。
図8-22　ログアウト画面
[image: [図データ]]
図8-23　ログアウト完了画面
[image: [図データ]]
(6)　ワンタイムパスワード認証のReply-Message表示画面表示【OP-OTP】
ワンタイムパスワード認証で表示するReply-Message表示画面を次に示します。Reply-Message表示画面に表示されたメッセージに従って，新しいPINコード，またはトークンコードを入力します。
図8-24　Reply-Message表示画面
[image: [図データ]]

8.5　内蔵Web認証DBおよびRADIUSサーバの準備
	＜この節の構成＞
	8.5.1　内蔵Web認証DBの準備
	8.5.2　RADIUSサーバの準備


8.5.1　内蔵Web認証DBの準備
Web認証のローカル認証方式を使用するに当たっては，事前に内蔵Web認証DBを作成する必要があります。また，本装置の内蔵Web認証DBはバックアップおよび復元できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　内蔵Web認証DBの作成
	(2)　内蔵Web認証DBのバックアップ
	(3)　内蔵Web認証DBの復元

(1)　内蔵Web認証DBの作成
運用コマンドset web-authentication userで，ユーザID，パスワード，VLAN IDなどのユーザ情報を内蔵Web認証DBに登録します。また，登録したユーザIDごとのパスワード変更および削除もできます。
登録・変更された内容は，運用コマンドcommit web-authenticationが実行された時点で，内蔵Web認証DBに反映されます。
なお，運用コマンドで内蔵Web認証DBへの追加および変更を行った場合，現在認証中のユーザには適用されず，次回ログイン時から有効となります。
(2)　内蔵Web認証DBのバックアップ
運用コマンドstore web-authenticationで，ローカル認証用に作成した内蔵Web認証DBのバックアップを取ることができます。
(3)　内蔵Web認証DBの復元
運用コマンドload web-authenticationで，ローカル認証用に作成したバックアップファイルから，内蔵Web認証DBの復元ができます。ただし，復元を実行すると，直前に運用コマンドset web-authentication userなどで登録・更新していた内容は廃棄されて，復元された内容に置き換わりますので，注意が必要です。

8.5.2　RADIUSサーバの準備
Web認証のRADIUS認証方式を使用するに当たっては，事前にRADIUSサーバの設定が必要です。
また，本装置のWeb認証機能が使用するRADIUSの属性を示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　RADIUSサーバの設定
	(2)　Web認証が使用するRADIUS属性

(1)　RADIUSサーバの設定
ユーザごとにユーザID，パスワード，VLAN IDなどのユーザ情報をRADIUSサーバに設定します。なお，RADIUSサーバの詳細な設定方法については，使用するRADIUSサーバの説明書を参照してください。
ダイナミックVLANモードで認証成功後に切り替える認証後VLANを次のように設定します。
	Tunnel-TypeにVirtual LANs（VLAN）を設定（値13）します。
	Tunnel-Medium-Type に6を設定します。
	Tunnel-Private-Group-IDにVLAN IDを次の形式で設定します。

	数字文字で設定
例：VLAN IDが2048の場合，文字列で2048を設定

	文字列”VLAN”に続いてVLAN IDを数字文字で設定
例：VLAN IDが2048の場合，VLAN2048を設定

	コンフィグレーションコマンドnameで設定したVLAN名称を設定

なお，Tunnel-Type，Tunnel-Medium-Type，およびTunnel-Private-Group-IDの三つの属性がすべて設定されていない状態でダイナミックVLANモードで使用した場合，認証後VLANとしてネイティブVLANを適用します。
ユーザIDとパスワードには文字数1～32文字で，次の文字が使用できます。
	ユーザID：ASCII文字コードの0x21～0x7E
	パスワード：ASCII文字コードの0x21～0x7E

また，認証方式としてPAPを設定します。
(2)　Web認証が使用するRADIUS属性
Web認証が使用するRADIUSの属性を次の表に示します。
表8-3　認証で使用する属性名（その1　Access-Request）
	属性名	Type値	説明
	User-Name	1	ユーザ名を指定します。
	User-Password	2	ユーザパスワードを指定します。
	NAS-IP-Address	4	ループバックインタフェースのIPアドレス指定時はループバックインタフェースのIPアドレスを格納し，指定されていなければRADIUSサーバと通信するインタフェースのIPアドレスを格納します。
	Service-Type	6	Framed(2)を設定します。
	State	24	該当する認証に対して，直前にRADIUSサーバからAccess-Challengeで送られてきたState値を設定します。
なお，State値がない場合は設定しません。
	Calling-Station-Id	31	認証端末のMACアドレス（小文字ASCII，“-”区切り）を指定します。
例：00-12-e2-12-34-56
	NAS-Identifier	32	固定VLANモード時に認証端末を収容しているVLAN IDを数字文字列で指定します。
例：VLAN ID 100の場合 100
ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードでは，コンフィグレーションコマンドhostnameで指定された装置名を指定します。
	NAS-Port-Type	61	Virtual(5)を設定します。
	NAS-IPv6-Address	95	ループバックインタフェースのIPv6アドレス指定時はループバックインタフェースのIPv6アドレスを格納し，指定されていなければRADIUSサーバと通信するインタフェースのIPv6アドレスを格納します。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定の有無にかかわらず，送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレスを格納します。

表8-4　認証で使用する属性名（その2　Access-Accept）
	属性名	Type値	説明
	Service-Type	6	Framed(2)が返却される：Web認証ではチェックしません。
	Reply-Message	18	（未使用）
	Tunnel-Type	64	ダイナミックVLANモードおよびレガシーモード時に使用します。
VLANを示す13であるかをチェックします。
固定VLANモード時は使用しません。
	Tunnel-Medium-Type	65	ダイナミックVLANモードおよびレガシーモード時に使用します。
IEEE802.1Xと同様の値6のTunnel-Medium-Typeであるかをチェックします。
固定VLANモード時は使用しません。
	Tunnel-Private-Group-Id	81	ダイナミックVLANモードおよびレガシーモード時に使用します。
VLANを表す数字文字列または“VLANxx”
xxはVLAN IDを表します。
ただし，先頭の1オクテットの内容が0x00～0x1fの場合は，Tagを表しているので，この場合は2オクテット目からの値がVLANを表します。先頭の1オクテットの内容が0x20以上の場合は，先頭からVLANを表します。
また，ダイナミックVLANモードでは，コンフィグレーションコマンドnameで設定されたVLAN名称が指定された場合，VLAN名称に対応するVLAN IDを使用します。
固定VLANモード時は使用しません。

表8-5　ワンタイムパスワード認証で使用する属性名（その3　Access-Challenge）【OP-OTP】
	属性名	Type値	説明
	Reply-Message	18	テキスト文字列
ワンタイムパスワード認証で使用するメッセージをReply-Message表示画面に表示します。
	State	24	ワンタイムパスワード認証で使用する次のAccess-RequestのState値として使用します。

表8-6　RADIUS Accountingで使用する属性名
	属性名	Type値	説明
	User-Name	1	利用者のユーザ名称を格納します。
	NAS-IP-Address	4	NASのIPアドレスを格納します。
ループバックインタフェースのIPアドレス設定時は，ループバックインタフェースのIPアドレスを格納します。なお，上記以外はサーバと通信するインタフェースのIPアドレスを格納します。
	Service-Type	6	Framed(2)を設定します
	Calling-Station-Id	31	端末のMACアドレス（小文字ASCII，“-”区切り）を設定します。
例：00-12-e2-12-34-56
	NAS-Identifier	32	固定VLANモード時に認証端末を収容しているVLAN IDを数字文字列で設定します。
例：VLAN ID 100の場合 100
ダイナミックVLANモードおよびレガシーモードでは，コンフィグレーションコマンドhostnameで指定された装置名を指定します。
	Acct-Status-Type	40	ログイン時にStart(1)，ログアウト時にStop(2)を格納します。
	Acct-Delay-Time	41	イベント発生時から送信するまでに必要とした時間（秒）を格納します。
	Acct-Session-Id	44	プロセスIDを格納します。（ログイン，ログアウトに関しては同じ値です）
	Acct-Authentic	45	ユーザがどのように認証されたかを示すRADIUS，Localのどちらかを格納します。
	Acct-Session-Time	46	ログイン後ログアウトするまでの時間（秒）を格納します。
	NAS-Port-Type	61	Virtual(5)を設定します。
	NAS-IPv6-Address	95	NASのIPv6アドレスを格納します。
ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定時は，ループバックインタフェースのIPv6アドレスを格納します。なお，上記以外はサーバと通信するインタフェースのIPv6アドレスを格納します。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定の有無にかかわらず，送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレスを格納します。


8.6　認証エラーメッセージ
認証エラー画面に表示される認証エラーメッセージ表示の形式を次の図に示します。
図8-25　認証エラーメッセージ形式
[image: [図データ]]
認証エラーの発生理由を次の表に示します。
表8-7　認証エラーメッセージとエラー発生理由対応表
	エラーメッセージ内容	エラー番号	エラー発生理由
	User ID or password is wrong.
Please enter correct user ID and password.	11	ログインユーザIDが指定されていません
	12	ログインユーザIDが32文字を超えています
	13	パスワードが指定されていない，または指定された文字数が長過ぎます
	14	ログインユーザIDが内蔵Web認証DBに登録されていません
	15	パスワードが内蔵Web認証DBに登録されていません
	16	GETメソッドの"QUERY_STRING"が21文字未満か，または，256文字を超えています
	17	POSTメソッドの" CONTENT_LENGTH"が21未満である，または340を超えています
	18	ログインユーザIDに許可されていない文字が指定されています
	20	パスワードに許可されていない文字が指定されています
	22	ローカル認証方式で，認証済みの端末から再ログインを行った際，パスワードが一致していませんでした
	RADIUS: Authentication reject.	31	RADIUSサーバから認証許可以外（アクセス拒否またはアクセスチャレンジ）を受信しました
	RADIUS: No authentication response.	32	RADIUSサーバから認証許可を受信できませんでした（受信タイムアウト，またはRADIUSサーバの設定がされていない状態です）
	You cannot login by this machine.	33	RADIUSに設定されている認証後VLANが，Web認証で定義されたVLANではありません。
または，VLANインタフェースに設定されていません
	34	RADIUS認証方式で，認証済み端末から再ログインを行った際にRADIUSサーバから認証許可以外（アクセス拒否またはアクセスチャレンジ）を受信しました
	35	固定VLANモードで，端末が接続されている認証対象ポートがリンクダウンの状態です。
または，ポートが固定VLANモードとして設定されていません
	36	固定VLANモードで設定されたポートを収容するVLANがsuspend状態になっています。
または，VLANがインタフェースに設定されていません
	41	Web認証で認証済みの端末から，異なるユーザでのログイン要求がありました。
または，ダイナミックVLANモードで，異なるVLANから認証済み端末のログイン要求がありました
	42	内蔵Web認証DBに設定されたVLAN IDが，Web認証で定義されたVLANではありません。
または，VLANインタフェースに設定されていません
	44	同一端末で，IEEE802.1XもしくはMAC認証によって認証済み，またはコンフィグレーションコマンドmac-addressで端末のMACアドレスがMAC VLANに登録済みのため認証できません
	45	端末が接続されている認証対象ポートがリンクダウンの状態です。
または，ポートが固定VLANモードもしくはダイナミックVLANモードとして設定されていません
	46	認証対象ポートを収容するVLANがsuspend状態となっています。
または，VLANがインタフェースに設定されていません
	47	Web認証のログイン数が最大収容条件を超えたために認証できませんでした
	76	MACアドレスをMACアドレステーブルに登録する際，端末が接続されているポートがリンクダウンしています。
または，ポートが固定VLANモードもしくはダイナミックVLANモードとして設定されていません
	77	MACアドレスをMACアドレステーブルに登録する際，収容するVLANがsuspend状態になっています。
または，VLANがインタフェースに設定されていません
	Sorry, you cannot login just now.
Please try again after a while.	37	RADIUS認証途中の認証要求が256件を超えています。
再度，ログイン操作を行ってください
	43	Web認証，MAC認証，またはIEEE802.1X認証のログイン数が装置最大収容条件を超えたために認証できませんでした
	48	認証対象ポートの認証制限数を超えたために認証できませんでした
	51	ログイン端末のIPアドレスからMACアドレスを解決できませんでした
	52	Webサーバが，Web認証デーモンと接続できませんでした
	53	Web認証の内部エラー
(Webサーバが，Web認証デーモンにログイン要求を渡せませんでした)
	54	Web認証の内部エラー
(Webサーバが，Web認証デーモンから応答を受け付けられませんでした)
	The system error occurred.
Please contact the system administrator.	61	Web認証の内部エラー
(POSTメソッドの" CONTENT_LENGTH"が取得できませんでした)
	62	Web認証の内部エラー
(POST/GETで受け取ったパラメータに”&”が2個以上含まれていました)
	63	Web認証の内部エラー
(Webサーバで端末のIPアドレスが取得できませんでした)
	64	RADIUSおよびAccountingへのアクセスができませんでした(認証失敗となります)
	A fatal error occurred.
Please inform the system administrator.	65	Web認証の内部エラー
(同時に256件を超えたRADIUSへの認証要求が起きました)
	72	MAC VLANに認証したMACアドレスを登録できませんでした
	73	MAC VLANから認証解除するMACアドレスを削除できませんでした
	74	MACアドレスをMACアドレステーブルに登録する際にエラーが発生しました
	75	MACアドレステーブルからMACアドレスを削除する際にエラーが発生しました
	Sorry, you cannot logout just now.
Please try again after a while.	81	ログアウト要求された端末のIPアドレスからMACアドレスを解決できませんでした
	The client PC is not authenticated.	82	ログインされていない端末からのログアウト要求です

	エラー番号ごとの対処方法
		1x～2x：正しいユーザIDとパスワードで再度ログイン操作を行ってください。
	3x：RADIUSの設定を見直してください。
	4x：Web認証のコンフィグレーション，および内蔵Web認証DBの設定を見直してください。
	5x：再度ログイン操作を行ってください。再び本メッセージが表示される場合は，運用コマンドrestart web-authenticationでWeb認証を再起動してください。
	6x～7x：運用コマンドrestart web-authenticationでWeb認証を再起動してください。
	8x：再度ログアウト操作を行ってください。




8.7　Web認証画面入れ替え機能
Web認証で使用するログイン画面やログアウト画面など，Webブラウザに表示する画面情報（以降，Web認証画面と呼びます）は，運用コマンドで入れ替えることができます。その運用コマンドで指定したディレクトリ配下に，次に示す画面のファイルがあった場合，該当するWeb認証画面と置き換えます。また，次に示すファイル以外にgifファイルなどの画像ファイルも同時に登録できます。ただし，登録時には各ファイルのサイズチェックだけを行い，ファイルの内容はチェックしませんので，必ず動作確認を行ってからHTMLファイルや画像ファイルを登録してください。
入れ替えることができる画面を次に示します。
	［入れ替え可能な画面］
		ログイン画面
	ログアウト画面
	ログイン成功画面
	ログイン失敗画面
	ログアウト完了画面
	ログアウト失敗画面
	Reply-Message表示画面



なお，登録したWeb認証画面は運用コマンドで削除できます。削除したあとは，デフォルトのWeb認証画面に戻ります。
また，「表8-7　認証エラーメッセージとエラー発生理由対応表」に示す認証エラーメッセージも入れ替えることができます。
さらに，Webブラウザのお気に入りに表示するアイコン（favicon.ico）も入れ替えることができます。
各ファイルの詳細は，「9.3　Web認証画面作成手引き」を参照してください。
なお，Web認証画面の登録中に次に示すような中断が起きた場合，登録した画面が表示されずにデフォルト画面が表示されます。このとき，運用コマンドshow web-authentication html-filesでWeb認証画面の登録情報を表示すると，登録が成功したかのように表示されることがあります。
	Web認証画面登録中に［Ctrl］＋［C］キーを押して，意図的に処理を中断させた場合
	telnet経由でコンソールにログインし，Web認証画面登録中にtelnetが何らかの要因で切断された場合

Web認証画面の登録中に中断が起きた場合は，再度Web認証画面を登録してください。

8.8　Web認証使用時の注意事項
	＜この節の構成＞
	(1)　他機能との共存
	(2)　本装置と認証対象の端末間に接続する装置について
	(3)　OANとの共存について
	(4)　VLAN機能が再起動した場合の動作
	(5)　Web認証プログラムが再起動した場合
	(6)　DHCPサーバのIPアドレスリース時間設定について
	(7)　レガシーモードでの再認証時の認証後VLANについて

(1)　他機能との共存
他機能との共存については，「5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について」を参照してください。
(2)　本装置と認証対象の端末間に接続する装置について
本装置の配下にはプロキシサーバやルータを接続しないでください。
本装置と認証端末との間の経路上に，クライアント端末のMACアドレスを書き換えるもの（プロキシサーバやルータなど）が存在した場合，Web認証が書き換えられたMACアドレスを認証対処端末と認識してしまうために端末ごとの認証ができません。
また，本装置の配下にポート間遮断機能の無いHUBや無線LANを接続し，それに複数のPCが接続されている場合，認証済みでなくてもPC同士で通信ができてしまいますので注意が必要です。
図8-26　本装置と端末間の接続
[image: [図データ]]
(3)　OANとの共存について
Web認証はOANと共存できますが，固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードが有効な場合，次に示す条件があります。
	本装置の認証対象ポートにAX-Config-Masterを接続し，Web認証を行わずに本装置で使用したい場合は，コンフィグレーションコマンドweb-authentication web-portでOANが使用するhttpsポート（832，9698）を指定する必要があります。
	認証対象ポートにAX-Config-Masterを接続し，Web認証を行わずに本装置の外部に接続された装置を管理する場合，次の図に示すようにアクセスリストでOANが使用するIPパケットを通信させる設定が必要です。
図8-27　OANとの共存
[image: [図データ]]


(4)　VLAN機能が再起動した場合の動作
運用コマンドrestart vlanでVLAN機能が再起動した場合，Web認証は認証を解除しないで，認証された順に再登録をします。ただし，認証数が多い場合，登録に時間が掛かるため，登録が完了するまでの間通信ができなくなりますが，登録が完了した時点で通信ができます。
(5)　Web認証プログラムが再起動した場合
Web認証デーモンが再起動した場合，認証中のユーザすべての認証が解除されます。この場合，再起動後に端末から手動で再度認証を行ってください。
(6)　DHCPサーバのIPアドレスリース時間設定について
認証対象端末に認証前IPアドレスをDHCPサーバから配布する場合，DHCPサーバのIPアドレスリース時間をできるだけ短く設定してください。
なお，内蔵DHCPサーバに関しては，10秒から指定できますが，小さい値を設定し，しかも，認証ユーザ数が多い場合には装置に負荷が掛かりますので，必要に応じてリース時間の設定を変更してください。
(7)　レガシーモードでの再認証時の認証後VLANについて
レガシーモードで，認証済みの端末から認証済みのユーザIDでログイン操作（再認証操作）を行って認証成功となった際，RADIUSサーバから送られてくるVLAN IDまたは内蔵Web認証DBに設定されたVLAN IDに変更があっても，すでに収容されているVLANから変更はありません。
ローカル認証方式の場合もRADIUS認証方式の場合も同様に，最初に認証成功となった時点で収容した認証後VLANからの変更は行いません。

9.　Web認証の設定と運用
Web認証は，Webブラウザを用いて認証されたユーザ単位にVLANへのアクセス制御を行う機能です。この章ではWeb認証のオペレーションについて説明します。
	＜この章の構成＞
	9.1　コンフィグレーション
	9.2　オペレーション
	9.3　Web認証画面作成手引き


9.1　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	9.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	9.1.2　固定VLANモードのコンフィグレーション
	9.1.3　ダイナミックVLANモードのコンフィグレーション
	9.1.4　レガシーモードのコンフィグレーション
	9.1.5　Web認証のパラメータ設定
	9.1.6　認証除外の設定方法


9.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
Web認証のコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表9-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	aaa accounting web-authentication default start-stop group radius	アカウンティングサーバの使用設定をします。
	aaa authentication web-authentication default group radius	RADIUSサーバの使用設定をします。
	web-authentication auto-logout	MACアドレス学習エージアウトによる強制ログアウト機能を設定します。
	web-authentication ip address	固定VLANモード時およびダイナミックVLANモード時のWeb認証専用IPアドレスを指定します。
	web-authentication jump-url	認証成功後，端末からアクセスするURLを指定します。
	web-authentication logging enable	認証結果と動作ログのsyslogサーバへの出力を開始します
	web-authentication logout ping tos-windows	認証済み端末から送出される特殊pingのTOS値を指定します。
	web-authentication logout ping ttl	認証済み端末から送出される特殊pingのTTL値を指定します。
	web-authentication logout polling count	監視パケットに対する応答が無かった場合の再送する監視パケットの再送回数を指定します。
	web-authentication logout polling enable	認証済み端末の動作を監視する接続監視機能を有効にします。
	web-authentication logout polling interval	接続監視機能で使用する監視パケット(ARP)の送出時間を指定します。
	web-authentication logout polling retry-interval	監視パケットに対する応答が無い場合に再送する監視パケットの時間間隔を指定します。
	web-authentication max-timer	Web認証の最大接続時間を指定します。
	web-authentication max-user	Web認証でダイナミックVLANモードおよびレガシーモードの時に認証できる最大認証数を指定します。
	web-authentication port	固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードの認証対象となるポートを指定します。
	web-authentication redirect enable	URLリダイレクト機能を有効にします。
	web-authentication redirect-mode	URLリダイレクト時，端末に表示するログイン操作のプロトコル（httpまたはhttps）を指定します。
	web-authentication static-vlan max-user	固定VLANモードで認証できるユーザ数を指定します。
	web-authentication system-auth-control	Web認証を有効にします。
	web-authentication vlan	レガシーモードで，Web認証で切り替えを許可する切り替え後のVLANを指定します。
	web-authentication web-port	Webサーバへのアクセスポート番号を追加した場合に指定します。


9.1.2　固定VLANモードのコンフィグレーション
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
	(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
	(3)　RADIUS認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の設定

(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
ローカル認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。
図9-1　固定VLANモードのローカル認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにVLAN IDとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/11
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit
認証後にアクセスするネットワークのL3スイッチを接続するポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するVLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
Web認証で使用するVLAN ID 10にIPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq domain
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末からDHCPパケットとDNSサーバへのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるように設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
RADIUS認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します
図9-2　固定VLANモードのRADIUS認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにVLAN IDとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/11
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit
認証後にアクセスするネットワークのL3スイッチを接続するポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するVLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
Web認証で使用するVLAN ID 10にIPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq domain
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末からDHCPパケットとDNSサーバへのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるように設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 10.0.0.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(3)　RADIUS認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の設定
RADIUS認証方式と本装置内DHCPサーバを使用する上での基本的な構成を次の図に示します。
図9-3　固定VLANモードのRADIUS認証方式＋内蔵DHCPサーバの基本構成
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(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにVLAN IDとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/11
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit
認証後にアクセスするネットワークのL3スイッチを接続するポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するVLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
Web認証で使用するVLAN ID 10にIPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 192.168.10.254 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp any any eq domain
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末から本装置内DHCPサーバ向けのDHCPパケットとDNSサーバへのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるよう設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 10.0.0.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　



9.1.3　ダイナミックVLANモードのコンフィグレーション
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
	(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
	(3)　RADIUS認証方式＋認証前に外部DHCPサーバ使用時の設定

(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
ローカル認証方式を使用する際の基本的な設定を次の図に示します。なお，端末のIPアドレスは，認証前は本装置内DHCPサーバから配布し，認証後は外部DHCPサーバから配布します。
図9-4　ダイナミックVLANモードのローカル認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC VLANとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/9-10
(config-if-range)# switchport mode access
(config-if-range)# switchport access vlan 50
(config-if-range)# exit
認証後にアクセスするネットワークのポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 192.168.10.254 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.10.0 host 192.168.10.1
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末から本装置内DHCPサーバ向けのDHCPパケットとVLAN10のデフォルトゲートウェイ（IPアドレス192.168.10.1）へのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるよう設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
RADIUS認証方式を使用する際の基本的な設定を次の図に示します。なお，端末のIPアドレスは，認証前は本装置内DHCPサーバから配布し，認証後は外部DHCPサーバから配布します。
図9-5　ダイナミックVLANモードのRADIUS認証方式の基本構成
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(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC VLANとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/9-10
(config-if-range)# switchport mode access
(config-if-range)# switchport access vlan 50
(config-if-range)# exit
認証後にアクセスするネットワークのポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 192.168.10.254 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.10.0 host 192.168.10.1
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末から本装置内DHCPサーバ向けのDHCPパケットとVLAN 10のデフォルトゲートウェイ（IPアドレス192.168.10.1）へのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるよう設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 192.168.10.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(3)　RADIUS認証方式＋認証前に外部DHCPサーバ使用時の設定
RADIUS認証方式で認証前および認証後に，端末のIPアドレスをそれぞれの外部DHCPサーバから配布する際の構成を次に示します。
図9-6　ダイナミックVLANモードのRADIUS認証方式＋外部DHCPサーバ使用時の構成
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(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC VLANとWeb認証を設定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/9-10
(config-if-range)# switchport mode access
(config-if-range)# switchport access vlan 50
(config-if-range)# exit
認証後にアクセスするネットワークのポートを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から本装置の外部への通信を許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 192.168.10.100 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit ip host 192.168.10.0 host 192.168.10.1
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# authentication arp-relay
(config-if)# exit
認証前の端末から外部DHCPサーバ向けのDHCPパケットとVLAN 10のデフォルトゲートウェイ（IPアドレス192.168.10.1）へのアクセスを許可する認証専用IPv4アクセスリストを設定します。さらに，ARPパケットを本装置の外部に転送させるよう設定します。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（IPv4アドレス）を設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 192.168.10.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　



9.1.4　レガシーモードのコンフィグレーション
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
	(2)　ローカル認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の構成
	(3)　RADIUS認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の構成
	(4)　RADIUS認証方式＋外部DHCPサーバ＋複数の認証後VLAN使用時の構成

(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
ローカル認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。なお，端末（PC1，PC2）のIPアドレスは，端末側で認証前と認証後に手動で切り替えるものとします。
図9-7　ローカル認証方式の構成例
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 50
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートに認証前VLANと認証後VLANを指定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/9
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 50
(config-if)# exit
認証後に接続するサーバを接続するポートに認証後VLANを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication vlan 50
Web認証の認証後VLANを設定するコンフィグレーションコマンドでVLAN IDを設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(2)　ローカル認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の構成
ローカル認証方式に内蔵DHCPサーバを使用してWeb認証を構成した際の設定例を，次の図に示します。なお，端末（PC1，PC2）のIPアドレスは，本装置内蔵のDHCPサーバ機能で割り当てるものとします。
図9-8　ローカル認証方式＋内蔵DHCP使用時の構成例
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認証前VLANと認証後VLANを設定し，DHCPサーバの設定を行ったあとに，Web認証の設定をします。
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 50
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートに認証前VLANと認証後VLANを指定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/9-10
(config-if-range)# switchport mode access
(config-if-range)# switchport access vlan 50
(config-if-range)# exit
認証後に接続するサーバを接続するポートに認証後VLANを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　DHCPサーバの設定
	［設定のポイント］
	端末にIPアドレスを配布するためのDHCPサーバを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# service dhcp vlan 10
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
(config)# ip dhcp pool POOL10
(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24
(dhcp-config)# lease 0 0 1
(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
(dhcp-config)# exit
DHCPサーバに認証前VLAN用の設定をします（端末認証に使用するIPアドレスの配布を設定します。デフォルトルータのIPアドレス192.168.10.1を設定します。）。
　

	(config)# service dhcp vlan 50
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.1
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.254
(config)# ip dhcp pool POOL50
(dhcp-config)# network 192.168.50.0/24
(dhcp-config)# lease 0 0 1
(dhcp-config)# default-router 192.168.50.1
(dhcp-config)# exit
DHCPサーバに認証後VLAN用の設定をします（認証された端末で使用するIPアドレスの配布を設定します。デフォルトルータのIPアドレス192.168.50.1を設定します。)。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication vlan 50
Web認証の認証後VLANを設定するコンフィグレーションコマンドでVLAN IDを設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(3)　RADIUS認証方式＋内蔵DHCPサーバ使用時の構成
RADIUS認証方式と内蔵DHCPサーバを使用してWeb認証を構成した際の設定例を，次の図に示します。なお，端末（PC1，PC2）のIPアドレスは，本装置内蔵のDHCPサーバ機能で割り当てるものとします。
図9-9　Web認証のRADIUS認証方式＋内蔵DHCP使用時の構成例
[image: [図データ]]
認証前VLANと認証後VLANを設定し，DHCPサーバの設定を行ったあとに，Web認証の設定をします。
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 50
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートに認証前VLANと認証後VLANを指定します。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/9-10
(config-if-range)# switchport mode access
(config-if-range)# switchport access vlan 50
(config-if-range)# exit
認証後に接続するサーバを接続するポートに認証後VLANを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　DHCPサーバの設定
	［設定のポイント］
	端末にIPアドレスを配布するためのDHCPサーバを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# service dhcp vlan 10
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
(config)# ip dhcp pool POOL10
(dhcp-config)# network 192.168.10.0/24
(dhcp-config)# lease 0 0 1
(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
(dhcp-config)# exit
DHCPサーバに認証前VLAN用の設定をします（端末認証に使用するIPアドレス配布を設定します。デフォルトルータのIPアドレス192.168.10.1を設定します。）。
　

	(config)# service dhcp vlan 50
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.1
(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.50.254
(config)# ip dhcp pool POOL50
(dhcp-config)# network 192.168.50.0/24
(dhcp-config)# lease 0 0 1
(dhcp-config)# default-router 192.168.50.1
(dhcp-config)# exit
DHCPサーバに認証後VLAN用の設定をします（認証された端末で使用するIPアドレスの配布を設定します。デフォルトルータのIPアドレス192.168.50.1を設定します。）。
　


(d)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication vlan 50
Web認証の認証後VLANを設定するコンフィグレーションコマンドでVLAN IDを設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 192.168.10.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　


(4)　RADIUS認証方式＋外部DHCPサーバ＋複数の認証後VLAN使用時の構成
RADIUS認証方式と外部DHCPサーバを使用し，複数の認証後VLANを設定する場合のWeb認証設定例を次の図に示します。なお，端末（PC1，PC2）のIPアドレスは，外部DHCPサーバによって割り当てるものとします。
図9-10　Web認証のRADIUS認証方式＋外部DHCPサーバ＋複数認証後VLAN使用時の構成例
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認証前VLANと認証後VLANを設定し，Web認証の設定をします。
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 50,60
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートに認証前VLANと認証後VLANを指定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/9
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 50
(config-if)# exit
認証後に接続するサーバを接続するポートに認証後VLANを指定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 60
(config-if)# exit
認証後に接続するサーバを接続するポートに認証後VLANを指定します。
　


(b)　VLANインタフェースにIPアドレスを設定
	［設定のポイント］
	認証前VLANおよび認証後VLANにIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface vlan 10
(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 50
(config-if)# ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
(config)# interface vlan 60
(config-if)# ip address 192.168.60.254 255.255.255.0
(config-if)# exit
認証前VLANと認証後VLANに各IPアドレスを設定します。
　


(c)　Web認証の設定
	［設定のポイント］
	Web認証のコンフィグレーションコマンドを設定してWeb認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication vlan 50
(config)# web-authentication vlan 60
Web認証の認証後VLANを設定するコンフィグレーションコマンドでVLAN IDを設定します。
　

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
(config)# radius-server host 192.168.10.200 key "webauth"
ユーザ認証をRADIUSサーバで行うためのIPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# web-authentication system-auth-control
Web認証を起動します。
　



9.1.5　Web認証のパラメータ設定
Web認証で可能なパラメータ設定を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　認証最大時間の設定
	(2)　認証ユーザ数の設定（固定VLANモード）
	(3)　認証ユーザ数の設定（ダイナミックVLANモード，レガシーモード）
	(4)　RADIUSサーバの設定
	(5)　アカウンティングの設定
	(6)　Web認証専用IPアドレスの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	(7)　Web認証専用IPアドレスとFQDNの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	(8)　URLリダイレクト機能の無効設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	(9)　URLリダイレクト機能時のログイン操作プロトコルの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	(10)　syslogサーバへの出力設定
	(11)　接続監視機能の設定（固定VLANモード）
	(12)　接続監視機能の無効設定（固定VLANモード）
	(13)　Webサーバへのアクセスポート番号設定
	(14)　認証成功後のURL設定

(1)　認証最大時間の設定
	［設定のポイント］
	認証済みの端末を強制的にログアウトする時間を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication max-timer 60
強制ログアウト時間を60分に設定します。
　


(2)　認証ユーザ数の設定（固定VLANモード）
	［設定のポイント］
	Web認証の固定VLANモードで認証できるユーザ数を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication static-vlan max-user 100
Web認証の固定VLANモードで認証できるユーザ数を100ユーザに設定します。
　


(3)　認証ユーザ数の設定（ダイナミックVLANモード，レガシーモード）
	［設定のポイント］
	Web認証のダイナミックVLANモードまたはレガシーモードで認証できるユーザ数を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication max-user 5
Web認証で認証できるユーザ数を5ユーザに設定します。
　


(4)　RADIUSサーバの設定
	［設定のポイント］
	RADIUS認証方式で使用するRADIUSサーバを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authentication web-authentication default group radius
RADIUSサーバでユーザ認証を行うように設定します。
　


	［注意事項］
	各RADIUSサーバのradius-serverコマンドで設定された応答待ち時間（再送回数×応答タイムアウト時間）の合計が60秒を超える場合，RADIUSサーバへ認証要求している途中で認証失敗となることがあります。なお，Web認証で使用するradius-serverコマンドの設定は，ログイン認証，コマンド承認，およびIEEE802.1Xでも共通して使用するため，応答待ち時間の設定には注意してください。

(5)　アカウンティングの設定
	［設定のポイント］
	Web認証のアカウンティング集計を行うよう設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa accounting web-authentication default start-stop group radius
RADIUSサーバにアカウンティング集計を行うよう設定します。
　


(6)　Web認証専用IPアドレスの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	［設定のポイント］
	Web認証専用のIPアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1
Web認証専用のIPアドレス（10.10.10.1）を設定します。
　


	［注意事項］
		設定を行った場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。認証途中のユーザは再度ログイン操作が必要です。
	レガシーモードの状態（web-authentication portコマンドが設定されていない状態）で，本コマンドを設定したあとにweb-authentication portコマンドを設定した場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。



(7)　Web認証専用IPアドレスとFQDNの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	［設定のポイント］
	Web認証専用のIPアドレスとFQDNを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication ip address 10.10.10.1 fqdn host.example.com
Web認証専用のIPアドレス（10.10.10.1）とFQDN（host.example.com）を設定します。
　


	［注意事項］
		設定を行った場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。認証途中のユーザは再度ログイン操作が必要です。
	レガシーモードの状態（web-authentication portコマンドが設定されていない状態）で，本コマンドを設定したあとにweb-authentication portコマンドを設定した場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。



(8)　URLリダイレクト機能の無効設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	［設定のポイント］
	Web認証のURLリダイレクト機能を無効に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# no web-authentication redirect enable
Web認証のURLリダイレクト機能を無効にします。
　


	［注意事項］
	設定を行った場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。認証途中のユーザは再度ログイン操作が必要です。

(9)　URLリダイレクト機能時のログイン操作プロトコルの設定（固定VLANモード，ダイナミックVLANモード）
	［設定のポイント］
	Web認証のURLリダイレクト機能時にログインを操作させるプロトコルを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication redirect-mode https
Web認証のURLリダイレクト機能でhttpsを用います。
　


	［注意事項］
	設定を行った場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。認証途中のユーザは再度ログイン操作が必要です。

(10)　syslogサーバへの出力設定
	［設定のポイント］
	認証結果と動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication logging enable
(config)# logging event-kind aut
Web認証の結果と動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。
　


(11)　接続監視機能の設定（固定VLANモード）
	［設定のポイント］
	認証済み端末の動作を監視する接続監視機能を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication logout polling enable
接続監視機能を有効に設定します。
　

	(config)# web-authentication logout polling interval 300
動作監視パケットの送出時間間隔を300秒に設定します。
　

	(config)# web-authentication logout polling retry-interval 10
動作監視パケットの再送出時間間隔を10秒に設定します。
　

	(config)# web-authentication logout polling count 5
動作監視パケットの送出回数を5回に設定します。
　


(12)　接続監視機能の無効設定（固定VLANモード）
	［設定のポイント］
	認証済み端末の動作を監視する接続監視機能を無効に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# no web-authentication logout polling enable
接続監視機能を無効に設定します。
　


(13)　Webサーバへのアクセスポート番号設定
	［設定のポイント］
	Web認証で使用しているWebサーバのサービスポート番号を設定します（デフォルトのhttp=80番，https=443番以外に追加する場合に使用します）。
	また，OANと共存する場合は，OANが使用するサービスポート番号（832と9698）を設定します。この場合，OANが使用するサービスポート番号ではWeb認証のログイン操作およびログアウト操作はできません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication web-port http 8080
Webサーバのhttpポートとして80番のほかに8080番も設定します。
　

	(config)# web-authentication web-port https 8443
Webサーバのhttpsポートとして443番のほかに8443番も設定します。
　


	［注意事項］
	設定を行った場合は，運用コマンドrestart web-authentication web-serverでWebサーバを再起動してください。認証途中のユーザは再度ログイン操作が必要です。

(14)　認証成功後のURL設定
	［設定のポイント］
	認証成功後に端末がアクセスするURLを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# web-authentication jump-url "http://www.example.com/"
認証成功後にhttp://www.example.com/の画面を表示させます。
　



9.1.6　認証除外の設定方法
Web認証で認証対象外とするための設定を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　固定VLANモードの認証除外ポートの設定
	(2)　固定VLANモードの認証除外端末の設定
	(3)　ダイナミックVLANモードの認証除外ポートの設定
	(4)　ダイナミックVLANモードの認証除外端末の設定
	(5)　レガシーモードの認証除外ポートの設定
	(6)　レガシーモードの認証除外端末の設定

(1)　固定VLANモードの認証除外ポートの設定
固定VLANモードで，認証しないで通信を許可するポートを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外するポートに対しては，認証ポートを設定しません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# web-authentication port
(config-if)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit
固定VLANモードで扱うVLAN ID 10を設定したポート0/4は認証対象ポートとして設定します。また，ポート0/10には認証しないで通信を許可する設定をします。
　


(2)　固定VLANモードの認証除外端末の設定
固定VLANモードで，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外する端末のMACアドレスをMACアドレステーブルに登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# exit
(config)# mac-address-table static 0012.e212.3456 vlan 10 interface gigabitethernet 0/10
VLAN ID 10のポート0/10に，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを設定します。
　


(3)　ダイナミックVLANモードの認証除外ポートの設定
ダイナミックVLANモードで，認証しないで通信を許可するポートを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外するポートをアクセスポートとして設定し，認証対象ポートを設定しません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 50 mac-based
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 50
(config-if)# exit
MAC VLAN ID 50のポート0/10に対して，認証しないで通信を許可する設定をします。
　


(4)　ダイナミックVLANモードの認証除外端末の設定
ダイナミックVLANモードで，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外する端末のMACアドレスを，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 50 mac-based
(config-vlan)# mac-address 0012.e212.3456
(config-vlan)# exit
(config)# mac-address-table static 0012.e212.3456 vlan 50 interface gigabitethernet 0/10
MAC VLAN ID 50のポート0/10に，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを設定します。
　


(5)　レガシーモードの認証除外ポートの設定
レガシーモードで，認証しないで通信を許可するポートを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外するポートをアクセスポートとして設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 50 mac-based
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 50
(config-if)# exit
MAC VLAN ID 50のポート0/10に対して，認証しないで通信を許可する設定をします。
　


(6)　レガシーモードの認証除外端末の設定
レガシーモードで，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外する端末のMACアドレスをMAC VLANに登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 50 mac-based
(config-vlan)# mac-address 0012.e212.3456
(config-vlan)# exit
VLAN ID 50のMAC VLANに，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを設定します。



9.2　オペレーション
	＜この節の構成＞
	9.2.1　運用コマンド一覧
	9.2.2　Web認証の設定情報表示
	9.2.3　Web認証の状態表示
	9.2.4　Web認証の認証状態表示
	9.2.5　内蔵Web認証DBの作成
	9.2.6　内蔵Web認証DBのバックアップ
	9.2.7　Web認証画面の登録
	9.2.8　登録したWeb認証画面の削除
	9.2.9　Web認証画面の情報表示
	9.2.10　dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す


9.2.1　運用コマンド一覧
Web認証の運用コマンド一覧を次の表に示します。
表9-2　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	set web-authentication user	Web認証で使用するユーザIDを追加します。
	set web-authentication passwd	登録したユーザのパスワードを変更します。
	set web-authentication vlan	登録したユーザのVLAN IDを変更します。
	remove web-authentication user	登録したユーザIDを削除します。
	commit web-authentication	追加，変更した内容を内蔵Web認証DBに反映します。
	store web-authentication	内蔵Web認証DBのバックアップファイルを作成します。
	load web-authentication	バックアップファイルから内蔵Web認証DBを復元します。
	show web-authentication user	内蔵Web認証DBの登録内容，または追加，変更途中の情報を表示します。
	clear web-authentication auth-state	認証済みユーザの強制ログアウトを行います。
	show web-authentication login	認証済のアカウントログを表示します。
	show web-authentication	Web認証のコンフィグレーションを表示します。
	show web-authentication statistics	Web認証の統計情報を表示します。
	clear web-authentication statistics	統計情報をクリアします。
	show web-authentication logging	Web認証の動作ログを表示します。
	clear web-authentication logging	Web認証の動作ログをクリアします。
	set web-authentication html-files	指定されたWeb認証画面ファイルを登録します。
	clear web-authentication html-files	登録したWeb認証画面ファイルを削除します。
	show web-authentication html-files	登録したWeb認証画面ファイルのファイル名，ファイルサイズと登録日時を表示します。
	clear web-authentication dead-interval-timer	dead interval機能による2台目以降のRADIUSサーバへのアクセスから，1台目のRADIUSサーバへのアクセスに戻します。
	restart web-authentication	Web認証プログラムを再起動します。
	dump protocols web-authentication	Web認証のダンプ情報を収集します。


9.2.2　Web認証の設定情報表示
show web-authenticationコマンドでWeb認証の設定情報が表示されます。
	＜この項の構成＞
	(1)　固定VLANモードで，認証方式がRADIUS認証の場合
	(2)　ダイナミックVLANモードで，認証方式がローカル認証の場合
	(3)　ダイナミックVLANモードで，認証方式がRADIUS認証の場合
	(4)　レガシーモードでVLANが登録されていて，認証方式がローカル認証の場合
	(5)　レガシーモードでVLANが登録されていて，認証方式がRADIUS認証の場合

(1)　固定VLANモードで，認証方式がRADIUS認証の場合
図9-11　Web認証の設定情報表示（固定VLANモードのRADIUS認証）
# show web-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

web-authentication Information:

  Authentic-mode  : Static-VLAN

  Authentic-method : RADIUS    Accounting-state : disable

  Dead-interval  : 10

     Max-timer : 60          Max-user : 256

     VLAN Count : -         Auto-logout : -

  Syslog-send   : enable

  Alive-detection : enable

       timer : 60  interval-timer : 3   count : 3

  URL-redirect   : enable  Protocol : http

  Jump-URL     : http://www.example.com/

  Web-IP-address  : 10.10.10.1

  FQDN       : aaa.example.com

  Web-port     : http : 80, 8080    https : 443, 8443

  ARP-relay Port  : 0/1-2

  Force-Authorized : disable

  Auth-max-user  : 1024

 

     Port     :  0/1

     VLAN ID    :  5,10,15

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  64

 

     Port     :  0/2

     VLAN ID    :  15-16

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  64
(2)　ダイナミックVLANモードで，認証方式がローカル認証の場合
図9-12　Web認証の設定情報表示（ダイナミックVLANモードのローカル認証）
# show web-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

web-authentication Information:

  Authentic-mode  : Dynamic-VLAN

  Authentic-method : Local     Accounting-state : disable

  Dead-interval  : 10

     Max-timer : 60          Max-user : 256

     VLAN Count : -         Auto-logout : disable

  Syslog-send   : enable

  URL-redirect   : enable  Protocol : http

  Jump-URL     : http://www.example.com/

  Web-IP-address  : 192.168.1.1

  FQDN       : aaa.example.com

  Web-port     : http : 80, 8080    https : 443, 8443

  ARP-relay Port  : 0/10,12

  Force-Authorized : enable

  Auth-max-user  : 1024

 

     Port     :  0/10

     VLAN ID    :  1000,1500

     Native VLAN  :  10

     Forceauth VLAN:  1000

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  64

 

     Port     :  0/12

     VLAN ID    :  1000,1500

     Native VLAN  :  10

     Forceauth VLAN:  1000

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  64
(3)　ダイナミックVLANモードで，認証方式がRADIUS認証の場合
図9-13　Web認証の設定情報表示（ダイナミックVLANモードのRADIUS認証）
# show web-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

web-authentication Information:

  Authentic-mode  : Dynamic-VLAN

  Authentic-method : RADIUS    Accounting-state : enable

  Dead-interval  : 10

     Max-timer : 60          Max-user : 256

     VLAN Count : -         Auto-logout : disable

  Syslog-send   : enable

  URL-redirect   : enable  Protocol : http

  Jump-URL     : http://www.example.com/

  Web-IP-address  : 192.168.1.1

  FQDN       : aaa.example.com

  Web-port     : http : 80, 8080    https : 443, 8443

  ARP-relay Port  : 0/10,12

  Force-Authorized : enable

  Auth-max-user  : 1024

 

     Port     :  0/10

     VLAN ID    :  1000,1500

     Native VLAN  :  10

     Forceauth VLAN:  1000

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  256

 

     Port     :  0/12

     VLAN ID    :  1000,1500

     Native VLAN  :  10

     Forceauth VLAN:  -

     Access-list-No:  100

     Max-user   :  256
(4)　レガシーモードでVLANが登録されていて，認証方式がローカル認証の場合
図9-14　Web認証の設定情報表示（ローカル認証）
# show web-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

web-authentication Information:

  Authentic-mode  : Legacy

  Authentic-method : Local     Accounting-state : disable

     Max-timer : 60          Max-user : 256

     VLAN Count : 16         Auto-logout : disable

  Syslog-send   : enable 

  Jump-URL     : http://www.example.com/

  Web-port     : http : 80       https : 443

 

VLAN Information:

      VLAN ID :  5,10,15,20,25,30,35,40,1000-1007
(5)　レガシーモードでVLANが登録されていて，認証方式がRADIUS認証の場合
図9-15　Web認証の設定情報表示（RADIUS認証）
# show web-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

web-authentication Information:

  Authentic-mode  : Legacy

  Authentic-method : RADIUS    Accounting-state : disable

     Max-timer : 60          Max-user : 256

     VLAN Count : 16         Auto-logout : disable

  Syslog-send   : enable 

  Jump-URL     : http://www.example.com/

  Web-port     : http : 80       https : 443

 

VLAN Information:

      VLAN ID :  5,10,15,20,25,30,35,40,1000-1007

9.2.3　Web認証の状態表示
show web-authentication statisticsコマンドでWeb認証の状態およびRADIUSとの通信状況が表示されます。
図9-16　Web認証の表示
# show web-authentication statistics

Date 2008/10/17 11:10:49 UTC

web-authentication Information:

 Authentication Request Total :     100

 Authentication Current Count :     10

 Authentication Error Total  :     30

 Force Authorized Count    :     10

RADIUS web-authentication Information:

[RADIUS frames]

      TxTotal  :    10 TxAccReq :    10 TxError  :     0

      RxTotal  :    30 RxAccAccpt:    10 RxAccRejct:    10

                 RxAccChllg:    10 RxInvalid :     0

Account web-authentication Information:

[Account frames]

      TxTotal  :    10 TxAccReq :    10 TxError  :     0

      RxTotal  :    20 RxAccResp :    10 RxInvalid :     0

Port Information

 Port   User-count

  0/10    5/ 256

  0/12    5/1024

9.2.4　Web認証の認証状態表示
show web-authentication loginコマンドでWeb認証の認証状態が表示されます。
	＜この項の構成＞
	(1)　固定VLANモードの場合
	(2)　ダイナミックVLANモードの場合
	(3)　レガシーモードの場合

(1)　固定VLANモードの場合
図9-17　Web認証の認証状態表示（固定VLANモード）
# show web-authentication login

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

Total user counts:2

F Username

 VLAN  MAC address   Port IP address

 Login time        Limit time

 USER00123456789

   3  0012.e200.9166  0/5  192.168.0.1

 2008/10/17 09:58:04 UTC 00:10:20

* USER01

 4094  0012.e268.7527  0/6  192.168.1.10

 2008/10/17 10:10:23 UTC 00:20:35
(2)　ダイナミックVLANモードの場合
図9-18　Web認証の認証状態表示（ダイナミックVLANモード）
# show web-authentication login

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

Total user counts:2

F Username

 VLAN  MAC address   Login time        Limit time

 USER00123456789

   3  0012.e200.9166  2008/10/17 09:58:04 UTC 00:10:20

* USER01

 4094  0012.e268.7527  2008/10/17 10:10:23 UTC 00:20:35
(3)　レガシーモードの場合
図9-19　Web認証の認証状態表示（レガシーモード）
# show web-authentication login

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

Total user counts:2

Username

VLAN  MAC address   Login time        Limit time

USER00123456789

  3  0012.e200.9166  2008/10/17 09:58:04 UTC 00:10:20

USER01

4094  0012.e268.7527  2008/10/17 10:10:23 UTC 00:20:35

9.2.5　内蔵Web認証DBの作成
Web認証システムの環境設定およびコンフィグレーションの設定が完了したあとに，内蔵Web認証DBの作成を行います。また，すでに内蔵Web認証DBに登録されているユーザ情報の修正を行います。
	＜この項の構成＞
	(1)　ユーザの登録
	(2)　ユーザ情報変更と削除
	(3)　内蔵Web認証DBへの反映

(1)　ユーザの登録
認証対象のユーザごとにset web-authentication userコマンドで，ユーザID，パスワード，VLAN IDを登録します。次の例では，USER01～USER05の5ユーザ分を登録します。
	［コマンド入力］
	# set web-authentication user USER01 PAS0101 100

# set web-authentication user USER02 PAS0200 100

# set web-authentication user USER03 PAS0300 100

# set web-authentication user USER04 PAS0320 100

# set web-authentication user USER05 PAS0400 100


(2)　ユーザ情報変更と削除
登録済みユーザのパスワード，VLAN IDの変更およびユーザの削除は次の手順で行います。
(a)　パスワード変更
	［コマンド入力］
	# set web-authentication passwd USER01 PAS0101 PPP4321

	ユーザID（USER01）のパスワードをPAS0101からPPP4321に変更します。
	　
	# set web-authentication passwd USER02 PAS0200 BBB1234

	ユーザID（USER02）のパスワードをPAS0200からBBB1234に変更します。
	　

(b)　VLAN ID変更
	［コマンド入力］
	# set web-authentication vlan BBB1234 200

	ユーザID（BBB1234）のVLAN IDを200に変更します。
	　

(c)　ユーザ削除
	［コマンド入力］
	# remove web-authentication user PPP4321

	ユーザID（PPPP4321）を削除します。
	　

(3)　内蔵Web認証DBへの反映
set web-authenticationコマンドおよびremove web-authenticationコマンドで登録・変更したユーザ情報を内蔵Web認証DBに反映します。
	［コマンド入力］
	# commit web-authentication



9.2.6　内蔵Web認証DBのバックアップ
内蔵Web認証DBのバックアップおよびバックアップファイルからの復元を示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　内蔵Web認証DBのバックアップ
	(2)　内蔵Web認証DBの復元

(1)　内蔵Web認証DBのバックアップ
内蔵Web認証DBからstore web-authenticationコマンドでバックアップファイル（次の例ではbackupfile）を作成します。
	［コマンド入力］
	# store web-authentication backupfile

Backup web-authentication user data. Are you sure? (y/n): y

#


(2)　内蔵Web認証DBの復元
バックアップファイル（次の例ではbackupfile）からload web-authenticationコマンドで内蔵Web認証DBを作成します。
	［コマンド入力］
	# load web-authentication backupfile

Restore web-authentication user data. Are you sure? (y/n): y

#



9.2.7　Web認証画面の登録
Web認証画面の登録は次の手順で行います。
	各Web認証画面のファイルを外部装置（PCなど）で作成します。
	本装置へログインし，カレントディレクトリにWeb認証画面を格納するディレクトリを作成します。
	画面ファイルを2.で作成したディレクトリ配下に，ファイル転送またはMC経由で格納します。
	set web-authentication html-filesコマンドでWeb認証画面を登録します。

　
図9-20　Web認証画面の登録
# mkdir docs                  …1

 

# set web-authentication html-files docs

Would you wish to install new html-files ? (y/n):y

executing...

Install complete.

#
	ディレクトリdocsを作成し，配下に，登録するファイルを置きます。


9.2.8　登録したWeb認証画面の削除
set web-authentication html-filesコマンドで登録したWeb認証画面をclear web-authentication html-filesコマンドで削除します。
図9-21　Web認証画面の削除
# clear web-authentication html-files

Would you wish to clear registered html-files and initialize? (y/n):y

Clear complete.

#

9.2.9　Web認証画面の情報表示
show web-authentication html-filesコマンドで，登録したWeb認証画面の情報を表示します。
図9-22　Web認証画面の情報表示
# show web-authentication html-files

Date 2009/04/15 10:00:10 UTC         

TOTAL SIZE   :    62976

---------------------------------------------------

            SIZE     DATE

login.html   :    2049   2009/04/10 14:05

loginProcess.html    2002   2009/04/10 14:05

loginOK.html  :    1046   2009/04/10 14:05

loginNG.html  :     985   2009/04/10 14:05

logout.html   :     843   2009/04/10 14:05

logoutOK.html  :     856   2009/04/10 14:05

logoutNG.html  :     892   2009/04/10 14:05

webauth.msg   :     104   2009/04/10 14:05

favicon.ico   :     199   2009/04/10 14:05

the other files :    54000   2009/04/10 14:05

#

9.2.10　dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す
1台目のRADIUSサーバが無応答になり，dead interval機能によって，2台目以降のRADIUSサーバへのアクセスに切り替わった場合，コンフィグレーションコマンドauthentication radius-server dead-intervalで設定された時間を待たないで最初のRADIUSサーバへのアクセスに戻すには，clear web-authentication dead-interval-timerコマンドを実行します。
図9-23　1台目のRADIUSサーバへの切り替え
# clear web-authentication dead-interval-timer

#

9.3　Web認証画面作成手引き
Web認証画面入れ替え機能で入れ替えができる画面と対応するファイル名を次に示します。
	ログイン画面（ファイル名：login.html）
	ログアウト画面（ファイル名：logout.html）
	ログイン成功画面（ファイル名：loginOK.html）
	ログイン失敗画面（ファイル名：loginNG.html）
	ログアウト完了画面（ファイル名：logoutOK.html）
	ログアウト失敗画面（ファイル名：logoutNG.html）
	Reply-Message表示画面（ファイル名：loginProcess.html）

各Web認証画面ファイルはHTML形式で作成してください。
HTML上には，JavaScriptのようにクライアント端末上だけで動作する言語は使用可能ですが，サーバへアクセスするような言語は使用できません。また，perlなどのCGIも指定しないでください。
ただし，ログイン画面，ログアウト画面，およびReply-Message表示画面では，Web認証とのインタフェース用の記述が必要です。ログイン画面については「9.3.1　ログイン画面（login.html）」を，ログアウト画面については，「9.3.2　ログアウト画面（logout.html）」を，Reply-Message表示画面については「9.3.3　Reply-Message表示画面（loginProcess.html）【OP-OTP】」を参照してください。
また，「表8-7　認証エラーメッセージとエラー発生理由対応表」に示した認証エラーメッセージも置き換えることができます。使用できるファイル名は次のとおりです。ファイルの作成方法については，「9.3.4　認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）」を参照してください。
	認証エラーメッセージ（ファイル名：webauth.msg）

さらに，Webブラウザのお気に入りに表示するアイコンも入れ替えることができます。
	Webブラウザのお気に入りに表示するアイコン（ファイル名：favicon.ico）

	注意
	入れ替え可能な画面および認証エラーメッセージのファイル名は，必ず上記に示したファイル名と一致させてください。

	＜この節の構成＞
	9.3.1　ログイン画面（login.html）
	9.3.2　ログアウト画面（logout.html）
	9.3.3　Reply-Message表示画面（loginProcess.html）【OP-OTP】
	9.3.4　認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）
	9.3.5　Web認証固有タグ
	9.3.6　その他の画面サンプル


9.3.1　ログイン画面（login.html）
Web認証にログインする際，ユーザIDとパスワードの入力をクライアントに対し要求する画面です。
	＜この項の構成＞
	(1)　設定条件
	(2)　設定例
	(3)　ログイン画面表示例

(1)　設定条件
ログイン画面のHTMLファイルを作成する際は，次の表に示す記述を必ず入れてください。
表9-3　ログイン画面に必要な設定
	記述内容	意味
	<form name="Login" method="post" action="/cgi-bin/Login.cgi"></form>	ログイン操作をWeb認証に指示するための記述です。この記述は変更しないでください。
	<input type="text" name="uid" size="40" maxlength="32" autocomplete="OFF" />	ユーザIDを指定するための記述です。sizeとmaxlength以外の記述は変更しないでください。上記<form></form>の内部に設定してください。また，maxlengthは必ず6以上の数字を設定してください。
	<input type="password" name="pwd" size="40" maxlength="32" autocomplete="OFF" />	パスワードを指定するための記述です。sizeとmaxlength以外の記述は変更しないでください。上記<form></form>の内部に設定してください。また，maxlengthは必ず6以上の数字を設定してください。
	<input type="submit" value="Login" />	Web認証にログイン要求を行うために記述です。この記述は変更しないでください。上記<form></form>の内部に設定してください。

	注意
	login.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

(2)　設定例
ログイン画面（login.html）のソース例を次の図に示します。
図9-24　ログイン画面（login.html）のソース例
[image: [図データ]]
(3)　ログイン画面表示例
ログイン画面の表示例を次の図に示します。
図9-25　ログイン画面の表示例
[image: [図データ]]

9.3.2　ログアウト画面（logout.html）
Web認証機能でログインしているクライアントがログアウトを要求するための画面です。
	＜この項の構成＞
	(1)　設定条件
	(2)　設定例
	(3)　ログアウト画面表示例

(1)　設定条件
ログアウト画面のHTMLファイルを作成する際は，次の表に示す記述を必ず入れてください。
表9-4　ログアウト画面に必要な設定
	記述内容	意味
	<form name="Logout" method="post" action="/cgi-bin/Logout.cgi"></form>	ログアウト操作をWeb認証に指示するための記述です。この記述は変更しないでください。
	<input type="submit" value="Logout" />	Web認証にログアウト要求を行うために記述です。この記述は変更しないでください。上記<form></form>の内部に設定してください。

	注意
	logout.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

(2)　設定例
ログアウト画面（logout.html）のソース例を次の図に示します。
図9-26　ログアウト画面（logout.html）のソース例
[image: [図データ]]
(3)　ログアウト画面表示例
ログアウト画面の表示例を次の図に示します。
図9-27　ログアウト画面の表示例
[image: [図データ]]

9.3.3　Reply-Message表示画面（loginProcess.html）【OP-OTP】
ワンタイムパスワード認証で使用する認証サーバから送られてくるメッセージを表示する画面です。
	＜この項の構成＞
	(1)　設定条件
	(2)　設定例
	(3)　Reply-Message表示画面表示例

(1)　設定条件
Reply-Message表示画面のHTMLファイルを作成する際は，次の表に示す記述を必ず入れてください。
表9-5　Reply-Message表示画面に必要な設定
	記述内容	意味
	<tbody>
<tr>
<td align="left" nowrap="nowrap"><!-- Reply_Message --></td>
</tr>
</tbody>	認証サーバから送られてくるメッセージを表示するための記述です。この記述は変更しないでください。
	<form name="Process" method="post" action="/cgi-bin/Process.cgi">	Reply-Message表示に対する操作をWeb認証に指示するための記述です。この記述は変更しないでください。
	<input name="scode" type="hidden" value="<!-- Session_Code -->">	この記述は変更しないでください。
	<input name="pcode" size="40" maxlength="32" autocomplete="OFF" type="password">	メッセージに対するデータを指定するための記述です。sizeとmaxlength以外の記述は変更しないでください。<form></form>の内部に設定してください。また，maxlengthは必ず6以上の数字を設定してください。
	<input value="Enter" type="submit">	Web認証に要求を行うための記述です。この記述は変更しないでください。<form></form>の内部に設定してください。

	注意
	loginProcess.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

(2)　設定例
Reply-Message表示画面（loginProcess.html）のソース例を次の図に示します。
図9-28　Reply-Message表示画面（loginProcess.html）のソース例
[image: [図データ]]
(3)　Reply-Message表示画面表示例
Reply-Message表示画面の表示例を次の図に示します。
図9-29　Reply-Message表示画面の表示例
[image: [図データ]]

9.3.4　認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）
認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）は，Web認証ログインまたはWeb認証ログアウトの失敗時に応答画面で表示するメッセージ群を格納したファイルです。
デフォルト設定の認証エラーメッセージを入れ替える際は，次の表に示す9行のメッセージを格納した認証エラーメッセージファイルを作成してください。
表9-6　認証エラーメッセージファイルの各行の内容
	行番号	内容
	1行目	ログイン時，ユーザIDまたはパスワード記述を誤った場合，もしくはWeb認証DBによる認証エラーとなった場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“User ID or password is wrong.<BR>Please enter correct user ID and password.”
	2行目	Radiusによる認証エラーとなった場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“RADIUS: Authentication reject.”
	3行目	コンフィグレーション上，Radius認証の設定となっているが，Radiusサーバと本装置との接続が確立していない場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“RADIUS: No authentication response.”
	4行目	本装置のコンフィグレーションの設定誤り，または他機能との競合のためにログインできない場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“You cannot login by this machine.”
	5行目	プログラムの軽度の障害が発生した場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“Sorry, you cannot login just now.<BR>Please try again after a while.”
	6行目	プログラムの中度の障害が発生した場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“The system error occurred.<br>Please contact the system administrator.”
	7行目	プログラムの重度の障害が発生した場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“A fatal error occurred.<BR>Please inform the system administrator.”
	8行目	ログアウト処理でCPU高負荷などによって，ログアウトが失敗した場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“Sorry, you cannot logout just now.<BR>Please try again after a while.”
	9行目	ログインしていないユーザがログアウトした場合に出力するメッセージ。
［デフォルトメッセージ］
“The client PC is not authenticated.”

	＜この項の構成＞
	(1)　設定条件
	(2)　認証エラーメッセージファイル作成のポイント
	(3)　設定例
	(4)　表示例

(1)　設定条件
	改行だけの行があった場合は，デフォルトのエラーメッセージを表示します。
	ファイル保存時は，改行コードを”CR+LF”または”LF”のどちからで保存してください。
	1行に書き込めるメッセージ長は，半角512文字（全角256文字）までです。ここで示している文字数にはhtmlタグ，改行タグ”<BR>”も含みます。なお，半角512文字を超えた文字については無視します。
	認証エラーメッセージファイルが10行以上あった場合は，10行目以降の内容は無視します。

(2)　認証エラーメッセージファイル作成のポイント
	認証エラーメッセージファイル上に記述したテキストは，そのままHTMLテキストとして使用します。したがって，認証エラーメッセージ上にHTMLのタグを記述すると，そのタグの動作を行います。
	1メッセージは1行で記述する必要があるため，エラーメッセージの表示イメージに改行を入れたい場合は，改行したい個所にHTMLの改行タグ”<BR>”を挿入してください。

(3)　設定例
認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）のソース例を次の図に示します。
図9-30　認証エラーメッセージファイル（webauth.msg）のソース例
[image: [図データ]]
(4)　表示例
上記の認証エラーメッセージファイルを使用し，パスワード長不正により，ログインに失敗したときのログイン失敗画面の表示例を次の図に示します。
図9-31　ログイン失敗画面の表示例（パスワード長不正）
[image: [図データ]]

9.3.5　Web認証固有タグ
Web認証画面のHTMLファイルにWeb認証固有タグを書き込むことで，認証画面上にログイン時刻やエラーメッセージを表示できます。
設定可能な画面とWeb認証固有タグの組み合わせを次の表に示します。
表9-7　特殊タグ一覧
	タグ表記	画面に表示する内容	ログイン画面	ログアウト画面	ログイン成功画面	ログイン失敗画面	ログアウト完了画面	ログアウト失敗画面	Reply-
Message
表示画面
	<!-- Login_Time -->	ログイン時刻※1	－	－	○	－	－	－	－
	<!-- Logout_Time -->	ログアウト時刻※2	－	－	○	－	○	－	－
	<!-- After_Vlan -->	認証後VLAN ID※3	－	－	○	－	－	－	－
	<!-- Error_Message -->	エラーメッセージ※4	－	－	－	○	－	○	－
	<!-- Redirect_URL -->	なし	－	－	－※5	－	－	－	－
	<!-- Session_Code -->	なし	－	－	－	－	－	－	－※6
	<!-- Reply_Message -->	RADIUSサーバから受信したAccess -ChallengeのReply-Message	－	－	－	－	－	－	○

（凡例）○：画面上に表示する　－：画面上空欄となる
注※1　ログインが成功した時刻。
注※2　表示画面によって意味が異なります。
　　　ログイン成功画面：自動ログアウトする時刻。
　　　ログアウト完了画面：ログアウト動作が完了した時刻。
注※3　ログイン成功後，ユーザが通信を行うVLAN ID。
注※4　ログインまたはログアウトが失敗した場合のエラー要因。
注※5　画面上に表示しませんが，認証成功後のジャンプ先URLを保持します。
注※6　画面上に表示しませんが，ユーザIDとState値を保持します。

設定例については，「9.3.6　その他の画面サンプル」を参照してください。

9.3.6　その他の画面サンプル
Web認証画面（loginOK.html，logoutOK.html，loginNG.html，logoutNG.html）のサンプルソースを示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　ログイン成功画面（loginOK.html）
	(2)　ログアウト完了画面（logoutOK.html）
	(3)　ログイン／ログアウト失敗画面（loginNG.html / logoutNG.html）

(1)　ログイン成功画面（loginOK.html）
ログイン成功画面のソース例および表示例を次の図に示します。
図9-32　ログイン成功画面のソース例（loginOK.html）
[image: [図データ]]
	注意
	loginOK.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

　
図9-33　ログイン成功画面の表示例
[image: [図データ]]
(2)　ログアウト完了画面（logoutOK.html）
ログアウト完了画面のソース例および表示例を次の図に示します。
図9-34　ログアウト完了画面のソース例（logoutOK.html）
[image: [図データ]]
	注意
	logoutOK.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

　
図9-35　ログアウト完了画面の表示例
[image: [図データ]]
(3)　ログイン／ログアウト失敗画面（loginNG.html / logoutNG.html）
ログイン／ログアウト失敗画面のソース例および表示例を次の図に示します。
図9-36　ログイン／ログアウト失敗画面のソース例（loginNG.html / logoutNG.html）
[image: [図データ]]
	注意
	loginNG.html，logoutNG.htmlファイルに，ほかのファイルを関連付ける場合は，関連付けするファイル名の先頭に”/”（スラッシュ）を記述してください。
	（例）　< img src="/image_file.gif" >

　
図9-37　ログイン／ログアウト失敗画面の表示例
[image: [図データ]]

10.　MAC認証の解説
MAC認証は，受信したフレームの送信元MACアドレスを認証し，VLANへのアクセス制御を行う機能です。この章ではMAC認証について解説します。
	＜この章の構成＞
	10.1　概要
	10.2　システム構成例
	10.3　認証機能
	10.4　内蔵MAC認証DBおよびRADIUSサーバの準備
	10.5　MAC認証使用時の注意事項


10.1　概要
ユーザID，パスワードを入力できるPCのような機器ではIEEE802.1XやWeb認証を利用できますが，MAC認証はユーザID，パスワードを入力できないプリンタなどの機器でも認証を行うための機能です。
指定されたポートに受信するフレームの送信元MACアドレスで認証し，認証されたMACアドレスを持つフレームだけが通信を許可されます。
なお，DHCP snoopingが設定された場合，MAC認証の対象となる端末から送信されたARPパケットとDHCPパケットはMAC認証よりも先にDHCP snoopingの対象となるため，DHCP snoopingで許可されたパケットだけがMAC認証の対象となります。
	＜この節の構成＞
	(1)　認証モード
	(2)　認証方式

(1)　認証モード
本装置は次に示す認証モードをサポートしています。
	固定VLANモード
認証が成功した端末のMACアドレスをMACアドレステーブルに登録して，VLANへ通信できるようにします。

	ダイナミックVLANモード
認証が成功したあと，MACアドレスをMAC VLANに登録して，認証前のネットワークと認証後のネットワークを分離します。


ダイナミックVLANモードの記述で，認証前の端末が所属するVLANを認証前VLANと呼びます。また，認証後のVLANを認証後VLANと呼びます。
(2)　認証方式
本装置は固定VLANモード，ダイナミックVLANモードのどちらの認証モードでも，次に示すローカル認証方式またはRADIUS認証方式のどちらかの方式を選択できます。
	ローカル認証方式
本装置に内蔵した認証用DB（内蔵MAC認証DBと呼びます）にMACアドレスを登録しておき，受信したフレームのMACアドレスとの一致を確認して認証する方式です。ネットワーク内にRADIUSサーバを置かない小規模ネットワークに適しています。

	RADIUS認証方式
ネットワーク内に設置したRADIUSサーバを用いて認証する方式です。比較的規模の大きなネットワークに適しています。



10.2　システム構成例
ここでは，固定VLANモードおよびダイナミックVLANモードの各認証モードについて，ローカル認証方式およびRADIUS認証方式の場合のシステム構成を示します。
	＜この節の構成＞
	10.2.1　固定VLANモード
	10.2.2　ダイナミックVLANモード
	10.2.3　MACポートにdot1q設定時の動作


10.2.1　固定VLANモード
固定VLANモードでは，認証対象端末が認証前のときは，MACアドレステーブルに登録されず，接続されたVLAN内へ通信できない状態です。認証が成功すると，端末のMACアドレスをMACアドレステーブルに登録し，VLAN内へ通信できるようになります。
本装置では，認証ポートとして次のポートを設定できます。
	アクセスポート
	トランクポート

トランクポートに入ってきたTaggedフレームおよびUntaggedフレームの扱いを次に示します。
	認証時のフレームがTaggedフレームの場合，認証成功後，VLAN Tagで示されたVLANに通信できます。
	認証時のフレームがUntaggedフレームの場合，認証成功後，ネイティブVLANに通信できます。

　
図10-1　TaggedフレームおよびUntaggedフレームの扱い
[image: [図データ]]
また，認証前VLAN内で通信したい場合は，認証専用IPv4アクセスリストで通信に必要なフィルタ条件を設定する必要があります。
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式
	(2)　RADIUS認証方式

(1)　ローカル認証方式
ローカル認証方式は，MAC認証の対象となるポートで受信したフレームの送信元MACアドレスと，内蔵MAC認証DBに登録されているMACアドレスとを照合し，一致していれば認証成功として通信を許可する方式です。
図10-2　固定VLANモードのローカル認証方式の構成
[image: [図データ]]
なお，ローカル認証方式には，MACアドレスだけで照合する方法と，MACアドレスとVLAN IDとの組み合わせで照合する方法があります。これらの方法は，コンフィグレーションコマンドmac-authentication vlan-checkで選択できます。
MACアドレスとVLAN IDによる照合時の設定条件を次の表に示します。
表10-1　固定VLANモードのローカル認証方式のVLAN ID照合
	コンフィグレーション
コマンド設定	内蔵MAC認証DBのVLAN ID設定
	有り	無し
	有り	MACアドレスとVLAN IDで照合します。	MACアドレスだけで照合します。
	無し	MACアドレスだけで照合します。	MACアドレスだけで照合します。

(2)　RADIUS認証方式
RADIUS認証方式は，MAC認証の対象となるポートで受信したフレームの送信元MACアドレスと，RADIUSサーバに登録されているMACアドレスとを照合し，一致していれば認証成功として通信を許可する方式です。
図10-3　固定VLANモードのRADIUS認証方式の構成
[image: [図データ]]
なお，RADIUS認証方式には，MACアドレスだけで照合する方法と，MACアドレスとVLAN IDとの組み合わせで照合する方法があります。これらの方法は，コンフィグレーションコマンドmac-authentication vlan-checkで選択できます。
MACアドレスとVLAN IDによる照合時の設定条件を次の表に示します。
表10-2　固定VLANモードのRADIUS認証方式のVLAN ID照合
	コンフィグレーション
コマンド設定	動作
	有り	MACアドレスとVLAN IDで照合します。
	無し	MACアドレスだけで照合します。

また，RADIUSへの問い合わせに用いるパスワードは，コンフィグレーションコマンドmac-authentication passwordで設定できます。なお，コンフィグレーションコマンドmac-authentication passwordが設定されていない場合は，認証を行うMACアドレスをパスワードとして用います。

10.2.2　ダイナミックVLANモード
ダイナミックVLANモードでは，認証前VLANに収容されていた認証対象端末を，認証成功後，内蔵MAC認証DBまたはRADIUSに登録されているVLAN IDを使用して，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録して認証後VLANへの通信を許可します。このため，次に示す設定が必要になります。
	MAC VLANが設定されているMACポートを認証ポートとして設定

また，認証前VLAN内で通信したい場合は，認証専用IPv4アクセスリストで通信に必要なフィルタ条件を設定する必要があります。
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式
	(2)　RADIUS認証方式

(1)　ローカル認証方式
ローカル認証方式は，MAC認証の対象となるポートで受信したフレームの送信元MACアドレスと，内蔵MAC認証DBに登録されているMACアドレスとを照合し，一致していれば認証成功として内蔵MAC認証DBに登録されているVLAN IDを使用して，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録し，認証後VLANへの通信を許可する方式です。
図10-4　ダイナミックVLANモードのローカル認証方式の構成
[image: [図データ]]
(2)　RADIUS認証方式
RADIUS認証方式は，MAC認証の対象となるポートで受信したフレームの送信元MACアドレスと，RADIUSサーバに登録されているMACアドレスとを照合し，一致していればRADIUSに登録されているVLAN IDを使用して，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録して認証後VLANへの通信を許可する方式です。
また，RADIUSへの問い合わせに使用するパスワードは，コンフィグレーションコマンドmac-authentication passwordで設定できます。コンフィグレーションコマンドmac-authentication passwordが設定されていない場合は，認証するMACアドレスをパスワードとして使用します。
図10-5　ダイナミックVLANモードのRADIUS認証方式の構成
[image: [図データ]]

10.2.3　MACポートにdot1q設定時の動作
MACポートにdot1qが設定された場合の動作については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

10.3　認証機能
	＜この節の構成＞
	10.3.1　認証失敗後の動作
	10.3.2　強制認証
	10.3.3　認証解除方式
	10.3.4　認証数制限
	10.3.5　認証済み端末のポート間移動
	10.3.6　アカウント機能


10.3.1　認証失敗後の動作
端末の認証に失敗した場合，一定時間（再認証時間間隔と呼びます）はMAC認証での認証をしません。再認証時間間隔経過後，改めて認証処理を行います。
なお，コンフィグレーションコマンドmac-authentication auth-interval-timerによって再認証時間間隔を設定できます。設定された再認証時間間隔を超過してから1分以内に改めて認証処理を行います。
図10-6　認証失敗後の動作シーケンス
[image: [図データ]]

10.3.2　強制認証
MAC認証の強制認証動作については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

10.3.3　認証解除方式
端末の認証解除方式を次の表に示します。
表10-3　認証モードごとの認証解除方式
	認証解除方式	固定VLAN
モード	ダイナミック
VLANモード
	最大接続時間超過時の認証解除	○	○
	運用コマンドによる認証解除	○	○
	認証端末接続ポートのリンクダウンによる認証解除	○	－
	認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによる認証解除	○	○
	VLAN設定変更による認証解除	○	○
	認証方式の切り替えによる認証解除	○	○
	認証モードの切り替えによる認証解除	○	○
	MAC認証の停止による認証解除	○	○
	動的に登録されたVLANの削除によるログアウト	－	○

（凡例）　○：サポート　－：該当なし

	＜この項の構成＞
	(1)　最大接続時間超過時の認証解除
	(2)　運用コマンドによる認証解除
	(3)　認証端末接続ポートのリンクダウンによる認証解除
	(4)　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによる認証解除
	(5)　VLAN設定変更による認証解除
	(6)　認証方式の切り替えによる認証解除
	(7)　認証モードの切り替えによる認証解除
	(8)　MAC認証の停止による認証解除
	(9)　動的に登録されたVLANの削除によるログアウト

(1)　最大接続時間超過時の認証解除
コンフィグレーションコマンドmac-authentication max-timerで設定された最大接続時間を超えた場合に，強制的に認証状態を解除します。この際に設定された最大接続時間を経過してから1分以内で認証解除が行われます。
なお，コンフィグレーションコマンドmac-authentication max-timerで最大接続時間を短縮したり，延長したりした場合，現在認証中の端末には適用されず，次回認証時から設定が有効となります。
(2)　運用コマンドによる認証解除
運用コマンドclear mac-authentication auth-stateでMACアドレス単位に，強制的に認証解除ができます。なお，同一MACアドレスで複数のVLAN IDに認証を行っている場合は，同じMACアドレスを持つ認証をすべて解除します。
(3)　認証端末接続ポートのリンクダウンによる認証解除
認証済み端末が接続しているポートのリンクダウンを検出した際に，該当するポートに接続された端末の認証を解除します。
(4)　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによる認証解除
認証済み端末に対し，MACアドレステーブルを周期的に監視し，端末からのアクセスがあるかをチェックしています。該当する端末からのアクセスがない状態が続いた場合に，強制的にMAC認証の認証状態を解除し，認証前のVLAN IDに収容を変更します。ただし，回線の瞬断などの影響で認証が解除されてしまうことを防ぐために，MACアドレステーブルのエージング時間経過後約10分間，該当するMACアドレスを持つ端末からのアクセスがない状態が続いた場合に，認証状態を解除します。
MACアドレステーブルのエージング時間と，MACアドレステーブルエージングによるログアウトの関係を次の図に示します。
なお，MACアドレステーブルのエージング時間はデフォルト値を使用するか，またはデフォルト値より大きな値を設定してください。
図10-7　認証済み端末のMACアドレステーブルエージングによるログアウト
[image: [図データ]]
また，認証成功直後約10分間に端末からのアクセスがないと，エージング時間の値に関係なく，強制的に認証を解除します。
認証成功直後からアクセスがない場合のログアウトを次の図に示します。
図10-8　認証成功直後からアクセスがない場合のログアウト
[image: [図データ]]
なお，この機能はコンフィグレーションコマンドno mac-authentication auto-logoutで無効にできます（アクセスがない状態が続いた場合でも強制的にログアウトしない設定が可能）。
(5)　VLAN設定変更による認証解除
コンフィグレーションコマンドで認証端末が含まれるVLANの設定を変更した場合，変更されたVLANに含まれる端末の認証を解除します。
	［コンフィグレーションの変更内容］
		VLANを削除した場合
	VLANを停止（suspend）した場合



(6)　認証方式の切り替えによる認証解除
認証方式がRADIUS認証方式からローカル認証方式に切り替わった場合，またはローカル認証方式からRADIUS認証方式に切り替わった場合，すべての端末の認証を解除します。
(7)　認証モードの切り替えによる認証解除
copyコマンドでコンフィグレーションを変更して，認証モードが切り替わる設定をした場合，すべての端末の認証を解除します。
(8)　MAC認証の停止による認証解除
コンフィグレーションコマンドでMAC認証の定義が削除されてMAC認証が停止した場合，すべての端末の認証を解除します。
(9)　動的に登録されたVLANの削除によるログアウト
動的にVLANが作成された認証ポートにコンフィグレーションコマンドswitchport mac vlanが設定された場合，該当ポートに動的に作成されたVLAN IDは削除されて，VLANに所属していた端末の認証を解除します。

10.3.4　認証数制限
装置単位およびポート単位に認証数の制限が設定できます。詳細は，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

10.3.5　認証済み端末のポート間移動
認証済み端末がポート間を移動した場合については，「5.3　レイヤ2認証共通の機能」を参照してください。

10.3.6　アカウント機能
認証結果は次のアカウント機能によって記録されます。
	＜この項の構成＞
	(1)　アカウントログ
	(2)　RADIUSサーバのアカウント機能への記録
	(3)　RADIUSサーバへの認証情報記録
	(4)　syslogサーバへの動作ログ記録

(1)　アカウントログ
認証結果は，本装置のMAC認証のアカウントログに記録されます。記録されたアカウントログは，運用コマンドshow mac-authentication loggingで表示できます。
出力される認証結果を次の表に示します。
表10-4　出力される認証結果
	事象	時刻	MACアドレス	VLAN ID	ポート番号	メッセージ
	認証成功	認証成功時刻	○	○	○	成功メッセージ
	認証解除	認証解除時刻	○	○※	○※	解除メッセージ
	認証失敗	認証失敗時刻	○	○※	○※	失敗要因メッセージ

（凡例）○：記録する
注※　メッセージによっては出力されない場合があります。

本装置のMAC認証のアカウントログは，最大2100行まで記録できます。2100行を超えた場合，古い順に記録が削除され，最新のアカウント情報が追加記録されていきます。
(2)　RADIUSサーバのアカウント機能への記録
コンフィグレーションコマンドaaa accounting mac-authenticationで，RADIUSサーバのアカウント機能を使用できます。アカウント機能には次の情報が記録されます。
	認証情報　　　：認証成功時に次の情報が記録されます。
サーバに記録された時刻，MACアドレス，VLAN ID

	認証解除情報　：認証解除時に次の情報が記録されます。
サーバに記録された時刻，MACアドレス，VLAN ID，認証成功から認証解除までの経過時間


(3)　RADIUSサーバへの認証情報記録
RADIUS認証方式の場合は，RADIUSサーバが持っている機能によって，認証成功／認証失敗が記録されます。ただし，使用するRADIUSサーバによって記録される情報が異なることがありますので，詳細はRADIUSサーバの説明書を参照してください。
(4)　syslogサーバへの動作ログ記録
MAC認証の動作ログをsyslogサーバに出力できます。また，動作ログはMAC認証のアカウントログを含みます。syslogサーバへの出力形式を次の図に示します。
図10-9　syslogサーバ出力形式
[image: [図データ]]
また，コンフィグレーションコマンドmac-authentication logging enableおよびlogging event-kind autによって，出力の開始および停止ができます。

10.4　内蔵MAC認証DBおよびRADIUSサーバの準備
	＜この節の構成＞
	10.4.1　内蔵MAC認証DBの準備
	10.4.2　RADIUSサーバの準備


10.4.1　内蔵MAC認証DBの準備
MAC認証のローカル認証方式を使用するに当たって，事前に内蔵MAC認証DBを作成する必要があります。また，本装置の内蔵MAC認証DBはバックアップおよび復元できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　内蔵MAC認証DBの作成
	(2)　内蔵MAC認証DBのバックアップ
	(3)　内蔵MAC認証DBの復元

(1)　内蔵MAC認証DBの作成
運用コマンドset mac-authentication mac-addressでMACアドレスおよびVLAN IDを内蔵MAC認証DBに登録します。運用コマンドremove mac-authentication mac-addressで登録したMACアドレスの削除もできます。
登録・変更された内容は，運用コマンドcommit mac-authenticationが実行された時点で，内蔵MAC認証DBに反映されます。
なお，運用コマンドcommit mac-authenticationで内蔵MAC認証DBへの反映を行った場合，現在認証中の端末には適用されず，次回認証時から有効となります。
	注意
	内蔵MAC認証DBをダイナミックVLANモードで使用する場合は，登録時に次の点に注意する必要があります。
		MACアドレス登録時に必ずVLAN IDを指定してください。VLAN IDが省略されている場合は，そのMACアドレスは認証エラーとなります。
	同じMACアドレスを複数のVLAN IDで登録した場合，最も数字の小さいVLAN IDがVLAN切り替えに使用されます。
	VLAN IDに1を指定しないでください。MAC VLANで使用できないVLAN IDのために認証エラーとなります。



(2)　内蔵MAC認証DBのバックアップ
運用コマンドstore mac-authenticationで，ローカル認証用に作成した内蔵MAC認証DBのバックアップを取ることができます。
(3)　内蔵MAC認証DBの復元
運用コマンドload mac-authenticationで，ローカル認証用に作成したバックアップファイルから，内蔵MAC認証DBの復元ができます。ただし，復元を実行すると，直前に運用コマンドset mac-authentication mac-addressで登録・更新していた内容は廃棄されて，復元された内容に置き換わりますので，注意が必要です。

10.4.2　RADIUSサーバの準備
MAC認証のRADIUS認証方式を使用するに当たっては，事前にMACアドレスとパスワードをRADIUSサーバに設定する必要があります。
また，本装置のMAC認証機能が使用するRADIUSの属性を示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　ユーザIDの登録
	(2)　パスワードの登録
	(3)　認証後VLANの設定
	(4)　MAC認証機能が使用するRADIUSサーバの属性

(1)　ユーザIDの登録
MACアドレスの照合用としてRADIUSのユーザIDにMACアドレスを登録します。MACアドレスは16進文字列で半角英数字（英字はa～fの小文字）を用い，12文字で指定します。
また，固定VLANモードで，RADIUSでの照合時にMACアドレスだけでなくVLAN IDも照合したい場合は，次に示す形式でMACアドレスとVLAN IDを表す文字列とをつないだものをユーザIDとして登録してください。
図10-10　MACアドレス+VLAN ID登録形式
[image: [図データ]]
(2)　パスワードの登録
次のどちらかをパスワードとして設定します。
	ユーザIDに登録したMACアドレスと同一のMACアドレス
	ユーザIDに共通の文字列

(3)　認証後VLANの設定
ダイナミックVLANモードで認証成功後に切り替える認証後VLANを次のように設定します。
	Tunnel-TypeにVirtual LANs（VLAN）を設定（値13）します。
	Tunnel-Medium-Typeに6を設定します。
	Tunnel-Private-Group-IDにVLAN IDを次の形式で設定します。

	数字文字で設定
例：VLAN IDが2048の場合，文字列で2048を設定

	文字列”VLAN”に続いてVLAN IDを数字文字で設定
例：VLAN IDが2048の場合，VLAN2048を設定

	コンフィグレーションコマンドnameで設定したVLAN名称を設定

なお，Tunnel-Type，Tunnel-Medium-Type，およびTunnel-Private-Group-IDの三つの属性がすべて設定されていない状態でダイナミックVLANモードで使用した場合，認証後VLANとしてネイティブVLANを適用します。
(4)　MAC認証機能が使用するRADIUSサーバの属性
認証方式としてPAPを設定します。また，MAC認証が使用するRADIUSの属性を次の表に示します。なお，RADIUSサーバの詳細な設定方法については，使用するRADIUSサーバの説明書を参照してください。
表10-5　MAC認証で使用する属性名（その1 Access-Request）
	属性名	Type値	説明
	User-Name	1	MACアドレス，または「図10-10　MACアドレス+VLAN ID登録形式」で生成した値を指定します。
	User-Password	2	MACアドレス，またはコンフィグレーションコマンドで設定されたパスワードを指定します。
	NAS-IP-Address	4	ループバックインタフェースのIPアドレス指定時はループバックインタフェースのIPアドレスを格納し，指定されていなければRADIUSサーバと通信するインタフェースのIPアドレスを格納します。
	Service-Type	6	Framed(2)を設定します。
	Calling-Station-Id	31	認証端末のMACアドレス（小文字ASCII，“-”区切り）を指定します。
例：00-12-e2-01-23-45
	NAS-Identifier	32	固定VLANモードでは，認証端末を収容しているVLAN IDを数字文字列で指定します。
例：VLAN ID 100の場合　100
ダイナミックVLANモードでは，コンフィグレーションコマンドhostnameで指定された装置名を指定します。
	NAS-Port-Type	61	Virtual(5)を設定します
	NAS-IPv6-Address	95	ループバックインタフェースのIPv6アドレス指定時はループバックインタフェースのIPv6アドレスを格納し，指定されていなければRADIUSサーバと通信するインタフェースのIPv6アドレスを格納します。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定の有無にかかわらず，送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレスを格納します。

表10-6　MAC認証で使用する属性名（その2 Access-Accept）
	属性名	Type値	説明
	Service-Type	6	Framed(2)が返却される：MAC認証ではチェックしません。
	Reply-Message	18	（未使用）
	Tunnel-Type	64	ダイナミックVLANモード時に使用します。
VLANを示す13であるかをチェックします。
固定VLANモード時は使用しません。
	Tunnel-Medium-Type	65	ダイナミックVLANモード時に使用します。
IEEE802.1Xと同様の値6のTunnel-Medium-Typeであるかをチェックします。
固定VLANモード時は使用しません。
	Tunnel-Private-Group-Id	81	ダイナミックVLANモード時に使用します。
VLANを表す数字文字列または“VLANxx”
xxはVLAN IDを表します。
ただし，先頭の1オクテットの内容が0x00～0x1fの場合は，Tagを表しているので，この場合は2オクテット目からの値がVLANを表します。先頭の1オクテットの内容が0x20以上の場合は，先頭からVLANを表します。
また，コンフィグレーションコマンドnameで設定されたVLAN名称が指定された場合は，VLAN名称に対応するVLAN IDを使用します。
固定VLANモード時は使用しません。

表10-7　RADIUS Accountingで使用する属性名
	属性名	Type値	説明
	User-Name	1	MACアドレス，または「図10-10　MACアドレス+VLAN ID登録形式」で生成した値を指定します。
	NAS-IP-Address	4	NASのIPアドレスを格納します。
ループバックインタフェースのIPアドレス設定時は，ループバックインタフェースのIPアドレスを格納します。なお，これ以外は，サーバと通信するインタフェースのIPアドレスを格納します。
	Service-Type	6	Framed(2)を設定します。
	Calling-Station-Id	31	端末のMACアドレス（小文字ASCII，“-”区切り）を設定します。
例：00-12-e2-01-23-45
	NAS-Identifier	32	固定VLANモードでは，認証端末を収容しているVLAN IDを数字文字列で設定します。
例：VLAN ID 100の場合　100
ダイナミックVLANモードでは，コンフィグレーションコマンドhostnameで指定された装置名を指定します。
	Acct-Status-Type	40	認証成功時にStart(1)，認証解除時にStop(2)を格納します。
	Acct-Delay-Time	41	イベント発生時から送信するまでに要した時間（秒）を格納します。
	Acct-Session-Id	44	プロセスIDを格納します。（認証成功，認証解除に関しては同じ値です）
	Acct-Authentic	45	認証方式を示すRADIUS，Localのどちらかを格納します。
	Acct-Session-Time	46	認証解除するまでの時間（秒）を格納します。
	NAS-Port-Type	61	Virtual(5)を設定します。
	NAS-IPv6-Address	95	NASのIPv6アドレスを格納します。
ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定時は，ループバックインタフェースのIPv6アドレスを格納します。なお，これ以外は，サーバと通信するインタフェースのIPv6アドレスを格納します。ただし，IPv6リンクローカルアドレスで通信する場合は，ループバックインタフェースのIPv6アドレス設定の有無にかかわらず，送信インタフェースのIPv6リンクローカルアドレスを格納します。


10.5　MAC認証使用時の注意事項
	＜この節の構成＞
	(1)　他機能との共存
	(2)　MAC認証プログラムが再起動した場合
	(3)　MAC認証とIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとの共存時の動作

(1)　他機能との共存
他機能との共存については，「5.2　レイヤ2認証と他機能との共存について」を参照してください。
(2)　MAC認証プログラムが再起動した場合
MAC認証プログラムが再起動した場合，認証中のすべての認証が解除されます。この場合，再起動後に再度認証を行ってください。
(3)　MAC認証とIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードとの共存時の動作
MAC認証とIPマルチキャストパケットフロー制御補助モードを同時に使用した場合，次に示すパケットでの認証はしません。
	宛先アドレスがIPv4マルチキャストアドレスのパケット
	宛先アドレスの範囲がff0::/12以外のIPv6マルチキャストパケット
	MLDパケット


11.　MAC認証の設定と運用
MAC認証は，受信したフレームの送信元MACアドレスを認証し，VLANへのアクセス制御を行う機能です。この章ではMAC認証のオペレーションについて説明します。
	＜この章の構成＞
	11.1　コンフィグレーション
	11.2　オペレーション


11.1　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	11.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	11.1.2　固定VLANモードのコンフィグレーション
	11.1.3　ダイナミックVLANモードのコンフィグレーション
	11.1.4　MAC認証のパラメータ設定
	11.1.5　認証除外の設定方法


11.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
MAC認証のコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表11-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	aaa accounting mac-authentication default start-stop group radius	RADIUS Accountingを使用することを設定します。
	aaa authentication mac-authentication default group radius	RADIUS認証方式で認証することを設定します。
	mac-authentication auth-interval-timer	認証失敗後，次の認証が行われるまでの再認証時間間隔を指定します。
	mac-authentication auto-logout	端末からのアクセスがない状態が続いていることを検出して認証解除する動作を無効にします。
	mac-authentication dot1q-vlan force-authorized	MACポートにswitchport mac dot1q vlan設定がある場合に，Taggedフレームを認証除外に設定します。
	mac-authentication dynamic-vlan max-user	ダイナミックVLANモードで認証できるMACアドレス数を指定します。
	mac-authentication logging enable	動作ログのsyslogサーバへの出力を設定します。
	mac-authentication max-timer	認証最大時間を指定します。
	mac-authentication password	RADIUSサーバへの問い合わせ時に使用するパスワードを指定します。
	mac-authentication port	MAC認証を行うポートを設定します。
	mac-authentication radius-server host	MAC認証専用にRADIUSサーバのIPアドレスなどを指定します。
	mac-authentication static-vlan max-user	固定VLANモードで認証できるMACアドレス数を指定します。
	mac-authentication system-auth-control	MAC認証デーモンを起動します。
	mac-authentication vlan-check	認証時にMACアドレスに加え，VLAN IDも照合することを設定します。


11.1.2　固定VLANモードのコンフィグレーション
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
	(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定

(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
固定VLANモードで，ローカル認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。
図11-1　固定VLANモードのローカル認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	MAC認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/3
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC認証を設定します。
　


(b)　MAC認証の設定
	［設定のポイント］
	MAC認証のコンフィグレーションコマンドを設定してMAC認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication system-auth-control
MAC認証を起動します。
　


(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
固定VLANモードで，RADIUS認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。
図11-2　固定VLANモードのRADIUS認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	MAC認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/3
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC認証を設定します。
　


(b)　MAC認証の設定
	［設定のポイント］
	MAC認証のコンフィグレーションコマンドを設定してMAC認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authentication mac-authentication default group radius
(config)# mac-authentication radius-server host 192.168.10.200 key "macauth"
認証をRADIUSサーバでするために，IPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# mac-authentication system-auth-control
MAC認証を起動します。
　



11.1.3　ダイナミックVLANモードのコンフィグレーション
	＜この項の構成＞
	(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
	(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定

(1)　ローカル認証方式の基本的な設定
ダイナミックVLANモードで，認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。
図11-3　ダイナミックVLANモードのローカル認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	MAC認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface range gigabitethernet 0/3-4
(config-if-range)# switchport mode mac-vlan
(config-if-range)# switchport mac native vlan 10
(config-if-range)# mac-authentication port
(config-if-range)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC認証を設定します。
　


(b)　MAC認証の設定
	［設定のポイント］
	MAC認証のコンフィグレーションコマンドを設定してMAC認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication system-auth-control
MAC認証を起動します。
　


(2)　RADIUS認証方式の基本的な設定
ダイナミックVLANモードで，RADIUS認証方式を使用する上での基本的な設定を次の図に示します。
図11-4　ダイナミックVLANモードのRADIUS認証方式の基本構成
[image: [図データ]]
(a)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	MAC認証で使用するポートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface range gigabitethernet 0/3-4
(config-if-range)# switchport mode mac-vlan
(config-if-range)# switchport mac native vlan 10
(config-if-range)# mac-authentication port
(config-if-range)# exit
認証を行う端末が接続されているポートにMAC認証を設定します。
　


(b)　MAC認証の設定
	［設定のポイント］
	MAC認証のコンフィグレーションコマンドを設定してMAC認証を有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authentication mac-authentication default group radius
(config)# mac-authentication radius-server host 192.168.10.200 key "macauth"
認証をRADIUSサーバでするために，IPアドレスとRADIUS鍵を設定します。
　

	(config)# mac-authentication system-auth-control
MAC認証を起動します。
　



11.1.4　MAC認証のパラメータ設定
MAC認証で設定できるパラメータの設定方法を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　認証最大時間の設定
	(2)　固定VLANモードの認証数の設定
	(3)　RADIUSサーバの設定
	(4)　アカウンティングの設定
	(5)　syslogサーバへの出力設定
	(6)　認証時にVLAN IDも照合する設定
	(7)　RADIUS問い合わせパスワードの設定
	(8)　認証失敗後の再認証時間間隔設定
	(9)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	(10)　ダイナミックVLANモードの認証数の設定
	(11)　端末からのアクセスがない状態を検出して認証解除する動作を無効に設定

(1)　認証最大時間の設定
	［設定のポイント］
	認証済みの端末を強制的に認証解除する時間を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication max-timer 60
強制的に認証解除する時間を60分に設定します。
　


(2)　固定VLANモードの認証数の設定
	［設定のポイント］
	固定VLANモードで認証できるMACアドレス数を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication static-vlan max-user 20
MAC認証の固定VLANモードで認証できるMACアドレスの数を20個に設定します。
　


(3)　RADIUSサーバの設定
	［設定のポイント］
	RADIUS認証方式で使用するRADIUSサーバを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa authentication mac-authentication default group radius
RADIUSサーバで認証するように設定します。
　


(4)　アカウンティングの設定
	［設定のポイント］
	アカウンティング集計をするように設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# aaa accounting mac-authentication default start-stop group radius
RADIUSサーバにアカウンティング集計をするように設定します。
　


(5)　syslogサーバへの出力設定
	［設定のポイント］
	認証結果と動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication logging enable
(config)# logging event-kind aut
MAC認証の結果と動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。
　


(6)　認証時にVLAN IDも照合する設定
	［設定のポイント］
	認証時に，MACアドレスだけでなくVLAN IDも照合する場合に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication vlan-check key "@@VLAN"
認証時にVLAN IDも照合します。
また，RADIUS認証方式で，MACアドレスとVLAN IDとを“@@VLAN”の文字でつなげた文字列でRADIUSへ問い合わせます。
　


(7)　RADIUS問い合わせパスワードの設定
	［設定のポイント］
	RADIUSへの照合の際に使用するパスワードを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication password pakapaka
RADIUSへの照合時のパスワードとして”pakapaka”を設定します。
　


(8)　認証失敗後の再認証時間間隔設定
	［設定のポイント］
	認証失敗後の次回認証までの再認証時間間隔を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication auth-interval-timer 10
認証失敗後，10分間経過後に再度認証を行うよう設定します。
　


(9)　認証専用IPv4アクセスリストの設定
	［設定のポイント］
	認証前状態の端末から特定のパケットを本装置外へ転送するよう設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip access-list extended 100
(config-ext-nacl)# permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 host 255.255.255.255 eq bootps
(config-ext-nacl)# permit udp 0.0.0.0 0.0.0.0 host 192.168.10.100 eq bootps
(config-ext-nacl)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/3
(config-if)# authentication ip access-group 100
(config-if)# exit
認証前の端末からDHCPパケットだけ192.168.10.100へのアクセスを許可するIPv4アクセスリストを設定します。
　


(10)　ダイナミックVLANモードの認証数の設定
	［設定のポイント］
	ダイナミックVLANモードで認証できるMACアドレス数を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# mac-authentication dynamic-vlan max-user 20
MAC認証のダイナミックVLANモードで認証できるMACアドレスの数を20個に設定します。
　


(11)　端末からのアクセスがない状態を検出して認証解除する動作を無効に設定
	［設定のポイント］
	認証済みMACアドレスを持つ端末からのアクセスがない状態が続いても認証を解除しないように設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# no mac-authentication auto-logout
認証済みMACアドレスを持つ端末からのアクセスがない状態が続いても認証解除させない設定をします。
　



11.1.5　認証除外の設定方法
MAC認証で認証対象外とするための設定を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　固定VLANモードの認証除外ポートの設定
	(2)　固定VLANモードの認証除外端末の設定
	(3)　ダイナミックVLANモードの認証除外ポートの設定
	(4)　ダイナミックVLANモードの認証除外端末の設定
	(5)　dot1q設定MACポートの認証除外設定

(1)　固定VLANモードの認証除外ポートの設定
固定VLANモードで，認証しないで通信を許可するポートを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外するポートに対しては，認証ポートを設定しません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 10
(config-if)# exit
固定VLANモードで扱うVLAN ID 10を設定したポート0/4には認証ポートを設定します。また，ポート0/10には認証しないで通信を許可する設定をします。
　


(2)　固定VLANモードの認証除外端末の設定
固定VLANモードで，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外する端末のMACアドレスをMACアドレステーブルに登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# mac-address-table static 0012.e212.3456 vlan 10 interface gigabitethernet 0/10
VLAN ID 10のポート0/10に，認証しないで通信を許可するMACアドレスを設定します。
　


(3)　ダイナミックVLANモードの認証除外ポートの設定
ダイナミックVLANモードで，認証しないで通信を許可するポートを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外するポートに対しては，認証ポートを設定しません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 10
(config-vlan)# state active
(config-vlan)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/4
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 20
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 20
(config-if)# exit
ダイナミックVLANモードで扱うMAC VLAN ID 20を設定したポート0/4には認証ポートを設定します。また，ポート0/10には認証しないで通信を許可する設定をします。
　


(4)　ダイナミックVLANモードの認証除外端末の設定
ダイナミックVLANモードで，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを次のように設定します。
	［設定のポイント］
	認証を除外する端末のMACアドレスを，MAC VLANとMACアドレステーブルに登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# vlan 20 mac-based
(config-vlan)# mac-address 0012.e212.3456
(config-vlan)# exit
(config)# mac-address-table static 0012.e212.3456 vlan 20 interface gigabitethernet 0/10
MAC VLAN ID 20のポート0/10に，認証しないで通信を許可する端末のMACアドレスを設定します。
　


(5)　dot1q設定MACポートの認証除外設定
	［設定のポイント］
	dot1q設定がされたMACポートのTaggedフレームを認証除外に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/20
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 20
(config-if)# switchport mac native vlan 10
(config-if)# switchport mac dot1q vlan 100
(config-if)# mac-authentication port
(config-if)# mac-authentication dot1q-vlan force-authorized
(config-if)# exit
MAC認証の認証対象ポート0/20に受信した，VLAN ID 100を持つTaggedフレームを認証除外にする設定をします。



11.2　オペレーション
	＜この節の構成＞
	11.2.1　運用コマンド一覧
	11.2.2　MAC認証の設定情報表示
	11.2.3　MAC認証の統計情報表示
	11.2.4　MAC認証の認証状態表示
	11.2.5　内蔵MAC認証DBの作成
	11.2.6　内蔵MAC認証DBのバックアップ
	11.2.7　dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す


11.2.1　運用コマンド一覧
MAC認証の運用コマンド一覧を次の表に示します。
表11-2　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show mac-authentication login	MAC認証で認証済みのMACアドレスを表示します。
	show mac-authentication logging	MAC認証の動作ログ情報を表示します。
	show mac-authentication	MAC認証のコンフィグレーションを表示します。
	show mac-authentication statistics	統計情報を表示します。
	clear mac-authentication auth-state mac-address	認証済み端末を強制的に認証解除します。
	clear mac-authentication logging	動作ログ情報をクリアします。
	clear mac-authentication statistics	統計情報をクリアします。
	set mac-authentication mac-address	内蔵MAC認証DBへMACアドレスを登録します。
	remove mac-authentication	内蔵MAC認証DBからMACアドレスを削除します。
	commit mac-authentication	内蔵MAC認証DBをフラッシュメモリに保存します。
	show mac-authentication mac-address	内蔵MAC認証DBに登録された情報を表示します。
	store mac-authentication	内蔵MAC認証DBをバックアップします。
	load mac-authentication	バックアップファイルから内蔵MAC認証DBを復元します。
	clear mac-authentication dead-interval-timer	dead interval機能による2台目以降のRADIUSサーバへのアクセスから，1台目のRADIUSサーバへのアクセスに戻します。
	restart mac-authentication	MAC認証プログラムを再起動します。
	dump protocols mac-authentication	MAC認証のダンプ情報を収集します。


11.2.2　MAC認証の設定情報表示
show mac-authenticationコマンドでMAC認証の設定情報が表示されます。
図11-5　MAC認証の設定情報表示
# show mac-authentication

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

mac-authentication Information:

  Authentic-method : RADIUS    Accounting-state  : disable

  Dead-interval  : 10

  Syslog-send   : enable

  Force-Authorized : enable

  Auth-max-user  : 1024

 

  Authentic-mode  : Static-VLAN

     Max-timer : 60          Max-terminal : 1024

     Port Count : 2           Auto-logout : enable

  VLAN-check    : enable

     Vid-key  : %VLAN

 

  Authentic-mode  : Dynamic-VLAN

     Max-timer : 60          Max-terminal : 256

     Port Count : 2           Auto-logout : enable

 

Port Information:

    Port        :  0/1

     Static-VLAN   :

      VLAN ID    :  5,10,15

      Auth type   :  force-authorized

     Dynamic-VLAN   :

      VLAN ID    :  1200,1500

      Native VLAN  :  10

      Forceauth VLAN:  1500

     Access-list-No  :  100

     Max-user     :  64

 

    Port        :  0/2

     Dynamic-VLAN   :

      VLAN ID    :  1300-1310

      Native VLAN  :  20

      Forceauth VLAN:  1300

     Access-list-No  :  100

     Max-user     :  64

 

    Port        :  0/10

     Static-VLAN   :

      VLAN ID    :  300,305

     Access-list-No  :  100

     Max-user     :  64

11.2.3　MAC認証の統計情報表示
show mac-authentication statisticsコマンドでMAC認証の状態およびRADIUSとの通信状況が表示されます。
図11-6　MAC認証の表示
# show mac-authentication statistics

Date 2008/10/17 11:10:49 UTC

mac-authentication Information:

 Authentication Request Total :     100

 Authentication Current Count :     10

 Authentication Error Total  :     30

 Force Authorized Count    :     10

Unauthorized Information:

 Unauthorized Client Count  :      5

RADIUS mac-authentication Information:

[RADIUS frames]

      TxTotal  :    130 TxAccReq :    130 TxError  :     0

      RxTotal  :    130 RxAccAccpt:    100 RxAccRejct:    30

                 RxAccChllg:     0 RxInvalid :     0

Account mac-authentication Information:

[Account frames]

      TxTotal  :    100 TxAccReq :    100 TxError  :     0

      RxTotal  :    100 RxAccResp :    100 RxInvalid :     0

Port Information:

 Port   User-count

  0/10   10/ 256

  0/12   10/1024

11.2.4　MAC認証の認証状態表示
show mac-authentication loginコマンドでMAC認証の認証状態が表示されます。
図11-7　MAC認証の認証状態表示
# show mac-authentication login

Date 2008/10/17 10:52:49 UTC

Total client counts:2

F MAC address   Port  VLAN  Login time       Limit time Mode

* 0012.e200.0001  0/1  3   2008/10/15 09:58:04 UTC 00:10:20  Static

* 0012.e200.0002  0/10  4094  2008/10/15 10:10:23 UTC 00:20:35  Dynamic

11.2.5　内蔵MAC認証DBの作成
MAC認証システムの環境設定およびコンフィグレーションの設定が完了したあとに，内蔵MAC認証DBを作成します。また，すでに内蔵MAC認証DBに登録されている内容を修正します。
	＜この項の構成＞
	(1)　MACアドレスの登録
	(2)　MACアドレス情報削除
	(3)　内蔵MAC認証DBへの反映

(1)　MACアドレスの登録
set mac-authentication mac-addressコマンドで，認証対象のMACアドレスごとにMACアドレス，VLAN IDを登録します。MACアドレスを五つ登録する例を次に示します。
	［コマンド入力］
	# set mac-authentication mac-address 0012.e200.1234 100

# set mac-authentication mac-address 0012.e200.5678 100

# set mac-authentication mac-address 0012.e200.9abc 100

# set mac-authentication mac-address 0012.e200.def0 100

# set mac-authentication mac-address 0012.e200.0001 100


(2)　MACアドレス情報削除
登録済みMACアドレスを削除します。
	［コマンド入力］
	# remove mac-authentication mac-address 0012.e200.1234

	MACアドレス(0012.e200.1234)を削除します。

(3)　内蔵MAC認証DBへの反映
commit mac-authenticationコマンドで，set mac-authentication mac-addressコマンドおよびremove mac-authentication mac-addressコマンドで登録・削除した情報を，内蔵MAC認証DBに反映します。
	［コマンド入力］
	# commit mac-authentication



11.2.6　内蔵MAC認証DBのバックアップ
内蔵MAC認証DBのバックアップ方法，およびバックアップファイルからの復元方法を次に示します。
	＜この項の構成＞
	(1)　内蔵MAC認証DBのバックアップ
	(2)　内蔵MAC認証DBの復元

(1)　内蔵MAC認証DBのバックアップ
内蔵MAC認証DBからstore mac-authenticationコマンドでバックアップファイル（次の例ではbackupfile）を作成します。
	［コマンド入力］
	# store mac-authentication backupfile

Backup mac-authentication MAC address data. Are you sure? (y/n): y

#


(2)　内蔵MAC認証DBの復元
バックアップファイル（次の例ではbackupfile）からload mac-authenticationコマンドで内蔵MAC認証DBを作成します。
	［コマンド入力］
	# load mac-authentication backupfile

Restore mac-authentication MAC address data. Are you sure? (y/n): y

#



11.2.7　dead interval機能によるRADIUSサーバアクセスを1台目のRADIUSサーバに戻す
1台目のRADIUSサーバが無応答になり，dead interval機能によって，2台目以降のRADIUSサーバへのアクセスに切り替わった場合，コンフィグレーションコマンドauthentication radius-server dead-intervalで設定された時間を待たないで最初のRADIUSサーバへのアクセスに戻すには，clear mac-authentication dead-interval-timerコマンドを実行します。
図11-8　1台目のRADIUSサーバへの切り替え
# clear mac-authentication dead-interval-timer

#

12.　認証VLAN【OP-VAA】
認証VLANは，専用の認証サーバと連携してユーザ単位にVLANへのアクセス制御を行うVLANaccessAgentと呼ばれる機能です。
この章では，認証VLANの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	12.1　解説
	12.2　コンフィグレーション
	12.3　オペレーション


12.1　解説
認証VLANは，専用の認証サーバと連携してユーザ単位にVLANへのアクセス制御を行うVLANaccessAgentと呼ばれる機能です。本装置配下に接続された端末から認証サーバに対してログインを行い，ユーザ認証が行われた結果，認証情報が本装置に通知されます。本装置は，送られてきた情報中のMACアドレスを用いて，所定のVLANに組み込むことによって，所属するVLANの収容切り替えを行います。
また，本装置での認証有無にかかわらず，認証サーバから通知された認証情報をすべて登録する「通常モード」と，本装置で認証されたMACアドレスだけを登録する「スイッチ間非同期モード」があります。
認証VLANは，NEC統合システム運用管理製品（WebSAM）のVLANaccessと呼ばれる認証VLAN専用ソフトウェアをインストールした1台以上の認証サーバと本装置とで構成されます。
また，認証を行う端末には，認証VLANログオンとWindowsドメインログオンをSingleSignOnすることができるVLANaccessClientと呼ばれるPC上の専用クライアントソフトウェアを使用します。なお，専用クライアントソフトウェアを使用しないで，Webブラウザで認証を行うこともできます。ただし，スイッチ間非同期モードを使用する場合はWebブラウザとしてInternet Explorer 6.0を使用してください。
認証サーバにインストールされているソフトウェアを次の表に示します。
表12-1　認証サーバにインストールされているソフトウェア
	ソフトウェア名称	概説	接続可能な装置の動作モード
	通常モード	スイッチ間非同期モード
	VLANaccess2.0	NEC VitalQIP	統合的なIPアドレス管理を行います（運用管理機能，DNSサーバ，DHCPサーバを含みます）。	○	×
	NEC VitalQIP Registration Manager	DHCP環境でのWebによるユーザアクセス認証を行います。
	VLANaccessController	VLANaccessAgentとの通信および認証Webアドオン機能で構成されています。
	VLANaccessController Ver.3.0以降	Windows 2000 Server SP4または，Windows 2003 ServerのActive Directoryと連携して，VLANaccessAgentとの通信を行います。	○	○

（凡例）○：接続可能　　　×：接続不可

認証VLANは，本装置の配下に一般のL2スイッチが使用でき，システム構築に自由度があります。
	＜この節の構成＞
	12.1.1　機能概要
	12.1.2　認証手順
	12.1.3　認証VLANで使用するVLAN
	12.1.4　認証VLANの応用構成
	12.1.5　スイッチ間非同期モード
	12.1.6　認証VLAN使用上の注意


12.1.1　機能概要
本装置を使った認証VLANの基本構成を次の図に示します。
図12-1　認証VLAN基本構成
[image: [図データ]]

12.1.2　認証手順
認証は，「図12-1　認証VLAN基本構成」に示した手順で行われます。
	ユーザ認証
認証を受ける端末は事前にDHCPクライアントの設定を行います。認証サーバ内のDHCPサーバ機能から認証サーバとの接続に使用するIPアドレスが端末に配布され，認証サーバで認証を受けることができます。

	認証済みMACアドレス通知
認証完了後，認証サーバからMACアドレスとVLAN情報が本装置に通知されます。

	MACアドレスとVLAN IDを登録
認証サーバから通知された端末のMACアドレスを，指定されたVLANに登録します。

	認証済みVLANに収容
該当するMACアドレスを持つ端末を認証済みVLANに収容します。

	端末に正式IPアドレス配布
認証サーバ内のDHCPサーバ機能から正式なIPアドレスが端末に配布されます。


また，ユーザがログアウトを行うと認証サーバのログアウト処理でMACアドレスが本装置に通知され，認証用VLANに収容を戻します。

12.1.3　認証VLANで使用するVLAN
認証VLANを使用するために必要な設定を「表12-2　認証VLANに必要なVLAN設定」に示します。
なお，認証を行う端末が接続されているポートには，ポートVLANのコンフィグレーションとMAC VLANのコンフィグレーションの両方が必要です。
表12-2　認証VLANに必要なVLAN設定
	種別	VLAN設定	用途
	認証用VLAN	ポートVLAN	認証対象で認証を受ける端末を収容するVLAN
	認証済みVLAN	MAC VLAN	認証後に収容するVLAN
	認証サーバ用VLAN	ポートVLAN	認証サーバを収容するVLAN
	アクセス先VLAN	ポートVLAN	端末が実際にアクセスするネットワークのVLAN

また，認証VLANを使用するにあたっては，VLAN間で次のフィルタ設定が必要となります。
	認証用VLANと認証済みVLAN間：
	全IP通信ができないようにフィルタを設定します。

	認証用VLANと認証サーバ用VLAN間：
	HTTP，DHCP，ICMPの通信だけ中継するようにフィルタを設定します。

	認証用VLANとアクセス先VLAN間：
	全IP通信ができないようにフィルタを設定します。

	認証済みVLANと認証サーバ用VLAN間：
	HTTP，DHCP，ICMPの通信だけ中継するようにフィルタを設定します。

	認証済みVLANとアクセス先VLAN間：
	フィルタ設定を行いません（すべてのIP通信を許可します）。

	認証サーバ用VLANとアクセス先VLAN間：
	全IP通信ができないようにフィルタを設定します。


12.1.4　認証VLANの応用構成
	＜この項の構成＞
	(1)　認証サーバの複数台構成

(1)　認証サーバの複数台構成
認証サーバは10台まで設定できます。複数の認証サーバを設定することによって，認証時のサーバの負荷を分散できます。認証サーバを複数台使用した認証VLANの構成例を次の図に示します。
図12-2　認証サーバ複数台構成
[image: [図データ]]

12.1.5　スイッチ間非同期モード
認証サーバで認証されたあと，認証サーバ配下の全認証スイッチに対して認証済みMACアドレスの登録要求が出されますが，認証サーバ上の認証データがスイッチの収容条件を超えている場合，通常モードでは，認証されたMACアドレスがMAC VLANに登録できない状態が発生することがあります。通常モードでの動作を次の図に示します。
図12-3　通常モードでの動作
[image: [図データ]]
この問題を解決するためには，コンフィグレーションコマンドno fense vaa-syncを設定して，スイッチ間非同期モードを有効にします。スイッチ間非同期モードでは，「図12-4　認証対象端末だけの登録」に示すように，認証要求を行う端末を収容しているスイッチのMACアドレステーブルに対象のMACアドレスが登録されている場合だけ，MAC VLANのMACアドレスを登録します。認証要求端末を収容していないスイッチにはMACアドレスを登録しません。（認証サーバでは，MAC VLAN登録完了通知が一つ受信できれば，その端末は認証したものとみなされます。）
スイッチ間非同期モードを有効とした場合，ほかのスイッチのMAC VLANの収容条件によらずに，スイッチの収容能力まで認証できますが，「12.1.6　認証VLAN使用上の注意　(11)　スイッチ間非同期モード有効時の注意」に示す制限があります。
なお，コンフィグレーションコマンドfense vaa-syncが設定（デフォルト設定）されている場合は，通常モードの動作を行います。
図12-4　認証対象端末だけの登録
[image: [図データ]]

12.1.6　認証VLAN使用上の注意
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.1X認証との共存について
	(2)　無線LAN使用について
	(3)　認証サーバでVLANaccess2.0を使用する場合の注意
	(4)　エージングタイムの設定について
	(5)　mac-addressコマンドで静的MACアドレスを登録する場合の注意
	(6)　no fense serverコマンド実行時の動作について
	(7)　認証サーバ設定時および認証VLANコンフィグレーション変更時の注意
	(8)　認証サーバのHCIntervalとfense alive-timerの推奨する設定値
	(9)　認証サーバとの接続/切断が頻繁に発生する場合
	(10)　動的MACアドレスの解放契機について
	(11)　スイッチ間非同期モード有効時の注意
	(12)　MAC VLANコンフィグレーションコマンドmac-based-vlan static-onlyコマンド設定時の注意

(1)　IEEE802.1X認証との共存について
IEEE802.1X認証が動作している場合（コンフィグレーションコマンドdot1x system-auth-controlを実行している場合），認証VLANを同時に使用することはできません。
(2)　無線LAN使用について
本装置の配下に無線LANを使用する際は，アクセスポイントのルータの設定およびDHCPサーバの設定を必ずOFFにしてください。
(3)　認証サーバでVLANaccess2.0を使用する場合の注意
認証サーバでVLANaccess2.0を使用する場合，Microsoft Windows 2000 Serverに実装されている次のサービスを必ず停止してください。
	DHCPサーバ
	DHCPクライアント
	DNSサーバ

(4)　エージングタイムの設定について
認証VLANを使用する場合，MACアドレステーブルエントリのエージングタイムに0（無限）を設定しないでください。0を設定すると，認証後にVLANが切り替わったとき，切り替わる前のVLANのMACアドレステーブルエントリがエージングされずに残ってしまうため，不要なMACアドレステーブルエントリが蓄積することになります。
なお，切り替える前のVLANに不要なMACアドレステーブルエントリが蓄積した場合は，運用コマンドclear mac-address-tableで消去してください。
(5)　mac-addressコマンドで静的MACアドレスを登録する場合の注意
（config-vlan）モード時にコンフィグレーションコマンドmac-addressで静的MACアドレスを登録する場合，認証対象となる端末のMACアドレスが指定されると認証済みVLANに移動できなくなりますので，指定しないでください。
(6)　no fense serverコマンド実行時の動作について
コンフィグレーションコマンドno fense serverを実行すると，対応する認証サーバとの接続を切断しますが，すでに認証されたMACアドレスはそのままの状態ですので，認証済み端末からの通信を続けられます。さらに，コンフィグレーションコマンドfense serverの実行によって認証サーバとの接続を再開しても，認証済み端末は再認証を行わずに通信を続けられます。認証サーバとの接続が切断された状態のまま放置してしまうと認証済み端末が不用意に使用されるおそれがありますので，このような場合は，本装置の認証VLANを運用コマンドrestart vaaで再起動して，認証済み端末のMACアドレスを削除してください。
(7)　認証サーバ設定時および認証VLANコンフィグレーション変更時の注意
認証サーバのネットワーク設定の変更，認証VLANのコンフィグレーションコマンドfense vaa-name，fense serverおよびfense vlanで認証VLANシステムのネットワーク構成を変更した場合，またはコンフィグレーションコマンドno fense serverで認証VLANをいったん停止して，再度コンフィグレーションコマンドfense serverで起動した場合は，必ず認証サーバのVLANaccessControllerを含む認証VLAN関連の各機能を再起動して，さらに，本装置の認証VLANを再起動してください。
なお，認証サーバの各機能の再起動については，認証サーバソフトに添付される説明書を参照してください。
(8)　認証サーバのHCIntervalとfense alive-timerの推奨する設定値
認証VLANの安定動作のため，認証端末数に従って，コンフィグレーションおよび認証サーバの設定パラメータの値（fense.conf）を設定してください。推奨する値を次の表に示します。
表12-3　コンフィグレーション，認証サーバの設定パラメータの値
	認証端末数	コンフィグレーション	認証サーバの設定パラメータ
	fense　alive-timer	HCInterval	RecvMsgTimeout
	1～256	20秒（デフォルト）	15秒（デフォルト）	20秒（デフォルト）

(9)　認証サーバとの接続/切断が頻繁に発生する場合
認証VLANのコンフィグレーションコマンド設定変更によって認証サーバとの接続／切断を繰り返す場合があります。このような場合は，認証サーバ側のVLANaccessControllerを含む認証VLANの各機能を再起動してください。
(10)　動的MACアドレスの解放契機について
次の動作を行った場合，認証VLANがMAC VLANに登録した動的MACアドレスを解放するため，端末から認証済みVLANへの通信ができなくなります。
	VLANaccessAgentを停止する。
	認証VLANをログアウトする。

また，次の動作を行った場合，動的MACアドレスを一時的に解放しますが，認証サーバとのセッションが再接続されたあとに動的MACアドレスを再登録するので，端末から認証済みVLANへの通信を継続できます。
	運用コマンドrestart vaaでVLANaccessAgentを再起動する。
	運用コマンドrestart vlan mac-managerでL2MAC管理機能を再起動する。

(11)　スイッチ間非同期モード有効時の注意
スイッチ間非同期モードを有効とした場合，次に示す制限事項があります。
	一度認証した端末がほかのスイッチに移動した場合は，再度認証操作が必要となります。
	GSRPで装置冗長構成を組んだ場合に装置切り替えが発生すると，再度認証操作が必要となります。
	認証端末が収容されているかの判断にMACアドレステーブルを利用しているので，認証前VLANのMACアドレステーブルがクリアされると，認証が失敗してしまいます。
	本機能を実行しているスイッチと同一のサブネットに，通常モードの認証VLANが動作しているスイッチを混在させないでください。認証対象端末が接続されていなくても，通常モードの認証VLANが動作しているスイッチから認証サーバに登録完了の通知が届いてしまい，認証サーバ上の認証情報に不一致が発生する場合があります。
	認証サーバに認証済みのMACアドレスが保持されていても，スイッチが再起動するとMACアドレステーブルをクリアしますので，スイッチ再起動後に認証が解除される場合があります。

(12)　MAC VLANコンフィグレーションコマンドmac-based-vlan static-onlyコマンド設定時の注意
MAC VLANのコンフィグレーションコマンドmac-based-vlan static-onlyが設定された場合，認証VLANは設定できません。

12.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	12.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	12.2.2　認証VLANの基本的な設定
	12.2.3　認証VLANのパラメータ設定


12.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
認証VLANのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表12-4　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	fense alive-timer	VLANaccessControllerからのKeepAliveパケットの監視時間を設定します。
	fense retry-count	登録済み動的MACアドレスを削除するまでのVLANaccessControllerとの接続リトライ回数を設定します。
	fense retry-timer	VLANaccessControllerとの接続リトライ間隔を設定します。
	fense server	VLANaccessControllerのIPアドレス，TCPポート番号を指定します。
	fense vaa-name	VLANaccessAgentの名称を設定します。
	fense vaa-sync	通常モード／スイッチ間非同期モードを設定します。
	fense vlan	認証済みVLANのVLAN IDおよびサブネットを指定します。


12.2.2　認証VLANの基本的な設定
認証VLANを使用する上での基本的な設定を説明します。
本装置と認証サーバ1台でシステムを構成した場合の構成図を次の図に示します。
図12-5　認証VLAN基本構成
[image: [図データ]]
認証用VLANと認証済みVLANを設定したあと，VLANaccessAgentの名称を設定し，VLANaccessControllerのIPアドレス，認証済みVLANのVLAN ID，サブネットを設定します。
さらに，L3スイッチ側に各VLAN間のフィルタ設定と，認証用VLANおよび認証済みVLANからサーバ用VLANへのDHCPリレーを設定します。
	＜この項の構成＞
	(1)　デフォルト経路の設定
	(2)　認証ポートの設定
	(3)　認証VLANの設定

(1)　デフォルト経路の設定
	［設定のポイント］
	本装置のデフォルト経路に，L3スイッチのインタフェースアドレスを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip default-gateway 192.168.2.254
上位L3スイッチの認証用VLANのIPアドレスを，本装置のデフォルト経路に設定します。
　


(2)　認証ポートの設定
	［設定のポイント］
	認証を行う端末が接続されているポート0/1-3に，認証用VLANと認証済みVLANを指定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1-3
(config-if)# switchport mode mac-vlan
(config-if)# switchport mac vlan 3
(config-if)# switchport mac native vlan 2
ポート0/1-3にMAC VLAN（VLAN3）とnative vlan（VLAN2）を設定します。
　


(3)　認証VLANの設定
	［設定のポイント］
	認証VLANのコンフィグレーションコマンドを設定して認証VLANを有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# fense vaa-name switch01
本装置のVLANaccessAgentの名称を設定します。
　

	(config)# fense 1 vlan 10 192.168.3.0 255.255.255.0
認証済みVLANのサブネットを設定します。
　

	(config)# fense 1 server 192.168.64.1
VLANaccessControllerのIPアドレスを設定します。
　



12.2.3　認証VLANのパラメータ設定
認証VLANで可能なパラメータ設定を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　認証サーバ接続リトライ間隔の設定
	(2)　MACアドレス削除接続リトライ回数の設定
	(3)　KeepAliveパケット監視時間間隔の設定
	(4)　スイッチ間非同期モードの設定

(1)　認証サーバ接続リトライ間隔の設定
	［設定のポイント］
	認証サーバとの接続リトライ間隔を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# fense 1 retry-timer 30
VAA ID 1のVLANaccessAgentに接続リトライ間隔を30秒に設定します。


　
(2)　MACアドレス削除接続リトライ回数の設定
	［設定のポイント］
	本装置に登録済みのMACアドレスを削除するまでの認証サーバとの接続リトライ回数を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# fense 1 retry-count 10
VAA ID 1のVLANaccessAgentにMACアドレスを削除するまでの接続リトライ回数を10回に設定します。
　


(3)　KeepAliveパケット監視時間間隔の設定
	［設定のポイント］
	VLANaccessControllerからのKeepAliveパケットがこのコマンドで設定した時間以内に到着しない場合，認証サーバへの再接続処理を実行します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# fense 1 alive-timer 40
VAA ID 1のVLANaccessAgentに認証サーバからのKeepAliveパケット受信を待つ時間を40秒に設定します。


(4)　スイッチ間非同期モードの設定
	［設定のポイント］
	装置のスイッチ間非同期モードを有効にします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# no fense vaa-sync
スイッチ間非同期モードを有効にします。



12.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	12.3.1　運用コマンド一覧
	12.3.2　認証VLAN動作確認


12.3.1　運用コマンド一覧
認証VLANの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表12-5　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show fense server	VLANaccessAgentの情報を表示します。
	show fense statistics	VLANaccessAgentの統計情報を表示します。
	show fense logging	VLANaccessAgentのログ情報を収集し表示します。
	clear fense statistics	VLANaccessAgentの統計情報をクリアします。
	clear fense logging	VLANaccessAgentのログ情報をクリアします。
	restart vaa	VLANaccessAgentプログラムを再起動します。
	dump protocols vaa	VLANaccessAgentのダンプ情報を収集します。


12.3.2　認証VLAN動作確認
認証VLANを使用した場合，show fense server detailコマンドを実行して動作の確認を行ってください。
図12-6　認証VLAN詳細状態情報表示
> show fense server detail

Date 2006/05/01 10:50:49 UTC

VAA NAME: switch01

VAA Sync Mode: Sync

Current Registered MAC: 120                       … 1

Server Information:

ID:1     Status: enable      Agent Status: CONNECTED     … 2,3

   Server Address: 192.168.2.100      Port: 52153

     Retry Timer:  10 Retry Count: 25920   Current Count:     0

     Alive Timer:  20

  Target-VLAN Count:   4

  Target-VLAN Information:

     VLAN ID:2  lP Subnet Address: 192.168.2.0   mask 255.255.255.0

     VLAN ID:3  lP Subnet Address: 192.168.3.0   mask 255.255.255.0

     VLAN ID:4  lP Subnet Address: 192.168.4.0   mask 255.255.255.0

     VLAN ID:10  lP Subnet Address: 192.168.10.0  mask 255.255.255.0
	［確認ポイント］

	Current Registered MAC
MAC VLANに登録済みのMACアドレス数です。登録されているMACアドレスの一覧を表示する場合は，show vlan mac-vlan <vlan id list> dynamicコマンドを使用してください。

	Status
<vaa_id>ごとの起動/停止状態を表します。enableであることを確認してください。

	Agent Status
認証サーバとの接続状態がCONNECTEDであることを確認してください。



13.　DHCP snooping
DHCP snoopingは，本装置を通過するDHCPパケットを監視して信頼されていない端末からのアクセスを制限する機能で，IPv4ネットワークに適用します。
この章では，DHCP snoopingの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	13.1　解説
	13.2　コンフィグレーション
	13.3　オペレーション


13.1　解説
	＜この節の構成＞
	13.1.1　概要
	13.1.2　DHCPパケットの監視
	13.1.3　DHCPパケットの受信レート制限
	13.1.4　端末フィルタ
	13.1.5　ダイナミックARP検査
	13.1.6　ARPパケットの受信レート制限
	13.1.7　DHCP snooping使用時の注意事項


13.1.1　概要
DHCP snoopingは，本装置を通過するDHCPパケットを監視して，信頼されていない端末からのアクセスを制限する機能です。
また，信頼されていない端末からのIPv4パケットを制限する端末フィルタや，不正なARPパケットを廃棄するダイナミックARP検査もサポートしています。
DHCP snoopingは，次の図に示すようにDHCPサーバとDHCPクライアントの間に本装置を接続して使用します。
図13-1　DHCP snooping概要
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端末情報の登録先をバインディングデータベースと呼びます。
DHCP snoopingでサポートする機能を次の表に示します。
表13-1　DHCP snoopingでサポートする機能
	項目	機能の概要
	DHCPパケットの監視		DHCPサーバからIPアドレスを配布されたDHCPクライアントを監視し，端末情報をバインディングデータベースで管理


	固定IPアドレスを持つ端末の登録		バインディングデータベースへ端末情報をスタティックに登録


	バインディングデータベースの保存		バインディングデータベースの保存および装置再起動時の復元


	DHCPパケットの検査		信頼されていないDHCPサーバからのIPアドレス配布を抑止
	信頼されていないDHCPクライアントからのIPアドレス解放を抑止
	MACアドレスの詐称を抑止
	Option82の詐称を抑止


	DHCPパケットの受信レート制限		設定した受信レートを超えたDHCPパケットを廃棄


	端末フィルタ		信頼されていない端末からのIPv4パケットの中継を抑止


	ARPパケットの検査		信頼されていない端末からのARPパケットの中継を抑止
	MACアドレスおよびIPアドレスの詐称を抑止


	ARPパケットの受信レート制限		設定した受信レートを超えたARPパケットを廃棄




13.1.2　DHCPパケットの監視
	＜この項の構成＞
	(1)　ポートの種別
	(2)　端末情報の学習
	(3)　バインディングデータベースの保存
	(4)　DHCPパケットの検査

(1)　ポートの種別
DHCP snoopingでは，ポートを次の種別に分類して，DHCPパケットを監視します。
	trustポート
DHCPサーバや部門サーバなど，信頼済みの端末を接続するポートをtrustポートと呼びます。

	untrustポート
DHCPクライアントなど，信頼されていない端末を接続するポートをuntrustポートと呼びます。
DHCPサーバは接続しません。


ポートの種別を次の図に示します。
図13-2　ポートの種別
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コンフィグレーションコマンドip dhcp snoopingでDHCP snoopingを有効にすると，デフォルトですべてのポートがuntrustポートになります。DHCPサーバへ接続するポートをtrustポートとして設定してください。trustポートはコンフィグレーションコマンドip dhcp snooping trustで設定できます。
なお，DHCP snoopingでは，コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping vlanで指定したVLANを監視対象にします。
(2)　端末情報の学習
端末情報の学習の動作概要を次の図に示します。
図13-3　端末情報の学習の動作概要
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trustポートでは，受信したDHCPサーバからのパケットを監視し，IPアドレスが配布された場合にはバインディングデータベースに端末情報を登録します。
untrustポートでは，受信したDHCPクライアントからのパケットを監視し，IPアドレスの解放要求の場合にはバインディングデータベースから端末情報を削除します。
バインディングデータベースの登録には，次の二つの種類があります。
	ダイナミック登録
DHCPサーバからIPアドレスが配布されたときに登録します。
通常は，ダイナミック登録によって端末情報を登録します。

	スタティック登録
コンフィグレーションコマンドip source bindingで登録します。
スタティック登録は，untrustポートに固定IPアドレスを持つ部門サーバなどを接続するときに利用します。バインディングデータベースに端末情報をスタティック登録することで通信を許可できます。


バインディングデータベースに登録する端末情報を次の表に示します。
表13-2　バインディングデータベースに登録する端末情報
	項目	ダイナミック登録	スタティック登録
	端末のMACアドレス	DHCPクライアントのMACアドレス	固定IPアドレスを持つ端末のMACアドレス
	端末のIPアドレス	DHCPサーバから配布されたIPアドレス	固定IPアドレスを持つ端末のIPアドレス
	次に示す範囲が有効
	1.0.0.0 ～ 126.255.255.255
	128.0.0.0 ～ 223.255.255.255


	端末が所属するVLAN	端末を接続するポートまたはチャネルグループの所属するVLAN ID
	端末を接続するポート番号	端末を接続するポート番号またはチャネルグループ番号
	エージング時間	エージングによってエントリを削除するまでの時間
なお，DHCPサーバから配布されたIPアドレスのリース時間を適用します。	エージング対象外

(3)　バインディングデータベースの保存
コンフィグレーションの設定によって，バインディングデータベースの保存および装置再起動時の復元ができます。
(a)　バインディングデータベースの保存の動作条件
バインディングデータベースを保存するには，コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database urlを設定します。
実際に保存が開始されるのは，コンフィグレーションで設定された書き込み待ち時間満了時です。
(b)　書き込み待ち時間満了時の保存
書き込み待ち時間とは，バインディングデータベース保存時の，保存契機から書き込むまでの待ち時間です。次のどれかを保存契機としてタイマを開始し，タイマが満了した時点で指定した保存先へ保存します。
	ダイナミックのバインディングデータベースの登録，更新，または削除時
	コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database url設定時（保存先の変更を含む）
	運用コマンドclear ip dhcp snooping binding実行時

書き込み待ち時間は，コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database write-delayで設定できます。
これらの保存契機で書き込み待ち時間のタイマを開始すると，タイマ満了までタイマは停止しません。この間にバインディングデータベースの登録，更新，または削除が発生してもタイマは再開始しません。
保存契機と書き込み待ち時間との関係を次の図に示します。なお，この図ではバインディングデータベースへの登録を保存契機としています。
図13-4　保存契機と書き込み待ち時間との関係
[image: [図データ]]
(c)　バインディングデータベースの保存先
保存先には，内蔵フラッシュメモリとMCのどちらかを選択できます。保存先はコンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database urlで設定します。
保存対象は，書き込み時点の全エントリです。また，次の書き込み時には上書きされます。
(d)　保存したバインディングデータベースの復元
保存したバインディングデータベースは，装置起動時に復元します。復元には，装置起動時に次の条件をどちらも満たしている必要があります。
	コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database urlで保存先が設定されている
	保存先がMCの場合，保存したファイルのMCが挿入されている

(4)　DHCPパケットの検査
DHCPパケット検査の動作概要を次の図に示します。
図13-5　DHCPパケット検査の動作概要
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untrustポートに接続された端末を対象にDHCPパケットを監視し，次に示すアクセスを除外します。
	信頼されていないDHCPサーバからのIPアドレス配布を抑止
untrustポートで，信頼されていないDHCPサーバからのDHCPパケットを受信した場合，該当するDHCPパケットを廃棄します。これによって，信頼されていないDHCPサーバからのIPアドレス配布を抑止します。

	信頼されていないDHCPクライアントからのIPアドレス解放を抑止
untrustポートで，バインディングデータベース未登録の端末からIPアドレス解放要求を受信した場合，該当するDHCPパケットを廃棄します。これによって，DHCPサーバからIPアドレスを配布されていない端末からのIPアドレス解放を抑止します。
また，同様にIPアドレス重複検出通知，リース時間更新，およびオプション情報取得要求を受信したときもDHCPパケットを廃棄します。これによって，信頼されていないDHCPクライアントからの不正なIPアドレスの解放，IPアドレスの取得，およびオプションの取得を抑止します。

	MACアドレスの詐称を抑止
untrustポートで，受信したDHCPパケットの送信元MACアドレス（Source MAC Address）と，DHCPパケット内のクライアントハードウェアアドレス（chaddr）が不一致の場合，該当するDHCPパケットを廃棄します。これによって，MACアドレスの詐称を抑止します。

	Option82の詐称を抑止
untrustポートで，受信したDHCPパケットにOption82が付与されている場合，該当するDHCPパケットを廃棄します。これによって，Option82の詐称を抑止します。



13.1.3　DHCPパケットの受信レート制限
DHCP snooping有効時に，受信するDHCPパケットを監視するとき，設定した受信レートを超えたDHCPパケットを廃棄する機能です。
受信レートはコンフィグレーションコマンドip dhcp snooping limit rateで設定します。本コマンドを設定していない場合は，受信レートを制限しません。
DHCPパケットの受信レート制限は，本装置が受信するすべてのDHCPパケットを対象にします。
受信レートを超えたDHCPパケットは廃棄し，運用ログ情報を採取します。ただし，Trapは発行しません。なお，運用ログ情報は運用コマンドshow ip dhcp snooping loggingで確認できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　運用ログ情報の採取契機

(1)　運用ログ情報の採取契機
運用ログ情報はコンフィグレーションで設定した受信レートを超過したときに，「超過検出」イベントを採取します。
「超過検出」イベントを採取後30秒間は，レート超過によってパケットを廃棄してもイベントを採取しません。
DHCPパケット受信レートの運用ログ情報の採取契機を次の図に示します。
図13-6　DHCPパケット受信レートの運用ログ情報の採取契機
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13.1.4　端末フィルタ
	＜この項の構成＞
	(1)　概要
	(2)　IPv4パケットの検査

(1)　概要
端末フィルタは，本装置を通過するIPv4パケットを監視して，信頼されていない端末からのアクセスを制限する機能です。
端末フィルタの動作概要を次の図に示します。
図13-7　端末フィルタの動作概要
[image: [図データ]]
端末フィルタは，コンフィグレーションコマンドip verify sourceでポート単位に設定できます。
なお，端末フィルタを使用する場合は，事前に受信側フロー検出モードに，端末フィルタの対応モード（layer2-dhcp-1）を設定する必要があります。
(2)　IPv4パケットの検査
untrustポートでIPv4パケットを受信した場合，バインディングデータベースとの整合性を検査し，未登録の端末であれば，該当するIPv4パケットを廃棄します。
端末フィルタの検査対象を次の表に示します。
表13-3　端末フィルタの検査対象
	端末フィルタ条件	IPv4パケット
	受信インタフェース	Ethernetヘッダ	IPヘッダ
	ポート	VLAN ID	送信元MACアドレス	送信元IPアドレス
	送信元MACアドレスだけ	○	○	○	－
	送信元IPアドレスだけ	○	○	－	○
	送信元MACアドレスと送信元IPアドレス	○	○	○	○

（凡例）○：検査対象　－：検査対象外


13.1.5　ダイナミックARP検査
	＜この項の構成＞
	(1)　概要
	(2)　ポートの種別
	(3)　ARPパケットの基本検査
	(4)　ARPパケットのオプション検査

(1)　概要
ダイナミックARP検査は，本装置を通過するARPパケットを監視して，信頼されていない端末からのARPパケットのアクセスを制限する機能です。
ダイナミックARP検査の動作概要を次の図に示します。
図13-8　ダイナミックARP検査の動作概要
[image: [図データ]]
(2)　ポートの種別
ダイナミックARP検査ではDHCP snoopingと同様に，ポートを次の種別に分類して，ARPパケットを監視します。
	trustポート
DHCPサーバや部門サーバなど，信頼済みの端末を接続するポートをtrustポートと呼びます。
trustポートで受信したARPパケットは監視しません。

	untrustポート
DHCPクライアントなど，信頼されていない端末を接続するポートをuntrustポートと呼びます。
DHCPサーバは接続しません。


ポートの種別を次の図に示します。
図13-9　ポートの種別
[image: [図データ]]
コンフィグレーションコマンドip dhcp snoopingでDHCP snoopingを有効にすると，デフォルトですべてのポートがuntrustポートになります。DHCPサーバへ接続するポートをtrustポートとして設定してください。trustポートはコンフィグレーションコマンドip arp inspection trustで設定できます。
なお，ダイナミックARP検査では，コンフィグレーションコマンドip arp inspection vlanで指定したVLANを監視対象にします。
通常の運用では，コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping trustおよびip arp inspection trustで指定するポートを一致させることをお勧めします。
(3)　ARPパケットの基本検査
untrustポートで，ARPパケットを受信した場合，バインディングデータベースとの整合性を検査し，未登録の端末であれば，該当するARPパケットを廃棄します。
基本検査の検査対象を次の表に示します。
表13-4　　基本検査の検査対象
	ARP種別	受信インタフェース	ARPパケット
	ポート	VLAN ID	Ethernetヘッダ	ARPヘッダ
	宛先MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元IPアドレス	宛先MACアドレス	宛先IPアドレス
	Request	○	○	－	－	○	○	－	－
	Reply	○	○	－	－	○	○	－	－

（凡例）○：検査対象　－：検査対象外

(4)　ARPパケットのオプション検査
untrustポートで，受信したARPパケット内のデータの整合性を検査します。
オプション検査は，コンフィグレーションコマンドip arp inspection validateで設定します。
(a)　送信元MACアドレス検査（src-mac検査）
レイヤ2ヘッダに含まれる送信元MACアドレス（Source MAC）と，ARPヘッダに含まれる送信元MACアドレス（Sender MAC Address）が同一であることを検査します。
ARP RequestおよびARP Replyの両方に対して検査します。
送信元MACアドレス検査の検査対象を次の表に示します。
表13-5　送信元MACアドレス検査の検査対象
	ARP種別	受信インタフェース	ARPパケット
	ポート	VLAN ID	Ethernetヘッダ	ARPヘッダ
	宛先MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元IPアドレス	宛先MACアドレス	宛先IPアドレス
	Request	－	－	－	○	○	－	－	－
	Reply	－	－	－	○	○	－	－	－

（凡例）○：検査対象　－：検査対象外

(b)　宛先MACアドレス検査（dst-mac検査）
レイヤ2ヘッダに含まれる宛先MACアドレス（Destination MAC）と，ARPヘッダに含まれる宛先MACアドレス（Target MAC Address）が同一であることを検査します。
ARP Replyに対してだけ検査します。
宛先MACアドレス検査の検査対象を次の表に示します。
表13-6　宛先MACアドレス検査の検査対象
	ARP種別	受信インタフェース	ARPパケット
	ポート	VLAN ID	Ethernetヘッダ	ARPヘッダ
	宛先MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元IPアドレス	宛先MACアドレス	宛先IPアドレス
	Request	－	－	－	－	－	－	－	－
	Reply	－	－	○	－	－	－	○	－

（凡例）○：検査対象　－：検査対象外

(c)　IPアドレス検査（ip検査）
ARPヘッダに含まれる宛先IPアドレス（Target IP Address）が次に示す範囲内であることを検査します。
	1.0.0.0 ～ 126.255.255.255
	128.0.0.0 ～ 223.255.255.255

ARP Replyに対してだけ検査します。
IPアドレス検査の検査対象を次の表に示します。
表13-7　IPアドレス検査の検査対象
	ARP種別	受信インタフェース	ARPパケット
	ポート	VLAN ID	Ethernetヘッダ	ARPヘッダ
	宛先MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元MACアドレス	送信元IPアドレス	宛先MACアドレス	宛先IPアドレス
	Request	－	－	－	－	－	－	－	－
	Reply	－	－	－	－	－	－	－	○

（凡例）○：検査対象　－：検査対象外


13.1.6　ARPパケットの受信レート制限
ダイナミックARP検査有効時に，受信するARPパケットを監視するとき，設定した受信レートを超えたARPパケットを廃棄する機能です。
受信レートはコンフィグレーションコマンドip arp inspection limit rateで設定できます。本コマンドを設定していない場合は，受信レートを制限しません。
ARPパケットの受信レート制限は，本装置が受信するすべてのARPパケットを対象にします。
受信レートを超えたARPパケットは廃棄し，運用ログ情報を採取します。ただし，Trapは発行しません。なお，運用ログ情報は運用コマンドshow ip dhcp snooping loggingで確認できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　運用ログ情報の採取契機

(1)　運用ログ情報の採取契機
運用ログ情報の採取契機は，DHCPパケットの受信レート制限と同様です。
採取契機については，「13.1.3　DHCPパケットの受信レート制限　(1)　運用ログ情報の採取契機」を参照してください。

13.1.7　DHCP snooping使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　VLAN拡張機能のポート間中継遮断機能との共存
	(2)　QoSとの共存
	(3)　レイヤ2認証との共存
	(4)　バインディングデータベースの保存と復元について
	(5)　DHCPパケットの受信レート制限について
	(6)　ダイナミックARP検査について
	(7)　ARPパケットの受信レート制限について

(1)　VLAN拡張機能のポート間中継遮断機能との共存
「コンフィグレーションガイド Vol.1　16.3 レイヤ2スイッチ機能と他機能の共存について」を参照してください。
(2)　QoSとの共存
端末フィルタとQoS（受信側）は，同一ポート内で共存できません。
(3)　レイヤ2認証との共存
(a)　Web認証との共存
「5.2.1　レイヤ2認証と他機能との共存」を参照してください。
(b)　認証専用IPv4アクセスリスト設定時の注意
DHCP snoopingと認証専用IPv4アクセスリストが共存する場合，認証専用IPv4アクセスリストのフィルタ条件にプロトコル名称bootpsまたはbootpcのどちらか一方を設定しても，そのほかのフィルタ条件に関係なく，bootpsおよびbootpcの両方のパケットを透過します。
(c)　ポートミラーリングとの共存
DHCP snoopingを有効にした場合，本装置が送信するすべてのDHCPパケットはミラーリングされません。また，ダイナミックARP検査も有効にした場合，本装置が送信するすべてのARPパケットもミラーリングされません。
(4)　バインディングデータベースの保存と復元について
	コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database urlが設定されていない（初期状態）場合，バインディングデータベースは保存されません。装置を停止または再起動すると登録済のバインディングデータベースは消去されるため，DHCPクライアントからは通信できなくなります。通信できなくなった場合は，DHCPクライアント側でIPアドレスを解放および更新してください。例えば，Windowsの場合，コマンドプロンプトからipconfig /releaseを実行したあとに，ipconfig /renewを実行します。
これによって，バインディングデータベースに端末情報が再登録され，DHCPクライアントから通信できるようになります。

	復元するエントリのうち，DHCPサーバのリース時間を満了したエントリは復元されません。バインディングデータベースが保存されたあと，装置の停止前または再起動前に時刻の設定を変更すると，装置の起動後にバインディングデータベースが正しく復元されないことがあります。
	コンフィグレーションコマンドip source bindingでスタティック登録したエントリは，スタートアップコンフィグレーションに従って復元されます。
	バインディングデータベースの保存先をMCにした場合は，装置の起動後の画面にプロンプトが表示されるまでMCを抜かないでください。

(5)　DHCPパケットの受信レート制限について
	DHCPパケットの受信レート制限およびARPパケットの受信レート制限が共存する場合，DHCPパケットとARPパケットの受信レートを合計した値で監視します。

(6)　ダイナミックARP検査について
	ダイナミックARP検査は，次に示すコンフィグレーションを設定して，バインディングデータベースが生成されていることが必要です。
	ip dhcp snooping
	ip dhcp snooping vlan


	ip source bindingでバインディングデータベースにスタティック登録されたエントリもダイナミックARP検査の対象となります。

(7)　ARPパケットの受信レート制限について
	ARPパケットの受信レート制限およびDHCPパケットの受信レート制限が共存する場合，ARPパケットとDHCPパケットの受信レートを合計した値で監視します。


13.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	13.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	13.2.2　基本設定
	13.2.3　DHCPパケットの受信レート制限
	13.2.4　端末フィルタ
	13.2.5　ダイナミックARP検査
	13.2.6　ARPパケットの受信レート制限
	13.2.7　固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合
	13.2.8　本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合
	13.2.9　本装置の配下にOption82を付与するDHCPリレーが接続された場合
	13.2.10　syslogサーバへの出力


13.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
DHCP snoopingのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表13-8　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	ip arp inspection limit rate	本装置のARPパケットの受信レートを設定します。
	ip arp inspection trust	ダイナミックARP検査で信頼済みの端末を接続するポートを設定します。
	ip arp inspection validate	ダイナミックARP検査のオプション検査を設定します。
	ip arp inspection vlan	ダイナミックARP検査を使用するVLANを設定します。
	ip dhcp snooping	DHCP snoopingを有効に設定します。
	ip dhcp snooping database url	バインディングデータベースの保存先を設定します。
	ip dhcp snooping database write-delay	バインディングデータベース保存時の書き込み待ち時間を設定します。
	ip dhcp snooping information option allow-untrusted	DHCPパケットのOption82の詐称検査を無効に設定します。
	ip dhcp snooping limit rate	本装置のDHCPパケットの受信レート制限を設定します。
	ip dhcp snooping logging enable	動作ログのsyslogサーバへの出力を設定します。
	ip dhcp snooping loglevel	動作ログメッセージで記録するメッセージレベルを指定します。
	ip dhcp snooping trust	DHCP snoopingで信頼済みの端末を接続するポートを設定します。
	ip dhcp snooping verify mac-address	DHCPパケットのMACアドレスの詐称検査を無効に設定します。
	ip dhcp snooping vlan	DHCP snoopingを使用するVLANを設定します。
	ip source binding	固定IPアドレスを持つ端末をバインディングデータベースに登録します。
	ip verify source	端末フィルタを使用するポートを設定します。


13.2.2　基本設定
DHCP snoopingを使用するための基本的な設定について説明します。
なお，DHCP snoopingを使用する場合は，事前にコンフィグレーションコマンドflow detection modeで，DHCP snoopingに対応する受信側フロー検出モードを設定しておく必要があります。
DHCP snoopingの基本的な構成例を次の図に示します。
図13-10　DHCP snoopingの基本的な構成例
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　DHCP snoopingの有効設定
	(2)　DHCP snoopingのtrustポートの設定
	(3)　バインディングデータベースの保存先の設定
	(4)　バインディングデータベースの保存先への書き込み待ち時間の設定

(1)　DHCP snoopingの有効設定
	［設定のポイント］
	装置としてのDHCP snoopingを有効にし，さらにDHCP snoopingを有効にするVLANを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping
装置としてのDHCP snoopingを有効にします。
　

	(config)# vlan 2
(config-vlan)# exit
(config)# ip dhcp snooping vlan 2
VLAN ID 2でDHCP snoopingを有効にします。本コマンドを指定しないVLANではDHCP snoopingは動作しません。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 2
(config-if)# exit
ポート0/1をアクセスポートとし，ポート0/1が所属するVLANとしてVLAN ID 2を設定します。
　


(2)　DHCP snoopingのtrustポートの設定
	［設定のポイント］
	DHCPサーバに接続するポート（「図13-10　DHCP snoopingの基本的な構成例」ではレイヤ3スイッチ／ルータと接続するポート）をtrustポートとして設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/5
(config-if)# ip dhcp snooping trust
(config-if)# switchport mode access
(config-if)# switchport access vlan 2
(config-if)# exit
ポート0/5をtrustポートとして設定します。そのほかのポートはuntrustポートとなります。また，ポート0/5をアクセスポートとし，ポート0/5が所属するVLANとしてVLAN ID 2を設定します。
　


(3)　バインディングデータベースの保存先の設定
(a)　内蔵フラッシュメモリに保存する場合
	［設定のポイント］
	バインディングデータベースの保存先に内蔵フラッシュメモリを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping database url flash
保存先として内蔵フラッシュメモリを設定します。
　


(b)　MCに保存する場合
	［設定のポイント］
	バインディングデータベースの保存先にMCを設定します。MCの場合は保存するファイル名を設定できます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping database url mc dhcpsn-db
保存先としてMC，および保存するファイル名としてdhcpsn-dbを設定します。
　


	［注意事項］
	保存先をMCにする場合は，本装置のメモリカードスロットにMCを挿入しておいてください。また，MCはアラクサラ製品をご使用ください。

(4)　バインディングデータベースの保存先への書き込み待ち時間の設定
	［設定のポイント］
	バインディングデータベースの保存先への書き込み待ち時間を設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping database write-delay 3600
次のどれかを保存契機として，保存を開始するまでの時間を3600秒に設定します。
	ダイナミックのバインディングデータベースの登録，更新，および削除時
	コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping database url設定時（保存先の変更を含む）
	運用コマンドclear ip dhcp snooping binding実行時

　


	［注意事項］
	次回の保存契機から本コマンドで設定した時間が運用に反映されます。


13.2.3　DHCPパケットの受信レート制限
DHCPパケットの受信レート制限を使用するための設定について説明します。
	［設定のポイント］
	本装置が端末から受信するDHCPパケットの受信レートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping limit rate 50
本装置の受信レートを50パケット/秒に設定します。



13.2.4　端末フィルタ
端末フィルタを使用するための設定について説明します。
	［設定のポイント］
	DHCPクライアントを接続するポートに端末フィルタを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# ip verify source port-security
(config-if)# exit
ポート0/1に送信元IPアドレスと送信元MACアドレスを端末フィルタ条件とする端末フィルタを設定します。
　


	［注意事項］
	trustポートでコンフィグレーションコマンドip verify sourceコマンドを設定しても，端末フィルタは無効です。また，DHCP snooping有効時は，コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping vlanで設定されていないVLANでも端末フィルタが有効となりますので注意してください。


13.2.5　ダイナミックARP検査
ダイナミックARP検査を使用するための設定について説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　基本設定
	(2)　trustポートの設定
	(3)　オプション検査の設定

(1)　基本設定
	［設定のポイント］
	ダイナミックARP検査の基本検査を有効にするVLANを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip arp inspection vlan 2
VLAN ID 2をダイナミックARP検査の対象に設定します。本コマンドを指定しないVLANではダイナミックARP検査は動作しません。
　


	［注意事項］
		コンフィグレーションコマンドip dhcp snooping vlanで設定しているVLAN IDを指定してください。
	本コマンドを設定した場合は，コンフィグレーションコマンドip source bindingで登録したバインディングデータベースのエントリも，ダイナミックARP検査の対象となります。
	本コマンドを設定したVLANに所属しているポートに対して，コンフィグレーションコマンドip arp inspection trustを設定した場合は，そのポートはダイナミックARP検査の対象外となります。



　
(2)　trustポートの設定
	［設定のポイント］
	DHCPサーバに接続するポートをtrustポートとして設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/5
(config-if)# ip arp inspection trust
(config-if)# exit
ポート0/5をtrustポートとして設定します。そのほかのポートはuntrustポートとなります。
　


	［注意事項］
	本コマンドを設定したポートでは，ダイナミックARP検査の検査対象VLANに所属していても，ダイナミックARP検査の対象外となります。

(3)　オプション検査の設定
	［設定のポイント］
	本装置のダイナミックARP検査のオプション検査として送信元MACアドレス検査（src-mac検査）を有効に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip arp inspection validate src-mac
オプション検査として送信元MACアドレス検査（src-mac検査）を有効に設定します。



13.2.6　ARPパケットの受信レート制限
ARPパケットの受信レート制限を使用するための設定について説明します。
	［設定のポイント］
	本装置が受信するARPパケットの受信レートを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config) # ip arp inspection limit rate 100
本装置の受信レートを100パケット/秒に設定します。



13.2.7　固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合
固定IPアドレスを持つ端末を接続する場合の設定について説明します。
固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合の構成例を次の図に示します。
図13-11　固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合の構成例
[image: [図データ]]
DHCP snoopingの設定は，「13.2.2　基本設定」と同様です。本例では，固定IPアドレスを持つ端末をuntrustポートに接続するため，バインディングデータベースに固定IPアドレスを持つ端末のスタティック登録が必要です。
	［設定のポイント］
	固定IPアドレスを持つ端末の端末情報を，バインディングデータベースにスタティック登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip source binding 0012.e2ff.2222 vlan 2 192.168.100.22 interface gigabitethernet 0/1
端末のMACアドレス，端末が所属するVLAN（VLAN ID），端末のIPアドレス，および端末が接続されているポート番号を，バインディングデータベースに設定します。



13.2.8　本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合
本装置の配下にDHCPリレーを接続した場合，本装置でパケットを中継できるように設定します。
本装置の配下にDHCPリレーを接続した場合の構成例を次の図に示します。
図13-12　本装置の配下にDHCPリレーを接続した場合の構成例
[image: [図データ]]
本装置のDHCP snooping設定は，「13.2.2　基本設定」，「13.2.4　端末フィルタ」，および「13.2.5　ダイナミックARP検査」と同様です。
本例では，そのままではDHCPクライアントからのDHCPパケットおよびIPv4パケットが中継できません。また，レイヤ3スイッチ／ルータからのARPパケットも中継できません。
パケットを中継するためには，本装置でDHCPパケットの中継を許可する設定，IPv4パケットの中継を許可する設定，およびARPパケットの中継を許可する設定が必要です。
	＜この項の構成＞
	(1)　DHCPパケットの中継を許可する設定
	(2)　IPv4パケットの中継を許可する設定
	(3)　ARPパケットの中継を許可する設定

(1)　DHCPパケットの中継を許可する設定
	［設定のポイント］
	DHCPクライアントからのパケットは，レイヤ3スイッチ／ルータ（DHCPリレー）によって送信元MACアドレスが書き換えられているため，DHCPパケットのMACアドレス詐称検査を無効に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# no ip dhcp snooping verify mac-address
untrustポートのMACアドレス詐称検査を無効に設定します。
　


	［注意事項］
	本コマンドが設定されていない場合，MACアドレス詐称検査をするため，untrustポートにDHCPリレーを接続できません。

(2)　IPv4パケットの中継を許可する設定
	［設定のポイント］
	DHCPクライアントからのパケットは，レイヤ3スイッチ／ルータ（DHCPリレー）によって送信元MACアドレスが書き換えられているため，端末フィルタ条件に送信元IPアドレスだけを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# ip verify source
(config-if)# exit
ポート0/1に，端末フィルタ条件として送信元IPアドレスだけを設定します。
　


(3)　ARPパケットの中継を許可する設定
ARPパケットの中継を許可する設定は固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合と同様です。
設定については，「13.2.7　固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合」を参照してください。

13.2.9　本装置の配下にOption82を付与するDHCPリレーが接続された場合
本装置の配下にOption82を付与するDHCPリレーを接続した場合，本装置でパケットを中継できるように設定します。
本装置の配下にOption82を付与するDHCPリレーを接続した場合の構成例を次の図に示します。
図13-13　本装置の配下にOption82を付与するDHCPリレーを接続した場合の構成例
[image: [図データ]]
本装置のDHCP snooping設定は「13.2.2　基本設定」，「13.2.4　端末フィルタ」，および「13.2.5　ダイナミックARP検査」と同様です。
本例では，そのままではDHCPクライアントからのDHCPパケットおよびIPv4パケットが中継できません。また，レイヤ3スイッチ／ルータからのARPパケットも中継できません。
パケットを中継するためには，本装置でDHCPパケットの中継を許可する設定，IPv4パケットの中継を許可する設定，およびARPパケットの中継を許可する設定が必要です。また，DHCPリレーがOption82を付与する場合，Option82付きDHCPパケットの中継を許可する設定も必要です。
	＜この項の構成＞
	(1)　DHCPパケットの中継を許可する設定
	(2)　IPv4パケットの中継を許可する設定
	(3)　ARPパケットの中継を許可する設定
	(4)　Option82付きDHCPパケットの中継を許可する設定

(1)　DHCPパケットの中継を許可する設定
DHCPパケットの中継を許可する設定は本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合と同様です。
設定については，「13.2.8　本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合　(1)　DHCPパケットの中継を許可する設定」を参照してください。
(2)　IPv4パケットの中継を許可する設定
DHCPパケットの中継を許可する設定は本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合と同様です。
設定については，「13.2.8　本装置の配下にDHCPリレーが接続された場合　(2)　IPv4パケットの中継を許可する設定」を参照してください。
(3)　ARPパケットの中継を許可する設定
ARPパケットの中継を許可する設定は固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合と同様です。
設定については，「13.2.7　固定IPアドレスを持つ端末を接続した場合」を参照してください。
(4)　Option82付きDHCPパケットの中継を許可する設定
	［設定のポイント］
	DHCPパケットのOption82の詐称検査を無効に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping information option allow-untrusted
untrustポートのOption82の詐称検査を無効に設定します。



13.2.10　syslogサーバへの出力
	［設定のポイント］
	動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ip dhcp snooping logging enable
動作ログをsyslogサーバに出力する設定をします。
　

	(config)# logging event-kind dsn
syslogサーバに送信対象とするログ情報の，イベント種別にDHCP snoopingを設定します。



13.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	13.3.1　運用コマンド一覧
	13.3.2　DHCP snoopingバインディングデータベースの確認
	13.3.3　DHCP snooping統計情報の確認
	13.3.4　ダイナミックARP検査の確認
	13.3.5　DHCP snoopingログメッセージの確認


13.3.1　運用コマンド一覧
DHCP snoopingの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表13-9　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show ip dhcp snooping binding	バインディングデータベース情報を表示します。
	clear ip dhcp snooping binding	バインディングデータベース情報をクリアします。
	show ip dhcp snooping statistics	統計情報を表示します。
	clear ip dhcp snooping statistics	統計情報をクリアします。
	show ip arp inspection statistics	ダイナミックARP検査の統計情報を表示します。
	clear ip arp inspection statistics	ダイナミックARP検査の統計情報をクリアします。
	show ip dhcp snooping logging	プログラムで採取しているログメッセージを表示します。
	clear ip dhcp snooping logging	プログラムで採取しているログメッセージをクリアします。
	restart dhcp snooping	プログラムを再起動します。
	dump protocols dhcp snooping	プログラムで採取しているログや内部情報をファイルへ出力します。


13.3.2　DHCP snoopingバインディングデータベースの確認
バインディングデータベース情報をshow ip dhcp snooping bindingコマンドで表示します。端末のMACアドレス，IPアドレス，バインディングデータベースのエージング時間などを表示します。
show ip dhcp snooping bindingコマンドの実行結果を次の図に示します。
図13-14　show ip dhcp snooping bindingの実行結果
> show ip dhcp snooping binding

Date 2010/04/20 12:00:00 UTC

Agent URL: flash

Last succeeded time: 2010/04/20 11:50:00 UTC

Total Bindings Used/Max  :    5/  250

Total Source guard Used/Max:    2/  250

 

Bindings: 5

MAC Address   IP Address    Expire(min) Type   VLAN Port

0012.e287.0001 192.168.0.201  -      static*  1   0/1

0012.e287.0002 192.168.0.204  1439     dynamic  2   0/4

0012.e287.0003 192.168.0.203  -      static  3   0/3

0012.e287.0004 192.168.0.202  3666     dynamic  4   ChGr:2

0012.e2be.b0fb 192.168.100.11  59      dynamic* 12  0/11

>

13.3.3　DHCP snooping統計情報の確認
DHCP snooping統計情報をshow ip dhcp snooping statisticsコマンドで表示します。untrustポートで受信したDHCP総パケット数，インタフェースごとの受信したDHCPパケット数，およびフィルタしたDHCPパケット数を表示します。
show ip dhcp snooping statisticsコマンドの実行結果を次の図に示します。
図13-15　show ip dhcp snooping statisticsの実行結果
> show ip dhcp snooping statistics

Date 2010/04/20 12:00:00 UTC

Database Exceeded: 0

Total DHCP Packets: 8995

Port      Recv   Filter

0/1       170     170

0/3       1789     10

       :

0/25        0      0

ChGr:1     3646    2457

>

13.3.4　ダイナミックARP検査の確認
	＜この項の構成＞
	(1)　ダイナミックARP検査統計情報の確認

(1)　ダイナミックARP検査統計情報の確認
ダイナミックARP検査の統計情報をshow ip arp inspection statisticsコマンドで表示します。中継したARPパケット数，廃棄したARPパケット数，および廃棄ARPパケット数の内訳を表示します。
show ip arp inspection statisticsコマンドの実行結果を次の図に示します。
図13-16　show ip arp inspection statisticsの実行結果
> show ip arp inspection statistics

Date 2010/04/20 12:00:00 UTC

Port    Forwarded   Dropped ( DB mismatch   Invalid )

0/1        0     15 (     15      0 )

0/2       584     883 (     883      0 )

0/3        0      0 (      0      0 )

                :

ChGr:2      170     53 (     53      0 )

>

13.3.5　DHCP snoopingログメッセージの確認
DHCP snoopingログメッセージをshow ip dhcp snooping loggingコマンドで表示します。バインディングデータベースの更新，端末フィルタの更新，不正なDHCPサーバの検出，不正なDHCPパケットの廃棄，またはARPパケットの廃棄などのログメッセージを表示します。
show ip dhcp snooping loggingコマンドの実行結果を次の図に示します。
図13-17　show ip dhcp snooping loggingの実行結果
> show ip dhcp snooping logging

Date 2010/04/20 12:00:00 UTC

Apr 20 11:00:00 ID=2201 NOTICE DHCP server packets were received at an untrust port(0/2/1/0012.e2ff.fe01/192.168.100.254).

>

14.　GSRPの解説
GSRPは，装置の冗長化を行う機能です。この章では，GSRPの概要について説明します。
	＜この章の構成＞
	14.1　GSRPの概要
	14.2　GSRPの基本原理
	14.3　GSRPの動作概要
	14.4　GSRPのネットワーク設計
	14.5　GSRP使用時の注意事項


14.1　GSRPの概要
	＜この節の構成＞
	14.1.1　概要
	14.1.2　特長
	14.1.3　サポート仕様


14.1.1　概要
GSRP（Gigabit Switch Redundancy Protocol）は，スイッチに障害が発生した場合でも，同一ネットワーク上の別スイッチを経由して通信経路を確保することを目的とした装置の冗長化を実現する機能です。
ネットワークの冗長化を行う機能としてスパニングツリーがありますが，GSRPでは2台のスイッチ間で制御するため，スパニングツリーよりも装置間の切り替えが高速です。また，ネットワークのコアスイッチを多段にするような大規模な構成にも適しています。一方で，スパニングツリーは標準プロトコルであり，マルチベンダーによるネットワーク構築に適しています。
GSRPによるレイヤ2の冗長化の概要を次の図に示します。
図14-1　GSRPの概要
[image: [図データ]]
GSRP機能を動作させる本装置2台をペアにしてグループを構成し，通常運用では片側をマスタ状態，もう一方をバックアップ状態として稼働させます。マスタ状態の本装置Aはフレームをフォワーディングし，バックアップ状態の本装置Bはブロッキングします。リンクの障害や装置障害などが発生した場合，本装置A，B間でマスタ状態とバックアップ状態の切り替えを行います。これによって，通信を継続できます。

14.1.2　特長
	＜この項の構成＞
	(1)　同時マスタ状態の回避
	(2)　制御フレームの送信範囲の限定

(1)　同時マスタ状態の回避
GSRPでは本装置間を直接接続するリンク上で状態確認用の制御フレームの送受信を行い，対向装置の状態を確認します。制御フレームの送受信が正常にできている間にリンクの障害などを検出した場合は，自動的に切り替えを行います。その際，本装置は，対向の本装置が確実にバックアップ状態として稼働中であることを確認した上でマスタ状態へ切り替わります。これによって2台の本装置が同時にマスタ状態になることを回避します。
また，装置障害などによって，制御フレームの送受信が正常にできなくなり，対向の本装置の状態が確認できない状態となった場合の切り替えは手動で行うことを基本とします。その理由は，対向の本装置がマスタ状態として稼働し続けている可能性があり，自動的にマスタ状態へ遷移したことによって，同時マスタ状態となることを回避するためです。運用者が障害の対応などを行い確実にマスタ状態へ切り替えても安全であると判断した上で，手動でマスタ状態へ切り替えることを想定しています。なお，手動による切り替えとは別に，本装置間を直接接続するリンクのダウンを検出した場合は，対向装置障害とみなして自動的に切り替える機能もサポートしています。
(2)　制御フレームの送信範囲の限定
GSRPでは，制御フレームの送信範囲を限定し，不要な個所へ送信されることを防止するため，制御フレームの送受信は指定したVLANだけで行います。

14.1.3　サポート仕様
GSRPでサポートする項目と仕様を次の表に示します。
表14-1　GSRPでサポートする項目・仕様
	項目	内容
	適用レイヤ	レイヤ2	○
	レイヤ3	×
	装置当たりのGSRPグループ最大数	1
	GSRPグループを構成する本装置の最大数	2
	GSRPグループ当たりのVLANグループ最大数	64
	VLANグループ当たりのVLAN最大数	1024
	GSRP Advertiseフレーム送信間隔	0.5～60秒の範囲で0.5秒単位
	GSRP Advertiseフレーム保有時間	1～120秒の範囲で1秒単位
	ロードバランス機能	○
	バックアップ固定機能	○
	ポートリセット機能	○
	リンク不安定時の連続切り替え防止機能	○
	GSRP VLANグループ限定制御機能	○
	GSRP制御対象外ポート	○

（凡例）　○：サポート　×：未サポート


14.2　GSRPの基本原理
	＜この節の構成＞
	14.2.1　ネットワーク構成
	14.2.2　GSRP管理VLAN
	14.2.3　GSRPの切り替え制御
	14.2.4　マスタ，バックアップの選択方法


14.2.1　ネットワーク構成
GSRPを使用する場合の基本的なネットワーク構成を次の図に示します。
図14-2　GSRPのネットワーク構成
[image: [図データ]]
GSRPの機能を動作させるスイッチをGSRPスイッチと呼びます。GSRPスイッチは2台のペアでGSRPグループを構成し，通常運用では片側がマスタ状態，もう一方がバックアップ状態として稼働します。GSRPではこの2台のGSRPスイッチと周囲のスイッチとで三角形の構成を組むことを基本とします。
GSRPスイッチ同士の間は必ず直接接続する必要があります。このGSRPスイッチ間のリンクをダイレクトリンクと呼びます。
ダイレクトリンク上ではGSRP Advertiseフレームと呼ぶ状態確認用の制御フレームを送受信します。デフォルトの状態ではそのほかのデータフレームはブロッキングします。そのほかのデータフレームも送受信したい場合は，GSRP VLANグループ限定制御機能を設定して，VLANグループに所属しないVLANを使用するか，ダイレクトリンクをGSRP制御対象外ポートに設定します。
GSRPスイッチはGSRP Advertiseフレームの送受信によって，GSRPスイッチは互いの状態を確認し，マスタ状態，バックアップ状態の切り替え制御を行います。マスタ状態とバックアップ状態の切り替えは，VLANグループと呼ぶ複数のVLANをまとめた一つの論理的なグループ単位で行います。
マスタ状態のGSRPスイッチは指定されたVLANグループのフレームをフォワーディングしますが，バックアップ状態のGSRPスイッチではブロッキングします。

14.2.2　GSRP管理VLAN
GSRPを利用するネットワークでは，GSRPの制御フレームの送信範囲を限定するため，専用のVLANの設定が必要です。このVLANをGSRP管理VLANと呼びます。GSRPではこのGSRP管理VLAN上だけで制御フレームを送受信します。
GSRPスイッチはマスタ状態へ遷移する際，周囲のスイッチに向けてMACアドレステーブルエントリのクリアを要求するため，GSRP Flush requestフレームと呼ぶ制御フレームを送信します。このため，GSRP管理VLANには，ダイレクトリンクのポートだけでなくVLANグループに参加させるすべてのVLANのポートを設定する必要があります。また，周囲のスイッチでもGSRPの制御フレームを受信できるように，GSRP管理VLANと同一のVLANの設定をしておく必要があります。ただし，VLANグループに参加させるVLANのポートのうち，GSRP Flush requestフレームの受信によるMACアドレステーブルのクリアをサポートしていないスイッチとの接続ポート，およびその対向のポートには，GSRP管理VLANの設定をする必要はありません。

14.2.3　GSRPの切り替え制御
GSRPスイッチで切り替えを行う際，フレームに対するフォワーディングおよびブロッキングの切り替え制御を行うだけでは，エンド－エンド間の通信を即時に再開できません。これは，周囲のスイッチのMACアドレステーブルにおいて，MACアドレスエントリが切り替え前にマスタ状態であったGSRPスイッチ向けに登録されたままであるためです。通信を即時に再開するためには，GSRPスイッチの切り替えと同時に，周囲のスイッチのMACアドレステーブルエントリをクリアする必要があります。
GSRPでは，周囲のスイッチのMACアドレステーブルエントリをクリアする方法として下記をサポートしています。
	＜この項の構成＞
	(1)　GSRP Flush requestフレームの送信
	(2)　ポートリセット機能

(1)　GSRP Flush requestフレームの送信
GSRPでは切り替えを行うとき，周囲のスイッチに対してMACアドレステーブルエントリのクリアを要求するためGSRP Flush requestフレームと呼ぶ制御フレームを送信します。このGSRP Flush requestフレームを受信して，自装置内のMACアドレステーブルをクリアできるスイッチをGSRP awareと呼びます。本装置は特にコンフィグレーションの設定がないと，常にGSRP awareとして動作します。GSRP awareはGSRP Flush requestフレームをフラッディングします。一方，GSRP Flush Requestフレームに対する機能をサポートしていないスイッチをGSRP unawareと呼びます。周囲のスイッチがGSRP unawareである場合は，「(2)　ポートリセット機能」を使用する必要があります。GSRP Flush requestフレームによる切り替え制御の概要を次の図に示します。
図14-3　GSRP Flush requestフレームによる切り替え制御の概要
[image: [図データ]]
	本装置Aと本装置Bとの間で切り替えが行われ，本装置BはGSRP Flush requestフレームを本装置Cへ向けて送信します。
	本装置CはGSRP Flush requestフレームを受けて，自装置内のMACアドレステーブルをクリアします。
	この結果，本装置C上はPCの送信するフレームに対して，MACアドレスの学習が行われるまでフラッディングを行います。
当該フレームは，マスタ状態である本装置Bを経由して宛先へフォワーディングされます。

	応答としてPC宛のフレームが戻ってくると，本装置CはMACアドレスの学習を行います。
以後，本装置CはPCからのフレームを本装置Bへ向けてだけフォワーディングするようになります。


(2)　ポートリセット機能
ポートリセット機能は，GSRPスイッチにおいて周囲のスイッチと接続するリンクを一時的に切断する機能です。周囲のスイッチがGSRP unawareである場合に利用します。リンクの切断を検出したスイッチが，該当ポート上で学習したMACアドレスエントリをMACアドレステーブルからクリアする仕組みを利用します。
ポートリセット機能による切り替え制御の概要を次の図に示します。
図14-4　ポートリセット機能による切り替え制御の概要
[image: [図データ]]
	本装置Aと本装置Bとの間で切り替えが行われ，本装置Aはポートリセット機能によってリンクを切断します。
	GSRP unawareであるLANスイッチ（以下，本説明内では単にGSRP unawareと表記します）はリンクダウンにより該当ポートのMACアドレステーブルをクリアします。
	この結果，GSRP unawareはPCの送信するフレームに対して，MAC学習されるまでフラッディングを行います。
当該フレームは，マスタ状態である本装置Bを経由して宛先へフォワーディングされます。

	応答としてPC宛のフレームが戻ってくると，GSRP unawareはMACの学習を行います。
以後，GSRP unawareはPCからのフレームを本装置Bへ向けてだけフォワーディングするようになります。



14.2.4　マスタ，バックアップの選択方法
	＜この項の構成＞
	(1)　選択基準
	(2)　選択優先順

(1)　選択基準
GSRPスイッチはGSRP Advertiseフレームを周期的に送受信し，当該フレームに含むVLANグループ単位の選択基準の情報によって，VLANグループ単位でマスタ，バックアップを決定します。GSRPでサポートするマスタ，バックアップの選択基準を次の表に示します。
表14-2　GSRPでサポートするマスタ，バックアップの選択基準
	項目	内容
	アクティブポート数	装置内のVLANグループに参加している全VLAN（コンフィグレーションコマンドstate suspendを設定したVLANを除く）の物理ポートのうち，リンクアップしている物理ポートの数です。アクティブポート数の多い方がマスタになります。リンクアグリゲーションを設定している場合は，チャネルグループを1ポートとして換算します。
	優先度	コンフィグレーションで指定するVLANグループごとの優先度です。優先度の値の大きい方がマスタになります。
	装置MACアドレス	装置のMACアドレスです。MACアドレス値の大きい方がマスタになります。

(2)　選択優先順
「(1)　選択基準」に示す選択基準の優先順をコンフィグレーションによって指定できます。指定できる順位を次に示します。
	アクティブポート数→優先度→装置MACアドレス（デフォルト）
	優先度→アクティブポート数→装置MACアドレス


14.3　GSRPの動作概要
	＜この節の構成＞
	14.3.1　GSRPの状態
	14.3.2　装置障害時の動作
	14.3.3　リンク障害時の動作
	14.3.4　バックアップ固定機能
	14.3.5　GSRP VLANグループ限定制御機能
	14.3.6　GSRP制御対象外ポート


14.3.1　GSRPの状態
GSRPは五つの状態を持ち動作します。状態の一覧を次の表に示します。
表14-3　GSRPの状態一覧
	状態	内容
	バックアップ	バックアップ状態として稼働する状態です。バックアップ状態のGSRPスイッチは，VLANグループ内のVLANに対してポートごとにブロッキングします。GSRP制御フレーム以外のフレームの中継は行わないため，MAC学習は行いません。初期稼働時は必ずバックアップ状態から開始します。
	バックアップ
（マスタ待ち）	バックアップ状態からマスタ状態へ切り替わる際，対向のGSRPスイッチが確実にバックアップ状態，またはバックアップ（固定）状態であることを確認するための過渡的な状態です。バックアップ（マスタ待ち）状態では，バックアップ状態と同様，GSRP制御フレーム以外のフレームの中継は行いません。
	バックアップ
（隣接不明）	バックアップ状態，およびバックアップ（マスタ待ち）状態で，対向のGSRPスイッチからのGSRP Advertiseフレームの受信タイムアウトを検出した際に遷移する状態です。対向のGSRPスイッチはマスタ状態として稼働中の可能性があるため，GSRP Advertiseフレームを再受信する，または運用コマンドset gsrp masterによってマスタ状態へ遷移させる以外は，本状態のままです。バックアップ（隣接不明）状態では，バックアップ状態と同様，GSRP制御フレーム以外のフレームの中継は行いません。
	バックアップ
（固定）	コンフィグレーションによって強制的にバックアップ固定にされた状態です。コンフィグレーションが削除されるまで，本状態のままです。バックアップ（固定）状態では，バックアップ状態と同様，GSRP制御フレーム以外のフレームの中継は行いません。
	マスタ	マスタ状態として稼働する状態です。マスタ状態のGSRPスイッチは，VLANグループ内のVLANに対してポートごとにフォワーディングします。GSRP制御フレームを含むすべてのフレームの中継を行い，MAC学習を行います。


14.3.2　装置障害時の動作
装置障害時の動作例を次の図に示します。
図14-5　装置障害時の動作
[image: [図データ]]
装置障害などが発生したことによって，マスタ状態の本装置AがGSRP Advertiseフレームを正常に送信できなくなった場合，本装置Bは本装置AからのGSRP Advertiseフレームの受信タイムアウトを検出します。このとき，本装置Bはバックアップ（隣接不明）状態に遷移します。バックアップ（隣接不明）状態では，バックアップ状態と同様，フレームの中継は行いません。バックアップ（隣接不明）状態になった場合，メッセージを出力し，運用者に対して装置の状態の確認を促します。
GSRPでは，バックアップ（隣接不明）状態となった本装置Bをマスタ状態へ切り替える手段として，手動で切り替える方法と自動的に切り替える方法の二つをサポートしています。
	＜この項の構成＞
	(1)　手動による切り替え（運用コマンドによる切り替え）
	(2)　自動での切り替え（ダイレクトリンク障害検出による切り替え）

(1)　手動による切り替え（運用コマンドによる切り替え）
GSRPでは手動でマスタ状態へ切り替えるための運用コマンドset gsrp masterをサポートしています。運用者は本装置Aのポートがブロッキングされていること，または装置が起動していないことを確認したうえで，本コマンドを使用することによって本装置Bをマスタ状態に遷移させることができます。運用コマンドset gsrp master入力後の動作を次の図に示します。
図14-6　運用コマンドset gsrp master入力後の動作
[image: [図データ]]
(2)　自動での切り替え（ダイレクトリンク障害検出による切り替え）
自動での切り替えを行う機能として，ダイレクトリンク障害検出機能をサポートしています。また，ダイレクトリンク障害検出機能では対象外となる，装置起動時も自動で切り替えを行うGSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能もサポートしています。
	ダイレクトリンク障害検出機能
ダイレクトリンク障害検出機能を動作させるには，コンフィグレーションコマンドno-neighbor-to-masterでパラメータdirect-downを指定します。
本機能は，装置起動後，対向装置からのGSRP Advertiseフレームを受信したあとで有効になります。VLANグループがバックアップ（隣接不明）状態に遷移した際，ダイレクトリンクのポートがダウン状態であれば，対向装置が装置障害状態であるとみなして，自動的にマスタ状態へ遷移します。
装置起動時※1から対向装置からのGSRP Advertiseフレームを受信するまでは，対向装置の状態が不明のため，ダイレクトリンク障害検出機能による自動での切り替えは行いません。マスタとして動作させたい場合は，手動で切り替えてください。装置起動時など，対向装置からのGSRP Advertiseフレームを受信していないときにも自動で切り替えたい場合は，GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能を使用することによって，マスタへ遷移させることもできます。

	GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能
GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能を動作させるには，コンフィグレーションコマンドno-neighbor-to-masterでパラメータdirect-down forced-shift-timeを指定します。
本機能は，対向となるGSRPスイッチが障害などによって起動せず，装置起動時※2からダイレクトリンクがアップしていない時にだけ動作します。
GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能を開始する条件※3をすべて満たすと自動マスタ遷移待ち状態になり，パラメータforced-shift-timeで設定する自動マスタ遷移待ち時間経過後に自動的にマスタ状態へ遷移します。
自動マスタ遷移待ち状態では，運用コマンドclear gsrp forced-shiftによって，自動マスタ遷移待ち状態を解除してVLANグループが自動的にマスタ遷移する動作を抑止できます。
本機能は，対向装置の状態が不明なままマスタに遷移させることになります。自動的にマスタとして動作するまでの時間は，対向装置のポートがブロッキングされていること，または装置が起動していないことを十分に保障できる時間を設定してください。


	注※1
	次の動作が行われたときも，装置起動時と同じ動作になります。
		運用コマンドrestart vlanの実行
	運用コマンドrestart gsrpの実行
	コンフィグレーションコマンドgsrpのno-neighbor-to-masterでdirect-downを指定
	コンフィグレーションコマンドgsrpのdirect-linkによるダイレクトリンクポートの設定
	運用コマンドcopyによるランニングコンフィグレーションへの反映



	注※2
	次の動作が行われたときも，装置起動時と同様にGSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能が動作します。
		運用コマンドrestart vlanの実行
	運用コマンドrestart gsrpの実行
	運用コマンドcopyによるランニングコンフィグレーションへの反映



	注※3
	GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能を開始する条件を次に示します。
		GSRP Advertiseフレームの受信タイムアウトが発生
	本装置に設定されているVLANグループのどれかのメンバポートがアップ




14.3.3　リンク障害時の動作
	＜この項の構成＞
	(1)　リンク障害時の動作例
	(2)　リンク不安定時の連続切り替え防止機能

(1)　リンク障害時の動作例
リンク障害時の動作例を次の図に示します。
図14-7　リンク障害時の動作例
[image: [図データ]]
この図では，本装置Aがマスタ状態，本装置Bがバックアップ状態として稼働している状況で，本装置Aと本装置C，および本装置Dの間のリンクと，本装置Bと本装置Eの間のリンクで障害が発生した場合を示しています。本装置A，および本装置Bで，マスタ，バックアップの選択優先順としてアクティブポート数を最優先とした設定をしている場合，本装置Bは，アクティブポート数が本装置Aよりも多くなるため，マスタになることを選択します。本装置Bは，マスタ状態へ遷移する前に，いったんバックアップ（マスタ待ち）状態へ遷移します。バックアップ（マスタ待ち）状態に遷移した本装置Bは，本装置AからのGSRP Advertiseフレームを待ちます。GSRP Advertiseフレームを受信したら，本装置Aがバックアップ状態であることを確認したうえで，マスタ状態へ遷移します。なお，この図に示す例では，本装置Eはマスタ状態である本装置Bとの間のリンクが障害となっているため，通信ができなくなります。
(2)　リンク不安定時の連続切り替え防止機能
GSRPでは，マスタ状態とバックアップ状態の選択基準としてアクティブポート数を用います。そのため，リンクのアップ，ダウンが頻発するなどリンクが不安定な状態となった場合にアクティブポート数の増減が多発し，その結果，マスタ状態とバックアップ状態の切り替えが連続して発生するおそれがあります。
そのため，GSRPではリンクが安定化したことを運用者が確認できるまでの間，アップしたリンクのポートをアクティブポート数としてカウントしないようにするための遅延時間をコンフィグレーションコマンドport-up-delayで設定できます。これによって，リンク不安定時の不用意な切り替えを抑止できます。
port-up-delayコマンドでは1から43200秒（12時間）内で1秒単位に指定できます。また，infinityと設定することで，遅延時間を無限とすることもできます。リンクが安定したことを確認できた場合，port-up-delayコマンドで指定した遅延時間を待たないですぐにアクティブポート数としてカウントするための運用コマンドclear gsrp port-up-delayもサポートしています。

14.3.4　バックアップ固定機能
バックアップ固定機能によって，GSRPスイッチを強制的にバックアップ状態にすることができます。コンフィグレーションコマンドbackup-lockによって，バックアップ（固定）状態になり，コンフィグレーションが削除されるまで本状態のままです。バックアップ（固定）状態では，バックアップ状態と同様，GSRP制御フレーム以外のフレームの中継は行いません。

14.3.5　GSRP VLANグループ限定制御機能
コンフィグレーションコマンドgsrp limit-controlによって，GSRPの制御対象をVLANグループに所属するVLANに限定して運用できます。VLANグループに所属しないVLANは，GSRPの制御対象外になり，常時通信可能なVLANとなります。

14.3.6　GSRP制御対象外ポート
コンフィグレーションコマンドgsrp exception-portによって，指定したポートをGSRP制御対象外ポートとして運用できます。GSRP制御対象外ポートにすることで，マスタ/バックアップ状態に関係なく，常時通信可能なポートとなります。

14.4　GSRPのネットワーク設計
	＜この節の構成＞
	14.4.1　VLANグループ単位のロードバランス構成
	14.4.2　GSRPグループの多段構成


14.4.1　VLANグループ単位のロードバランス構成
GSRPでは，VLANグループ単位にマスタ状態，バックアップ状態の状態管理を行います。1台のGSRPスイッチで最大64個のVLANグループまで設定できます。複数のVLANグループを同居させることで，VLANグループ単位のロードバランス構成をとり，トラフィックの負荷分散を図ることができます。ロードバランス構成の概要を次の図に示します。
この図では，本装置AがVLANグループ1に対してマスタ状態，VLANグループ2に対してバックアップ状態で動作，また本装置BがVLANグループ1に対してバックアップ状態，VLANグループ2に対してマスタ状態で動作している例を示しています。
図14-8　ロードバランス構成
[image: [図データ]]

14.4.2　GSRPグループの多段構成
GSRPでは，同一のレイヤ2ネットワーク内に複数のGSRPグループを多段にした構成をとることができます。これによって大規模ネットワークでも，冗長性を確保できます。GSRPグループを多段構成にする場合，GSRPの制御フレームの送信範囲を限定するため，GSRPグループごとにGSRP管理VLANを設定します。GSRPグループの多段構成の概要を次の図に示します。
図14-9　GSRPグループの多段構成
[image: [図データ]]
この図では，本装置Aと本装置BでGSRPグループ1を，本装置Cと本装置DでGSRPグループ2を構成した場合を示しています。各GSRPグループはそれぞれ独立して動作するため，あるGSRPグループでマスタ状態とバックアップ状態の切り替えが発生しても，ほかのGSRPグループでの動作には影響しません。GSRP管理VLANはGSRPスイッチを中心に周囲のスイッチを含めたVLANとして設定します。

14.5　GSRP使用時の注意事項
	＜この節の構成＞
	(1)　他機能との共存について
	(2)　ポートリセット機能を使用する場合について
	(3)　ポートリセット機能をロードバランス構成で使用する場合について
	(4)　GSRP使用時のVLAN構成について
	(5)　GSRP VLANグループ限定制御機能について
	(6)　ダイレクトリンク障害検出機能について
	(7)　GSRP使用時のネットワークの構築について
	(8)　GSRP使用中のVLAN構成の変更について
	(9)　GSRP unawareでのGSRPの制御フレームの中継について
	(10)　GSRP Flush requestフレームの中継について
	(11)　GSRP使用時の本装置のリモート管理について
	(12)　GSRP制御対象外ポートについて
	(13)　相互運用
	(14)　CPU過負荷時
	(15)　VLANグループ設定上の注意

(1)　他機能との共存について
GSRPとの共存で制限のある機能を次の表に示します。
表14-4　GSRPとの共存で制限のある機能
	制限のある機能	制限の内容
	シングルスパニングツリー	共存不可
	PVST+
	マルチプルスパニングツリー
	IEEE802.1X
	アップリンク・リダンダント

(2)　ポートリセット機能を使用する場合について
ポートリセット機能を設定したポートと対向のスイッチとの間に伝送装置などを設置した場合，対向のスイッチで正しくポートのリンクダウンを検出できないおそれがあります。
ポートリセット機能を使用する場合は，対向のスイッチでポートのリンクダウンが直接検出できるようにネットワークの設計を行ってください。
(3)　ポートリセット機能をロードバランス構成で使用する場合について
同一のポートを複数のVLANグループで共有し，かつその物理ポートに対してポートリセット機能を設定した場合，あるVLANグループでマスタ状態からバックアップ状態に切り替わった際，別のVLANグループではマスタ状態として稼働しているにもかかわらずポートのリンクをダウンさせるため通信断となります。このダウンによる一時的な通信断を回避したい場合は，複数のVLANグループで同一の物理ポートを共有しないようにネットワークの設計をしてください。
ポートリセット機能によって一時的にダウンさせているポートは，マスタ，バックアップの選択ではアクティブポートとして扱います。マスタ状態として稼働しているVLANグループのマスタ，バックアップの選択には影響しません。
(4)　GSRP使用時のVLAN構成について
GSRP使用時は，すべてのVLANがGSRPによって制御されます。そのため，VLANグループに属していないVLANのポートは，ブロッキング状態になります。VLANグループに属しているVLANだけを制御する場合は，GSRP VLANグループ限定制御機能を使用してください。
(5)　GSRP VLANグループ限定制御機能について
次に示す動作が行われた場合，GSRP VLANグループ限定制御機能を設定していても，すべてのVLANが一時的にダウンします。このときVLANのポートはブロッキング状態になります。
	コンフィグレーションコマンドgsrpで，GSRPグループIDを設定
	運用コマンドrestart gsrpの実行

(6)　ダイレクトリンク障害検出機能について
ダイレクトリンクで本装置との間に伝送装置などを設置した構成で伝送装置の障害が発生した場合，マスタ状態で稼働中の本装置は正常に動作しているにもかかわらず，バックアップ状態で稼働中の別の本装置は対向の本装置で障害が発生したと認識し，自動でマスタ状態へ切り替わる可能性があります。この結果，2台の本装置で同時にマスタ状態となります。また，ダイレクトリンクの片線切れ障害が発生した場合でも同様の現象が発生するおそれがあります。そのため，コンフィグレーションコマンドno-neighbor-to-masterでdirect-downを指定する場合は，ダイレクトリンクを冗長構成にし，複数経路でGSRP advertiseフレームの送受信ができるようネットワークの設計をしてください。なお，ダイレクトリンクを冗長構成にするためには，リンクアグリゲーションを使用する方法，通常のポートを複数使用する方法などがありますが，どちらも効果は同じです。
(7)　GSRP使用時のネットワークの構築について
GSRPを利用するネットワークは基本的にループ構成となります。フレームのループを防止するため，GSRPを使用するネットワークの構築時には，次に示すような対応をしてください。
	GSRPのコンフィグレーションを設定する際，事前に本装置のポートをshutdownに設定するなどダウン状態にしてください。コンフィグレーション設定後，GSRPの状態遷移が安定したあとで，運用を開始してください。
	GSRPグループを構成する2台の本装置のうち1台だけを起動させて，コンフィグレーションを設定し，バックアップ状態に切り替わったことを確認したあとで，もう一方のGSRPスイッチを起動してコンフィグレーションを設定してください。
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定している場合，VLANグループに属していないVLANはアップ状態です。VLANグループにVLANを所属させる場合は，そのVLANの状態をあらかじめdisableにして，VLANグループの状態が定まったあとにVLANの状態をenableにしてください。VLANグループからVLANを削除する場合も，そのVLANの状態をあらかじめdisableにして，ループが発生しないように運用してください。

(8)　GSRP使用中のVLAN構成の変更について
GSRPでは，マスタ状態とバックアップ状態の選択基準としてアクティブポート数を使います。アクティブポート数はVLANグループに所属しているVLANのポート数であり，VLANにポートを追加するときやネットワーク構成を変更するときは，アクティブポート数の増減が伴います。このようなとき，通常はマスタ状態およびバックアップ状態の両方の装置に同じ変更が反映されますが，作業中，一時的にバックアップ状態の装置のアクティブポート数がマスタ状態の装置を超えると，マスタ状態とバックアップ状態の切り替えが発生します。
このような切り替えを防止するためには，VLANの構成を変更する際には次に示すような対応をしてください。
	マスタ，バックアップの選択基準の優先順（コンフィグレーションコマンドselection-pattern）を，優先度を最高優先順とするように設定し，優先度の設定でマスタを固定にした状態でコンフィグレーションを設定してください。
	ケーブル配線の変更や装置の再起動を伴うような大きな構成変更が必要な場合などには，バックアップ固定機能を使って片方のGSRPスイッチを強制的にバックアップ状態にし，もう一方のGSRPスイッチをすべてのVLANグループのマスタとした状態で構成変更を行ってください。

(9)　GSRP unawareでのGSRPの制御フレームの中継について
GSRPスイッチの周囲のスイッチがGSRP unawareである場合，GSRPの制御フレームはフラッディングされます。この結果，トポロジー上，不要なところまで制御フレームが中継されていくおそれがあります。制御フレームの不要な中継を防止するため，GSRP unawareでもGSRP管理VLANを正しく設定してください。
(10)　GSRP Flush requestフレームの中継について
GSRP awareはGSRP Flush requestフレームをフラッディングします。GSRP awareでGSRP Flush requestフレームを中継させるネットワーク構成では，GSRP awareのソフトウェアバージョンをVer.10.4以降にする必要があります。GSRPスイッチはGSRP Flush requestフレームをフラッディングしないので，GSRPグループの多段構成などでGSRPスイッチでのGSRP Flush requestフレームを中継させる構成はできません。
(11)　GSRP使用時の本装置のリモート管理について
GSRPを使用する本装置に対して，telnetやSNMPなどのリモート管理をする場合，次に示す方法を使用してください。
	GSRP制御対象外ポート
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定し，VLANグループに属さないVLANのVLANインタフェース

(12)　GSRP制御対象外ポートについて
GSRP制御対象外ポートに設定したポートは，マスタ／バックアップ状態に関係なく，常時通信可能なポートとなります。このため，GSRP制御対象外ポートに設定したポートに属するVLANのIPインタフェースもアップ状態となります。
(13)　相互運用
GSRPは，本装置独自仕様の機能です。Extreme Networks社LANスイッチに搭載されているESRP（Extreme Standby Router Protocol）およびBrocade Communications Systems社LANスイッチに搭載されているVSRP（Virtual Switch Redundant Protocol）とは相互運用できません。
(14)　CPU過負荷時
CPUが過負荷状態となった場合，本装置が送受信するGSRP advertiseフレームの廃棄または処理遅延が発生し，タイムアウトのメッセージ出力や，状態遷移が発生するおそれがあります。過負荷状態が頻発する場合は，GSRP advertiseフレームの送信間隔および保有時間を大きい値に設定して運用してください。
(15)　VLANグループ設定上の注意
対向装置およびGSRP awareのソフトウェアバージョンがVer.10.1以前の場合，9以上のVLANグループIDは使用できません。

15.　GSRPの設定と運用
この章では，GSRP機能の設定例について説明します。
	＜この章の構成＞
	15.1　コンフィグレーション
	15.2　オペレーション


15.1　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	15.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	15.1.2　GSRPの基本的な設定
	15.1.3　マスタ，バックアップの選択に関する設定
	15.1.4　GSRP VLANグループ限定制御機能の設定
	15.1.5　GSRP制御対象外ポートの設定
	15.1.6　GSRPのパラメータの設定
	15.1.7　ポートリセット機能の設定
	15.1.8　ダイレクトリンク障害検出の設定


15.1.1　コンフィグレーションコマンド一覧
GSRPのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表15-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	advertise-holdtime	GSRP Advertiseフレームの保持時間を設定します。
	advertise-interval	GSRP Advertiseフレームの送信間隔を設定します。
	backup-lock	バックアップ固定機能を設定します。
	flush-request-count	GSRP Flush requestフレームの送信回数を設定します。
	gsrp	GSRPを設定します。
	gsrp-vlan	GSRP管理VLANを設定します。
	gsrp direct-link	ダイレクトリンクを設定します。
	gsrp exception-port	GSRP制御対象外ポートを設定します。
	gsrp limit-control	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定します。
	gsrp no-flush-port	GSRP Flush requestフレームを送信しないポートを設定します。
	gsrp reset-flush-port	ポートリセット機能を使用するポートを設定します。
	no-neighbor-to-master	バックアップ（隣接不明）状態となったときの切り替え方法を設定します。
	port-up-delay	リンク不安定時の連続切り替え防止機能を設定します。
	reset-flush-time	ポートリセット機能使用時のリンクダウン時間を設定します。
	selection-pattern	マスタ，バックアップの選択基準の優先順を設定します。
	vlan-group disable	VLANグループを無効にします。所属しているVLANは通信が停止します。
	vlan-group priority	VLANごとの優先度を設定します。
	vlan-group vlan	VLANグループに所属するVLANを設定します。


15.1.2　GSRPの基本的な設定
	＜この項の構成＞
	(1)　GSRPグループの設定
	(2)　GSRP管理VLANの設定
	(3)　ダイレクトリンクの設定
	(4)　VLANグループの設定

(1)　GSRPグループの設定
	［設定のポイント］
	GSRPを使用するために，本装置のGSRPグループIDを設定します。GSRPグループIDを設定すると本装置でGSRPの動作を開始します。番号は隣接するGSRPスイッチと合わせて設定します。
	GSRPを設定するためには，事前にスパニングツリーを停止する必要があります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# spanning-tree disable
スパニングツリーを停止します。
　

	(config)# gsrp 1
GSRPグループIDを1に設定します。本コマンドによって，本装置はGSRPの動作を開始します。
　


	［注意事項］
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定していない場合，GSRPグループIDを設定すると，すべてのVLANをGSRPで制御します。VLANグループを設定していない状況では，すべてのVLANのポートがブロッキング状態になります。

(2)　GSRP管理VLANの設定
	［設定のポイント］
	GSRP管理VLANとして使用するVLANを指定します。設定しない場合，GSRP管理VLANは1となります。
	GSRP管理VLANはGSRPの制御フレームをやり取りするためのVLANです。このVLANには，GSRPスイッチ間のダイレクトリンクと，GSRP awareを使用する場合はそのスイッチとの接続ポートを設定してください。また，GSRP awareにもGSRPスイッチと接続しているポートで同じVLANを設定してください。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# gsrp-vlan 5
GSRP管理VLANとしてVLAN 5を使用します。
　


(3)　ダイレクトリンクの設定
	［設定のポイント］
	GSRPのダイレクトリンクに使用するポートを設定します。ダイレクトリンクは，イーサネットインタフェースまたはポートチャネルインタフェースに設定します。
	ダイレクトリンク障害検出機能を使用する場合，対向装置の装置障害以外でダイレクトリンク障害となる可能性を少なくするため，ダイレクトリンクを冗長構成にすることをお勧めします。ダイレクトリンクを冗長構成にするためには，リンクアグリゲーションを使用する方法と通常のリンクを複数使用する方法があり，どちらも効果は同じです。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface range gigabitethernet 0/1-2
ポート0/1，0/2のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。ダイレクトリンクを冗長化するために複数のポートを指定します。
　

	(config-if-range)# channel-group 10 mode on
(config-if-range)# exit
ポート0/1，0/2をスタティックモードのチャネルグループ10に登録します。
　

	(config)# interface port-channel 10
(config-if)# gsrp 1 direct-link
GSRPグループID1のダイレクトリンクとしてチャネルグループ10を設定します。
　


(4)　VLANグループの設定
	［設定のポイント］
	GSRPで運用するVLANグループとVLANグループに所属するVLANを設定します。マスタ状態のVLANグループに所属したVLANで通信可能となります。VLANグループは複数設定でき，VLANグループごとにマスタ，バックアップを制御します。VLANグループと所属するVLANは，隣接するGSRPスイッチと同じ設定をしてください。
	VLANグループへのVLANの追加および削除は，vlan-group vlan addコマンドおよびvlan-group vlan removeコマンドで行います。vlan-group vlanコマンドを設定済みの状態でもう一度vlan-group vlan コマンドを実行すると，指定したVLAN IDリストに置き換わります。
	VLANグループの通信を停止したい場合，vlan-group disableコマンドでVLANグループを無効にできます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# vlan-group 1 vlan 10,20
VLANグループ1を設定し，VLAN 10，20をVLANグループ1に所属させます。
　

	(config-gsrp)# vlan-group 1 vlan add 30
VLANグループ1に所属するVLANにVLAN 30を追加します。
　

	(config-gsrp)# vlan-group 1 vlan remove 20
VLANグループ1に所属するVLANからVLAN 20を削除します。
　

	(config-gsrp)# vlan-group 1 vlan 100,200
VLANグループ1に所属するVLANをVLAN 100，200に設定します。以前の設定はすべて上書きされて，VLAN 100，200が所属するVLANとなります。
　


	［注意事項］
	VLANグループに属していないVLANの動作は，GSRP VLANグループ限定制御機能の設定によって異なります。
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定していない場合は，GSRPではすべてのVLANがGSRPによって制御されます。そのため，VLANグループに属していないVLANのポートは，ブロッキング状態になります。
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定している場合は，VLANグループに所属しているVLANだけをGSRPの制御対象にします。そのため，VLANグループに属していないVLANのポートは，フォワーディング状態になります。


15.1.3　マスタ，バックアップの選択に関する設定
	＜この項の構成＞
	(1)　マスタ，バックアップの選択方法の設定
	(2)　VLANグループの優先度の設定
	(3)　バックアップ固定機能の設定

(1)　マスタ，バックアップの選択方法の設定
	［設定のポイント］
	GSRPのマスタ，バックアップ状態を切り替えるときの，選択基準（アクティブポート数，優先度，装置MACアドレス）の優先順を設定します。優先順は，アクティブポート数→優先度→装置MACアドレスの順番と優先度→アクティブポート数→装置MACアドレスの順番のどちらかを選択します。
	通常，アクティブポート数を最優先とすることをお勧めします。ネットワーク構成を変更する際にVLANのポート数の増減やリンクダウンなどを伴う作業を行う場合，優先度を最優先とする設定によってマスタ，バックアップの状態を固定したまま作業を行えます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# selection-pattern priority-ports-mac
選択基準の優先順位を，優先度→アクティブポート数→装置MACアドレスの順に設定します。
　


(2)　VLANグループの優先度の設定
	［設定のポイント］
	VLANグループごとに，優先度を設定します。数字が大きいほど優先度が高くなります。優先度を設定することによって，アクティブポート数が同じ状態でマスタにしたい装置を設定します。
	複数のVLANグループを作成し，VLANグループごとに優先度を変えることで，VLANグループごとのロードバランス構成をとることができます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# vlan-group 1 priority 80
VLANグループ1の優先度を80に設定します。
　


(3)　バックアップ固定機能の設定
	［設定のポイント］
	バックアップ固定機能は，片方のGSRPスイッチの全VLANグループを強制的にバックアップ状態にします。ケーブル配線の変更や装置の再起動を伴うような大きな構成変更を行いたい場合などに，本機能によって対向のGSRPスイッチをすべてのVLANグループのマスタとした状態で構成変更を行えます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# backup-lock
バックアップ固定機能を設定します。すべてのVLANグループがバックアップになり，対向のGSRPスイッチがマスタになります。
　



15.1.4　GSRP VLANグループ限定制御機能の設定
	［設定のポイント］
	GSRP VLANグループ限定制御機能を設定します。GSRP VLANグループ限定制御機能は，VLANグループに所属しているVLANだけをGSRPの制御対象にします。VLANグループに所属していないVLANのポートは，常にフォワーディング状態になります。
	GSRP VLANグループ限定制御機能は，次の用途で使用できます。
		GSRPのVLANグループに所属していないVLANをGSRP制御の対象外として運用
	本装置のリモート管理



	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp limit-control
GSRP VLANグループ限定制御機能を設定します。
　



15.1.5　GSRP制御対象外ポートの設定
	［設定のポイント］
	ポートまたはリンクアグリゲーションに対してGSRP制御対象外ポートを設定します。イーサネットインタフェースまたはポートチャネルインタフェースに対して設定し，設定するとGSRPの状態に関係なく常にフォワーディング状態になります。
	GSRP制御対象外ポートは，次の用途で使用できます。
		本装置のリモート管理用ポート



	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# gsrp exception-port
ポート0/1をGSRP制御対象外ポートとして設定します。
　



15.1.6　GSRPのパラメータの設定
	＜この項の構成＞
	(1)　リンク不安定時の連続切り替え防止機能の設定
	(2)　GSRP Advertiseフレームの送信間隔，保持時間の設定
	(3)　GSRP Flush requestフレームを送信しないポートの設定
	(4)　GSRP Flush requestフレームの送信回数の設定

(1)　リンク不安定時の連続切り替え防止機能の設定
GSRPではマスタ，バックアップの選択要因として，アクティブポート数を使用します。そのため，ポートのアップ，ダウンが頻発するなどのポートが不安定な状態となった場合にアクティブポート数の増減が多発し，その結果，マスタ状態とバックアップ状態の切り替えが連続して発生するおそれがあります。ポートが不安定な状態の際，本コマンドで遅延時間を指定することで，不要な切り替えを抑止できます。
	［設定のポイント］
	ポートがアップした場合にアクティブポート数のカウント対象に反映するまでの遅延時間を設定します。
	パラメータにinfinityを指定した場合は，遅延時間を無限とし，自動ではアクティブポートにカウントしません。設定しない場合，ポートがアップするとアクティブポート数のカウント対象に即時反映（0秒）します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# port-up-delay 10
アクティブポート数へのカウント対象に反映する遅延時間を10秒に設定します。
　

	(config-gsrp)# port-up-delay infinity
アクティブポート数へのカウント対象に反映する遅延時間を無限に変更します。この設定の場合，ポートのアップ後にカウント対象に反映するためにはclear gsrp port-up-delayコマンドを使用してください。
　


(2)　GSRP Advertiseフレームの送信間隔，保持時間の設定
	［設定のポイント］
	GSRP Advertiseフレームの送信間隔および保持時間を設定します。advertise-holdtimeはadvertise-intervalより大きな値を設定してください。advertise-interval以下の値を設定した場合，GSRP Advertiseフレームの受信タイムアウトを検出します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# advertise-interval 5
GSRP Advertiseフレームの送信間隔を5秒に設定します。
　

	(config-gsrp)# advertise-holdtime 20
GSRP Advertiseフレームの保持時間を20秒に設定します。この場合，GSRP Advertiseフレームの未到達を3回まで許容します。
　


	［注意事項］
	CPUが過負荷状態となった場合，本装置が送受信するGSRP advertiseフレームの廃棄または処理遅延が発生して，タイムアウトのメッセージ出力や，状態遷移が発生するおそれがあります。過負荷状態が頻発する場合は，GSRP advertiseフレームの送信間隔，保持時間を大きい値に設定して運用してください。

(3)　GSRP Flush requestフレームを送信しないポートの設定
	［設定のポイント］
	ポートまたはリンクアグリゲーションに対してGSRP Flush requestフレームを送信しないポートを設定します。イーサネットインタフェースまたはポートチャネルインタフェースに対して設定します。
	GSRP Flush requestはGSRP管理VLANのうちダイレクトリンクおよびポートリセット機能を設定しているポート以外の全ポートに送信します。本機能はGSRP unawareとの接続でポートリセット機能を使用したくない場合に設定します。ただし，このような構成ではマスタ，バックアップの切り替え時にGSRP unawareのMACアドレステーブルがエージングによってクリアされるまで通信が復旧しないことに注意してください。通常は，GSRP unawareとの接続にはポートリセット機能を使用することをお勧めします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# gsrp 1 no-flush-port
ポート0/1からGSRP Flush requestフレームを送信しないように設定します。
　


(4)　GSRP Flush requestフレームの送信回数の設定
	［設定のポイント］
	周囲のスイッチに対してMACアドレステーブルのクリアを行うGSRP Flush requestフレームの送信回数を指定します。
	デフォルトは3回GSRP Flush requestを送信します。回数を増やすと，フレームのロスに対して耐性を高めることができます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# flush-request-count 5
GSRP Flush requestフレームの送信回数を5回に設定します。
　



15.1.7　ポートリセット機能の設定
本機能はGSRP unawareとの接続に使用します。マスタ，バックアップの切り替えでバックアップ状態になった装置はポートリセット機能を設定したポートを一時的にリンクダウンします。
	＜この項の構成＞
	(1)　適用するポートの設定
	(2)　ポートダウン時間の設定

(1)　適用するポートの設定
	［設定のポイント］
	ポートリセット機能を設定します。イーサネットインタフェースまたはポートチャネルインタフェースに対して設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# gsrp 1 reset-flush-port
ポート0/1にポートリセット機能を設定します。
　


(2)　ポートダウン時間の設定
	［設定のポイント］
	ポートリセット機能使用時のポートダウン時間を設定します。デフォルトは3秒です。ポートリセット機能を使用する場合に，対向装置のリンクダウン検出時間が長いときに設定します。本装置のリンクダウン検出タイマ機能（コンフィグレーションコマンドlink debounce）のようにリンクダウン検出時間を設定できる装置と接続している場合，その時間より長く設定してください。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# reset-flush-time 5
ポートダウン時間を5秒に設定します。
　



15.1.8　ダイレクトリンク障害検出の設定
	［設定のポイント］
	ダイレクトリンクの障害によってバックアップ（隣接不明）状態からマスタ状態に切り替えるときに，手動（マスタ遷移コマンド入力）で切り替えるか，自動（ダイレクトリンク障害検出機能）で切り替えるかを選択します。
	ダイレクトリンク障害検出機能を使用し自動で切り替える場合，対向装置の装置障害以外でダイレクトリンク障害と検出する可能性を少なくするため，ダイレクトリンクを冗長構成にすることをお勧めします。ダイレクトリンクを冗長構成にするためには，リンクアグリゲーションを使用する方法と通常のリンクを複数使用する方法があり，どちらも効果は同じです。

	［コマンドによる設定］

	(config)# gsrp 1
GSRPコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-gsrp)# no-neighbor-to-master direct-down
ダイレクトリンク障害検出機能を設定し，ダイレクトリンクの障害時に自動でマスタ状態に遷移します。



15.2　オペレーション
	＜この節の構成＞
	15.2.1　運用コマンド一覧
	15.2.2　GSRPの状態の確認
	15.2.3　コマンドによる状態遷移
	15.2.4　遅延状態のポートのアクティブポート即時反映


15.2.1　運用コマンド一覧
GSRPの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表15-2　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show gsrp	GSRP情報を表示します。
	show gsrp aware	GSRPのaware情報を表示します。
	clear gsrp	GSRPの統計情報をクリアします。
	set gsrp master	バックアップ（隣接不明）状態をマスタ状態に遷移させます。
	clear gsrp port-up-delay	VLANグループに定義されているVLANに属しているポートでアップ状態となったポートを，コンフィグレーションコマンドport-up-delayで指定された遅延時間を待たないで，即時アクティブポートへ反映します。
	clear gsrp forced-shift	GSRPスイッチ単独起動時のマスタ遷移機能による，自動マスタ遷移待ち状態を解除します。
	restart gsrp	GSRPプログラムを再起動します。
	dump protocols gsrp	GSRPプログラムで採取している詳細イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。


15.2.2　GSRPの状態の確認
本装置でGSRPの機能を使用した場合の確認内容には次のものがあります。
	＜この項の構成＞
	(1)　コンフィグレーション設定後の確認
	(2)　運用中の確認

(1)　コンフィグレーション設定後の確認
show gsrpコマンドでGSRPの設定の状態を確認できます。コンフィグレーションで設定したGSRPの設定内容が正しく反映されているかどうかを確認してください。また，本装置と同一GSRPグループを構成する相手装置との間でマスタ，バックアップ選択方法（Selection Pattern），VLANグループID（VLAN Group ID），およびVLANグループに所属するVLANが同一であることを確認してください。
show gsrp detailコマンド，show gsrp vlan-groupコマンドの表示例を次に示します。
図15-1　show gsrp detailコマンドの実行結果
> show gsrp detail

Date 2008/11/07 22:24:36 UTC

 

GSRP ID: 1

 Local MAC Address    : 0012.e205.0000

 Neighbor MAC Address  : 0012.e205.0011

 Total VLAN Group Counts : 2

 GSRP VLAN ID      : 105

 Direct Port       : 0/10-11

 Limit Control      : Off

 GSRP Exception Port   : 0/1-5

 No Neighbor To Master  : manual

 Backup Lock       : disable

 Port Up Delay      : 0

 Last Flush Receive Time : -

 Forced Shift Time    : -

 

              Local        Neighbor

 Advertise Hold Time   : 5          5

 Advertise Hold Timer  : 4          -

 Advertise Interval   : 1          1

 Selection Pattern    : ports-priority-mac ports-priority-mac

 

 VLAN Group ID   Local State     Neighbor State

 1         Backup       Master

 8         Master       Backup

>
図15-2　show gsrp vlan-groupコマンドの実行結果
> show gsrp 1 vlan-group 1

Date 2005/11/07 22:25:13 UTC

 

GSRP ID: 1

 Local MAC Address    : 0012.e205.0000

 Neighbor MAC Address  : 0012.e205.0011

 Total VLAN Group Counts : 1

 

 VLAN Group ID : 1

 VLAN ID         : 110,200-210

 Member Port       : 0/6-8

 Last Transition     : 2005/11/07 22:20:11 (Master to Backup)

 Transition by reason  : Priority was lower than neighbor's

 Master to Backup Counts : 4

 Backup to Master Counts : 4

 

 

              Local        Neighbor

 State          : Backup       Master

 Acknowledged State   : Backup       -

 Advertise Hold Timer  : 3          -

 Priority        : 100         101

 Active Ports      : 3          3

 Up Ports        : 3          -

>
(2)　運用中の確認
本装置および本装置と同一GSRPグループを構成する相手装置で，VLANグループの状態がどれかの装置でMasterになっていること，および同一VLANグループで複数のマスタが存在しないことを確認してください。本装置でのVLANグループの状態確認にはshow gsrpコマンドを使用してください。
図15-3　show gsrpコマンドの実行例
> show gsrp

Date 2005/11/07 22:28:38 UTC

 

GSRP ID: 10

 Local MAC Address    : 0012.e205.0000

 Neighbor MAC Address  : 0012.e205.0011

 Total VLAN Group Counts : 2

 

 VLAN Group ID   Local State     Neighbor State

 1         Backup       Master

 8         Master       Backup

>

15.2.3　コマンドによる状態遷移
set gsrp masterコマンドで，バックアップ（隣接不明）状態をマスタ状態に遷移させることができます。
このコマンドは，バックアップ（隣接不明）状態のときだけ有効なコマンドです。対向装置の該当するVLANグループ状態がバックアップになっていることを確認したあとに実行してください。
図15-4　set gsrp masterコマンドの実行結果
> set gsrp master 1 vlan-group 1

Transit to Master. Are you sure? (y/n):y

>

15.2.4　遅延状態のポートのアクティブポート即時反映
clear gsrp port-up-delayコマンドで，リンク不安定時の連続切り替え防止機能（コンフィグレーションコマンドport-up-delay）を使用している場合に，ポートアップ後の遅延時間を待たないですぐにアクティブポートへ反映できます。
図15-5　clear gsrp port-up-delayコマンドの実行結果
> clear gsrp port-up-delay port 0/1

>

16.　アップリンク・リダンダント
アップリンク・リダンダントは，アップリンクに使用する二つのポートのうち，どちらか一方で通信し，もう一方を障害時用に待機させることで，冗長化構成ができるようにするための機能です。アップリンクのポートには，物理ポートまたはリンクアグリゲーションを設定できます。
この章では，アップリンク・リダンダントの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	16.1　解説
	16.2　コンフィグレーション
	16.3　オペレーション


16.1　解説
	＜この節の構成＞
	16.1.1　概要
	16.1.2　サポート仕様
	16.1.3　アップリンク・リダンダント動作概要
	16.1.4　切り替え・切り戻し動作
	16.1.5　自動切り戻し機能
	16.1.6　通信復旧の補助機能
	16.1.7　フラッシュ制御フレーム送受信機能
	16.1.8　MACアドレスアップデート機能
	16.1.9　装置起動時のアクティブポート固定機能
	16.1.10　アップリンク・リダンダント使用時の注意事項


16.1.1　概要
アップリンク・リダンダントは，本装置でアップリンクに用いるポートを二重化し，通信中にリンク障害が起こったときは待機中のポートに切り替えて上位スイッチとの通信を継続する機能です。本機能を使用すると，スパニングツリーなどの複雑なプロトコルを使わないでアップリンクに用いるポートを冗長化できます。冗長化するための二つのポートをあわせて，アップリンクポートと呼びます。
アップリンク・リダンダントの基本構成を次の図に示します。
図16-1　アップリンク・リダンダントの基本構成
[image: [図データ]]
この図の構成でアップリンク・リダンダントを使用した場合，本装置と上位スイッチAとの間のリンクに障害が発生しても，本装置と上位スイッチBとの間のリンクに切り替えることで通信を継続できます。

16.1.2　サポート仕様
アップリンク・リダンダントでのサポート状況を次の表に示します。
表16-1　アップリンク・リダンダントでのサポート状況
	項目	サポート有無・仕様
	適用インタフェース	物理ポート	○
	リンクアグリゲーション	○
	アップリンクポート数	25
	一つのアップリンクポートに設定可能なインタフェース数	2
	プライマリポートへのアクティブポート自動切り戻し	○
	プライマリポートへのアクティブポート自動切り戻し抑止	○
	アクティブポート変更コマンド	○
	アクティブポート変更時のフラッシュ制御フレーム送受信	○
	アクティブポート変更時のMACアドレスアップデート	○
	起動時のアクティブポート固定	○
	プライベートMIB，プライベートトラップ	○

（凡例）○：サポート


16.1.3　アップリンク・リダンダント動作概要
アップリンク・リダンダントでは，1対のポートまたはリンクアグリゲーションを用いて冗長性を確保します。このポート対がアップリンクポートです。アップリンクポートには，通常，通信を行うプライマリポートと，プライマリポートの障害時に通信を行うセカンダリポートの二つがあります。これらのポートは，コンフィグレーションで設定します。
プライマリポートとセカンダリポートは，同じ帯域やポート数である必要はありません。例えば，プライマリポートには10ギガビット・イーサネットポートを，セカンダリポートには1ギガビット・イーサネットポートを5本束ねたリンクアグリゲーションを設定することもできます。
アップリンクポートのうち，現在通信を行っているポートをアクティブポートと呼びます。また，アクティブポートに障害が発生した場合に，通信継続のため，すぐに通信を開始できるような準備ができているポートをスタンバイポートと呼びます。
アップリンクポートを構成する1対のポートは，VLANなどの構成を同一設定にする必要があります。また，アップリンクポートに設定しているポートは，ほかのアップリンクポートでは設定できません。
アップリンク・リダンダントの動作概要を次の図に示します。
図16-2　アップリンク・リダンダントの動作概要
[image: [図データ]]
	通常時
	本装置のプライマリポートを経由して，上位スイッチへ通信できる状態です。本装置のセカンダリポートは通信していない状態です。

	障害時
	プライマリポートのリンクダウンを契機に，本装置がアクティブポートをセカンダリポートに変更し，セカンダリポートを経由して上位スイッチへの通信を継続します。この動作を切り替えと呼びます。このとき，新しくアクティブポートになったセカンダリポートから上位スイッチへ，フラッシュ制御フレームという専用の制御フレームまたはMACアドレスアップデートフレームを送信することで，上位スイッチのMACアドレステーブルを更新し，通信を速やかに復旧できます。

	復旧時
	プライマリポートがリンクアップしてスタンバイポートになっていれば，自動切り戻し機能を使用する，または本装置で運用コマンドを実行することで，アクティブポートをプライマリポートに変更できます。この動作を切り戻しと呼びます。
	また，切り替え時と同様に，フラッシュ制御フレームまたはMACアドレスアップデートフレームを送信することで，通信を速やかに復旧できます。


16.1.4　切り替え・切り戻し動作
切り替え・切り戻しとは，通信を行っているポートを変更する動作です。切り替え・切り戻しは，アクティブポートの変更先ポートがスタンバイポートとなっている場合に，次の契機で動作します。
	アクティブポートに障害が発生する
	自動切り戻し機能の待ち時間が経過する
	アクティブポートを変更する運用コマンドを実行する

切り替え・切り戻し動作と同時に，通信を行っていたポートで学習していたMACアドレスをすべてクリアして，新しくアクティブポートになったポートで通信を行います。フラッシュ制御フレームまたはMACアドレスアップデートフレームを送信する設定をしている場合は，切り替え・切り戻しと同時に新しくアクティブポートになったポートからフラッシュ制御フレームまたはMACアドレスアップデートフレームを送信します。
切り替え動作を次の図に示します。
図16-3　切り替え動作
[image: [図データ]]

16.1.5　自動切り戻し機能
自動切り戻し機能とは，プライマリポートの障害によってセカンダリポートがアクティブポートになっている状態で，プライマリポートが障害から復旧した場合に，自動的にアクティブポートをプライマリポートに変更する機能です。切り戻しの待ち時間は，0秒（即時）から300秒の間で設定できます。
運用コマンドによってアクティブポートを変更した場合，自動切り戻しは動作しません。ただし，次のどちらかの条件を満たす場合には自動切り戻しが動作します。
	運用コマンドによってアクティブポートを変更したあとで，コンフィグレーションで本機能を設定または変更した場合
	運用コマンドによってアクティブポートを変更したあとで，プライマリポートの障害が発生または回復した場合


16.1.6　通信復旧の補助機能
アップリンク・リダンダントでは，切り替え・切り戻し動作時に通信復旧を補助する二つの機能をサポートしています。なお，一つのアップリンクポートに設定できる機能はどちらか一つだけです。
	フラッシュ制御フレーム送受信機能
フラッシュ制御フレームを送信することで，上位スイッチのMACアドレステーブルをクリアして，フラッディングによって通信を復旧します。上位スイッチは，フラッシュ制御フレームによるMACアドレステーブルのクリアをサポートしている必要があります。

	MACアドレスアップデート機能
MACアドレスアップデートフレームを送信することで，上位スイッチに端末のMACアドレスを再学習させて通信を復旧します。上位スイッチに専用の受信機能は必要ありませんが，再学習させられるMACアドレス数に制限があります。また，通信を復旧するまでに10秒程度時間が掛かる場合があります。


フラッシュ制御フレーム送受信機能は，上位スイッチがフラッシュ制御フレームをサポートしている装置を想定しているのに対して，MACアドレスアップデート機能は，フラッシュ制御フレームを受信できない装置を想定しています。

16.1.7　フラッシュ制御フレーム送受信機能
	＜この項の構成＞
	(1)　送信動作
	(2)　受信動作

(1)　送信動作
通信を行っているリンクの障害や運用コマンドによって，アクティブポートを変更した場合，通信を速やかに復旧させるために，上位スイッチのMACアドレステーブルをクリアするフラッシュ制御フレームを送信できます。フラッシュ制御フレームの送信は，アップリンクポートごとに設定でき，送信先のVLANを指定できます。
MACアドレステーブルをクリアしたくない装置がネットワーク上にある場合には，フラッシュ制御フレームを送受信する専用のVLANを作成し，そのVLANにフラッシュ制御フレームを送信するように設定することで，MACアドレステーブルをクリアする装置の範囲を制限できます。
本装置はフラッシュ制御フレームを，アクティブポートの変更直後に，新しくアクティブポートになったポートから送信します。
トランクポートでフラッシュ制御フレームを送信する場合には，送信先のVLANを指定する必要があります。アクセスポート，MACポートまたはプロトコルポートの場合には，送信先VLANの指定の有無に関係なく，Untaggedフレームのフラッシュ制御フレームを送信します。
(2)　受信動作
本装置は，フラッシュ制御フレームを受信するとMACアドレステーブルをクリアします。
フラッシュ制御フレームを受信するためのコンフィグレーションは必要ありません。ただし，特定のVLANにフラッシュ制御フレームを送信する設定となっている場合には，そのVLANでフラッシュ制御フレームが通信できる状態となっている必要があります。
フラッシュ制御フレームの使用による切り替え動作の違いを次の図に示します。
図16-4　フラッシュ制御フレームの使用による切り替え動作の違い
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	通常時
	本装置のプライマリポートで通信を行っている状態では，上位スイッチはユーザ端末のMACアドレスを，現在の通信経路で学習しています。

	障害時（フラッシュ制御フレームの送信なし）
	フラッシュ制御フレームを送信する設定がない場合，アクティブポートをセカンダリポートに切り替えても，上位スイッチBがユーザ端末のMACアドレスを以前のポートで学習しているため，上位スイッチBが学習したMACアドレスが消えるか，ユーザ端末からの通信がなければ，通信は復旧しません。

	障害時（フラッシュ制御フレームの送信あり）
	フラッシュ制御フレームを送信する設定の場合は，アクティブポートをセカンダリポートに切り替えると同時に，フラッシュ制御フレームによって上位スイッチBが学習したMACアドレスを削除するため，通信を速やかに復旧できます。


16.1.8　MACアドレスアップデート機能
	＜この項の構成＞
	(1)　送信動作
	(2)　受信動作

(1)　送信動作
通信を行っているリンクの障害や運用コマンドによって，アクティブポートを変更した場合，通信を速やかに復旧させるために，上位スイッチに端末のMACアドレスを再学習させるMACアドレスアップデートフレームを送信できます。MACアドレスアップデートフレームの特徴は次のとおりです。
	マルチキャストフレームである
	送信元MACアドレスに，上位スイッチに再学習させるMACアドレスを設定する
	専用の受信機能を必要としない

MACアドレスアップデート機能は，アップリンクポートごとに設定できます。また，送信対象外とするVLANを指定できます。
MACアドレスアップデートフレームの使用による切り替え動作の違いを次の図に示します。
図16-5　MACアドレスアップデートフレームの使用による切り替え動作の違い
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	通常時
	本装置のプライマリポートで通信を行っている状態では，上位スイッチはユーザ端末のMACアドレスを，現在の通信経路で学習しています。

	障害時（MACアドレスアップデートフレームの送信なし）
	MACアドレスアップデートフレームを送信する設定がない場合，アクティブポートをセカンダリポートに切り替えても，上位スイッチBがユーザ端末のMACアドレスを以前のポートで学習しているため，上位スイッチBが学習したMACアドレスが消えるか，ユーザ端末からの通信がなければ，通信は復旧しません。

	障害時（MACアドレスアップデートフレームの送信あり）
	MACアドレスアップデートフレームを送信する設定の場合は，アクティブポートをセカンダリポートに切り替えると同時に，MACアドレスアップデートフレームによって上位スイッチBがユーザ端末のMACアドレス学習ポートを更新するため，通信を速やかに復旧できます。

MACアドレスアップデート機能の仕様を次の表に示します。
表16-2　MACアドレスアップデート機能の仕様
	項目	内容
	送信対象ポートの設定単位	アップリンクポート単位
	送信ポート	通信可能となったアクティブポート
	送信回数※	1～3回
	送信対象となるMACアドレスエントリ	次の二つの条件を同時に満たすエントリ
	該当のアップリンクポートが所属するVLANで学習しているエントリ。ただし，コンフィグレーションで送信対象外に設定したVLANで学習しているエントリは除きます。
	該当のアップリンクポート以外で学習しているエントリ


	送信対象となるMACアドレスエントリ種別		ダイナミックエントリ
	スタティックエントリ
	IEEE802.1Xによるエントリ
	Web認証機能によるエントリ
	MAC認証機能によるエントリ
	装置MACアドレス
	VLANインタフェースのMACアドレス
	仮想MACアドレス


	最大送信MACアドレスエントリ	3000エントリ。
送信対象のエントリが3000エントリを超えていた場合は，3000エントリ分を送信するとともに，収容条件を超えていたことを示す運用ログを出力します。
	送信レート	最大300pps

	注※
	コンフィグレーションで設定できます。


(2)　受信動作
MACアドレスアップデートフレームの中継時に，ほかの受信フレームと同様に送信元MACアドレスを学習してMACアドレステーブルに登録します。詳細は，「コンフィグレーションガイド Vol.1　17. MACアドレス学習」を参照してください。

16.1.9　装置起動時のアクティブポート固定機能
装置起動時のアクティブポート固定機能は，本装置の起動時に，必ずプライマリポートから通信を開始したい場合に利用します。この機能を有効にした装置は，起動時にセカンダリポートがリンクアップしていても，プライマリポートがリンクアップするまではアップリンクポートでの通信をしません。
プライマリポートで通信を開始したあとは，通常と同じ動作となり，プライマリポートでの障害発生，または運用コマンドの実行によって，セカンダリポートでの通信に切り替わります。装置起動時にプライマリポート側の上位スイッチが故障しているなど，プライマリポートがリンクアップしない状態の場合には，運用コマンドの実行によって，セカンダリポートで通信を開始できます。
装置起動時のアクティブポート固定機能有効時の動作を次の図に示します。
図16-6　装置起動時のアクティブポート固定機能有効時の動作
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16.1.10　アップリンク・リダンダント使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　他機能との共存
	(2)　フラッシュ制御フレーム送受信機能の使用について
	(3)　トランクポートでのフラッシュ制御フレーム送信設定について
	(4)　VLANのダウンを伴うコンフィグレーションコマンドの設定について

(1)　他機能との共存
アップリンク・リダンダントと，他機能との共存についての制限事項を次の表に示します。
表16-3　他機能との共存
	制限のある機能	制限の内容	備考
	VLANトンネリング	一部制限あり	アップリンクポートで使用できません。
	Tag変換	一部制限あり
	MACアドレス学習	一部制限あり	スタティックエントリの設定は，アップリンクポートで使用できません。
	スパニングツリー	共存不可	－
	GSRP	共存不可	－
	Ring Protocol	一部制限あり	リングポートで使用できません。
	レイヤ2認証	一部制限あり	アップリンクポートで使用できません。

（凡例）－：なし
(2)　フラッシュ制御フレーム送受信機能の使用について
上位スイッチで，アップリンク・リダンダントのフラッシュ制御フレーム受信機能をサポートしていることを確認してください。
上位スイッチが未サポートの場合，フラッシュ制御フレームを本装置から送信しても，MACアドレステーブルがクリアされないため，通信の復旧までに時間が掛かることがあります。
(3)　トランクポートでのフラッシュ制御フレーム送信設定について
トランクポートでフラッシュ制御フレームを送信する場合は，必ず送信先のVLANを指定してください。VLANの指定がない場合はネイティブVLANが存在するときだけUntaggedフレームのフラッシュ制御フレームを送信します。このとき，ネイティブVLANの設定がなければ，フラッシュ制御フレームは送信されません。
(4)　VLANのダウンを伴うコンフィグレーションコマンドの設定について
本装置にアップリンク・リダンダントに関するコンフィグレーションコマンドが設定されていない状態で，一つ目のアップリンク・リダンダントに関するコンフィグレーションコマンド（次に示すどれかのコマンド）を設定した場合に，すべてのVLANが一時的にダウンします。そのため，アップリンク・リダンダントを用いたネットワークを構築するときには，あらかじめ次に示すコンフィグレーションコマンドを設定しておくことを推奨します。
	switchport backup flush-request
	switchport backup interface
	switchport backup mac-address-table update exclude-vlan
	switchport backup mac-address-table update transmit


16.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	16.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	16.2.2　アップリンク・リダンダントの設定


16.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
アップリンク・リダンダントのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表16-4　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	switchport backup flush-request transmit	切り替えおよび切り戻し時に，上位スイッチに対してMACアドレステーブルをクリアするためのフラッシュ制御フレームを送信する設定をします。
	switchport backup interface	アップリンク・リダンダントのプライマリポートでセカンダリポートを指定し，アップリンクポートに設定します。また，自動切り戻し待ち時間を設定することで，自動切り戻しを有効にできます。
	switchport backup mac-address-table update exclude-vlan	MACアドレスアップデートフレームの送信時に送信対象外とするVLANを設定します。
	switchport backup mac-address-table update transmit	切り替えおよび切り戻し時に，上位スイッチに対してMACアドレステーブルを更新するためのMACアドレスアップデートフレームを送信する設定をします。
	switchport-backup startup-active-port-selection	装置起動時のアクティブポート固定機能の設定を有効にします。


16.2.2　アップリンク・リダンダントの設定
アップリンク・リダンダントの設定例を次の図に示します。ここでは，この図を基にアップリンク・リダンダントの設定手順を説明します。
図16-7　アップリンク・リダンダントの設定例
[image: [図データ]]
本装置では，ポート0/1をプライマリポートに設定し，ポート0/2をセカンダリポートに設定します。また，自動切り戻しの待ち時間を60秒に設定し，フラッシュ制御フレームは送信する設定にします。
	＜この項の構成＞
	(1)　アップリンク・リダンダントの設定

(1)　アップリンク・リダンダントの設定
	［設定のポイント］
	ポート0/1をプライマリポート，ポート0/2をセカンダリポートとして設定し，自動切り戻しの待ち時間を60秒に設定します。アップリンク・リダンダントを設定するためには，事前にスパニングツリーを停止する必要があります。また，フラッシュ制御フレームを送信する設定は，プライマリポートで行う必要があります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# spanning-tree disable
スパニングツリーを停止します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# switchport backup interface gigabitethernet 0/2 preemption-delay 60
ポート0/1のコンフィグレーションモードへ移行します。
プライマリポートになるポート0/1のコンフィグレーションモードで，セカンダリポートにするポート0/2を設定します。また，自動切り戻しの待ち時間を60秒に設定します。
　

	(config-if)# switchport backup flush-request transmit
(config-if)# exit
フラッシュ制御フレームを送信する設定をします。
　


	［注意事項］
		本機能を設定する前は，ループ構成となります。プライマリポートまたはセカンダリポートのインタフェースをshutdownに設定するなどして，ループが発生しない状態にした上で，設定してください。
	プライマリポートをリンクアグリゲーションに設定する場合には，ポートチャネルインタフェースに設定してください。リンクアグリゲーションに設定されているポートのイーサネットインタフェースには設定できません。




16.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	16.3.1　運用コマンド一覧
	16.3.2　アップリンク・リダンダント状態の表示
	16.3.3　アクティブポートの手動変更


16.3.1　運用コマンド一覧
アップリンク・リダンダントの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表16-5　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show switchport-backup	アップリンク・リダンダントの情報を表示します。
	show switchport-backup statistics	アップリンク・リダンダントの統計情報を表示します。
	clear switchport-backup statistics	アップリンク・リダンダントの統計情報を削除します。
	set switchport-backup active	アクティブポートを変更する場合に，新しくアクティブポートになるポートを指定します。
	restart uplink-redundant	アップリンク・リダンダントプログラムを再起動します。
	dump protocols uplink-redundant	アップリンク・リダンダントのダンプ情報をファイルへ出力します。


16.3.2　アップリンク・リダンダント状態の表示
プライマリポートおよびセカンダリポートの状態や，フラッシュ制御フレームの送信先VLANを表示します。
図16-8　show switchport-backupの実行結果
> show switchport-backup

Date 2009/09/04 16:48:07 UTC

startup active port selection: primary only

Switchport Backup pairs            Preemption  Flush

 Primary  Status   Secondary Status   Delay Rest  VLAN Update

 Port 0/1  Forwarding Port 0/24 Blocking    -   -  4094    -

 Port 0/10 Down    ChGr 4   Forwarding   -   -   -    1

*Port 0/11 Down    Port 0/15 Blocking    -   -   10    -

*Port 0/20 Down    Port 0/21 Down      -   -  200    -

>
	Status表示
通信しているアクティブポートは「Forwarding」，スタンバイポートは「Blocking」と表示されます。



16.3.3　アクティブポートの手動変更
set switchport-backup activeコマンドで，アクティブポートを変更できます。
このコマンドは，指定したポートがスタンバイポートの場合だけ動作します。
図16-9　set switchport-backup activeの実行結果
> set switchport-backup active port 0/1

Are you sure to change the forwarding port to specified port? (y/n): y

>

17.　IEEE802.3ah/UDLD
IEEE802.3ah/UDLD機能は，片方向リンク障害を検出し，それに伴うネットワーク障害の発生を事前に防止する機能です。
この章では，IEEE802.3ah/UDLD機能の解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	17.1　解説
	17.2　コンフィグレーション
	17.3　オペレーション


17.1　解説
	＜この節の構成＞
	17.1.1　概要
	17.1.2　サポート仕様
	17.1.3　IEEE802.3ah/UDLD使用時の注意事項


17.1.1　概要
UDLD（Uni-Directional Link Detection）とは，片方向リンク障害を検出する機能です。
片方向リンク障害が発生すると，一方の装置では送信はできるが受信ができず，もう一方の装置では受信はできるが送信ができない状態になり，上位プロトコルで誤動作が発生し，ネットワーク上でさまざまな障害が発生します。よく知られている例として，スパニングツリーでのループ発生や，リンクアグリゲーションでのフレーム紛失が挙げられます。これらの障害は，片方向リンク障害を検出した場合に該当するポートをinactivateすることによって未然に防ぐことができます。
IEEE802.3ah（Ethernet in the First Mile）でslowプロトコルの一部として位置づけられたOAM（Operations, Administration, and Maintenance）プロトコル（以下，IEEE802.3ah/OAMと示す）では，双方向リンク状態の監視を行うために，制御フレームを用いて定常的に対向装置と自装置のOAM状態情報の交換を行い，相手装置とのフレームの到達性を確認する方式が述べられています。本装置ではIEEE802.3ah/OAM機能を用いて双方向リンク状態の監視を行い，その確認がとれない場合に片方向リンク障害を検出する方式でUDLD機能を実現しています。
また，IEEE802.3ah/OAMプロトコルでは，ActiveモードとPassiveモードの概念があり，Activeモード側から制御フレームの送信が開始され，Passiveモード側では，制御フレームを受信するまで制御フレームの送信は行いません。本装置では工場出荷時の設定でIEEE802.3ah/OAM機能が有効になっていて，全ポートがPassiveモードで動作します。
Ethernetケーブルで接続された片方の装置側のポートにコンフィグレーションコマンドefmoam active udldを設定することで，片方向リンク障害の検出動作を行います。正しく片方向リンク障害を検出させるためには，もう一方の装置側のポートでIEEE802.3ah/OAM機能が有効である必要があります。efmoam active udldコマンドを設定したポートで片方向リンク障害を検出した場合，該当するポートをinactivateすることで対向装置側のポートでもリンクダウンが検出され，接続された双方の装置で該当ポートでの運用を停止します。

17.1.2　サポート仕様
IEEE802.3ah/UDLD機能では，次の表に示すとおりIEEE802.3ah/OAM機能をサポートしています。
表17-1　IEEE802.3ah/UDLDでサポートするIEEE802.3ah OAMPDU
	名称	説明	サポート
	Information	相手装置にOAM状態情報を送信する。	○
	Event Notification	相手装置にLink Eventの警告を送信する。	×
	Variable Request	相手装置にMIB変数を要求する。	×
	Variable Response	要求されたMIB変数を送信する。	×
	Loopback Control	相手装置のLoopback状態を制御する。	×
	Organization Specific	機能拡張用。	×

（凡例）○：サポート　×：未サポート


17.1.3　IEEE802.3ah/UDLD使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.3ah/UDLD機能を設定した装置間にIEEE802.3ah/OAM機能をサポートしない装置を接続した場合
	(2)　IEEE802.3ah/UDLD機能を設定した装置間にメディアコンバータなどの中継装置を接続した場合
	(3)　他社のUDLD機能との接続について

(1)　IEEE802.3ah/UDLD機能を設定した装置間にIEEE802.3ah/OAM機能をサポートしない装置を接続した場合
一般的なスイッチでは，IEEE802.3ah/OAM機能で使用する制御フレームは中継しません。このため，装置間で情報の交換ができず，コンフィグレーションコマンドefmoam active udldを設定したポートで片方向リンク障害を検出してしまいます。IEEE802.3ah/UDLD機能の運用はできません。
(2)　IEEE802.3ah/UDLD機能を設定した装置間にメディアコンバータなどの中継装置を接続した場合
片方のリンク状態が切断された場合に，もう片方のリンク状態を自動的に切断しないメディアコンバータを装置間に設置した場合，装置間でリンク状態の認識にずれが生じます。このため，efmoam active udldコマンドを設定したポートで相手装置が動作していない状態でも片方向リンク障害を検出してしまいます。復旧する際にも，双方の装置で同期をとる必要があり，運用が困難になります。片方のリンク状態が切断された場合に，もう片方のリンク状態を自動的に切断する機能のあるメディアコンバータを使用してください。
(3)　他社のUDLD機能との接続について
UDLD機能はそれぞれ各社の独自仕様で機能を実装しているため，本装置のIEEE802.3ah/UDLD機能と他社装置のUDLD機能の相互接続はできません。

17.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	17.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	17.2.2　IEEE802.3ah/UDLDの設定


17.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
IEEE802.3ah/UDLDのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表17-2　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	efmoam active	物理ポートでIEEE802.3ah/OAM機能のactiveモードにします。
	efmoam disable	IEEE802.3ah/OAM機能を無効にします。
	efmoam udld-detection-count	片方向リンク障害とするためのカウンタ値を指定します。


17.2.2　IEEE802.3ah/UDLDの設定
	＜この項の構成＞
	(1)　IEEE802.3ah/UDLD機能の設定
	(2)　片方向リンク障害検出カウントの設定

(1)　IEEE802.3ah/UDLD機能の設定
	［設定のポイント］
	IEEE802.3ah/UDLD機能を運用するには，先ず装置全体でIEEE802.3ah/OAM機能を有効にしておくことが必要です。本装置では工場出荷時の設定でIEEE802.3ah/OAM機能が有効となっている状態（全ポートPassiveモード）です。次に，実際に片方向リンク障害検出機能を動作させたいポートに対し，UDLDパラメータを付加したActiveモードの設定をします。
	ここでは，gigabitethernet 0/1でIEEE802.3ah/UDLD機能を運用させます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# efmoam active udld
ポート0/1でIEEE802.3ah/OAM機能のActiveモード動作を行い，片方向リンク障害検出動作を開始します。
　


(2)　片方向リンク障害検出カウントの設定
	［設定のポイント］
	片方向リンク障害は，相手からの情報がタイムアウトして双方向リンク状態の確認ができない状態が，決められた数だけ連続して発生した場合に検出します。この数が片方向リンク障害検出カウントです。双方向リンク状態は，1秒に1回確認しています。
	片方向リンク障害検出カウントを変更すると，実際に片方向リンク障害が発生してから検出するまでの時間を調整できます。片方向リンク障害検出カウントを少なくすると障害を早く検出する一方で，誤検出のおそれがあります。通常，本設定は変更する必要はありません。
	片方向リンク障害発生から検出までのおよその時間を次に示します。なお，最大10%の誤差が生じます。
	　5+（片方向リンク障害検出カウント）［秒］

	［コマンドによる設定］

	(config)# efmoam udld-detection-count 60
片方向リンク障害検出とするための相手からの情報タイムアウト発生連続回数を60回に設定します。



17.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	17.3.1　運用コマンド一覧
	17.3.2　IEEE802.3ah/OAM情報の表示


17.3.1　運用コマンド一覧
IEEE802.3ah/OAM機能の運用コマンド一覧を次の表に示します。
表17-3　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show efmoam	IEEE802.3ah/OAMの設定情報およびポートの設定情報を表示します。
	show efmoam statistics	IEEE802.3ah/OAMに関する統計情報を表示します。
	clear efmoam statistics	IEEE802.3ah/OAMに関する統計情報をクリアします。
	restart efmoam	IEEE802.3ah/OAMプログラムを再起動します。
	dump protocols efmoam	IEEE802.3ah/OAMプログラムで採取している詳細イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。


17.3.2　IEEE802.3ah/OAM情報の表示
IEEE802.3ah/OAM情報の表示は，運用コマンドshow efmoamで行います。show efmoamコマンドは，IEEE802.3ah/OAMの設定情報とactiveモードに設定されたポートの情報を表示します。show efmoam detailコマンドは，activeモードに設定されたポートに加え，相手装置を認識しているpassiveモードのポートの情報を表示します。また，show efmoam statisticsコマンドでは，IEEE802.3ah/OAMプロトコルの統計情報に加え，IEEE802.3ah/UDLD機能で検出した障害状況を表示します。
図17-1　show efmoamコマンドの実行結果
> show efmoam

Date 2006/10/02 23:59:59 UTC

Status: Enabled

udld-detection-count: 30

Port  Link status   UDLD status  Dest MAC

0/1  Up       detection  * 0012.e298.dc20

0/2  Down      active     unknown

0/4  Down(uni-link) detection   unknown

>
図17-2　show efmoam detailコマンドの実行結果
> show efmoam detail

Date 2006/10/02 23:59:59 UTC

Status: Enabled

udld-detection-count: 30

Port  Link status   UDLD status  Dest MAC

0/1  Up       detection  * 0012.e298.dc20

0/2  Down      active     unknown

0/3  Up       passive    0012.e298.7478

0/4  Down(uni-link) detection   unknown

>
図17-3　show efmoam statisticsコマンドの実行結果
> show efmoam statistics

Date 2006/10/02 23:59:59 UTC

Port 0/1 [detection]

 OAMPDUs  :Tx    =    295 Rx    =    295

       Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 TLVs   :Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 Info TLV :Tx_Local =    190 Tx_Remote=    105 Rx_Remote=    187

       Timeout =     3 Invalid =     0 Unstable =     0

 Inactivate:TLV   =     0 Timeout =     0

Port 0/2 [active]

 OAMPDUs  :Tx    =    100 Rx    =    100

       Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 TLVs   :Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 Info TLV :Tx_Local =    100 Tx_Remote=    100 Rx_Remote=    100

       Timeout =     0 Invalid =     0 Unstable =     0

 Inactivate:TLV   =     0 Timeout =     0

Port 0/3 [passive]

 OAMPDUs  :Tx    =    100 Rx    =    100

       Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 TLVs   :Invalid =     0 Unrecogn.=     0

 Info TLV :Tx_Local =     0 Tx_Remote=    100 Rx_Remote=    100

       Timeout =     0 Invalid =     0 Unstable =     0

 Inactivate:TLV   =     0 Timeout =     0

>

18.　ストームコントロール
ストームコントロールはフラッディング対象フレーム中継の量を制限する機能です。この章では，ストームコントロールの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	18.1　解説
	18.2　コンフィグレーション


18.1　解説
	＜この節の構成＞
	18.1.1　ストームコントロールの概要
	18.1.2　ストームコントロール使用時の注意事項


18.1.1　ストームコントロールの概要
レイヤ2ネットワークでは，ネットワーク内にループが存在すると，ブロードキャストフレームなどがスイッチ間で無制限に中継されて，ネットワークおよび接続された機器に異常な負荷を掛けることになります。このような現象はブロードキャストストームと呼ばれ，レイヤ2ネットワークでは避けなければならない問題です。マルチキャストフレームが無制限に中継されるマルチキャストストーム，ユニキャストフレームが無制限に中継されるユニキャストストームも防止する必要があります。
ネットワークおよび接続された機器への影響を抑えるために，スイッチでフラッディング対象フレーム中継の量を制限する機能がストームコントロールです。
本装置では，イーサネットインタフェースごとに，閾値として1秒間で受信する最大フレーム数を設定でき，その値を超えたフレームを廃棄します。閾値の設定は，ブロードキャストフレーム，マルチキャストフレーム，ユニキャストフレームの3種類のフレームで個別に設定します。
さらに，受信したフレーム数が閾値を超えた場合，そのポートを閉塞したり，プライベートトラップやログメッセージを出力できます。
ストームコントロールの運用コマンドはありません。

18.1.2　ストームコントロール使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　ユニキャストフレームの扱い
	(2)　ストームの検出と回復の検出

(1)　ユニキャストフレームの扱い
本装置では，ユニキャストストームの検出と，フレームの廃棄で対象フレームが異なります。ユニキャストストームの検出は，受信するすべてのユニキャストフレームの数で行います。フレームの廃棄は，MACアドレステーブルに宛先MACアドレスが登録されていないためにフラッディングされるユニキャストフレームだけが対象です。
(2)　ストームの検出と回復の検出
本装置は，1秒間に受信したフレーム数が，コンフィグレーションで設定された閾値を超えたときに，ストームが発生したと判定します。ストームが発生したあと，1秒間に受信したフレーム数が閾値以下の状態が30秒続いたときに，ストームが回復したと判定します。
ストーム発生時にポートを閉塞する場合は，そのポートではフレームを受信しなくなるため，ストームの回復も検出できなくなります。ストーム発生時にポートの閉塞を設定した場合は，ネットワーク監視装置などの本装置とは別の手段でストームが回復したことを確認してください。

18.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	18.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	18.2.2　ストームコントロールの設定


18.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
ストームコントロールのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表18-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	storm-control	ストームコントロールの閾値を設定します。また，ストームを検出した場合の動作を設定できます。


18.2.2　ストームコントロールの設定
	ブロードキャストフレームの抑制
ブロードキャストストームを防止するためには，イーサネットインタフェースで受信するブロードキャストフレーム数を閾値として設定します。ブロードキャストフレームには，ARPパケットなど通信に必要なフレームも含まれるので，閾値には通常使用するフレーム数を考慮して余裕のある値を設定します。

	マルチキャストフレームの抑制
マルチキャストストームを防止するためには，イーサネットインタフェースで受信するマルチキャストフレーム数を閾値として設定します。マルチキャストフレームには，IPv4マルチキャストパケット，IPv6マルチキャストパケット，OSPFパケットなどの制御パケットなど通信に必要なフレームも含まれるので，閾値には通常使用するフレーム数を考慮して余裕のある値を設定します。

	ユニキャストストームの抑制
ユニキャストストームを防止するためには，イーサネットインタフェースで受信するユニキャストフレーム数を閾値として設定します。閾値には通常使用するフレーム数を考慮して余裕のある値を設定します。
なお，本装置では，ユニキャストフレームの検出には，受信する全ユニキャストフレーム数を使用しますが，中継せずに廃棄するフレームは，MACアドレステーブルに宛先MACアドレスが登録されていないためにフラッディングされるユニキャストフレームだけが対象です。特にストーム検出時の動作にポートの閉塞を指定する場合は，通常使用するフレームでストーム検出とならないよう，閾値の設定には十分余裕のある値としてください。

	ストーム検出時の動作
ストームを検出したときの本装置の動作を設定します。ポートの閉塞，プライベートトラップの送信，ログメッセージの出力を，ポートごとに組み合わせて選択できます。
	ポートの閉塞
ストームを検出したとき，そのポートをinactive状態にします。ストームが回復したあと，再びそのポートをactive状態に戻すには，activateコマンドを使用します。

	プライベートトラップの送信
ストームを検出したときおよびストームの回復を検出したとき，プライベートトラップを送信して通知します。

	ログメッセージの出力
ストームを検出したときおよびストームの回復を検出したとき，ログメッセージを出力して通知します。ただし，ポートの閉塞時のメッセージは必ず出力します。




	［設定のポイント］
	設定できるインタフェースはイーサネットインタフェースです。
	ストームが発生したとき，ポートを閉塞します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/10
(config-if)# storm-control broadcast level pps 50
ブロードキャストフレームの閾値を50に設定します。
　

	(config-if)# storm-control mutlicast level pps 500
マルチキャストフレームの閾値を500に設定します。
　

	(config-if)# storm-control unicast level pps 1000
ユニキャストフレームの閾値を1000に設定します。
　

	(config-if)# storm-control action inactivate
ストームを検出したときに，ポートをinactive状態にします。



19.　L2ループ検知
L2ループ検知機能は，レイヤ2ネットワークでループ障害を検知し，ループの原因となるポートをinactive状態にすることでループ障害を解消する機能です。
この章では，L2ループ検知機能の解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	19.1　解説
	19.2　コンフィグレーション
	19.3　オペレーション


19.1　解説
	＜この節の構成＞
	19.1.1　概要
	19.1.2　動作仕様
	19.1.3　適用例
	19.1.4　L2ループ検知使用時の注意事項


19.1.1　概要
レイヤ2ネットワークでは，ネットワーク内にループ障害が発生すると，MACアドレス学習が安定しなくなったり，装置に負荷が掛かったりして正常な通信ができない状態になります。このような状態を回避するためのプロトコルとして，スパニングツリーやRing Protocolなどがありますが，L2ループ検知機能は，一般的にそれらプロトコルを動作させているコアネットワークではなく，冗長化をしていないアクセスネットワークでのループ障害を解消する機能です。
L2ループ検知機能は，自装置でループ障害を検知した場合，検知したポートをinactive状態にすることで，原因となっている個所をネットワークから切り離し，ネットワーク全体にループ障害が波及しないようにします。
ループ障害の基本パターンを次の図に示します。
図19-1　ループ障害の基本パターン
[image: [図データ]]
	ループ障害のパターン例
	1.　自装置で回線を誤接続し，ループ障害が発生している。
	2，3.　自装置から下位の本装置またはL2スイッチで回線を誤接続し，ループ障害が発生している。
	4.　下位装置で回線を誤接続し，コアネットワークにわたるループ障害が発生している。

L2ループ検知機能は，このような自装置での誤接続や他装置での誤接続など，さまざまな場所でのループ障害を検知できます。

19.1.2　動作仕様
L2ループ検知機能では，コンフィグレーションで設定したポート（物理ポートまたはチャネルグループ）からL2ループ検知用のL2制御フレーム（L2ループ検知フレーム）を定期的に送信します。L2ループ検知機能が有効なポートでそのL2ループ検知フレームを受信した場合，ループ障害と判断し，受信したポートまたは送信元ポートをinactive状態にします。
inactive状態のポートは，ループ障害の原因を解決後に運用コマンドでactive状態にします。また，自動復旧機能を設定しておけば，自動的にactive状態にできます。
	＜この項の構成＞
	(1)　L2ループ検知機能のポート種別
	(2)　L2ループ検知フレームの送信ポートについて
	(3)　ループ障害の検知方法とポートをinactive状態にする条件

(1)　L2ループ検知機能のポート種別
L2ループ検知機能で使用するポートの種別を次の表に示します。
表19-1　ポート種別
	種別	機能
	検知送信閉塞ポート		ループを検知するためのL2ループ検知フレームを送信します。
	ループ障害検知時は，運用ログを表示し，当該ポートをinactive状態にします。


	検知送信ポート		ループを検知するためのL2ループ検知フレームを送信します。
	ループ障害検知時は，運用ログを表示します。inactive状態にはしません。


	検知ポート
（コンフィグレーション省略時）		ループを検知するためのL2ループ検知フレームは送信しません。
	ループ障害検知時は，運用ログを表示します。inactive状態にはしません。


	検知対象外ポート		本機能の対象外ポートです。ループを検知するためのL2ループ検知フレームの送信やループ障害検知をしません。


	アップリンクポート		ループを検知するためのL2ループ検知フレームは送信しません。
	ループ障害検知時は，送信元ポートで，送信元のポート種別に従った動作をします。例えば，送信元が検知送信閉塞ポートであれば，運用ログを表示し，送信元ポートをinactive状態にします。



(2)　L2ループ検知フレームの送信ポートについて
L2ループ検知フレームは，検知送信閉塞ポートと検知送信ポートに所属しているすべてのVLANから，設定した送信間隔で送信します。本機能で送信できる最大フレーム数は決まっていて，それを超えるフレームは送信しません。フレームを送信できなかったポートやVLANでは，ループ障害を検知できなくなります。そのため，送信できる最大フレーム数は，収容条件に従って設定してください。詳細については，マニュアル「コンフィグレーションガイド Vol.1　3. 収容条件」を参照してください。
(3)　ループ障害の検知方法とポートをinactive状態にする条件
自装置から送信したL2ループ検知フレームを受信した場合，ポートごとに受信数を計上し，コンフィグレーションで設定したL2ループ検知フレーム受信数（初期値は1）に達すると，該当するポートをinactive状態（検知送信閉塞ポートだけ）にします。

19.1.3　適用例
L2ループ検知機能を適用したネットワーク構成を示します。
図19-2　L2ループ検知機能を適用したネットワーク構成
[image: [図データ]]
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(1)　検知送信閉塞ポートの適用
L2ループ検知機能で一般的に設定するポート種別です。本装置C，D，Eで示すように，下位側のポートに設定しておくことで，1，2，3のような下位側の誤接続によるループ障害に対応します。
(2)　検知送信ポートの適用
ループ障害の波及範囲を局所化するためには，できるだけ下位の装置で本機能を動作させるほうが有効です。本装置Cと本装置Eのように多段で接続している場合に，2.のような誤接続で本装置C側のポートをinactive状態にすると，本装置Eのループ障害と関係しないすべての端末で上位ネットワークへの接続ができなくなります。そのため，より下流となる本装置EでL2ループ検知機能を動作させることを推奨します。
なお，その場合は，本装置C側のポートには検知送信ポートを設定しておきます。この設定によって，正常運用時は本装置Eでループ障害を検知しますが，本装置EでL2ループ検知機能の設定誤りなどでループ障害を検知できないときには，本装置Cでループ障害を検知（inactive状態にはならない）できます。
(3)　アップリンクポートの適用
上位ネットワークに繋がっているポートまたはコアネットワークに接続するポートで設定します。この設定によって，4.のような誤接続となった場合，装置Cの送信元ポートがinactive状態になるため，コアネットワークへの接続を確保できます。

19.1.4　L2ループ検知使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　プロトコルVLANやMAC VLANでの動作について
	(2)　Tag変換機能使用時の動作について
	(3)　L2ループ検知機能の動作環境について
	(4)　inactive状態にしたポートを自動的にactive状態にする機能（自動復旧機能）について

(1)　プロトコルVLANやMAC VLANでの動作について
L2ループ検知フレームは，独自フォーマットのUntaggedフレームです。プロトコルポートやMACポートではネイティブVLANとして転送されるため，次に示す条件をどちらも満たしている場合，装置間にわたるループ障害が検知できないおそれがあります。
	コアネットワーク側のポートをアップリンクポートとして設定している
	コアネットワーク側にネイティブVLANを設定していない

この場合は，アップリンクポートとして設定しているコアネットワーク側のポートを検知送信ポートに設定すると，ループ障害を検知できます。具体的な構成例を次に示します。
(a)　ループ検知の制限となる構成例
次の図に示す構成で本装置配下のHUB間を誤接続すると，装置間にわたるループが発生します。
本装置AはHUB側の検知送信閉塞ポートからL2ループ検知フレームを送信し，コアスイッチ側のアップリンクポートからは送信しません。本装置BはMACポートで受信したL2ループ検知フレームをネイティブVLANとして転送しようとするため，L2ループ検知フレームはコアスイッチ側へ中継されません。この場合，L2ループ検知フレームは本装置Aへ戻ってこないため，ループ障害を検知できません。
図19-3　ループ検知の制限となる構成
[image: [図データ]]
(b)　ループ検知可能な構成例
本装置Aのコアスイッチ側のポートを検知送信ポートに設定した場合，本装置Bはコアスイッチ側のポートから受信したL2ループ検知フレームをMACポートへ中継するため，本装置Aでループ障害が検知できます。
図19-4　ループ検知可能な構成
[image: [図データ]]
(2)　Tag変換機能使用時の動作について
本装置のTag変換ポートから送信したL2ループ検知フレームをTag変換後のVLANで受信した場合，ループ障害と判断します。また，他装置でTag変換されて本装置の別のVLANとしてL2ループ検知フレームを受信した場合もループ障害と判断します。
(3)　L2ループ検知機能の動作環境について
本機能を使用する場合に，同一ネットワーク内にL2ループ検知未サポートのAX6700S，AX6300S装置（Ver.10.7より前）を配置したとき，その装置でループ検知フレームを受信するとフレームを廃棄します。そのため，その装置を含む経路でループ障害が発生しても検知できません。
(4)　inactive状態にしたポートを自動的にactive状態にする機能（自動復旧機能）について
スタティックリンクアグリゲーション上で自動復旧機能を使用する場合は，次の点に注意してください。
	回線速度を変更（ネットワーク構成の変更）する場合は，該当チャネルグループに異速度混在モードを設定してください。異速度混在モードを設定しないで回線速度を変更中にループを検知した場合，該当チャネルグループで自動復旧機能が動作しないおそれがあります。
	オートネゴシエーションで接続する場合は回線速度を指定してください。指定しないと，回線品質の劣化などによって一時的に回線速度が異なる状態になり，低速回線が該当チャネルグループから離脱することがあります。この状態でループを検知した場合，該当チャネルグループで自動復旧機能が動作しないおそれがあります。

自動復旧機能が動作しない場合は，ループ原因を解消したあと，運用コマンドactivateでポートをactive状態にしてください。

19.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	19.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	19.2.2　L2ループ検知の設定


19.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
L2ループ検知のコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表19-2　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	loop-detection	L2ループ検知機能でのポート種別を設定します。
	loop-detection auto-restore-time	inactive状態にしたポートを自動的にactive状態にするまでの時間を秒単位で指定します。
	loop-detection enable	L2ループ検知機能を有効にします。
	loop-detection hold-time	inactive状態にするまでのL2ループ検知フレーム受信数の保持時間を秒単位で指定します。
	loop-detection interval-time	L2ループ検知フレームの送信間隔を設定します。
	loop-detection threshold	ポートをinactive状態にするまでのL2ループ検知フレーム受信数を設定します。


19.2.2　L2ループ検知の設定
L2ループ検知機能を設定する手順を次に示します。ここでは，次の図に示す本装置Cの設定例を示します。
ポート0/1および0/2はコアネットワークと接続しているため，アップリンクポートを設定します。ポート0/3および0/4は下位装置と接続しているため，検知送信閉塞ポートを設定します。
図19-5　L2ループ検知の設定例
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　L2ループ検知機能の設定
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(1)　L2ループ検知機能の設定
	［設定のポイント］
	L2ループ検知機能のコンフィグレーションでは，装置全体で機能を有効にする設定と，実際にL2ループ障害を検知したいポートを設定する必要があります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# loop-detection enable
本装置でL2ループ検知機能を有効にします。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/1-2
(config-if-range)# loop-detection uplink-port
(config-if-range)# exit
ポート0/1および0/2をアップリンクポートに設定します。この設定によって，ポート0/1および0/2でL2ループ検知フレームを受信した場合，送信元ポートに対して送信元のポート種別に従った動作をします。
　

	(config)# interface range gigabitethernet 0/3-4
(config-if-range)# loop-detection send-inact-port
(config-if-range)# exit
ポート0/3および0/4を検知送信閉塞ポートに設定します。この設定によって，ポート0/3および0/4でL2ループ検知フレームを送信し，また，本ポートでループ障害検知時は，本ポートをinactive状態にします。
　


(2)　L2ループ検知フレームの送信間隔の設定
	［設定のポイント］
	L2ループ検知フレームの最大送信レートを超えたフレームは送信しません。フレームを送信できなかったポートやVLANでは，ループ障害を検知できなくなります。L2ループ検知フレームの最大送信レートを超える場合は，送信間隔を長く設定し最大送信レートに収まるようにする必要があります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# loop-detection interval-time 60
L2ループ検知フレームの送信間隔を60秒に設定します。
　


(3)　inactive状態にする条件の設定
	［設定のポイント］
	通常は，1回のループ障害の検知でinactive状態にします。この場合，初期値（1回）のままで運用できます。しかし，瞬間的なループでinactive状態にしたくない場合には，inactive状態にするまでのL2ループ検知フレーム受信数を設定できます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# loop-detection threshold 100
L2ループ検知フレームを100回受信することでinactive状態にするように設定します。
　

	(config)# loop-detection hold-time 60
L2ループ検知フレームを最後に受信してからの受信数を60秒保持するように設定します。
　


(4)　自動復旧時間の設定
	［設定のポイント］
	inactive状態にしたポートを自動的にactive状態にしたい場合に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# loop-detection auto-restore-time 300
300秒後に，inactive状態にしたポートを自動的にactive状態に戻す設定をします。



19.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
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19.3.1　運用コマンド一覧
L2ループ検知の運用コマンド一覧を次の表に示します。
表19-3　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show loop-detection	L2ループ検知情報を表示します。
	show loop-detection statistics	L2ループ検知の統計情報を表示します。
	show loop-detection logging	L2ループ検知のログ情報を表示します。
	clear loop-detection statistics	L2ループ検知の統計情報をクリアします。
	clear loop-detection logging	L2ループ検知のログ情報をクリアします。
	restart loop-detection	L2ループ検知プログラムを再起動します。
	dump protocols loop-detection	L2ループ検知のダンプ情報をファイルへ出力します。


19.3.2　L2ループ状態の確認
show loop-detectionコマンドでL2ループ検知の設定と運用状態を確認できます。
L2ループ検知フレームの送信レートが最大値を超えて，フレームを送信できないポートがないかを確認できます。VLAN Port CountsのConfigurationがCapacityを超えていない場合は問題ありません。
ループ障害によってinactive状態となっているポートはPort InformationのStatusで確認できます。
図19-6　L2ループ検知の情報
> show loop-detection

Date 2008/04/21 12:10:10 UTC

Interval Time      :10

Output Rate       :30pps

Threshold        :1

Hold Time        :infinity

Auto Restore Time    :-

VLAN Port Counts

  Configuration    :103     Capacity    :300

Port Information

 Port Status   Type    DetectCnt RestoringTimer SourcePort Vlan

 0/1  Up     send-inact     0       - -

 0/2  Down    send-inact     0       - -

 0/3  Up     send        0       - -

 0/4  Up     exception      0       - -

 0/5  Down(loop) send-inact     1       - CH:32(U)   100

 CH:1 Up     trap        0       - -

 CH:32 Up     uplink       -       - 0/5     100

>

20.　CFM
CFM（Connectivity Fault Management）は，レイヤ2レベルでのブリッジ間の接続性の検証とルート確認を行う，広域イーサネット網の保守管理機能です。
この章では，CFMの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	20.1　解説
	20.2　コンフィグレーション
	20.3　オペレーション


20.1　解説
	＜この節の構成＞
	20.1.1　概要
	20.1.2　CFMの構成要素
	20.1.3　ドメインの設計
	20.1.4　Continuity Check
	20.1.5　Loopback
	20.1.6　Linktrace
	20.1.7　共通動作仕様
	20.1.8　CFMで使用するデータベース
	20.1.9　CFM使用時の注意事項


20.1.1　概要
イーサネットは企業内LANだけでなく広域網でも使われるようになってきました。これに伴い，イーサネットにSONETやATMと同等の保守管理機能が求められています。
CFMでは，次の三つの機能を使って，レイヤ2ネットワークの保守管理を行います。
	Continuity Check
管理ポイント間で，情報が正しく相手に届くか（到達性・接続性）を常時監視します。

	Loopback
障害を検出したあと，Loopbackでルート上のどこまで到達するのかを特定します（ループバック試験）。

	Linktrace
障害を検出したあと，Linktraceで管理ポイントまでのルートを確認します（レイヤ2ネットワーク内のルート探索）。


CFMの構成例を次の図に示します。
図20-1　CFMの構成例
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(1)　CFMの機能
CFMはIEEE802.1agで規定されていて，次の表に示す機能があります。本装置は，これらの機能をサポートしています。
表20-1　CFMの機能
	名称	説明
	Continuity Check（CC）	管理ポイント間の到達性の常時監視
	Loopback	ループバック試験
ping相当の機能をレイヤ2で実行します。
	Linktrace	ルート探索
traceroute相当の機能をレイヤ2で実行します。

(2)　CFMの構成
CFMを構成する要素を次の表に示します。CFMはドメイン，MA，MEPおよびMIPから構成された保守管理範囲内で動作します。
表20-2　CFMを構成する要素
	名称	説明
	ドメイン
（Maintenance Domain）	CFMを適用するネットワーク上の管理用のグループのこと。
	MA
（Maintenance Association）	ドメインを細分化して管理するVLANのグループのこと。
	MEP
（Maintenance association End Point）	管理終端ポイントのこと。
ドメインの境界上のポートで，MA単位に設定します。また，CFMの各機能を実行するポートです。
	MIP
（Maintenance domain Intermediate Point）	管理中間ポイントのこと。
ドメインの内部に位置する管理ポイントです。
	MP
（Maintenance Point）	管理ポイントのことで，MEPとMIPの総称です。


20.1.2　CFMの構成要素
	＜この項の構成＞
	(1)　ドメイン
	(2)　MA
	(3)　MEP
	(4)　MIP

(1)　ドメイン
CFMではドメインという単位でネットワークを階層的に管理し，ドメイン内でCFM PDUを送受信することで保守管理を行います。ドメインには0～7のレベル（ドメインレベル）があり，レベルの値が大きいほうが高いレベルとなります。
高いドメインレベルでは，低いドメインレベルのCFM PDUを廃棄します。低いドメインレベルでは，高いドメインレベルのCFM PDUを処理しないで転送します。したがって，低いドメインレベルのCFM PDUが高いドメインレベルのドメインに渡ることはなく，ドメインで独立した保守管理ができます。
ドメインレベルは区分に応じて使用するように，規格で規定されています。区分に割り当てられたドメインレベルを次の表に示します。
表20-3　区分に割り当てられたドメインレベル
	ドメインレベル	区分
	7	カスタマ（ユーザ）
	6
	5
	4	サービスプロバイダ（事業者全体）
	3
	2	オペレータ（事業者）
	1
	0

ドメインは階層的に設定できます。ドメインを階層構造にする場合は低いドメインレベルを内側に，高いドメインレベルを外側に設定します。階層的なドメインの構成例を次の図に示します。
図20-2　階層的なドメインの構成例
[image: [図データ]]
(2)　MA
MAはドメイン内をVLANグループで分割して管理する場合に使います。ドメインには最低一つのMAが必要です。
CFMはMA内で動作するため，MAを設定することで管理範囲を細かく制御できます。
MAはドメイン名称およびMA名称で識別されます。そのため，同じMA内で運用する各装置では，設定時にドメインとMAの名称を合わせておく必要があります。
MAの管理範囲の例を次の図に示します。
図20-3　MAの管理範囲の例
[image: [図データ]]
また，CFM PDUを送受信するVLAN（プライマリVLAN）を同一MA内で合わせておく必要があります。
初期状態では，MA内でVLAN IDの値がいちばん小さいVLANがプライマリVLANになります。コンフィグレーションコマンドma vlan-groupを使えば，任意のVLANを明示的にプライマリVLANに設定できます。
プライマリVLANをデータ転送用のVLANと同じVLANに設定することで，実際の到達性を監視できます。
(3)　MEP
MEPはドメインの境界上の管理ポイントで，MAに対して設定します。MEPにはMEP IDというMA内でユニークなIDを設定して各MEPを識別します。
CFMの機能はMEPで実行されます。CFMはMEP間（ドメインの境界から境界までの間）でCFM PDUを送受信することで，該当ネットワークの接続性を確認します。
MEPには次の二つの種類があります。
	Up MEP
リレー側に設定するMEPです。Up MEP自身はCFM PDUを送受信しないで，同一MA内のMIPまたはポートを介して送受信します。
Up MEPの設定例を次の図に示します。
図20-4　Up MEPの設定例
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	Down MEP
回線側に設定するMEPです。Down MEP自身がCFM PDUを送受信します。
Down MEPの設定例を次の図に示します。
図20-5　Down MEPの設定例
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Down MEP，Up MEPからの送信例，およびDown MEP，Up MEPでの受信例を次の図に示します。
図20-6　Down MEP，Up MEPからの送信
[image: [図データ]]
図20-7　Down MEP，Up MEPでの受信
[image: [図データ]]
Down MEPおよびUp MEPは正しい位置に設定してください。例えば，Down MEPは回線側（MAの内側）に設定する必要があります。リレー側（MAの外側）に対して設定した場合，CFM PDUがMAの外側に送信されるため，CFMの機能が正しく動作しません。誤ってDown MEPを設定した例を次の図に示します。
図20-8　誤ってDown MEPを設定した例
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(4)　MIP
MIPはドメインの内部に設定する管理ポイントで，ドメインに対して設定します（同一ドメイン内の全MAで共通）。階層構造の場合，MIPは高いドメインレベルのドメインが低いドメインレベルのドメインと重なる個所に設定します。また，MIPはLoopbackおよびLinktraceに応答するので，ドメイン内の保守管理したい個所に設定します。
(a)　ドメインが重なる個所に設定する場合
ドメインが重なる個所にMIPを設定すると，上位ドメインでは，低いドメインを認識しながらも，低いドメインの構成を意識しない状態で管理できます。
ドメインレベル1とドメインレベル2を使った階層構造の例を次の図に示します。
図20-9　ドメインレベル1とドメインレベル2の階層構造の例
[image: [図データ]]
ドメインレベル2を設計する際，ドメインレベル1のMAでMEPに設定しているポートをドメインレベル2のMIPとして設定します。これによって，ドメインレベル2ではドメインレベル1の範囲を認識しながらも，運用上は意識しない状態で管理できます。
障害発生時は，ドメインレベル2の問題か，ドメインレベル1のどこかの問題かを切り分けられるため，調査範囲を特定できます。
(b)　保守管理したい個所に設定する場合
ドメイン内で細かくMIPを設定すれば，より細かな保守管理ができるようになります。
ドメイン内にMIPが設定されていない構成の例を次の図に示します。この例では，ネットワークに障害が発生した場合，装置A，装置EのMEP間で通信できないことは確認できますが，どこで障害が発生したのか特定できません。
図20-10　ドメイン内にMIPが設定されていない構成の例
[image: [図データ]]
ドメイン内にMIPを設定した構成の例を次の図に示します。この例では，ドメイン内にMIPを設定することで，LoopbackやLinktraceの応答が各装置から返ってくるため，障害発生個所を特定できるようになります。
図20-11　ドメイン内にMIPを設定した構成の例
[image: [図データ]]

20.1.3　ドメインの設計
CFMを使用する際には，まずドメインを設計します。ドメインの構成と階層構造を設計し，次に個々のドメインの詳細設計をします。
ドメインの設計には，ドメインレベル，MA，MEPおよびMIPの設定が必要です。
	＜この項の構成＞
	(1)　ドメインの構成と階層構造の設計
	(2)　個々のドメインの詳細設計
	(3)　ドメインの構成例

(1)　ドメインの構成と階層構造の設計
ドメインの境界となるMAのポートをMEPに設定し，低いドメインと重なるポートをMIPに設定します。次に示す図の構成例を基に，ドメインの構成および階層構造の設計手順を示します。
図20-12　構成例
[image: [図データ]]
事業者A，事業者B，事業者全体，ユーザという単位でドメインを設計し，区分に応じたドメインレベルを設定します。また，次の項目を想定しています。
	事業者A，事業者B，事業者全体は，ユーザに提供する回線が利用できることを保障するために，ユーザに提供するポートを含めた接続性を管理
	ユーザは，事業者の提供する回線が使用できるかどうかを監視するために，事業者から提供される回線の接続性を管理

ドメインの設計は，次に示すように低いレベルから順に設定します。
・ドメインレベル1，2の設定
	ドメインレベル1でMA“Group_A”を設定します。
この例では，一つのドメインを一つのMAで管理していますが，ドメイン内をVLANグループ単位に分けて詳細に管理したい場合は，管理する単位でMAを設定します。

	ドメインの境界に当たる装置B，Dで，MAのポートにMEPを設定します。
事業者はユーザに提供するポートを含めた接続性を管理するため，Up MEPを設定します。

	ドメインレベル2も同様に，MAを設定し，装置E，GにUp MEPを設定します。
図20-13　ドメインレベル1，2の設定
[image: [図データ]]


・ドメインレベル4の設定
	ドメインレベル4でMA“Group_C”を設定します。
	ドメインレベル4の境界に当たる装置B，Gで，MAのポートにMEPを設定します。
事業者はユーザに提供するポートを含めた接続性を管理するため，Up MEPを設定します。

	ドメインレベル4はドメインレベル1と2を包含しているため，それぞれの中継点である装置D，EにMIPを設定します。
低いドメインのMEPを高いドメインでMIPに設定すると，LoopbackやLinktraceを使って自分で管理するドメインでの問題か，低いレベルで管理するドメインでの問題かを切り分けられるため，調査範囲を特定しやすくなります。
図20-14　ドメインレベル4の設定
[image: [図データ]]


・ドメインレベル7の設定
	ドメインレベル7でMA“Group_D”を設定します。
	ドメインレベル7の境界に当たるA，Hで，MAのポートにMEPを設定します。
ユーザは事業者から提供される回線の接続性を管理するため，Down MEPを設定します。

	ドメインレベル7はドメインレベル4を包含しているため，中継点である装置B，GにMIPを設定します。
ドメインレベル1と2は，ドメインレベル4の中継点として設定しているため，ドメインレベル7では設定する必要はありません。
図20-15　ドメインレベル7の設定
[image: [図データ]]


(2)　個々のドメインの詳細設計
個々の詳細設計では，Loopback，Linktraceを適用したい個所にMIPを設定します。
MIP設定前の構成およびMIP設定後の構成の例を次の図に示します。
図20-16　MIP設定前の構成例
[image: [図データ]]
図20-17　MIP設定後の構成例
[image: [図データ]]
ドメインの内側でLoopback，Linktraceの宛先にしたいポートをMIPに設定します。この例では，装置B，DにMIPを設定しています。この設定によって装置B，DのMIPに対し，Loopback，Linktraceを実行できます。また，Linktraceのルート情報として応答を返すようになります。
MIPを設定していない装置CはLoopback，Linktraceの宛先として指定できません。また，Linktraceに応答しないためルート情報に装置Cの情報は含まれません。
(3)　ドメインの構成例
ドメインは階層的に設定できますが，階層構造の内側が低いレベル，外側が高いレベルとなるように設定する必要があります。
ドメインの構成例と構成の可否を次の表に示します。
表20-4　ドメインの構成例と構成の可否
	構成状態	構成例	構成の可否
	ドメインの隣接	[image: [図データ]]　	可
	ドメインの接触	[image: [図データ]]　	可
	ドメインのネスト	[image: [図データ]]　	可
	ドメインの隣接とネストの組み合わせ	[image: [図データ]]　	可
	ドメインの交差	[image: [図データ]]　	不可


20.1.4　Continuity Check
Continuity Check（CC）はMEP間の接続性を常時監視する機能です。MA内の全MEPがCCM（Continuity Check Message。CFM PDUの一種）を送受信し合い，MA内のMEPを学習します。MEPの学習内容はLoopback，Linktraceでも使用します。
CCを動作させている装置でCCMを受信しなくなったり，該当装置のMA内のポートが通信できない状態になったりした場合に，障害が発生したと見なします。この際，障害検出フラグを立てたCCMを送信し，MA内のMEPに通知します。
CCで検出する障害を次の表に示します。検出する障害には障害レベルがあります。本装置の初期状態では，障害レベル2以上を検出します。
表20-5　CCで検出する障害
	障害レベル	障害内容	初期状態
	5	ドメイン，MAが異なるCCMを受信した。	検出する
	4	MEP IDまたは送信間隔が誤っているCCMを受信した。
	3	CCMを受信しなくなった。
	2	該当装置のポートが通信できない状態になった。
	1	障害検出通知のCCMを受信した。
Remote Defect Indication	検出しない

障害回復契機から障害回復監視時間が経過したあと，障害が回復したと見なします。
表20-6　障害回復契機と障害回復監視時間
	障害レベル	障害回復契機	障害回復監視時間
	5	ドメイン，MAが異なるCCMを受信しなくなった。	受信していたCCMの送信間隔×3.5
	4	MEP IDまたは送信間隔が誤っているCCMを受信しなくなった。	受信していたCCMの送信間隔×3.5
	3	CCMを再び受信した。	受信した直後から
	2	該当装置のポートが通信できる状態になったCCMを受信した。	受信した直後から
	1	障害未検出のCCMを受信した。	受信した直後から

次の図の装置Bに着目してCCの動作例を示します。
各MEPはマルチキャストでMA内にCCMを定期的に送信します。各MEPのCCMを定期的に受信することで常時接続性を監視します。
図20-18　CCでの常時接続性の監視
[image: [図データ]]
装置AのCCMが装置の故障またはネットワーク上の障害によって，装置Bに届かなくなると，装置Bは装置Aとのネットワーク上の障害として検出します。
図20-19　CCで障害を検出
[image: [図データ]]
障害を検出した装置Bは，MA内の全MEPに対して，障害を検出したことを通知します。
図20-20　障害を全MEPに通知
[image: [図データ]]
障害検出通知のCCMを受信した各MEPは，MA内のどこかで障害が発生したことを認識します。各装置でLoopback，Linktraceを実行することによって，MA内のどのルートで障害が発生したのかを確認できます。

20.1.5　Loopback
Loopbackはレイヤ2レベルで動作する，ping相当の機能です。同一MA内のMEP-MEP間またはMEP-MIP間の接続性を確認します。
CCがMEP-MEP間の接続性の確認であるのに対し，LoopbackではMEP-MIP間の確認もできるため，MA内の接続性を詳細に確認できます。
MEPから宛先へループバックメッセージ（CFM PDUの一種）を送信し，宛先から応答が返ってくることを確認することで接続性を確認します。
LoopbackにはMIPまたはMEPが直接応答するため，例えば，装置内に複数のMIPを設定した場合，MIPごとに接続性を確認できます。
MIPおよびMEPに対するLoopbackの実行例を次の図に示します。
図20-21　MIPに対してLoopbackを実行
[image: [図データ]]
図20-22　MEPに対してLoopbackを実行
[image: [図データ]]
LoopbackはCCの学習内容を使用するため，事前にCCを動作させておく必要があります。また，宛先にMIPを指定する場合は，事前にMIPのポートのMACアドレスを調べておく必要があります。

20.1.6　Linktrace
Linktraceはレイヤ2レベルで動作するtraceroute相当の機能です。同一MA内のMEP-MEP間またはMEP-MIP間を経由する装置の情報を収集し，ルート情報を出力します。
リンクトレースメッセージ（CFM PDUの一種）を送信し，返ってきた応答をルート情報として収集します。
宛先にリンクトレースメッセージを送信した例を次の図に示します。
図20-23　宛先にリンクトレースメッセージを送信
[image: [図データ]]
リンクトレースメッセージは宛先までMIPを介して転送されます。MIPは転送する際に，自装置のどのポートで受信し，どのポートで転送したのかを応答します。送信元装置はルート情報として応答メッセージを保持します。
宛先にリンクトレースメッセージを転送した例を次の図に示します。
図20-24　宛先にリンクトレースメッセージを転送
[image: [図データ]]
応答を返したMIPは宛先までリンクトレースメッセージを転送します。装置Cのように，MEPまたはMIPが設定されていない装置は応答を返しません（応答を返すには一つ以上のMIPが設定されている必要があります）。
宛先のMEPまたはMIPまでリンクトレースメッセージが到達すると，宛先のMEPまたはMIPは到達したことと，どのポートで受信したのかを送信元に応答します。
送信元では，保持した応答をルート情報として出力し，宛先までのルートを確認します。
Linktraceは装置単位に応答します。例えば，装置内に設定されたMIPが一つでも複数でも，どちらの場合も同じように，受信ポートと転送ポートの情報を応答します。
LinktraceはCCの学習内容を使用するため，事前にCCを動作させておく必要があります。また，宛先にMIPを指定する場合は，事前にMIPのポートのMACアドレスを調べておく必要があります。
(a)　Linktraceによる障害の切り分け
Linktraceの実行結果によって，障害が発生した装置やポートなどを絞り込めます。
・タイムアウトを検出した場合
Linktraceでタイムアウトを検出した例を次の図に示します。
図20-25　Linktraceでタイムアウトを検出した例
[image: [図データ]]
この例では，装置AがLinktraceでタイムアウトを検出した場合，ネットワーク上の受信側のポートが通信できない状態が考えられます。リンクトレースメッセージが装置Bから装置Cに転送されていますが，装置Cが通信できない状態になっていて，応答を返さないため，タイムアウトになります。
・転送不可を検出した場合
Linktraceで通信不可を検出した例を次の図に示します。
図20-26　Linktraceで通信不可を検出した例
[image: [図データ]]
装置AがLinktraceでの転送不可を検出した場合，ネットワーク上の送信側のポートが通信できない状態が考えられます。これは，装置Cが装置D（宛先）にリンクトレースメッセージを転送できなかった場合，装置Aに送信側ポートが通信できない旨の応答を返すためです。
(b)　Linktraceの応答について
リンクトレースメッセージはマルチキャストフレームです。
CFMが動作している装置でリンクトレースメッセージを転送する際には，MIP CCMデータベースとMACアドレステーブルを参照して，どのポートで転送するか決定します。
CFMが動作していない装置ではリンクトレースメッセージをフラッディングします。このため，CFMが動作していない装置がネットワーク上にある場合，宛先のルート以外の装置からも応答が返ります。

20.1.7　共通動作仕様
	＜この項の構成＞
	(1)　ブロック状態のポートでの動作
	(2)　VLANトンネル構成での設定について

(1)　ブロック状態のポートでの動作
CFMの各機能について，ブロック状態のポートでの動作を次の表に示します。
表20-7　Up MEPがブロック状態の場合
	機能	動作
	CC		CCMを送受信する。送信するCCMのポート状態にはBlockedを設定する


	Loopback		運用コマンドl2pingは実行できない
	自宛のループバックメッセージに応答する


	Linktrace		運用コマンドl2tracerouteは実行できない
	リンクトレースメッセージに応答する。応答するリンクトレースメッセージのEgress Portの状態にはBlockedを設定する



表20-8　Down MEPがブロック状態の場合
	機能	動作
	CC		CCMを送受信しない


	Loopback		運用コマンドl2pingは実行できない
	自宛のループバックメッセージに応答しない


	Linktrace		運用コマンドl2tracerouteは実行できない
	リンクトレースメッセージに応答しない



表20-9　MIPがブロック状態の場合
	機能	動作
	CC		CCMを透過しない


	Loopback		回線側から受信した自宛のループバックメッセージに応答しない
	リレー側から受信した自宛のループバックメッセージに応答する
	ループバックメッセージを透過しない


	Linktrace		回線側から受信したリンクトレースメッセージに応答しない
	リレー側から受信したリンクトレースメッセージに応答する。応答するリンクトレースメッセージのEgress Portの状態にはBlockedを設定する
	リンクトレースメッセージを透過しない



表20-10　MEP，MIP以外のポートがブロック状態の場合
	機能	動作
	CC		CCMを透過しない


	Loopback		ループバックメッセージを透過しない


	Linktrace		リンクトレースメッセージを透過しない



(2)　VLANトンネル構成での設定について
VLANトンネリング網でCFMを使用する場合，VLANトンネリング網内とVLANトンネリング網外でドメインを分け，それぞれで管理します。なお，ドメインの設定個所によっては，CFMの機能の使用に一部制限があります。ドメインの設定個所別の機能の使用制限について次の表に示します。
表20-11　ドメインの設定個所別の機能の使用制限
	ドメインの設定個所	機能
	CC	Loopback	Linktrace
	VLANトンネリング網内とVLANトンネリング網外	使用可	使用可		VLANトンネリング網内では使用可
	VLANトンネリング網外ではVLANトンネルを越えては使用不可


	VLANトンネリング網内だけ	使用可	使用可	使用可
	VLANトンネリング網外だけ	使用可	使用可	使用可

(a)　VLANトンネリング網内とVLANトンネリング網外でCFMを使用する場合
VLANトンネリング網内とVLANトンネリング網外でCFMを使用する例を次の図に示します。
図20-27　VLANトンネリング網内とVLANトンネリング網外でCFMを使用する例
[image: [図データ]]
VLANトンネリング網内のドメインレベル1は，VLANトンネリング網内で任意の個所に管理ポイントを設定できます。VLANトンネリング網外のドメインレベル6は，VLANトンネリング網外の装置だけに管理ポイントを設定できます。VLANトンネリング網内にはドメインレベル6の管理ポイントは設定できません。VLANトンネリング網内の管理はドメインレベル1でします。
また，VLANトンネリング網外のドメインレベル6ではVLANトンネルを越えてはLinktraceを使用できません。
(b)　VLANトンネリング網内だけでCFMを使用する場合
VLANトンネリング網内だけでCFMを使用する例を次の図に示します。
図20-28　VLANトンネリング網内だけでCFMを使用する例
[image: [図データ]]
VLANトンネリング網内のドメインレベル1は，VLANトンネリング網内で任意の個所に管理ポイントを設定できます。該当ドメインではCFMの各機能が使用できます。
(c)　VLANトンネリング網外だけでCFMを使用する場合
VLANトンネリング網外だけでCFMを使用する例を次の図に示します。
図20-29　VLANトンネリング網外だけでCFMを使用する例
[image: [図データ]]
VLANトンネリング網外のドメインレベル6は，VLANトンネリング網外の装置だけに管理ポイントを設定できます。VLANトンネリング網内にはドメインレベル6の管理ポイントは設定できません。該当ドメインではCFMの各機能が使用できます。

20.1.8　CFMで使用するデータベース
CFMで使用するデータベースを次の表に示します。
表20-12　CFMで使用するデータベース
	データベース	内容	内容確認コマンド
	MEP CCMデータベース	各MEPが保持しているデータベース。
同一MA内のMEPの情報。
CCで常時接続性の監視をする際に使用。
保持する内容は次のとおりです。
	MEP ID
	MEP IDに対応するMACアドレス
	該当MEPで発生した障害情報

	show cfm remote-mep
	MIP CCMデータベース	装置で保持しているデータベース。
同一ドメイン内のMEPの情報。
リンクトレースメッセージを転送する際，どのポートで転送するかを決定する際に使用。
保持する内容は次のとおりです。
	MEPのMACアドレス
	該当MEPのCCMを受信したVLANとポート

	なし
	リンクトレースデータベース	Linktraceの実行結果を保持しているデータベース。
保持する内容は次のとおりです。
	Linktraceを実行したMEPと宛先
	TTL
	応答を返した装置の情報
	リンクトレースメッセージを受信したポートの情報
	リンクトレースメッセージを転送したポートの情報

	show cfm l2traceroute-db

	＜この項の構成＞
	(1)　MEP CCMデータベース
	(2)　MIP CCMデータベース
	(3)　リンクトレースデータベース

(1)　MEP CCMデータベース
MEP CCMデータベースは，同一MA内にどのようなMEPがあるかを保持しています。また，該当するMEPで発生した障害情報も保持しています。
Loopback，Linktraceでは宛先をMEP IDで指定できますが，MEP CCMデータベースに登録されていないMEP IDは指定できません。MEP IDがデータベース内に登録されているかどうかは運用コマンドshow cfm remote-mepで確認できます。
本データベースのエントリはCC実行時にMEPがCCMを受信したときに作成します。
(2)　MIP CCMデータベース
MIP CCMデータベースは，リンクトレースメッセージを転送する際にどのポートから転送すればよいかを決定する際に使用します。
転送時，MIP CCMデータベースに宛先MEPのMACアドレスが登録されていない場合は，MACアドレステーブルを参照して転送するポートを決定します。
MACアドレステーブルにもない場合はリンクトレースメッセージは転送しないで，転送できなかった旨の応答を転送元に返します。
本データベースのエントリはCC実行時にMIPがCCMを転送したときに作成します。
(3)　リンクトレースデータベース
リンクトレースデータベースは，Linktraceの実行結果を保持しています。
運用コマンドshow cfm l2traceroute-dbで，過去に実行したLinktraceの結果を参照できます。
(a)　保持できるルート数について
装置全体で1024装置分の応答を保持します。
1ルート当たり何装置分の応答を保持するかで何ルート分保持できるかが決ります。1ルート当たり256装置分の応答を保持した場合は4ルート，1ルート当たり16装置分の応答を保持している場合は64ルート保持できます。
応答が1024装置分を超えた場合，古いルートの情報が消去され，新しいルートの情報を保持します。
リンクトレースデータベースに登録されている宛先に対してLinktraceを実行した場合，リンクトレースデータベース上から該当宛先までのルート情報を削除したあとに新しいLinktraceの応答を保持します。
リンクトレースデータベースを次の図に示します。
図20-30　リンクトレースデータベース
[image: [図データ]]
本データベースのエントリはLinktrace実行時にMEPが応答を受信したときに作成します。

20.1.9　CFM使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　CFMを動作させない装置について
	(2)　他機能との共存について
	(3)　CFM PDUのバースト受信について
	(4)　同一ドメインで同一プライマリVLANを設定しているMAでのMEP設定について
	(5)　Linktraceでのルート情報の収集について
	(6)　Up MEPおよびMIPでCFMが動作しないタイミング
	(7)　ブロック状態のポートでMIPがLoopback，Linktraceに応答しない場合について
	(8)　冗長構成でのCCの動作について

(1)　CFMを動作させない装置について
CFMを適用する際，ドメイン内の全装置でCFMを動作させる必要はありませんが，CFMを動作させない装置ではCFM PDUを透過させる必要があります。
本装置を除き，CFMを動作させない装置は，次の表に示すフレームを透過するように設定してください。
表20-13　透過させるフレーム
	フレーム種別	宛先MACアドレス
	マルチキャスト	0180.c200.0030～0180.c200.003f

本装置は，CFMが動作していない場合はすべてのCFM PDUを透過します。
(2)　他機能との共存について
次に示す機能とは同時に使用できません。
	LLDP
	OADP

次に示すポートでは同時に使用できません。
	レイヤ2認証設定ポート

(3)　CFM PDUのバースト受信について
CCで常時監視するリモートMEP数が48以上あると，リモートMEPからのCFM PDU送信タイミングが偶然一致した場合に，本装置でCFM PDUをバースト受信することがあります。その場合，本装置でCFM PDUを廃棄することがあり，障害を誤検出するおそれがあります。
本現象が頻発する場合は，各装置でのCFM PDUの送信タイミングが重ならないように調整してください。
(4)　同一ドメインで同一プライマリVLANを設定しているMAでのMEP設定について
同一ドメインで同一プライマリVLANを設定しているMA（同一MAも含む）で，同一ポートに対して2個以上のMEPを設定できません。設定した場合は，該当するMEPでCFMが正常に動作しません。
(5)　Linktraceでのルート情報の収集について
Linktraceではリンクトレースメッセージの転送先ポートは，MIP CCMデータベースまたはMACアドレステーブルを参照して決定します。そのため，リンクアップ時（リンクダウン後の再アップ含む）やスパニングツリーなどによる経路変更後は，CCでCCMを送受信するまで転送先ポートが決定できないため，正しいルート情報の収集ができません。
(6)　Up MEPおよびMIPでCFMが動作しないタイミング
次のイベント発生後に，一度もリンクアップしていないUp MEPおよびMIPのポートではCFMの各機能が動作しません。一度リンクアップさせることで動作します。
	装置起動（装置再起動も含む）
	コンフィグレーションファイルのランニングコンフィグレーションへの反映
	運用コマンドrestart vlanの実行
	運用コマンドrestart cfmの実行

(7)　ブロック状態のポートでMIPがLoopback，Linktraceに応答しない場合について
ブロック状態のポートにMIPを設定し，該当ポートで次に示す運用をした場合，MIPはLoopback，Linktraceに応答しないことがあります。
	スパニングツリー（PVST+，シングル）でループガード機能を運用
	スパニングツリー（MSTP）の運用時に，アクセスVLANまたはネイティブVLANをプライマリVLANとして設定

(8)　冗長構成でのCCの動作について
スパニングツリーなどの冗長構成を組んだネットワーク上でCCを運用している場合，通信経路の切り替えが発生したときに，まれに自装置のMEPが送信したCCMを受信してErrorCCMを検出することがあります。本障害は通信経路が安定すると回復します。

20.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	20.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	20.2.2　CFMの設定（複数ドメイン）
	20.2.3　CFMの設定（同一ドメイン，複数MA）


20.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
CFMのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表20-14　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	domain name	該当ドメインで使用する名称を設定します。
	ethernet cfm cc alarm-priority	CCで検知する障害レベルを設定します。
	ethernet cfm cc alarm-reset-time	CCで障害を再検知と見なすまでの時間を設定します。
	ethernet cfm cc alarm-start-time	CCで障害を検知してからトラップを通知するまでの時間を設定します。
	ethernet cfm cc enable	ドメインでCCを使用するMAを設定します。
	ethernet cfm cc interval	CCMの送信間隔を設定します。
	ethernet cfm domain	ドメインを設定します。
	ethernet cfm enable (global)	CFMを開始します。
	ethernet cfm enable (interface)	no ethernet cfm enable設定時にCFMを停止します。
	ethernet cfm mep	CFMで使用するMEPを設定します。
	ethernet cfm mip	CFMで使用するMIPを設定します。
	ma name	該当ドメインで使用するMAの名称を設定します。
	ma vlan-group	該当ドメインで使用するMAに所属するVLANを設定します。


20.2.2　CFMの設定（複数ドメイン）
複数ドメインを設定する手順を説明します。ここでは，次の図に示す本装置Aの設定例を示します。
図20-31　CFMの設定例（複数ドメイン）
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　複数ドメインおよびドメインごとのMAの設定
	(2)　MEPおよびMIPの設定
	(3)　ポートのCFMの停止
	(4)　CCの設定

(1)　複数ドメインおよびドメインごとのMAの設定
	［設定のポイント］
	複数のドメインがある場合，低いドメインレベルのドメインから設定します。MAの設定はドメインレベルとMA識別番号，ドメイン名称，およびMA名称を対向装置と一致させる必要があります。設定が異なる場合，本装置と対向装置は同一MAと判断されません。
	MAのプライマリVLANには，本装置のMEPからCFM PDUを送信するVLANを設定します。
	primary-vlanパラメータが設定されていない場合は，vlan-groupパラメータで設定されたVLANの中から，最も小さなVLAN IDを持つVLANがプライマリVLANになります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ethernet cfm domain level 1 direction-up
(config-ether-cfm)# domain name str operator_1
ドメインレベル1とMEPの初期状態をUp MEPにすることを設定します。コンフィグレーションイーサネットCFMモードに移行し，ドメイン名称を設定します。
　

	(config-ether-cfm)# ma 1 name str ma1_vlan100
(config-ether-cfm)# ma 1 vlan-group 10,20,100 primary-vlan 100
(config-ether-cfm)# exit
MA1でMA名称，MAに所属するVLAN，プライマリVLANを設定します。
　

	(config)# ethernet cfm domain level 2
(config-ether-cfm)# domain name str operator_2
(config-ether-cfm)# ma 2 name str ma2_vlan200
(config-ether-cfm)# ma 2 vlan-group 30,40,200 primary-vlan 200
(config-ether-cfm)# exit
ドメインレベル2とMEPの初期状態をDown MEPにすることを設定します。
MA2でMA名称，MAに所属するVLAN，プライマリVLANを設定します。
　


(2)　MEPおよびMIPの設定
	［設定のポイント］
	MEPおよびMIPの設定数は，収容条件数以内に収まるように設定してください。
	設定したMEPおよびMIPの運用を開始するには，装置のCFMを有効にする設定が必要になります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# ethernet cfm mep level 1 ma 1 mep-id 101
(config-if)# ethernet cfm mip level 2
(config-if)# exit
(config)# interface gigabitethernet 0/2
(config-if)# ethernet cfm mip level 1
(config-if)# exit
ポート0/1に，ドメインレベル1，MA1に所属するMEPを設定します。また，ドメインレベル2のMIPを設定します。ポート0/2にドメインレベル1のMIPを設定します。
　

	(config)# ethernet cfm enable
本装置のCFMの運用を開始します。
　


(3)　ポートのCFMの停止
	［設定のポイント］
	一時的にポートのCFMを停止したい場合に設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# no ethernet cfm enable
(config-if)# exit
ポート0/1のCFMを停止します。
　


(4)　CCの設定
	［設定のポイント］
	ethernet cfm cc enableコマンドの設定直後から，CCが動作します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ethernet cfm cc level 1 ma 1 interval 10s
(config)# ethernet cfm cc level 1 ma 1 enable
ドメインレベル1，MA1で，CCMの送信間隔を10秒に設定したあとにCCの動作を開始します。



20.2.3　CFMの設定（同一ドメイン，複数MA）
同一ドメインで複数のMAを設定する手順を説明します。ここでは，次の図に示す本装置Aの設定例を示します。
図20-32　CFMの設定例（同一ドメイン，複数MA）
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　同一ドメインでの複数MAの設定
	(2)　MEPおよびMIPの設定

(1)　同一ドメインでの複数MAの設定
	［設定のポイント］
	同一ドメインで複数のMAを設定する場合は，MA識別番号およびMA名称が重複しないように設定します。ドメインおよびMAの基本的な設定のポイントは，「20.2.2　CFMの設定（複数ドメイン）」を参照してください。

	［コマンドによる設定］

	(config)# ethernet cfm domain level 6 direction-up
(config-ether-cfm)# domain name str customer_6
ドメインレベルとMEPの初期状態をUp MEPにすることを設定します。コンフィグレーションイーサネットCFMモードに移行し，ドメイン名称を設定します。
　

	(config-ether-cfm)# ma 1 name str ma1_vlan100
(config-ether-cfm)# ma 1 vlan-group 10,20,100 primary-vlan 100
(config-ether-cfm)# ma 2 name str ma2_vlan200
(config-ether-cfm)# ma 2 vlan-group 30,40,200 primary-vlan 200
(config-ether-cfm)# exit
MA識別番号とMA名称，MAに所属するVLAN，プライマリVLANを設定します。
　


(2)　MEPおよびMIPの設定
	［設定のポイント］
	MEPはMAごとに設定する必要があります。MIPは複数のMAで共通で，ポート単位に一つ設定します。MEPおよびMIPの基本的な設定のポイントは，「20.2.2　CFMの設定（複数ドメイン）」を参照してください。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
(config-if)# ethernet cfm mep level 6 ma 1 mep-id 101
(config-if)# ethernet cfm mep level 6 ma 2 mep-id 201
(config-if)# exit
(config)# interface range gigabitethernet 0/2-4
(config-if-range)# ethernet cfm mip level 6
(config-if-range)# exit
ポート0/1に，ドメインレベル6，MA1に所属するMEPを設定します。また，MA2に所属するMEPを設定します。ポート0/2～0/4にドメインレベル6のMIPを設定します。
　

	(config)# ethernet cfm enable
本装置のCFMの運用を開始します。



20.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	20.3.1　運用コマンド一覧
	20.3.2　MP間の接続確認
	20.3.3　MP間のルート確認
	20.3.4　ルート上のMPの状態確認
	20.3.5　CFMの状態の確認
	20.3.6　障害の詳細情報の確認


20.3.1　運用コマンド一覧
CFMの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表20-15　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	l2ping	CFMのLoopback機能を実行します。指定MP間の接続を確認します。
	l2traceroute	CFMのLinktrace機能を実行します。指定MP間のルートを確認します。
	show cfm	CFMのドメイン情報を表示します。
	show cfm remote-mep	CFMのリモートMEPの情報を表示します。
	show cfm fault	CFMの障害情報を表示します。
	show cfm l2traceroute-db	l2tracerouteコマンドで取得したルート情報を表示します。
	show cfm statistics	CFMの統計情報を表示します。
	clear cfm remote-mep	CFMのリモートMEP情報をクリアします。
	clear cfm fault	CFMの障害情報をクリアします。
	clear cfm l2traceroute-db	l2tracerouteコマンドで取得したルート情報をクリアします。
	clear cfm statistics	CFMの統計情報をクリアします。
	restart cfm	CFMプログラムを再起動します。
	dump protocols cfm	CFMのダンプ情報をファイルへ出力します。


20.3.2　MP間の接続確認
l2pingコマンドで，指定したMP間の疎通を確認して，結果を表示します。コマンドには確認回数および応答待ち時間を指定できます。指定しない場合，確認回数は5回，応答待ち時間は5秒です。疎通確認の応答受信または応答待ち時間経過を契機に，次の確認を繰り返します。
図20-33　l2pingコマンドの実行結果
>l2ping remote-mep 1010 domain-level 7 ma 1000 mep 1020 count 3 timeout 1

L2ping to MP:1010(0012.e220.00a3) on Level:7 MA:1000 MEP:1020 VLAN:20

Time:2009/03/14 19:10:24

1: L2ping Reply from 0012.e220.00a3 64bytes Time= 751 ms

2: L2ping Reply from 0012.e220.00a3 64bytes Time= 752 ms

3: L2ping Reply from 0012.e220.00a3 64bytes Time= 744 ms

 

--- L2ping Statistics ---

Tx L2ping Request :  3 Rx L2ping Reply :  3 Lost Frame :  0%

Round-trip Min/Avg/Max : 744/749/752 ms

 

>

20.3.3　MP間のルート確認
l2tracerouteコマンドで，指定したMP間のルート情報を収集し，結果を表示します。コマンドには応答待ち時間とTTL値を指定できます。指定しない場合，応答待ち時間は5秒，TTL値は64です。
宛先に指定したMPから応答を受信したことを「Hit」で確認できます。
図20-34　l2tracerouteコマンドの実行結果
>l2traceroute remote-mep 2010 domain-level 7 ma 1000 mep 2020 timeout 10 ttl 64

Date 2009/03/15 14:05:30 UTC

L2traceroute to MP:0012.e220.00a3 on Level:7 MA:1000 MEP:1020 VLAN:1000

Time:2009/03/15 14:05:30

63 0012.e220.00c0 Forwarded

62 0012.e210.000d Forwarded

61 0012.e242.00a3 NotForwarded Hit

20.3.4　ルート上のMPの状態確認
show cfm l2traceroute-db detailコマンドで，宛先のMPまでのルートとルート上のMPの詳細情報を確認できます。「NotForwarded」が表示された場合，Ingress PortおよびEgress Portの「Action」で，リンクトレースメッセージが中継されなかった理由を確認できます。
図20-35　show cfm l2traceroute-db detailコマンドの実行結果
> show cfm l2traceroute-db remote-mac 0012.e220.1040 detail

Date 2009/03/16 10:21:42 UTC

L2traceroute to MP:2010(0012.e220.1040) on Level:7 MA:2000 MEP:2020 VLAN:20

Time:2009/03/16 10:21:42

63  0012.e220.10a9 Forwarded

 Last Egress : 0012.f110.2400 Next Egress : 0012.e220.10a0

 Relay Action: MacAdrTbl

 Chassis ID  Type: MAC    Info: 0012.e228.10a0

 Ingress Port MP Address: 0012.e220.10a9 Action: OK

 Egress Port  MP Address: 0012.e220.10aa Action: OK

62  0012.e228.aa3b NotForwarded

 Last Egress : 0012.e220.10a0 Next Egress : 0012.e228.aa30

 Relay Action: MacAdrTbl

 Chassis ID  Type: MAC    Info: 0012.e228.aa30

 Ingress Port MP Address: 0012.e228.aa2c Action: -

 Egress Port  MP Address: 0012.e228.aa3b Action: Down

>

20.3.5　CFMの状態の確認
show cfmコマンドで，CFMの設定状態と障害検知状態を表示します。CCで障害を検知した場合，検知した障害の中で，最も障害レベルの高い障害種別を「Status」で確認できます。
図20-36　show cfmコマンドの実行結果
>show cfm

Date 2009/03/15 18:32:10 UTC

Domain Level 3 Name(str): ProviderDomain_3

 MA 300  Name(str) : Tokyo_to_Osaka

  Primary VLAN:300  VLAN:10-20,300

  CC:Enable  Interval:1min

  Alarm Priority:3 Start Time:2500ms Reset Time:10000ms 

  MEP Information

   ID:8012 UpMEP  CH12(Up)  Enable  MAC:0012.e200.00b2 Status:Timeout

 MA 400  Name(str) : Tokyo_to_Nagoya

  Primary VLAN:400  VLAN:30-40,400

  CC:Enable  Interval:1min

  Alarm Priority:3 Start Time:2500ms Reset Time:10000ms

  MEP Information

   ID:8014 DownMEP 0/21(Up)  Disable MAC:0012.e220.0040 Status:-

 MIP Information

   0/12(Up)  Enable  MAC:0012.e200.0012

   0/22(Down) Disable MAC:-

Domain Level 4 Name(str): ProviderDomain_4

 MIP Information

   CH12(Up)  Enable  MAC:0012.e220.00b2

>

20.3.6　障害の詳細情報の確認
show cfm fault detailコマンドで，障害種別ごとに，障害検知状態と障害検知のきっかけとなったCCM情報を表示します。CCMを送信したリモートMEPは「RMEP」，「MAC」および「VLAN」で確認できます。
図20-37　show cfm fault detailコマンドの実行結果
>show cfm fault detail

Date 2009/03/21 12:23:41 UTC

MD:7 MA:1000 MEP:1000 Fault

 OtherCCM : - RMEP:1020 MAC:0012.e220.1e22 VLAN:1000 Time:2009/03/20 11:22:17

 ErrorCCM : -

 Timeout : -

 PortState: -

 RDI   : On RMEP:1011 MAC:0012.e220.11a2 VLAN:1000 Time:2009/03/21 11:42:10

>
show cfm fault detailコマンドで表示されるリモートMEP情報は障害検知のきっかけとなった情報であり，実際には複数のリモートMEPで障害が発生しているおそれがあります。
現在どのリモートMEPで障害が発生しているかは，show cfm remote-mepコマンドで表示されるリモートMEP情報の「ID」および「Status」で確認できます。
図20-38　show cfm remote-mepコマンドの実行結果
>show cfm remote-mep

Date 2009/03/21 12:25:30 UTC

Total RMEP Counts:   5

Domain Level 7 Name(str): ProviderDomain_7

 MA 1000 Name(str) : Tokyo_to_Osaka

  MEP ID:1000 0/20(Up)  Enable  Status:RDI

   RMEP Information Counts: 3

   ID:1011 Status:-      MAC:0012.e200.005a Time:2009/03/21 12:25:29

   ID:1020 Status:RDI     MAC:0012.e220.1e22 Time:2009/03/21 12:25:29

   ID:1030 Status:RDI     MAC:0012.e220.1e09 Time:2009/03/21 12:25:29

 MA 2000 Name(str) : Tokyo_to_Nagoya

  MEP ID:8012 CH1 (Up)  Enable  Status:-

   RMEP Information Counts: 2

   ID:8003 Status:-      MAC:0012.e20a.1241 Time:2009/03/21 12:25:28

   ID:8004 Status:-      MAC:0012.e20d.12a1 Time:2009/03/21 12:25:29

>

21.　SNMPを使用したネットワーク管理
この章では本装置のSNMPエージェント機能についてサポート仕様を中心に説明します。
	＜この章の構成＞
	21.1　解説
	21.2　コンフィグレーション
	21.3　オペレーション
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(1)　ネットワーク管理
ネットワークシステムの稼働環境や性能を維持するためには，高度なネットワーク管理が必要です。SNMP（simple network management protocol）は業界標準のネットワーク管理プロトコルです。SNMPをサポートしているネットワーク機器で構成されたマルチベンダーネットワークを管理できます。管理情報を収集して管理するサーバをSNMPマネージャ，管理される側のネットワーク機器をSNMPエージェントといいます。ネットワーク管理の概要を次の図に示します。
図21-1　ネットワーク管理の概要
[image: [図データ]]
(2)　SNMPエージェント機能
本装置のSNMPエージェントは，ネットワーク上の装置内部に組み込まれたプログラムです。装置内の情報をSNMPマネージャに提供する機能があります。装置内にある各種情報をMIB（Management Information Base）と呼びます。SNMPマネージャは，装置の情報を取り出して編集・加工し，ネットワーク管理を行うための各種情報をネットワーク管理者に提供するソフトウェアです。MIB取得の例を次の図に示します。
図21-2　MIB取得の例
[image: [図データ]]
本装置の運用コマンドにはMIB情報を表示するためのSNMPコマンドがあります。このコマンドは，自装置およびリモート装置のSNMPエージェントのMIBを表示します。
本装置では，SNMPv1（RFC1157），SNMPv2C（RFC1901），およびSNMPv3（RFC3410）をサポートしています。SNMPマネージャを使用してネットワーク管理を行う場合は，SNMPv1，SNMPv2C，またはSNMPv3プロトコルで使用してください。なお，SNMPv1，SNMPv2C，SNMPv3をそれぞれ同時に使用することもできます。
また，SNMPエージェントはトラップ（Trap）と呼ばれるイベント通知（主に障害発生の情報など）機能があります。SNMPマネージャは，トラップを受信することで定期的に装置の状態変化を監視しなくても変化を知ることができます。ただし，トラップはUDPを使用しているため，装置からSNMPマネージャに対するトラップの到達確認ができません。そのため，ネットワークの輻輳などによって，トラップがマネージャに到達しない場合があります。トラップの例を次の図に示します。
図21-3　トラップの例
[image: [図データ]]
本装置のSNMPプロトコルはIPv6に対応しています。コンフィグレーションに設定したSNMPマネージャのIPアドレスによって，IPv4またはIPv6アドレスが設定されているSNMPマネージャからのMIB要求や，SNMPマネージャへのトラップ送信ができます。IPv4/IPv6 SNMPマネージャからのMIB要求と応答の例を次の図に示します。
図21-4　IPv4/IPv6 SNMPマネージャからのMIB要求と応答の例
[image: [図データ]]
(3)　SNMPv3
SNMPv3はSNMPv2Cまでの全機能に加えて，管理セキュリティ機能が大幅に強化されています。ネットワーク上を流れるSNMPパケットを認証・暗号化することによって，SNMPv2Cでのコミュニティ名とSNMPマネージャのIPアドレスの組み合わせによるセキュリティ機能では実現できなかった，盗聴，なりすまし，改ざん，再送などのネットワーク上の危険からSNMPパケットを守ることができます。
(a)　SNMPエンティティ
SNMPv3では，SNMPマネージャおよびSNMPエージェントを「SNMPエンティティ」と総称します。本装置のSNMPv3は，SNMPエージェントに相当するSNMPエンティティをサポートしています。
(b)　SNMPエンジン
SNMPエンジンは認証，および暗号化したメッセージ送受信と管理オブジェクトへのアクセス制御のためのサービスを提供します。SNMPエンティティとは１対１の関係です。SNMPエンジンは，同一管理ドメイン内でユニークなSNMPエンジンIDにより識別されます。
(c)　ユーザ認証とプライバシー機能
SNMPv1，SNMPv2Cでのコミュニティ名による認証に対して，SNMPv3ではユーザ認証を行います。また，SNMPv1，SNMPv2Cにはなかったプライバシー機能（暗号化，復号化）もSNMPv3でサポートされています。ユーザ認証とプライバシー機能は，ユーザ単位に設定できます。
本装置では，ユーザ認証プロトコルとして次の二つプロトコルをサポートしています。
	HMAC-MD5-96（メッセージダイジェストアルゴリズムを使用した認証プロトコル。128ビットのダイジェストのうち，最初の96ビットを使用する。秘密鍵は16オクテット）
	HMAC-SHA-96（SHAメッセージダイジェストアルゴリズムを使用した認証プロトコル。160ビットのSHAダイジェストのうち，最初の96ビットを使用する。秘密鍵は20オクテット）

プライバシープロトコルとして次のプロトコルをサポートしています。
	CBC-DES（Cipher Block Chaining - Data Encryption Standard。共通鍵暗号アルゴリズムであるDES（56ビット鍵）を，CBCモードで強力にした暗号化プロトコル）

(d)　MIBビューによるアクセス制御
SNMPv3では，ユーザ単位に，アクセスできるMIBオブジェクトの集合を設定できます。このMIBオブジェクトの集合をMIBビューと呼びます。MIBビューは，MIBのオブジェクトIDのツリーを表すビューサブツリーを集約することによって表現されます。集約する際には，ビューサブツリーごとにincluded（MIBビューに含む），またはexcluded（MIBビューから除外する）を選択できます。MIBビューは，ユーザ単位に，Readビュー，Writeビュー，Notifyビューとして設定できます。
次に，MIBビューの例を示します。MIBビューは，「図21-5　MIBビューの例」に示すようなMIBツリーの一部であるMIBサブツリーをまとめて設定します。オブジェクトID 1.1.2.1.2は，サブツリー1.1.2.1に含まれるので，MIBビューAでアクセスできます。しかし，オブジェクトID 1.2.1は，どちらのサブツリーにも含まれないので，アクセスできません。また，オブジェクトID 1.1.2.1.2.1.4は，サブツリー1.1.2.1.2.1がビューAから除外されているためアクセスできません。
図21-5　MIBビューの例
[image: [図データ]]

21.1.2　MIB概説
装置が管理し，SNMPマネージャに提供するMIBは，RFCで規定されたものと，装置の開発ベンダーが独自に用意する情報の2種類があります。
RFCで規定されたMIBを標準MIBと呼びます。標準MIBは規格化されているため提供情報の内容の差はあまりありません。装置の開発ベンダーが独自に用意するMIBをプライベートMIBと呼び，装置によって内容が異なります。ただし，MIBのオペレーション（情報の採取・設定など）は，標準MIB，プライベートMIBで共通です。オペレーションは，装置と目的のMIB情報を指定するだけです。装置はIPアドレスで，MIB情報はオブジェクトIDで指定します。
	＜この項の構成＞
	(1)　MIB構造
	(2)　MIBオブジェクトの表し方
	(3)　インデックス
	(4)　本装置のサポートMIB

(1)　MIB構造
MIBの構造はツリー構造になっています。MIBはツリー構造のため，各ノードを識別するために番号を付けて表す決まりになっています。rootから各ノードの数字を順番にたどって番号を付けることで個々のMIB情報を一意に識別できます。この番号列をオブジェクトIDと呼びます。オブジェクトIDはrootから下位のオブジェクトグループ番号をドットで区切って表現します。例えば，sysDescrというMIBをオブジェクトIDで示すと1.3.6.1.2.1.1.1になります。MIBツリーの構造例を次の図に示します。
図21-6　MIBツリーの構造例
[image: [図データ]]
(2)　MIBオブジェクトの表し方
オブジェクトIDは数字と．(ドット)（例：1.3.6.1.2.1.1.1）で表現します。しかし，数字の羅列ではわかりにくいため，マネージャによっては，sysDescrというニーモニックで指定できるものもあります。ニーモニックで指定する場合，SNMPマネージャがどのMIBのニーモニックを使えるか確認してから使用してください。また，本装置のSNMPコマンドで使用できるニーモニックについては，snmp lookupコマンドを実行することで確認できます。
(3)　インデックス
MIBを指定するときのオブジェクトIDを使用しますが，一つのMIBに一つの意味だけある場合と一つのMIBに複数の情報がある場合があります。MIBを特定するためにはインデックス（INDEX）を使用します。インデックスは，オブジェクトIDの後ろに数字を付加して表し，何番目の情報かなどを示すために使用します。
一つのMIBに一つの意味だけがある場合，MIBのオブジェクトIDに".0"を付加して表します。一つのMIBに複数の情報がある場合，MIBのオブジェクトIDの後ろに数字を付加して何番目の情報であるか表します。例えば，インタフェースのタイプを示すMIBにifType（1.3.6.1.2.1.2.2.1.2）があります。本装置には複数のインタフェースがあります。特定のインタフェースのタイプを調べるには，"2番目のインタフェースのタイプ"というように具体的に指定する必要があります。MIBで指定するときは，2番目を示すインデックス.2をMIBの最後に付加してifType.2（1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2）と表します。
インデックスの表し方は，各MIBによって異なります。RFCなどのMIBの定義で，INDEX{ xxxxx,yyyyy,zzzzzz }となっているMIBのエントリは，xxxxxとyyyyyとzzzzzzをインデックスに持ちます。それぞれのMIBについて，どのようなインデックスを取るか確認してMIBのオペレーションを行ってください。
(4)　本装置のサポートMIB
本装置では，装置の状態，インタフェースの統計情報，装置の機器情報など，管理に必要なMIBを提供しています。なお，プライベートMIBの定義（ASN.1）ファイルは，ソフトウェアとともに提供します。
各MIBの詳細については，マニュアル「MIBレファレンス」を参照してください。

21.1.3　SNMPv1，SNMPv2Cオペレーション
管理データ（MIB:management information base）の収集や設定を行うため，SNMPでは次に示す4種類のオペレーションがあります。
	GetRequest　　：指定したMIBの情報を取り出します。
	GetNextRequest：指定した次のMIBの情報を取り出します。
	GetBulkRequest：GetNextRequestの拡張版です。
	SetRequest　　：指定したMIBに値を設定します。

各オペレーションはSNMPマネージャから装置（SNMPエージェント）に対して行われます。各オペレーションについて説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　GetRequestオペレーション
	(2)　GetNextRequestオペレーション
	(3)　GetBulkRequestオペレーション
	(4)　SetRequestオペレーション
	(5)　コミュニティによるオペレーション制限
	(6)　IPアドレスによるオペレーション制限
	(7)　SNMPオペレーションのエラーステータスコード

(1)　GetRequestオペレーション
GetRequestオペレーションは，SNMPマネージャから装置（エージェント機能）に対してMIBの情報を取り出すときに使用します。このオペレーションでは，一つまたは複数MIBを指定できます。
装置が該当するMIBを保持している場合，GetResponseオペレーションでMIB情報を応答します。該当するMIBを保持していない場合は，GetResponseオペレーションでnoSuchNameを応答します。GetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-7　GetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
[image: [図データ]]
SNMPv2Cでは，装置が該当するMIBを保持していない場合は，GetResponseオペレーションでMIB値にnoSuchObjectを応答します。SNMPv2Cの場合のGetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-8　GetRequestオペレーション（SNMPv2C）
[image: [図データ]]
(2)　GetNextRequestオペレーション
GetNextRequestオペレーションは，GetRequestオペレーションに似たオペレーションです。GetRequestオペレーションは，指定したMIBの読み出しに使用しますが，GetNextRequestオペレーションは，指定したMIBの次のMIBを取り出すときに使用します。このオペレーションも一つまたは複数のMIBを指定できます。
装置が指定した次のMIBを保持している場合は，GetResponseオペレーションでMIBを応答します。指定したMIBが最後の場合は，GetResponseでnoSuchNameを応答します。GetNextRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-9　GetNextRequestオペレーション
[image: [図データ]]
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SNMPv2Cの場合，指定したMIBが最後の場合はGetResponseでMIB値にendOfMibViewを応答します。SNMPv2Cの場合のGetNextRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-10　GetNextRequestオペレーション（SNMPv2C）
[image: [図データ]]
(3)　GetBulkRequestオペレーション
GetBulkRequestオペレーションは，GetNextRequestオペレーションを拡張したオペレーションです。このオペレーションでは繰り返し回数を設定し，指定したMIBの次の項目から指定した繰り返し回数個分のMIBを取得できます。このオペレーションも，一つまたは複数のMIBを指定できます。
装置が，指定したMIBの次の項目から指定した繰り返し回数個分のMIBを保持している場合は，GetResponseオペレーションでMIBを応答します。指定したMIBが最後の場合，または繰り返し数に達する前に最後のMIBになった場合，GetResponseオペレーションでMIB値にendOfMibViewを応答します。GetBulkRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-11　GetBulkRequestオペレーション
[image: [図データ]]
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(4)　SetRequestオペレーション
SetRequestオペレーションは，SNMPマネージャから装置（エージェント機能）に対して行うオペレーションという点でGetRequest，GetNextRequest，GetBulkRequestオペレーションと似ていますが，値の設定方法が異なります。
SetRequestオペレーションでは，設定する値とMIBを指定します。値を設定すると，GetResponseオペレーションでMIBと設定値を応答します。SetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-12　SetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(a)　MIBを設定できない場合の応答
MIBを設定できないケースは，次に示す3とおりです。
	MIBが読み出し専用の場合（読み出し専用コミュニティに属するマネージャの場合も含む）
	設定値が正しくない場合
	装置の状態によって設定できない場合

各ケースによって，応答が異なります。MIBが読み出し専用の場合，noSuchNameのGetResponse応答をします。SNMPv2Cの場合，MIBが読み出し専用のときはnotWritableのGetResponse応答をします。MIBが読み出し専用の場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-13　MIB変数が読み出し専用の場合のSetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
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設定値のタイプが正しくない場合，badValueのGetResponse応答をします。SNMPv2Cの場合，設定値のタイプが正しくないときはwrongTypeのGetResponse応答をします。設定値のタイプが正しくない場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-14　設定値のタイプが正しくない場合のSetRequestオペレーション例
[image: [図データ]]
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装置の状態によって設定できない場合，genErrorを応答します。例えば，装置内で値を設定しようとしたときに，装置内部で設定タイムアウトを検出した場合などがこれに当てはまります。装置の状態によって設定できない場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-15　装置の状態によって設定できない場合のSetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(5)　コミュニティによるオペレーション制限
SNMPv1およびSNMPv2Cでは，オペレーションを実行するSNMPマネージャを限定するため，コミュニティという概念があります。コミュニティはオペレーションを実行するSNMPマネージャとSNMPエージェントを一つのグループとして割り当てる名称です。MIBに対してオペレーションする場合は，SNMPマネージャとSNMPエージェントは，同一のグループ（コミュニティ）に属する必要があります。コミュニティによるオペレーションを次の図に示します。
図21-16　コミュニティによるオペレーション
[image: [図データ]]
装置Aはコミュニティ（public）およびコミュニティ（localnetwork）に属しています。コミュニティ（othernetwork）には属していません。この場合，装置Aはコミュニティ（public）およびコミュニティ（localnetwork）のSNMPマネージャA，BからMIBのオペレーションを受け付けますが，コミュニティ（othernetwork）のSNMPマネージャCからのオペレーションは受け付けません。
(6)　IPアドレスによるオペレーション制限
本装置では，セキュリティを考慮し，アクセスリストを使用することでコミュニティとSNMPマネージャのIPアドレスの組み合わせが合わないときはMIBのオペレーションを受け付けないようにできます。本装置でSNMPv1およびSNMPv2Cを使用するときは，コミュニティをコンフィグレーションコマンドで登録する必要があります。なお，コミュニティは文字列で設定します。また，一般的にコミュニティ名称は，publicを使用している場合が多いです。
(7)　SNMPオペレーションのエラーステータスコード
オペレーションでエラーが発生した場合，SNMPエージェントはエラーステータスにエラーコードを設定し，何番目のMIB情報でエラーが発生したかをエラー位置番号に設定したGetResponseオペレーションの応答を返します。オペレーションの結果が正常なら，エラーステータスにエラーなしのコードを設定し，MIB情報内にオペレーションしたMIB情報を設定したGetResponseオペレーションの応答を返します。エラーステータスコードを次の表に示します。
表21-1　エラーステータスコード
	エラーステータス	コード	内容
	noError	0	エラーはありません。
	tooBig	1	データサイズが大きくPDUに値を設定できません。
	noSuchName	2	指定MIBがない，または書き込みできませんでした。
	badValue	3	設定値が不正です。
	readOnly	4	書き込みできませんでした(本装置では，応答することはありません)。
	genError	5	その他のエラーが発生しました。
	noAccess	6	アクセスできないMIBに対してsetを行おうとしました。
	wrongType	7	MIBで必要なタイプと異なるタイプが指定されました。
	wrongLength	8	MIBで必要なデータ長と異なる長さが指定されました。
	wrongEncoding	9	ASN.1符号が不正でした。
	wrongValue	10	MIB値が不正でした。
	noCreation	11	該当するMIBが存在しません。
	inconsistentValue	12	現在何か理由があって値が設定できません。
	resourceUnavailable	13	値の設定のためにリソースが必要ですが，リソースが利用できません。
	commitFailed	14	値の更新に失敗しました。
	undoFailed	15	値の更新に失敗したときに，更新された値を元に戻すのに失敗しました。
	notWritable	17	セットできません。
	inconsistentName	18	該当するMIBが存在しないため，現在は作成できません。


21.1.4　SNMPv3オペレーション
管理データ（MIB:management information base）の収集や設定を行うため，SNMPでは次に示す四種類のオペレーションがあります。
	GetRequest　　：指定したMIBの情報を取り出します。
	GetNextRequest：指定した次のMIBの情報を取り出します。
	GetBulkRequest：GetNextRequestの拡張版です。
	SetRequest　　：指定したMIBに値を設定します。

各オペレーションはSNMPマネージャから装置（SNMPエージェント）に対して行われます。各オペレーションについて説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　GetRequestオペレーション
	(2)　GetNextRequestオペレーション
	(3)　GetBulkRequestオペレーション
	(4)　SetRequestオペレーション
	(5)　SNMPv3でのオペレーション制限
	(6)　SNMPv3 オペレーションのエラーステータスコード

(1)　GetRequestオペレーション
GetRequestオペレーションは，SNMPマネージャから装置（エージェント機能）に対してMIBの情報を取り出すときに使用します。このオペレーションでは，一つまたは複数のMIBを指定できます。装置が該当するMIBを保持している場合，ResponseオペレーションでMIB情報を応答します。
GetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-17　GetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(2)　GetNextRequestオペレーション
GetNextRequestオペレーションは，GetRequestオペレーションに似たオペレーションです。GetRequestオペレーションが指定したMIBの読み出しに使用するのに対し，GetNextRequestオペレーションは指定したMIBの次のMIBを取り出すときに使用します。このオペレーションも一つまたは複数のMIBを指定できます。
GetNextRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-18　GetNextRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(3)　GetBulkRequestオペレーション
GetBulkRequestオペレーションは，GetNextRequestオペレーションを拡張したオペレーションです。このオペレーションでは繰り返し回数を設定し，指定したMIBの次の項目から指定した繰り返し回数個分のMIBを取得できます。このオペレーションも，一つまたは複数のMIBを指定できます。
GetBulkRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-19　GetBulkRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(4)　SetRequestオペレーション
SetRequestオペレーションは，SNMPマネージャから装置（エージェント機能）に対して行うオペレーションという点でGetRequest，GetNextRequest，GetBulkRequestオペレーションと似ていますが，値の設定方法が異なります。
SetRequestオペレーションでは，設定する値とMIBを指定します。値を設定すると，ResponseオペレーションでMIBと設定値を応答します。
SetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-20　SetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(a)　MIBを設定できない場合の応答
MIBを設定できないケースは，次に示す3とおりです。
	MIBが読み出し専用の場合
	設定値が正しくない場合
	装置の状態によって設定できない場合

各ケースによって，応答が異なります。MIBが読み出し専用のときはnotWritableのResponse応答をします。MIBが読み出し専用の場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-21　MIB変数が読み出し専用の場合のSetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
設定値のタイプが正しくないときはwrongTypeのResponse応答をします。設定値のタイプが正しくない場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-22　設定値のタイプが正しくない場合のSetRequestオペレーション例
[image: [図データ]]
装置の状態によって設定できない場合，genErrorを応答します。例えば，装置内で値を設定しようとしたときに，装置内部で設定タイムアウトを検出した場合などがこれに当てはまります。装置の状態によって設定できない場合のSetRequestオペレーションを次の図に示します。
図21-23　装置の状態によって設定できない場合のSetRequestオペレーション
[image: [図データ]]
(5)　SNMPv3でのオペレーション制限
SNMPv1およびSNMPv2CではコミュニティとSNMPマネージャのIPアドレスの組み合わせによって確認が行われるのに対し，SNMPv3ではユーザ認証とMIBビューによってMIBのオペレーションを制限します。本装置でSNMPv3を使用するときは，SNMPセキュリティユーザ，MIBビューおよびセキュリティグループをコンフィグレーションコマンドで登録する必要があります。また，トラップを送信するには，SNMPセキュリティユーザ，MIBビュー，セキュリティグループ，およびトラップ送信SNMPマネージャをコンフィグレーションコマンドで登録する必要があります。
(6)　SNMPv3 オペレーションのエラーステータスコード
オペレーションの結果エラーが発生した場合，SNMPエージェントはエラーステータスにエラーコードを設定し，何番目のMIB情報でエラーが発生したかをエラー位置番号に設定したResponseオペレーションの応答を返します。オペレーションの結果が正常であれば，エラーステータスにエラーなしのコードを設定し，MIB情報内にオペレーションしたMIB情報を設定したResponseオペレーションの応答を返します。エラーステータスコードを次の表に示します。
表21-2　エラーステータスコード
	エラーステータス	コード	内容
	noError	0	エラーはありません。
	tooBig	1	データサイズが大きくPDUに値を設定できません。
	noSuchName	2	指定MIBがない，または書き込みできませんでした。
	badValue	3	設定値が不正です。
	readOnly	4	書き込みできませんでした(本装置では，応答することはありません)。
	genError	5	その他のエラーが発生しました。
	noAccess	6	アクセスできないMIBに対してsetを行おうとしました。
	wrongType	7	MIBで必要なタイプと異なるタイプが指定されました。
	wrongLength	8	MIBで必要なデータ長と異なる長さが指定されました。
	wrongEncoding	9	ASN.1符号が不正でした。
	wrongValue	10	MIB値が不正でした。
	noCreation	11	該当するMIBが存在しません。
	inconsistentValue	12	現在何か理由があって値が設定できません。
	resourceUnavailable	13	値の設定のためにリソースが必要ですが，リソースが利用できません。
	commitFailed	14	値の更新に失敗しました。
	undoFailed	15	値の更新に失敗したときに，更新された値を元に戻すのに失敗しました。
	authorizationError	16	認証に失敗しました。
	notWritable	17	セットできません。
	inconsistentName	18	該当するMIBが存在しないため，現在は作成できません。


21.1.5　トラップ
	＜この項の構成＞
	(1)　トラップ概説
	(2)　トラップフォーマット

(1)　トラップ概説
SNMPエージェントはトラップ（Trap）と呼ばれるイベント通知（主に障害発生の情報やログ情報など）機能があります。トラップは重要なイベントをSNMPエージェントからSNMPマネージャに非同期に通知する機能です。SNMPマネージャは，トラップを受信することで定期的に装置の状態変化を検知できます。この通知を基に，装置内のMIBを取得して，さらに詳細な情報を得ることができます。
なお，トラップはUDPを使用しているため，装置からSNMPマネージャに対するトラップの到達が確認できません。そのため，ネットワークの輻輳などによってトラップがマネージャに到達しない場合があります。トラップの例を次の図に示します。
図21-24　トラップの例
[image: [図データ]]
(2)　トラップフォーマット
トラップフレームには，どのIPアドレスの装置で，いつ，何が発生したかを示す情報を含みます。トラップフォーマットを次の図に示します。
図21-25　トラップフォーマット
[image: [図データ]]

21.1.6　RMON MIB
RMON（Remote Network Monitoring）とは，イーサネット統計情報を提供する機能，収集した統計情報の閾値チェックを行ってイベントを発生させる機能，パケットをキャプチャする機能などを持ちます。このRMONはRFC1757で規定されています。
RMON MIBのうち，statistics，history，alarm，eventの各グループについて概要を説明します。
	＜この項の構成＞
	(1)　statisticsグループ
	(2)　historyグループ
	(3)　alarmグループ
	(4)　eventグループ

(1)　statisticsグループ
監視対象のサブネットワークについての，基本的な統計情報を収集します。例えば，サブネットワーク中の総パケット数，ブロードキャストパケットのような各種類ごとのパケット数，CRCエラー，コリジョンエラーなどのエラー数などです。statisticsグループを使うと，サブネットワークのトラフィック状況や回線状態などの統計情報を取得できます。
(2)　historyグループ
statisticsグループで収集する情報とほぼ同じ統計情報をサンプリングし，来歴情報として保持できます。
historyグループにはhistoryControlTableという制御テーブルと，etherHistoryTableというデータテーブルがあります。historyControlTableはサンプリング間隔や来歴記録数の設定を行うためのMIBです。
etherHistoryTableは，サンプリングした統計情報の来歴記録のMIBです。historyグループは，一定期間の統計情報を装置内で保持しています。このため，SNMPマネージャなどが定期的にポーリングして統計情報を収集するのと比較して，ネットワークに負荷をかけることが少なく，連続した一定期間の統計情報を取得できます。
(3)　alarmグループ
監視対象とするMIBのチェック間隔，閾値などを設定して，そのMIBが閾値に達したときにログを記録したり，SNMPマネージャにトラップを発行したりすることを指定するMIBです。このalarmグループを使用するときは，eventグループも設定する必要があります。
alarmグループによるMIB監視には，MIB値の差分（変動）と閾値を比較するdelta方式と，MIB値と閾値を直接比較するabsolute方式があります。
delta方式による閾値チェックでは，例えば，CPU使用率の変動が50%以上あったときに，ログを収集したり，SNMPマネージャにトラップを発行したりできます。absolute方式による閾値チェックでは，例えば，CPUの使用率が80%に達したときに，ログを収集したり，SNMPマネージャにトラップを発行したりできます。
本装置では，閾値をチェックするタイミングによる検出漏れをできるだけ防止するために，alarmInterval（MIB値を監視する時間間隔（秒）を表すMIB）の間に複数回チェックします。alarmIntervalごとの閾値チェック回数を次の表に示します。
表21-3　alarmIntervalごとの閾値チェック回数
	alarmInterval（秒）	閾値チェック回数
	1	1
	2～5	2
	6～10	3
	11～20	4
	21～50	5
	51～100	6
	101～200	7
	201～400	8
	401～800	9
	801～1300	10
	1301～2000	11
	2001～4294967295​	12

閾値のチェックは，およそalarmIntervalを閾値チェック回数で割った秒数ごとに行います。例えば，alarmIntervalが60（秒）の場合，閾値チェック回数は6回になるため，10秒に1回のタイミングで閾値をチェックします。
上方閾値を50，下方閾値を20，alarmIntervalを60として，CPU使用率のMIB値をdelta方式で監視した場合の例を次の図に示します。
図21-26　delta方式によるMIB監視例
[image: [図データ]]
	T1
	閾値と比較する値が50（T+60（秒）のMIB値80－T（秒）のMIB値30）のため，上方閾値以上を検出

	T2
	閾値と比較する値が30（T+70（秒）のMIB値60－T+10（秒）のMIB値30）のため，閾値検出なし

	T3
	閾値と比較する値が-10（T+80（秒）のMIB値20－T+20（秒）のMIB値30）のため，下方閾値以下を検出

上方閾値を80，下方閾値を20，alarmIntervalを60として，CPU使用率のMIB値をabsolute方式で監視した場合の例を次の図に示します。
図21-27　absolute方式によるMIB監視例
[image: [図データ]]
	T1
	閾値と比較する値が80（T+60（秒）のMIB値）のため，上方閾値以上を検出

	T2
	閾値と比較する値が60（T+70（秒）のMIB値）のため，閾値検出なし

	T3
	閾値と比較する値が20（T+80（秒）のMIB値）のため，下方閾値以下を検出

(4)　eventグループ
eventグループにはalarmグループで設定したMIBの閾値を超えたときの動作を指定するeventTableグループMIBと閾値を超えたときにログを記録するlogTableグループMIBがあります。
eventTableグループMIBは，閾値に達したときにログを記録するのか，SNMPマネージャにトラップを発行するのか，またはその両方するか何もしないかを設定するためのMIBです。
logTableグループMIBは，eventTableグループMIBでログの記録を指定したときに，装置内にログを記録します。装置内のログのエントリ数は決まっているので，エントリをオーバーした場合，新しいログ情報の追加によって，古いログ情報が消去されていきます。定期的にSNMPマネージャに記録を退避しないと，前のログが消されてしまう可能性がありますので注意してください。

21.1.7　SNMPマネージャとの接続時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　MIB情報収集周期のチューニング

(1)　MIB情報収集周期のチューニング
SNMPマネージャは，ネットワーク上の新しい装置を検出したり，トラフィック状況を監視したりするため，SNMPエージェントサポート機器から定期的にMIBを取得します。この定期的なMIB取得の間隔が短いと，ネットワーク機器やネットワークに負荷が掛かります。また，装置の状態や構成などによって，MIB取得時にマネージャ側でタイムアウトが発生するおそれがあります。特に，次に示すケースでは応答タイムアウトの発生するおそれが高まります。
	接続SNMPマネージャ数が多い場合
本装置にSNMPマネージャが多数接続され，MIB情報の収集が集中した場合。

	SNMPイベントが同時に多数発生している場合
本装置から大量にトラップが発行されるような状態のときに，MIBを取得した場合や，本装置から発行されたトラップに基づいて，並行してMIBを取得した場合。


応答タイムアウトが頻発する場合は，SNMPマネージャのポーリング周期や応答監視タイマ値をチューニングしてください。代表的なSNMPマネージャのチューニングパラメータには，次の三つがあります。
	ポーリング周期
	応答監視タイマ
	応答監視タイムアウト時のリトライ回数


21.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	21.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	21.2.2　SNMPv1，SNMPv2CによるMIBアクセス許可の設定
	21.2.3　SNMPv3によるMIBアクセス許可の設定
	21.2.4　SNMPv1，SNMPv2Cによるトラップ送信の設定
	21.2.5　SNMPv3によるトラップ送信の設定
	21.2.6　リンクトラップの抑止
	21.2.7　RMONイーサネットヒストリグループの制御情報の設定
	21.2.8　RMONによる特定MIB値の閾値チェック


21.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
SNMP/RMONに関するコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表21-4　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	hostname	本装置のホスト名称を設定します。本設定はRFC1213のsysNameに対応します。
	rmon alarm	RMON（RFC1757)アラームグループの制御情報を設定します。
	rmon collection history	RMON（RFC1757)イーサネットの統計来歴の制御情報を設定します。
	rmon event	RMON（RFC1757)イベントグループの制御情報を設定します。
	snmp-server community	SNMPコミュニティに対するアクセスリストを設定します。
	snmp-server contact	本装置の連絡先などを設定します。本設定はRFC1213のsysContactに対応します。
	snmp-server engineID local	SNMPエンジンID情報を設定します。
	snmp-server group	SNMPセキュリティグループ情報を設定します。
	snmp-server host	トラップを送信するネットワーク管理装置（SNMPマネージャ）を登録します。
	snmp-server location	本装置を設置する場所の名称を設定します。本設定はRFC1213のsysLocationに対応します。
	snmp-server traps	トラップの発行契機を設定します。
	snmp-server user	SNMPセキュリティユーザ情報を設定します。
	snmp-server view	MIBビュー情報を設定します。
	snmp trap link-status	回線がリンクアップまたはダウンした場合に，トラップ（SNMP link downおよびup Trap）の送信を抑止します。


21.2.2　SNMPv1，SNMPv2CによるMIBアクセス許可の設定
	［設定のポイント］
	SNMPマネージャから本装置のMIBへのアクセスを許可するための設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# access-list 1 permit 128.1.1.2 0.0.0.0
IPアドレス128.1.1.2からのアクセスを許可するアクセスリストの設定を行います。
　

	(config)# snmp-server community "NETWORK" ro 1
SNMPマネージャのコミュニティに対するMIBアクセスモードおよび適用するアクセスリストを設定します。
	コミュニティ名：NETWORK
	アクセスリスト：1
	アクセスモード：read only

　



21.2.3　SNMPv3によるMIBアクセス許可の設定
	［設定のポイント］
	SNMPv3でMIBにアクセスするために，アクセスを許可するMIBオブジェクトの集合をMIBビューとして設定し，ユーザ認証とプライバシー機能の情報をSNMPセキュリティユーザとして設定します。また，MIBビューとSNMPセキュリティユーザを関連づけるために，SNMPセキュリティグループを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# snmp-server view "READ_VIEW" 1.3.6.1 included
(config)# snmp-server view "READ_VIEW" 1.3.6.1.6.3 excluded
(config)# snmp-server view "WRITE_VIEW" 1.3.6.1.2.1.1 included
MIBビューを設定します。
	ビュー名READ_VIEWにinternetグループMIB（サブツリー：1.3.6.1）を登録します。
	ビュー名READ_VIEWからsnmpModulesグループMIB（サブツリー：1.3.6.1.6.3）を対象外にします。
	ビュー名WRITE_VIEWにsystemグループMIB（サブツリー：1.3.6.1.2.1.1）を登録します。

　

	(config)# snmp-server user "ADMIN" "ADMIN_GROUP" v3 auth md5 "ABC*_1234" priv des "XYZ/+6789"
SNMPセキュリティユーザを設定します。
	SNMPセキュリティユーザ名：ADMIN
	SNMPセキュリティグループ名：ADMIN_GROUP
	認証プロトコル：HMAC-MD5
	認証パスワード：ABC*_1234
	暗号化プロトコル：CBC-DES
	暗号化パスワード：XYZ/+6789

　

	(config)# snmp-server group "ADMIN_GROUP" v3 priv read "READ_VIEW" write "WRITE_VIEW"
SNMPセキュリティグループを設定します。
	SNMPセキュリティグループ名：ADMIN_GROUP
	セキュリティレベル：認証あり，暗号化あり
	Readビュー名：READ_VIEW
	Writeビュー名：WRITE_VIEW

　



21.2.4　SNMPv1，SNMPv2Cによるトラップ送信の設定
	［設定のポイント］
	トラップを発行するSNMPマネージャを登録します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# snmp-server host 128.1.1.2 traps "NETWORK" version 1 snmp
SNMPマネージャに標準トラップを発行する設定をします。
	コミュニティ名：NETWORK
	SNMP マネージャのIPアドレス：128.1.1.2
	発行するトラップ：標準トラップ

　



21.2.5　SNMPv3によるトラップ送信の設定
	［設定のポイント］
	MIBビューとSNMPセキュリティユーザを設定の上，SNMPセキュリティグループを設定し，さらにSNMPトラップモードを設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# snmp-server view "ALL_TRAP_VIEW" * included
MIBビューを設定します。
	ビュー名ALL_TRAP_VIEWに全サブツリーを登録します。

　

	(config)# snmp-server user "ADMIN" "ADMIN_GROUP" v3 auth md5 "ABC*_1234" priv des "XYZ/+6789"
SNMPセキュリティユーザを設定します。
	SNMPセキュリティユーザ名：ADMIN
	SNMPセキュリティグループ名：ADMIN_GROUP
	認証プロトコル：HMAC-MD5
	認証パスワード：ABC*_1234
	暗号化プロトコル：CBC-DES
	暗号化パスワード：XYZ/+6789

　

	(config)# snmp-server group "ADMIN_GROUP" v3 priv notify "ALL_TRAP_VIEW"
SNMPセキュリティグループを設定します。
	SNMPセキュリティグループ名：ADMIN_GROUP
	セキュリティレベル：認証あり，暗号化あり
	Notifyビュー名：ALL_TRAP_VIEW

　

	(config)# snmp-server host 128.1.1.2 traps "ADMIN" version 3 priv snmp
SNMPv3によってSNMPマネージャに標準トラップを発行する設定をします。
	SNMPマネージャのIPアドレス：128.1.1.2
	SNMPセキュリティユーザ名：ADMIN
	セキュリティレベル：認証あり，暗号化あり
	発行するトラップ：標準トラップ

　



21.2.6　リンクトラップの抑止
本装置は，デフォルト動作としてイーサネットインタフェースがリンクアップまたはリンクダウンしたときに，SNMPトラップを発行します。また，コンフィグレーションによって，イーサネットインタフェースごとに，リンクトラップの送信抑止を設定できます。例えば，サーバと接続する回線のように重要度の高い回線だけトラップを送信し，そのほかの回線のリンクトラップの送信を抑止することで，本装置，ネットワーク，およびSNMPマネージャの不要な処理を削減できます。
	［設定のポイント］
	リンクトラップの設定内容はネットワーク全体の運用方針に従って決定します。
	図21-28　リンクトラップの構成図

	[image: [図データ]]

	ここでは，ポート0/1については，トラップを送信するので，コンフィグレーションの設定は必要ありません。ポート0/12については，トラップを送信しないように設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/12
(config-if)# no snmp trap link-status
リンクアップ／リンクダウン時にトラップを送信しません。
　

	(config-if)# exit
　



21.2.7　RMONイーサネットヒストリグループの制御情報の設定
	［設定のポイント］
	RMON（RFC1757）イーサネットの統計来歴の制御情報を設定します。本コマンドでは最大32エントリの設定ができます。あらかじめSNMPマネージャを登録しておく必要があります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/5
ギガビット・イーサネットインタフェース0/5のインタフェースモードに遷移します。
　

	(config-if)# rmon collection history controlEntry 33 owner "NET-MANAGER" buckets 10
統計来歴の制御情報の情報識別番号，設定者の識別情報，および統計情報を格納する来歴エントリ数を設定します。
	情報識別番号：33
	来歴情報の取得エントリ：10エントリ
	設定者の識別情報：”NET-MANAGER”

　



21.2.8　RMONによる特定MIB値の閾値チェック
	［設定のポイント］
	特定のMIBの値に対して定期的に閾値チェックを行い，閾値を超えたらSNMPマネージャにイベントを通知するように設定します。
	イベント実行方法にtrapを指定する場合は，あらかじめSNMPトラップモードの設定が必要です。

	［コマンドによる設定］

	(config)# rmon event 3 log trap public
アラームが発生したときに実行するイベントを設定します。
	情報識別番号：3
	イベント実行方法：log，trap
	Trap送信コミュニティ名：public

　

	(config)# rmon alarm 12 "ifOutDiscards.3" 256111 delta rising-threshold 400000 rising-event-index 3 falling-threshold 100 falling-event-index 3 owner "NET-MANAGER"
RMONアラームグループの制御情報を次の条件で設定します。
	RMONアラームグループの制御情報識別番号：12
	閾値チェックを行うMIBのオブジェクト識別子：ifOutDiscards.3
	閾値チェックを行う時間間隔：256111秒
	閾値チェック方式：差分値チェック（delta）
	上方閾値の値：400000
	上方閾値を超えたときのイベント方法の識別番号：3
	下方閾値の値：100
	下方閾値を超えたときのイベント方法の識別番号：3
	コンフィグレーション設定者の識別情報：NET-MANAGER




21.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	21.3.1　運用コマンド一覧
	21.3.2　SNMPマネージャとの通信の確認


21.3.1　運用コマンド一覧
SNMP/RMONに関する運用コマンド一覧を次の表に示します。
表21-5　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	snmp lookup	サポートMIBオブジェクト名称およびオブジェクトIDを表示します。
	snmp get	指定したMIBの値を表示します。
	snmp getnext	指定した次のMIBの値を表示します。
	snmp walk	指定したMIBツリーを表示します。
	snmp getif	interfaceグループのMIB情報を表示します。
	snmp getarp	ipNetToMediaTable（IPアドレス変換テーブル）を表示します。
	snmp rget	指定したリモート装置のMIBの値を表示します。
	snmp rgetnext	指定したリモート装置の次のMIBの値を表示します。
	snmp rwalk	指定したリモート装置のMIBツリーを表示します。
	snmp rgetroute	指定したリモート装置のipRouteTabler（IPルーティングテーブル）を表示します。
	snmp rgetarp	指定したリモート装置のipNetToMediaTable（IPアドレス変換テーブル）を表示します。


21.3.2　SNMPマネージャとの通信の確認
本装置にSNMPエージェント機能を設定してSNMPプロトコルによるネットワーク管理を行う場合，次のことを確認してください。
	ネットワーク上のSNMPマネージャから本装置に対してMIBを取得できること
	本装置からネットワーク上のSNMPマネージャへSNMPのトラップが送信されていること

確認手順を次に示します。なお，本装置から取得できるMIBについてはマニュアル「MIBレファレンス　1. サポートMIBの概要」を，本装置から送信されるトラップについてはマニュアル「MIBレファレンス　4.2 サポートトラップ-PDU内パラメータ」を，それぞれ参照してください。
	pingコマンドをSNMPマネージャのIPアドレスを指定して実行し，本装置からSNMPマネージャに対してIP通信ができることを確認してください。通信ができない場合はマニュアル「トラブルシューティングガイド」を参照してください。
	SNMPマネージャから本装置に対してMIBの取得ができることを確認してください。取得できない場合の対応はマニュアル「トラブルシューティングガイド」を参照してください。


22.　ログ出力機能
この章では，本装置のログ出力機能について説明します。
	＜この章の構成＞
	22.1　解説
	22.2　コンフィグレーション


22.1　解説
本装置では動作情報や障害情報などを運用メッセージとして通知します。同メッセージは運用端末に出力するほか，運用ログとして装置内に保存します。この情報で装置の運用状態や障害の発生を管理できます。
運用ログは装置運用中に発生した事象（イベント）を発生順に記録したログ情報で，運用メッセージと同様の内容が格納されます。運用ログとして格納する情報には次に示すものがあります。
	オペレータの操作および応答メッセージ
	運用メッセージ

種別ログは装置内で発生した障害や警告についての運用ログ情報をメッセージIDごとに分類した上で，同事象が最初に発生した日時および最後に発生した日時と累積回数をまとめた情報です。
これらのログは装置内にテキスト形式で格納されています。装置管理者は，表示コマンドでこれらの情報を参照できます。
採取した本装置のログ情報は，syslogインタフェースを使用してsyslog機能を持つネットワーク上の他装置（UNIXワークステーションなど）に送ることができます※1，※2。また，同様に，ログ情報をE-Mailを使用してネットワーク上の他装置に送ることもできます。これらのログ出力機能を使用することで，多数の装置を管理する場合にログの一元管理ができるようになります。また，ログ情報をE-Mailで送信することもできます。
	注※1
	他装置からのsyslogメッセージを受信する機能はサポートしていません。

	注※2
	本装置で生成したsyslogメッセージでは，RFC3164で定義されているHEADER部のHOSTNAME欄は未設定です。


22.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	22.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	22.2.2　ログのsyslog出力の設定
	22.2.3　ログのE-Mail出力の設定


22.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
ログ出力機能に関するコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表22-1　コンフィグレーションコマンド一覧（syslog出力に関する設定）
	コマンド名	説明
	logging event-kind	syslogサーバに送信対象とするログ情報のイベント種別を設定します。
	logging facility	ログ情報をsyslogインタフェースで出力するためのファシリティを設定します。
	logging host	ログ情報の出力先を設定します。
	logging trap	syslogサーバに送信対象とするログ情報の重要度を設定します。

表22-2　コンフィグレーションコマンド一覧（E-Mail出力に関する設定）
	コマンド名	説明
	logging email	ログ情報をE-Mailで出力するためのE-Mailアドレスを設定します。
	logging email-event-kind	E-Mailで出力対象とするログ情報のイベント種別を設定します。
	logging email-from	ログ情報をE-Mailで出力するE-Mailの送信元を設定します。
	logging email-interval	ログ情報をE-Mailで出力するための送信間隔を設定します。
	logging email-server	ログ情報をE-Mailで出力するためSMTPサーバの情報を設定します。


22.2.2　ログのsyslog出力の設定
	［設定のポイント］
	syslog出力機能を使用して，採取したログ情報をsyslogサーバに送信するための設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# logging host LOG_HOST
ログをホスト名LOG_HOST宛てに出力するように設定します。
　



22.2.3　ログのE-Mail出力の設定
	［設定のポイント］
	E-Mail送信機能を使用して，採取したログ情報をリモートホスト，PCなどに送信するための設定をします。

	［コマンドによる設定］

	(config)# logging email system@loghost
送信先のメールアドレスとしてsystem@loghostを設定します。



23.　sFlow統計（フロー統計）機能
この章では，本装置を中継するパケットのトラフィック特性を分析する機能であるsFlow統計の解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	23.1　解説
	23.2　コンフィグレーション
	23.3　オペレーション


23.1　解説
	＜この節の構成＞
	23.1.1　sFlow統計の概要
	23.1.2　sFlow統計エージェント機能
	23.1.3　sFlowパケットフォーマット
	23.1.4　本装置でのsFlow統計の動作について


23.1.1　sFlow統計の概要
sFlow統計はエンド－エンドのトラフィック（フロー）特性や隣接するネットワーク単位のトラフィック特性を分析するため，ネットワークの上を流れるトラフィックを中継装置（ルータやスイッチ）でモニタする機能です。sFlow統計は国際的に公開されているフロー統計プロトコル（RFC3176）で，レイヤ2からレイヤ７までの統計情報をサポートしています。sFlow統計情報（以降，sFlowパケット）を受け取って表示する装置をsFlowコレクタ（以降，コレクタ）と呼び，コレクタにsFlowパケットを送付する装置をsFlowエージェント（以降，エージェント）と呼びます。sFlow統計を使ったネットワーク構成例を次の図に示します。
図23-1　sFlow統計のネットワーク構成例
[image: [図データ]]
図23-2　システム構成
[image: [図データ]]
本装置のエージェントでモニタされた情報はコレクタに集められ，統計結果をアナライザによってグラフィカルに表示できます。したがって，sFlow統計機能を利用するにはコレクタとアナライザが必要です。
表23-1　システム構成要素
	構成要素	役割
	エージェント（本装置）	統計情報を収集してコレクタに送付します。
	コレクタ※	エージェントから送付される統計情報を集計・編集・表示します。さらに，編集データをアナライザに送付します。
	アナライザ	コレクタから送付されるデータをグラフィカルに表示します。

注※　アナライザと一緒になっている場合もあります。


23.1.2　sFlow統計エージェント機能
本装置のエージェントには，次の二つの機能があります。
	フロー統計（sFlow統計ではフローサンプルと呼びます。以降，この名称で表記します。）作成機能
	インタフェース統計（sFlow統計ではカウンタサンプルと呼びます。以降，この名称で表記します。）作成機能

フローサンプル作成機能は送受信パケット（フレーム）をユーザ指定の割合でサンプリングし，パケット情報を加工してフローサンプル形式でコレクタに送信する機能です。カウンタサンプル作成機能はインタフェース統計をカウンタサンプル形式でコレクタに送信する機能です。それぞれの収集個所と収集内容を次の図に示します。
図23-3　フローサンプルとカウンタサンプル
[image: [図データ]]

23.1.3　sFlowパケットフォーマット
本装置がコレクタに送信するsFlowパケット（フローサンプルとカウンタサンプル）について説明します。コレクタに送信するフォーマットはRFC3176で規定されています。sFlowパケットのフォーマットを次の図に示します。
図23-4　sFlowパケットフォーマット
[image: [図データ]]
	＜この項の構成＞
	(1)　sFlowヘッダ
	(2)　フローサンプル
	(3)　カウンタサンプル

(1)　sFlowヘッダ
sFlowヘッダへ設定される内容を次の表に示します。
表23-2　sFlowヘッダのフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	バージョン番号	sFlowパケットのバージョン（バージョン2，4をサポート）	○
	アドレスタイプ	エージェントのIPタイプ（IPv4=1，IPv6=2）	○
	エージェント
IPアドレス	エージェントのIPアドレス	○
	シーケンス番号	sFlowパケットの生成ごとに増加する番号	○
	生成時刻	現在の時間（装置の起動時からのミリセカンド）	○
	サンプル数	この信号に含まれるサンプリング（フロー・カウンタ）したパケット数
（「図23-4　sFlowパケットフォーマット」の例ではn＋mが設定されます）	○

（凡例）○：サポートする

(2)　フローサンプル
フローサンプルとは，受信パケットのうち，他装置へ転送または本装置宛てと判定されるパケットの中から一定のサンプリング間隔でパケットを抽出し，コレクタに送信するためのフォーマットです。フローサンプルにはモニタしたパケットに加えて，パケットには含まれていない情報（受信インタフェース，送信インタフェース，AS番号など）も収集するため，詳細なネットワーク監視ができます。フローサンプルのフォーマットを次の図に示します。
図23-5　フローサンプルのフォーマット
[image: [図データ]]
(a)　フローサンプルヘッダ
フローサンプルヘッダへ設定する内容を次の表に示します。
表23-3　フローサンプルヘッダのフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	sequence_number	フローサンプルの生成ごとに増加する番号	○
	source_id	フローサンプルの装置内の発生源（受信インタフェース）を表すSNMP Interface Index	○
	sampling_rate	フローサンプルのサンプリング間隔	○
	sample_pool	インタフェースに到着したパケットの総数	○
	drops	廃棄したフローサンプルの総数	○
	input	受信インタフェースのSNMP Interface Index。
インタフェースが不明な場合0を設定	○
	output	送信インタフェースのSNMP Interface Index※。
送信インタフェースが不明な場合は0を設定。	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※　本装置ではoutputをサポートしていないため0固定です。

(b)　基本データ形式
基本データ形式はヘッダ型，IPv4型およびIPv6型の3種類があり，このうち一つだけ設定できます。基本データ形式のデフォルト設定はヘッダ型です。IPv4型，IPv6型を使用したい場合はコンフィグレーションコマンドで設定してください。各形式のフォーマットを以降の表に示します。
表23-4　ヘッダ型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	packet_information_type	基本データ形式のタイプ（ヘッダ型=1）	○
	header_protocol	ヘッダプロトコル番号（ETHERNET=1)	○
	frame_length	オリジナルのパケット長	○
	header_length	オリジナルからサンプリングした分のパケット長（デフォルト128）	○
	header<>	サンプリングしたパケットの内容	○

（凡例）○：サポートする
注　IPパケットとして解析できない場合には，本フォーマットになります。

表23-5　IPv4型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	packet_information_type	基本データ形式のタイプ（IPv4型=2）	○
	length	IPv4パケットの長さ	○
	protocol	IPプロトコルタイプ（例：TCP=6，UDP=17）	○
	src_ip	送信元IPアドレス	○
	dst_ip	宛先IPアドレス	○
	src_port	送信元ポート番号	○
	dst_port	宛先ポート番号	○
	tcp_flags	TCPフラグ	○
	TOS	IPのタイプオブサービス	○

（凡例）○：サポートする

表23-6　IPv6型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	packet_information_type	基本データ形式のタイプ（IPv6型=3）	○
	length	低レイヤを除いたIPv6パケットの長さ	○
	protocol	IPプロトコルタイプ（例：TCP=6，UDP=17）	○
	src_ip	送信元IPアドレス	○
	dst_ip	宛先IPアドレス	○
	src_port	送信元ポート番号	○
	dst_port	宛先ポート番号	○
	tcp_flags	TCPフラグ	○
	priority	優先度	○

（凡例）○：サポートする

(c)　拡張データ形式
拡張データ形式はスイッチ型・ルータ型・ゲートウェイ型・ユーザ型・URL型の5種類があります。拡張データ形式のデフォルト設定ではすべての拡張形式を収集し，コレクタに送信します。本形式はコンフィグレーションにより変更可能です。各形式のフォーマットを以降の表に示します。
表23-7　拡張データ形式の種別一覧
	拡張データ種別	説明	サポート
	スイッチ型	スイッチ情報（VLAN情報など）を収集する。	○
	ルータ型	ルータ情報（NextHopなど）を収集する。	○※1※2
	ゲートウェイ型	ゲートウェイ情報（AS番号など）を収集する。	○※1※2
	ユーザ型	ユーザ情報（TACACS/RADIUS情報など）を収集する。	○※2
	URL型	URL情報（URL情報など）を収集する。	○※2

（凡例）○：サポートする
注※1　L2中継時はsFlowパケットに収集されません。
注※2　2段以上のVLAN Tag付きフレームが対象になった場合は，sFlowパケットに収集されません。

表23-8　スイッチ型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	extended_information_type	拡張データ形式のタイプ（スイッチ型=1）	○
	src_vlan	受信パケットの802.1Q VLAN ID	○
	src_priority	受信パケットの802.1p優先度	○
	dst_vlan	送信パケットの802.1Q VLAN ID	×※
	dst_priority	送信パケットの802.1p優先度	×※

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※　未サポートのため0固定です。

表23-9　ルータ型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	extended_information_type	拡張データ形式のタイプ（ルータ型=2）	○
	nexthop_address_type	次の転送先ルータのIPアドレスタイプ	○※
	nexthop	次の転送先ルータのIPアドレス	○※
	src_mask	送信元アドレスのプレフィックスマスクビット	○
	dst_mask	宛先アドレスのプレフィックスマスクビット	○

（凡例）○：サポートする
注※　宛先アドレスへの経路がマルチパス経路の場合は0で収集されます。

表23-10　ゲートウェイ型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	extended_information_type	拡張データ形式のタイプ（ゲートウェイ型=3）	○
	as	本装置のAS番号	○
	src_as	送信元のAS番号	○※1
	src_peer_as	送信元への隣接AS番号	○※1※2
	dst_as_path_len	AS情報数（1固定）	○
	dst_as_type	AS経路種別（2：AS_SEQUENCE）	○
	dst_as_len	AS数（2固定）	○
	dst_peer_as	宛先への隣接AS番号	○※1
	dst_as	宛先のAS番号	○※1
	communities<>	本経路に関するコミュニティ※3	×
	localpref	本経路に関するローカル優先※3	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※1　送受信先がダイレクト経路の場合は，AS番号が0で収集されます。
注※2　本装置から送信元を検索した場合の隣接AS番号です。実際に通過した隣接AS番号と異なる場合があります。
注※3　未サポートのため0固定です。

表23-11　ユーザ型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	extended_information_type	拡張データ形式のタイプ（ユーザ型=4）	○
	src_user_len	送信元のユーザ名の長さ	○
	src_user<>	送信元のユーザ名	○
	dst_user_len	宛先のユーザ名の長さ※	×
	dst_user<>	宛先のユーザ名※	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※　未サポートのため0固定です。

表23-12　URL型のフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	extended_information_type	拡張データ形式のタイプ（URL型=5）	○
	url_direction	URL情報源
（source address=1，destination address=2）	○
	url_len	URL長	○
	url<>	URL内容	○

（凡例）○：サポートする

(3)　カウンタサンプル
カウンタサンプルは，インタフェース統計情報（到着したパケット数や，エラーの数など）を送信します。また，インタフェースの種別よりコレクタに送信するフォーマットが決定されます。カウンタサンプルのフォーマットを次の図に示します。
図23-6　カウンタサンプルのフォーマット
[image: [図データ]]
(a)　カウンタサンプルヘッダ
カウンタサンプルヘッダへ設定される内容を次の表に示します。
表23-13　カウンタサンプルヘッダのフォーマット
	設定項目	説明	サポート
	sequence_number	カウンタサンプルの生成ごとに増加する番号	○
	source_id	カウンタサンプルの装置内の発生源（特定のポート）を表すSNMP Interface Index	○
	sampling_interval	コレクタへのカウンタサンプルの送信間隔	○

（凡例）○：サポートする

(b)　カウンタサンプル種別
カウンタサンプル種別はインタフェースの種別ごとに分類され収集されます。カウンタサンプル種別として設定される内容を次の表に示します。
表23-14　カウンタサンプル種別一覧
	設定項目	説明	サポート
	GENERIC	一般的な統計（counters_type=1）	×※1
	ETHERNET	イーサネット統計（counters_type=2）	○
	TOKENRING	トークンリング統計（counters_type=3）	×※1
	FDDI	FDDI統計（counters_type=4）	×※1
	100BaseVG	VG統計（counters_type=5）	×※1
	WAN	WAN統計（counters_type=6）	×※1
	VLAN	VLAN統計（counters_type=7）	×※2

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※1　本装置で未サポートなインタフェースタイプのためです。
注※2　本装置ではVLAN統計はサポートしていません。

(c)　カウンタサンプル情報
カウンタサンプル情報はカウンタサンプル種別により収集される内容が変わります。VLAN統計以外はMIBで使われている統計情報（RFC）に従って送信されます。カウンタサンプル情報として設定される内容を次の表に示します。
表23-15　カウンタサンプル情報
	設定項目	説明	サポート
	GENERIC	一般的な統計［RFC2233参照］	×
	ETHERNET	イーサネット統計［RFC2358参照］	○※
	TOKENRING	トークンリング統計［RFC1748参照］	×
	FDDI	FDDI統計［RFC1512参照］	×
	100BaseVG	VG統計［RFC2020参照］	×
	WAN	WAN統計［RFC2233参照］	×
	VLAN	VLAN統計［RFC3176参照］	×

（凡例）○：サポートする　×：サポートしない
注※　イーサネット統計のうちifDirection，dot3StatsSymbolErrors，ifOutUcastPktsは収集できません。


23.1.4　本装置でのsFlow統計の動作について
	＜この項の構成＞
	(1)　sFlow統計収集の対象パケットに関する注意点
	(2)　データ収集位置による注意点

(1)　sFlow統計収集の対象パケットに関する注意点
	本装置でのsFlow統計は，受信パケットと送信パケットを対象パケットとして扱います。
	送信時に廃棄と判定されるパケット（フィルタ機能で廃棄判定されるパケットなど）は，sFlow統計収集の対象外パケットとして扱います。
	ソフトウェア中継パケットや自発パケット，自宛パケットはsFlow統計収集の対象外パケットとして扱います。
	ポートミラーリングのミラーポートからの送信パケットは，sFlow統計収集の対象外パケットとして扱います。

(2)　データ収集位置による注意点
	ingress指定およびegress指定のどちらで検出されても，sFlowパケットの内容は本装置に入ってきた時点のパケット内容が収集されます（本装置内でパケット内容の変換などが行われても，sFlowパケットには反映されません。）。
	本装置でのsFlow統計は，受信パケットまたは送信パケットをサンプリングしてコレクタに送信します。この性質上，受信側にフィルタ機能やQoS機能を設定してパケットを廃棄する条件でも，コレクタには中継しているように送信する場合があります。フィルタ機能やQoS機能と併用するときは，パケットが廃棄される条件をご確認の上運用してください。他機能と併用時のsFlow統計収集条件を次の表に示します。
表23-16　他機能と併用時のsFlow統計収集条件
	機能	受信パケットがsFlow統計対象	送信パケットがsFlow統計対象
	フィルタ機能	廃棄対象でも収集される	廃棄対象は収集されない※
	QoS機能（受信側）	廃棄対象でも収集される	廃棄対象は収集されない※
	QoS機能（送信側）	廃棄対象でも収集される	廃棄対象でも収集される※
	自宛	収集されない	収集されない
	自発	収集されない	収集されない

注※　sFlowパケットの内容は，本装置に入ってきた時点のパケット内容が収集されます。




23.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	23.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	23.2.2　sFlow統計の基本的な設定
	23.2.3　sFlow統計コンフィグレーションパラメータの設定例


23.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
sFlow統計で使用するコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表23-17　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	sflow destination	sFlowパケットの宛先であるコレクタのIPアドレスを指定します。
	sflow extended-information-type	フローサンプルの各拡張データ形式の送信有無を指定します。
	sflow forward egress	指定したポートの送信トラフィックをsFlow統計の監視対象にします。
	sflow forward ingress	指定したポートの受信トラフィックをsFlow統計の監視対象にします。
	sflow max-header-size	基本データ形式（sflow packet-information-typeコマンド参照）にヘッダ型を使用している場合，サンプルパケットの先頭からコピーされる最大サイズを指定します。
	sflow max-packet-size	sFlowパケットのサイズを指定します。
	sflow packet-information-type	フローサンプルの基本データ形式を指定します。
	sflow polling-interval	カウンタサンプルをコレクタへ送信する間隔を指定します。
	sflow sample	装置全体に適用するサンプリング間隔を指定します。
	sflow source	sFlowパケットの送信元（エージェント）に設定されるIPアドレスを指定します。
	sflow url-port-add	拡張データ形式でURL情報を使用する場合に，HTTPパケットと判断するポート番号を80以外に追加指定します。
	sflow version	送信するsFlowパケットのバージョンを設定します。


23.2.2　sFlow統計の基本的な設定
	＜この項の構成＞
	(1)　受信パケットをモニタする設定
	(2)　送信パケットをモニタする設定

(1)　受信パケットをモニタする設定
	［設定のポイント］
	sFlow統計のコンフィグレーションは装置全体で有効な設定と，実際に運用するポートを指定する設定の二つが必要です。ここではポート0/4に対して入ってくるパケットをモニタする設定を示します。
	図23-7　ポート0/4の受信パケットをモニタする設定例

	[image: [図データ]]


	［コマンドによる設定］

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 512
512パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
ポート0/4のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward ingress
ポート0/4の受信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


	［注意事項］
	sflow sampleコマンドで設定するサンプリング間隔については，インタフェースの回線速度を考慮して決める必要があります。詳細は，「コンフィグレーションコマンドレファレンス　sflow sample」を参照してください。

(2)　送信パケットをモニタする設定
	［設定のポイント］
	sFlow統計機能を，受信パケットまたは送信パケットのどちらに対して有効にするかは，インタフェースコンフィグレーションモードで設定するときにsflow forward ingressコマンドまたはsflow forward egressコマンドのどちらを指定するかによって決まります。ここではポート0/2から出て行くパケットをモニタする設定を示します。
	図23-8　ポート0/2の送信パケットをモニタする設定例

	[image: [図データ]]


	［コマンドによる設定］

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 512
512パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/2
ポート0/2のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward egress
ポート0/2の送信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


	［注意事項］
		次のモデルでは本設定はできません。
・AX2430S-48T，AX2430S-48TDおよびAX2430S-48T2X





23.2.3　sFlow統計コンフィグレーションパラメータの設定例
	＜この項の構成＞
	(1)　MTU長とsFlowパケットサイズの調整
	(2)　収集したい情報を絞る
	(3)　sFlowパケットのエージェントIPアドレスを固定化する
	(4)　ローカルネットワーク環境でのURL情報収集

(1)　MTU長とsFlowパケットサイズの調整
	［設定のポイント］
	sFlowパケットはデフォルトでは1400byte以下のサイズでコレクタに送信されます。コレクタへの回線のMTU値が大きい場合，同じ値に調整することでコレクタに対して効率よく送信できます。ここではMTU長が8000byteの回線とコレクタが繋がっている設定を記述します。
	図23-9　コレクタへの送信をMTU=8000byteに設定する例

	[image: [図データ]]


	［コマンドによる設定］

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 32
32パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# sflow max-packet-size 8000
sflowパケットサイズの最大値を8000byteに設定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
ポート0/4のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward ingress
ポート0/4の受信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


(2)　収集したい情報を絞る
	［設定のポイント］
	sFlowパケットの情報はコンフィグレーションを指定しないとすべて収集する条件になっています。しかし，不要な情報がある場合に，その情報を取らない設定をすることでCPU使用率を下げることができます。ここではIPアドレス情報だけが必要な場合の設定を記述します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 512
512パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# sflow packet-information-type ip
フローサンプルの基本データ形式にIP形式を設定します。
　

	(config)# sflow extended-information-type router
フローサンプルの拡張データ形式に「ルータ」を設定します（ルータ情報だけが取得できます）。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
ポート0/4のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward ingress
ポート0/4の受信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


(3)　sFlowパケットのエージェントIPアドレスを固定化する
	［設定のポイント］
	一般的なコレクタは，sFlowパケットに含まれるエージェントIPアドレスの値を基にして同一の装置かどうかを判断しています。この理由から，sflow sourceコマンドやinterface loopbackコマンドでエージェントIPアドレスを設定していない場合，コレクタ側で複数装置から届いているように表示されるおそれがあります。長期的に情報を見る場合はエージェントIPアドレスを固定化してください。ここではloopbackに割り当てられたIPアドレスをエージェントIPアドレスとして利用し，コレクタに送る設定を示します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface loopback 0
ループバックインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# ip address 176.1.1.11
ループバックインタフェースにIPv4用として176.1.1.11を設定します。
　

	(config-if)# ipv6 address 3ffe:100::1
(config-if)# exit
ループバックインタフェースにIPv6用として3ffe:100::1を設定します。
　

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 512
512パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
ポート0/4のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward ingress
ポート0/4の受信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


	［注意事項］
	loopbackのIPアドレスを使う場合は，sflow sourceコマンドで設定する必要はありません。もし，sflow sourceコマンドでIPアドレスが指定されているとそのIPアドレスが優先されます。

(4)　ローカルネットワーク環境でのURL情報収集
	［設定のポイント］
	本装置ではsFlow統計でURL情報（HTTPパケット）を収集する場合，宛先のポート番号として80番を利用している環境がデフォルトになっています。しかし，ローカルなネットワークではポート番号が異なる場合があります。ローカルネットワーク環境でHTTPパケットのポート番号として8080番を利用している場合の設定を示します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# sflow destination 192.1.1.12
コレクタとしてIPアドレス192.1.1.12を設定します。
　

	(config)# sflow sample 512
512パケットごとにトラフィックをモニタします。
　

	(config)# sflow url-port-add 8080
拡張データ形式でURL情報を使用する場合に，HTTPパケットと判断する宛先ポート番号8080を追加で設定します。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/4
ポート0/4のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# sflow forward ingress
ポート0/4の受信パケットに対してsFlow統計機能を有効にします。
　


	［注意事項］
	本パラメータを設定した後でも，HTTPパケットの対象として宛先ポート番号80番は有効です。


23.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	23.3.1　運用コマンド一覧
	23.3.2　コレクタとの通信の確認
	23.3.3　sFlow統計機能の運用中の確認
	23.3.4　sFlow統計のサンプリング間隔の調整方法


23.3.1　運用コマンド一覧
sFlow統計で使用する運用コマンド一覧を次の表に示します。
表23-18　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show sflow	sFlow統計機能についての設定条件と動作状況を表示します。
	clear sflow statistics	sFlow統計で管理している統計情報をクリアします。
	restart sflow	フロー統計プログラムを再起動します。
	dump sflow	フロー統計プログラム内で収集しているデバック情報をファイル出力します。


23.3.2　コレクタとの通信の確認
本装置でsFlow統計機能を設定してコレクタに送信する場合，次のことを確認してください。
	＜この項の構成＞
	(1)　コレクタとの疎通確認
	(2)　sFlowパケット通信確認

(1)　コレクタとの疎通確認
pingコマンドをコレクタのIPアドレスを指定して実行し，本装置からコレクタに対してIP通信ができることを確認してください。通信ができない場合は，マニュアル「トラブルシューティングガイド」を参照してください。
(2)　sFlowパケット通信確認
コレクタ側でsFlowパケットを受信していることを確認してください。
受信していない場合の対応は，マニュアル「トラブルシューティングガイド」を参照してください。

23.3.3　sFlow統計機能の運用中の確認
本装置でsFlow統計機能を使用した場合，運用中の確認内容には次のものがあります。
	＜この項の構成＞
	(1)　sFlowパケット廃棄数の確認
	(2)　CPU使用率の確認

(1)　sFlowパケット廃棄数の確認
show sflowコマンドを実行してsFlow統計情報を表示し，sFlow統計機能でDropped sFlow samples（廃棄しているパケット数）やOverflow Time of sFlow Queue（廃棄パケット時間）を確認してください。どちらかの値が増加する場合は，増加しないサンプリング間隔を設定してください。
図23-10　show sflowコマンドの実行結果
> show sflow

Date 2006/12/13 14:10:32 UTC

sFlow service status: enable

Progress time from sFlow statistics cleared: 16:00:05

sFlow agent data :

 sFlow service version : 4

 CounterSample interval rate: 60 seconds

 Default configured rate: 1 per 2048 packets

 Default actual rate  : 1 per 2048 packets

 Configured sFlow ingress ports : 0/2-4

 Configured sFlow egress ports : ----

 Received sFlow samples : 37269 Dropped sFlow samples     :  2093 

 Exported sFlow samples : 37269 Couldn't export sFlow samples :    0

 Overflow time of sFlow queue: 12 seconds                …1

sFlow collector data :

 Collector IP address: 192.168.4.199 UDP:6343 Source IP address: 130.130.130.1

 Send FlowSample UDP packets  : 12077 Send failed packets:   0

 Send CounterSample UDP packets:  621 Send failed packets:   0

 Collector IP address: 192.168.4.203 UDP:65535 Source IP address: 130.130.130.1

 Send FlowSample UDP packets  : 12077 Send failed packets:   0

 Send CounterSample UDP packets:  621 Send failed packets:   0
	廃棄パケット時間が増加している場合，サンプリング間隔の設定を見直してください。

(2)　CPU使用率の確認
show cpuコマンドを実行してCPU使用率を表示し，負荷を確認してください。CPU使用率が高い場合は，コンフィグレーションコマンドsflow sampleでサンプリング間隔を再設定してください。
図23-11　show cpuコマンドの実行結果
>show cpu minutes 

Date 2006/12/13 14:15:37 UTC

*** minute ***

date  time       cpu average

Dec 13 14:42:00-14:42:59   6

Dec 13 14:43:00-14:43:59  20

          :

          :

Dec 13 15:41:00-15:41:59  10        …1
	CPU使用率が高くなっている場合，サンプリング間隔の設定を見直してください。


23.3.4　sFlow統計のサンプリング間隔の調整方法
本装置でsFlow統計機能を使用した場合，サンプリング間隔の調整方法として次のものがあります。
	＜この項の構成＞
	(1)　回線速度から調整する
	(2)　詳細情報から調整する

(1)　回線速度から調整する
sFlow統計機能を有効にしている全ポートのppsをshow interfacesコマンドで確認し，受信パケットを対象にしている場合は「Input rate」を合計してください。もし，送信パケットを対象にしている場合は，「Output rate」も合計してください。その合計値を100で割った値が，目安となるサンプリング間隔となります。この値でサンプリング間隔を設定後，show sflowコマンドで廃棄数が増えないかどうかを確認してください。
ポート0/4とポート0/5に対して受信パケットをとる場合の目安となるサンプリング間隔の例を次に示します。
図23-12　show interfacesコマンドの実行結果
> show interfaces gigabitethernet 0/4

Date 2006/12/24 17:18:54 UTC

NIF0:

Port4: active up 100BASE-TX full(auto)  0012.e220.ec30

    Time-since-last-status-change:1:47:47

    Bandwidth:10000kbps Average out:0Mbps Average in:5Mbps

    Peak out:5Mbps at 15:44:36 Peak in:5Mbps at 15:44:18

    Output rate:    0.0bps     0.0pps

    Input rate:  4063.5kbps    10.3kpps

    Flow control send  :off

    Flow control receive:off

    TPID:8100

                ：

 

> show interfaces gigabitethernet 0/5

Date 2006/12/24 17:19:34 UTC

NIF0:

Port5: active up 100BASE-TX full(auto)  0012.e220.ec31

    Time-since-last-status-change:1:47:47

    Bandwidth:10000kbps Average out:5Mbps Average in:5Mbps

    Peak out:5Mbps at 15:44:36 Peak in:5Mbps at 15:44:18

    Output rate:  4893.5kbps    16.8kpps

    Input rate:  4893.5kbps    16.8kpps

    Flow control send  :off

    Flow control receive:off

    TPID:8100

                ：
	目安となるサンプリング間隔
	＝　sFlow統計機能を有効にしているポートのPPS合計値/100
	＝　（10.3kpps+16.8kpps）/100
	＝　271※

注※　サンプリング間隔を271で設定すると実際は512で動作します。サンプリング間隔の詳細はコンフィグレーションコマンドsflow sampleを参照してください。
(2)　詳細情報から調整する
show sflow detailコマンドを実行して表示されるSampling rate to collector（廃棄が発生しない推奨するサンプリング間隔）の値をサンプリング間隔として設定します。設定後はclear sflow statisticsコマンドを実行し，しばらく様子を見てまだSampling rate to collectorの値が設定より大きい場合は同じ手順でサンプリング間隔を設定してください。
図23-13　show sflow detailコマンドの実行結果
> show sflow detail

Date 2006/12/21 20:04:01 UTC 

sFlow service status: enable

Progress time from sFlow statistics cleared: 8:00:05

              ：

  Collector IP address: 192.168.4.203 UDP:65535 Source IP address: 130.130.130.1

  Send FlowSample UDP packets  : 12077 Send failed packets:   0

  Send CounterSample UDP packets:  621 Send failed packets:   0

Detail data :

  Max packet size: 1400 bytes

  Packet information type: header

  Max header size: 128 bytes

  Extended information type: switch,router,gateway,user,url

  Url port number: 80,8080

  Sampling mode: random-number

  Sampling rate to collector: 1 per 2163 packets

  Target ports for CounterSample: 0/2-4

24.　LLDP
この章では，本装置に隣接する装置の情報を収集する機能であるLLDPの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	24.1　解説
	24.2　コンフィグレーション
	24.3　オペレーション


24.1　解説
	＜この節の構成＞
	24.1.1　概要
	24.1.2　サポート仕様
	24.1.3　LLDP使用時の注意事項


24.1.1　概要
LLDP（Link Layer Discovery Protocol）は隣接する装置情報を収集するプロトコルです。運用・保守時に接続装置の情報を簡単に調査できることを目的とした機能です。
	＜この項の構成＞
	(1)　LLDPの適用例

(1)　LLDPの適用例
LLDP機能を使用することで隣接装置と接続している各ポートに対して，自装置に関する情報および該当ポートに関する情報を送信します。該当ポートで受信した隣接装置の情報を管理することで自装置と隣接装置間の接続状態を把握できるようになります。
LLDPの適用例を次の図に示します。この例では，同一ビル内の各階に設置された本装置間の接続状態を，1階に設置した本装置Aから把握できるようになります。
図24-1　LLDPの適用例
[image: [図データ]]

24.1.2　サポート仕様
この機能を用いて隣接装置に配布する情報は，IEEE 802.1AB Draft 6をベースに拡張機能として本装置独自の情報をサポートしています。サポートする情報を次の表に示します。
表24-1　LLDPでサポートする情報
	項番	名称	説明
	1	Time-to-Live	情報の保持時間
	2	Chassis ID	装置の識別子
	3	Port ID	ポート識別子
	4	Port description	ポート種別
	5	System name	装置名称
	6	System description	装置種別
	7	－	Organizationally-defined TLV extensions	ベンダー・組織が独自に定めたTLV
	a	VLAN ID	設定されているVLAN ID
	b	VLAN Address	VLANに関連づけられたIPアドレス

（凡例）　－：該当なし

LLDPでサポートする情報の詳細を以下に示します。
なお，MIBについてはマニュアル「MIBレファレンス」を参照してください。
	＜この項の構成＞
	(1)　Time-to-Live（情報の保持時間）
	(2)　Chassis ID（装置の識別子）
	(3)　Port ID（ポート識別子）
	(4)　Port description（ポート種別）
	(5)　System name（装置名称）
	(6)　System description（装置種別）
	(7)　Organizationally-defined TLV extensions

(1)　Time-to-Live（情報の保持時間）
配布する情報を受信装置側で保持する時間を示します。
保持時間はコンフィグレーションで変更できますが，初期状態で使用することをお勧めします。
(2)　Chassis ID（装置の識別子）
装置を識別する情報です。この情報にはsubtypeが定義され，subtypeによって送信内容が異なります。subtypeと送信内容を次の表に示します。
表24-2　Chassis IDのsubtype一覧
	subtype	種別	送信内容
	1	Chassis component	Entity MIBのentPhysicalAliasと同じ値
	2	Chassis interface	interface MIBのifAliasと同じ値
	3	Port	Entity MIBのportEntPhysicalAliasと同じ値
	4	Backplane component	Entity MIBのbackplaneEntPhysicalAliasと同じ値
	5	MAC address	LLDP MIBのmacAddressと同じ値
	6	Network address	LLDP MIBのnetworkAddressと同じ値
	7	Locally assigned	LLDP MIBのlocalと同じ値

Chassis IDについての送受信条件は次のとおりです。
	送信：subtype＝5だけ送信します。送信するMACアドレスは装置MACアドレスを使用します。
	受信：上記に示した全subtypeについて受信できます。
	受信データ最大長：255byte

(3)　Port ID（ポート識別子）
ポートを識別する情報です。この情報にはsubtypeが定義され，subtypeによって送信内容が異なります。subtypeと送信内容を次の表に示します。
表24-3　Port IDのsubtype一覧
	subtype	種別	送信内容
	1	Port	Interface MIBのifAliasと同じ値
	2	Port component	Entity MIBのportEntPhysicalAliasと同じ値
	3	Backplane component	Entity MIBのbackplaneEntPhysicalAliasと同じ値
	4	MAC address	LLDP MIBのmacAddrと同じ値
	5	Network address	LLDP MIBのnetworkAddrと同じ値
	6	Locally assigned	LLDP MIBのlocalと同じ値

Port IDについての送受信条件は次のとおりです。
	送信：subtype＝4だけ送信します。送信するMACアドレスは該当PortのMACアドレスを使用します。
	受信：上記に示した全subtypeについて受信できます。
	受信データ最大長：255Byte

(4)　Port description（ポート種別）
ポートの種別を示す情報です。この情報にはsubtypeはありません。
送信内容および受信条件は次のとおりです。
	送信内容：「Interface MIBのifDescrと同じ値」
	受信データ最大長：255Byte

(5)　System name（装置名称）
装置名称を示す情報です。この情報にはsubtypeはありません。
送信内容および受信条件は次のとおりです。
	送信内容：「systemMIBのsysNameと同じ値」
	受信データ最大長：255Byte

(6)　System description（装置種別）
装置の種別を示す情報です。この情報にはsubtypeはありません。
送信内容および受信条件は次のとおりです。
	送信内容：「systemMIBのsysDescrと同じ値」
	受信データ最大長：255Byte

(7)　Organizationally-defined TLV extensions
本装置独自に以下の情報をサポートしています。
(a)　VLAN ID
該当ポートが使用するVLAN TagのVLAN IDを示します。Tag変換機能を使用している場合は，変換後のVLAN IDを示します。この情報はトランクポートだけ有効な情報です。
(b)　VLAN Address
この情報は，IPアドレスが設定されているVLANがあれば，そのVLAN IDとそのIPアドレスを一つ示します。

24.1.3　LLDP使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　本機能を設定した装置間に本機能をサポートしない別装置を接続した場合
	(2)　他社接続について
	(3)　IEEE 802.1AB規格との接続について
	(4)　隣接装置の最大数について
	(5)　CFMとの共存について

(1)　本機能を設定した装置間に本機能をサポートしない別装置を接続した場合
次に示す構成とした場合，隣接装置との接続状態を正確に把握しにくい状態になります。
	スイッチを経由して接続した場合，スイッチはLLDPの配布情報を中継します。そのため，直接接続していない装置間で，隣接情報として配布情報を受信できるので，直接接続されている装置間の情報と区別が付かなくなります。
	ルータを経由して接続した場合，LLDPの配布情報はルータで廃棄されるためLLDP機能を設定した装置間では受信できません。

(2)　他社接続について
他社が独自にサポートしているLink Layer Discovery Protocol※との相互接続はできません。
	注※　
	Cisco Systems社：CDP（Cisco Discovery Protocol）
	Extreme Networks社：EDP（Extreme Discovery Protocol）
	Foundry Networks社：FDP（Foundry Discovery Protocol）

(3)　IEEE 802.1AB規格との接続について
本装置のLLDPはIEEE 802.1AB Draft 6をベースにサポートした独自機能です。IEEE 802.1AB規格との接続性はありません。
(4)　隣接装置の最大数について
装置当たり最大50の隣接装置情報を収容できます。最大数を超えた場合，受信した配布情報は廃棄します。受信済みの隣接装置情報がタイムアウトで削除される時間を確保するために，廃棄状態は一定時間継続されます。時間は，最大収容数の閾値以上になった隣接装置情報の保持時間と同一です。
(5)　CFMとの共存について
CFMとは同時に使用できません。

24.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	24.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	24.2.2　LLDPの設定


24.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
LLDPのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表24-4　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	lldp enable	ポートでLLDPの運用を開始します。
	lldp hold-count	本装置が送信するLLDPフレームに対して隣接装置が保持する時間を指定します。
	lldp interval-time	本装置が送信するLLDPフレームの送信間隔を指定します。
	lldp run	装置全体でLLDP機能を有効にします。


24.2.2　LLDPの設定
	＜この項の構成＞
	(1)　LLDP機能の設定
	(2)　LLDPフレームの送信間隔，保持時間の設定

(1)　LLDP機能の設定
	［設定のポイント］
	LLDP機能のコンフィグレーションは装置全体で機能を有効にする設定と，実際に運用するポートで有効にする設定が必要です。
	ここでは，gigabitethernet 0/1においてLLDP機能を運用させます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# lldp run
装置全体でLLDP機能を有効にします。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# lldp enable
ポート0/1でLLDP機能の動作を開始します。
　


(2)　LLDPフレームの送信間隔，保持時間の設定
	［設定のポイント］
	LLDPフレームの送信間隔を変更すると，装置の情報の変更が反映される時間を調整できます。送信間隔を短くすると変更が早く反映され，送信間隔を長くすると変更の反映が遅くなります。

	［コマンドによる設定］

	(config)# lldp interval-time 60
LLDPフレームの送信間隔を60秒に設定します。
　

	(config)# lldp hold-count 3
本装置が送信した情報を隣接装置が保持する時間をinterval-time時間の回数で設定します。この場合，60秒×3で180秒になります。



24.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	24.3.1　運用コマンド一覧
	24.3.2　LLDP情報の表示


24.3.1　運用コマンド一覧
LLDPの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表24-5　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show lldp	LLDPの設定情報および隣接装置情報を表示します。
	show lldp statistics	LLDPの統計情報を表示します。
	clear lldp	LLDPの隣接情報をクリアします。
	clear lldp statistics	LLDPの統計情報をクリアします。
	restart lldp	LLDPプログラムを再起動します。
	dump protocols lldp	LLDPプログラムで採取している詳細イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。


24.3.2　LLDP情報の表示
LLDP情報の表示は，運用コマンドshow lldpで行います。show lldpコマンドは，LLDPの設定情報とポートごとの隣接装置数を表示します。show lldp detailコマンドは，隣接装置の詳細な情報を表示します。
図24-2　show lldpコマンドの実行結果
> show lldp

Date 2005/11/09 19:16:20 UTC

Status: Enabled Chassis ID: Type=MAC   Info=0012.e268.2c21 

Interval Time: 30  Hold Count: 4 TTL:120

Port Counts=3

0/1 (CH:10) Link:Up  Neighbor Counts: 2

0/2     Link:Down Neighbor Counts: 0

0/3     Link:Up  Neighbor Counts: 0

>
図24-3　show lldp detailコマンドの実行結果
> show lldp detail

Date 2005/11/09 19:16:34 UTC

Status: Enabled Chassis ID: Type= MAC  Info=0012.e268.2c21

Interval Time: 30 Hold Count: 4 TTL:120

System Name: LLDP1

System Description: ALAXALA AX2430S AX-2430S-48T [AX2430S-48T] Switching software Ver. 10.0 [OS-L2]

Total Neighbor Counts=2

Port Counts=3

Port 0/1 (CH:10) Link: Up  Neighbor Counts:  2

 Port ID: Type=MAC   Info=0012.e298.5cc0

 Port Description: GigabitEther 0/1

 Tag ID: Tagged=1,10-20,4094

 IPv4 Address: Tagged: 10  192.168.248.240

 1 TTL:110  Chassis ID: Type=MAC    Info=0012.e268.2505

   System Name: LLDP2

   System Description: ALAXALA AX2430S AX-2430S-48T [AX2430S-48T] Switching software Ver. 10.0 [OS-L2]

   Port ID: Type=MAC    Info=0012.e298.dc20

   Port Description: GigabitEther 0/5

   Tag ID: Tagged=1,10-20,4094

   IPv4 Address: Tagged: 10  192.168.248.220

 2 TTL:100  Chassis ID: Type=MAC    Info=0012.e268.2c2d

   System Name: LLDP3

   System Description: ALAXALA AX3630S AX-3630S-24T2X [AX3630S-24T2X] Switching software Ver. 10.0 [OS-L3L]

   Port ID: Type=MAC    Info=0012.e298.7478

   Port Description: GigabitEther 0/24

   Tag ID: Tagged=1,10-20,4094

   IPv4 Address: Tagged: 10  192.168.248.200

   IPv6 Address: Tagged: 20  3ffe:501:811:ff01:200:8798:7478:e7f4

Port 0/2     Link: Down Neighbor Counts: 0

Port 0/3     Link: Up  Neighbor Counts: 0

>

25.　OADP
この章では，本装置に隣接する装置の情報を収集する機能であるOADPの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	25.1　解説
	25.2　コンフィグレーション
	25.3　オペレーション


25.1　解説
	＜この節の構成＞
	25.1.1　概要
	25.1.2　サポート仕様
	25.1.3　OADP使用時の注意事項


25.1.1　概要
	＜この項の構成＞
	(1)　OADP機能の概要
	(2)　CDP受信機能の概要
	(3)　OADPの適用例

(1)　OADP機能の概要
OADP（Octpower Auto Discovery Protocol）機能とは，本装置のレイヤ2レベルで動作する機能で，OADP PDU（Protocol Data Unit）のやりとりによって隣接装置の情報を収集し，隣接装置の接続状況を表示できます。
この機能では，隣接装置の装置情報やポート情報を表示することで隣接装置との接続状況を容易に把握できることから，隣接装置にログインしたりネットワーク構成図を参照したりしなくても，装置間の接続の状況を確認できます。また，この機能によって表示される接続状況とネットワーク構成図を比較することで，装置間が正しく接続されているかどうかを確認できます。
隣接装置として認識できる装置には，本装置のほかに，CDPを実装した装置，OADPを実装した装置があります。
(2)　CDP受信機能の概要
OADP機能では，CDP（Cisco Discovery Protocol）を解釈できるため，CDP PDUを送信する隣接装置との接続構成も確認できます。ただし，本装置はCDP PDUを送信しません。CDPとは，Cisco Systems社製装置のレイヤ2レベルで動作する隣接装置検出プロトコルです。
(3)　OADPの適用例
OADP機能を使用することで，隣接装置と接続している各ポートに対して自装置に関する情報および該当ポートに関する情報を送信します。自装置やポートに関する情報としては，デバイスID，ポートID，IPアドレス，VLAN IDなどがあります。隣接装置から送られてきた情報を該当ポートで受信することで，自装置と隣接装置間の接続状態を把握できるようになります。
OADPの適用例を次の図に示します。この例では，同一ビル内の各階に設置された装置間の接続状態を，1階に設置した本装置Aから把握することが可能となります。
図25-1　OADPの適用例
[image: [図データ]]

25.1.2　サポート仕様
	＜この項の構成＞
	(1)　OADPのサポート仕様
	(2)　OADPで使用する情報

(1)　OADPのサポート仕様
OADPでサポートする項目と仕様を次の表に示します。
表25-1　OADPでサポートする項目・仕様
	項目	内容
	適用レイヤ	レイヤ2	○
	レイヤ3	×
	OADP PDU送受信単位	物理ポートまたはリンクアグリゲーション
	リセット機能	○
	OADP PDU送信間隔	5～254秒の範囲で1秒単位
	OADP PDU情報保有時間	10～255秒の範囲で1秒単位
	CDP受信機能	○

（凡例）　○：サポート　×：未サポート

(2)　OADPで使用する情報
OADP PDUで使用する情報を次の表に示します。
表25-2　OADPでサポートする情報
	項番	名称	説明
	1	Device ID	装置を一意に識別する識別子
	2	Address	OADP PDUを送信するインタフェースに関連するアドレス，およびループバックインタフェースのアドレス
	3	Port ID	OADP PDUを送信するポートの識別子
	4	Capabilities	装置の機能
	5	Version	ソフトウェアバージョン
	6	Platform	プラットフォーム
	7	Duplex	OADP PDUを送信するポートのDuplex情報
	8	ifIndex	OADP PDUを送信するポートのifIndex
	9	ifSpeed	OADP PDUを送信するポートのifSpeed
	10	VLAN ID	OADP PDUを送信するポートのVLAN ID
	11	ifHighSpeed	OADP PDUを送信するポートのifHighSpeed

受信するCDP PDUで使用される可能性のある情報を次の表に示します。項番1～7はOADP PDUと共通です。
表25-3　CDPでサポートする情報
	項番	名称	説明
	1	Device ID	装置を一意に識別する識別子
	2	Address	CDP PDUを送信するポートに関連するアドレス
	3	Port ID	CDP PDUを送信するポートの識別子
	4	Capabilities	装置の機能
	5	Version	ソフトウェアバージョン
	6	Platform	プラットフォーム
	7	Duplex	CDP PDUを送信するポートのDuplex情報


25.1.3　OADP使用時の注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　この機能を設定した装置間にこの機能をサポートしない別装置を接続した場合
	(2)　隣接装置の最大数について
	(3)　OADPを使用するポートのVLANについて
	(4)　CDPを実装した装置と接続した場合について
	(5)　CDPを実装した装置間にあったL2スイッチと本装置とを交換した場合について
	(6)　CFMとの共存について

(1)　この機能を設定した装置間にこの機能をサポートしない別装置を接続した場合
次に示す構成とした場合，隣接装置との接続状態を正確に把握しにくい状態になります。
	スイッチを経由して接続した場合，スイッチはOADPの配布情報を中継します。そのため，直接接続していない装置間で隣接情報として配布情報を受信できるので，直接接続されている装置間の情報と区別が付かなくなります。
	ルータを経由して接続した場合，OADPの配布情報はルータで廃棄されるためOADP機能を設定した装置間では受信できません。

(2)　隣接装置の最大数について
装置当たり最大100の隣接装置情報を収容できます。最大数を超えた場合，受信した配布情報は廃棄されます。受信済みの隣接装置情報がタイムアウトで削除される時間を確保するために廃棄状態は一定時間継続されます。時間は，最大収容数の閾値以上になった隣接装置情報の保持時間と同じです。
(3)　OADPを使用するポートのVLANについて
OADPはポートに設定されているVLAN上でOADP PDUを送受信します。VLANを無効（state suspendコマンド）に設定するとそのVLANではOADPは動作しません。
(4)　CDPを実装した装置と接続した場合について
トランクポートでCDPを実装した装置と接続した場合は，そのポートのネイティブVLANを無効（state suspendコマンド）にしないでください。無効に設定した場合，CDP PDUは本装置で廃棄されます。
(5)　CDPを実装した装置間にあったL2スイッチと本装置とを交換した場合について
CDPを実装した装置の間にあった（CDPを透過する）L2スイッチを本装置に置き換えた場合に，本装置でCDP受信機能を設定（oadp cdp-listenerコマンド）すると，本装置がCDP PDUを受信して透過しなくなるため，CDPを実装した装置同士がお互いを認識できなくなります。CDP受信機能を設定（oadp cdp-listenerコマンド）しなければ，本装置はCDP PDUを受信しないで透過するので，装置を置き換える前と同様にCDPを実装した装置同士がお互いを認識できます。
(6)　CFMとの共存について
CFMとは同時に使用できません。

25.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	25.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	25.2.2　OADPの設定


25.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
OADPのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表25-4　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	oadp cdp-listener	CDP受信機能を有効にします。
	oadp enable	ポートおよびリンクアグリゲーションでOADP機能を有効にします。
	oadp hold-time	本装置が送信するOADPフレームに対して隣接装置が保持する時間を指定します。
	oadp ignore-vlan	指定したVLAN IDから受信するOADPフレームを無視する場合に指定します。
	oadp interval-time	本装置が送信するOADPフレームの送信間隔を指定します。
	oadp run	装置全体でOADP機能を有効にします。


25.2.2　OADPの設定
	＜この項の構成＞
	(1)　OADP機能の設定
	(2)　OADPフレームの送信間隔，保持時間の設定
	(3)　CDP受信機能の設定
	(4)　OADPフレームを無視するVLANの設定

(1)　OADP機能の設定
	［設定のポイント］
	OADP機能のコンフィグレーションは装置全体で機能を有効にする設定と，実際に運用するポートで有効にする設定が必要です。
	OADPを使用したいポートがリンクアグリゲーションを構成している場合は，ポートチャネルインタフェースに対して設定します。
	ここでは，gigabitethernet 0/1においてOADP機能を運用させます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# oadp run
装置全体でOADP機能を有効にします。
　

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# oadp enable
ポート0/1でOADP機能の動作を開始します。
　


	［注意事項］
	OADPは，設定したポートで有効なVLAN上で動作します。suspendに設定されているVLANではOADPは動作しません。

(2)　OADPフレームの送信間隔，保持時間の設定
	［設定のポイント］
	OADPフレームの送信間隔を変更すると，装置の情報の変更が反映される時間を調整できます。送信間隔を短くすると変更が早く反映される一方で，自装置，隣接装置の負荷が高まる場合があります。送信間隔を長くすると負荷は低くなりますが変更の反映が遅くなります。通常，本設定は変更する必要はありません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# oadp interval-time 60
OADPフレームの送信間隔を60秒に設定します。
　

	(config)# oadp hold-time 180
本装置が送信した情報を隣接装置が保持する時間を180秒に設定します。
　


(3)　CDP受信機能の設定
	［設定のポイント］
	CDP受信機能を有効にすると，OADPが動作しているすべてのポートでCDP受信機能が動作します。
	ここでは，gigabitethernet 0/1においてCDP受信機能を運用させます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# interface gigabitethernet 0/1
ポート0/1のイーサネットインタフェースコンフィグレーションモードに移行します。
　

	(config-if)# oadp enable
ポート0/1でOADP機能を有効にします。
　

	(config-if)# exit
イーサネットインタフェースコンフィグレーションモードからグローバルコンフィグレーションモードに戻ります。
　

	(config)# oadp cdp-listener
CDP受信機能を有効にします。OADPが動作しているポートでCDP受信機能が動作します。
　


(4)　OADPフレームを無視するVLANの設定
	［設定のポイント］
	OADPは，トランクポートではVLAN Tagを使用して1ポートに複数のOADPフレームを送受信します。トランクポートに所属しているVLAN数が増えると隣接装置情報も増加し，装置への負荷が増加します。受信したOADPフレームを無視するVLANを設定することで装置への負荷を抑えられます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# oadp ignore-vlan 10-20
VLAN10～20で受信したOADPフレームを無視します。



25.3　オペレーション
	＜この節の構成＞
	25.3.1　運用コマンド一覧
	25.3.2　OADP情報の表示


25.3.1　運用コマンド一覧
OADPの運用コマンド一覧を次の表に示します。
表25-5　運用コマンド一覧
	コマンド名	説明
	show oadp	OADP/CDPの設定情報および隣接装置情報を表示します。
	show oadp statistics	OADP/CDP統計情報を表示します。
	clear oadp	OADP/CDPの隣接情報をクリアします。
	clear oadp statistics	OADP/CDPの統計情報をクリアします。
	restart oadp	OADPプログラムを再起動します。
	dump protocols oadp	OADPプログラムで採取している詳細イベントトレース情報および制御テーブル情報をファイルへ出力します。


25.3.2　OADP情報の表示
OADP情報の表示は，運用コマンドshow oadpで行います。show oadpコマンドは，OADPの設定情報とポートごとの簡易的な情報を示します。show oadp detailコマンドは，隣接装置の詳細な情報を表示します。
図25-2　show oadpコマンドの実行結果
> show oadp

Date 2005/11/09 19:50:20 UTC

OADP/CDP status: Enabled/Disabled  Device ID: OADP-1

Interval Time: 60  Hold Time: 180

ignore vlan: 2-4,10

Enabled Port: 0/1-5,16,20

       CH 10

 

Total Neighbor Counts=2

Local  VID Holdtime Remote  VID Device ID   Capability Platform

0/1    0    35 0/8    0 OADP-2     RS     AX3630S-24T2X

0/16    0    9 0/1    0 OADP-3     S     AX2430S-48T

 

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

          S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

>
図25-3　show oadp detailコマンドの実行結果
> show oadp detail

Date 2005/11/09 19:55:52 UTC

OADP/CDP status: Enabled/Disabled  Device ID: OADP-1

Interval Time: 60  Hold Time: 180

ignore vlan: 2-4,10

Enabled Port: 0/1-5,16,20

 

Total Neighbor Counts=2

---------------------------------------------------------

Port: 0/1  VLAN ID: 0

Holdtime   : 6(sec)

Port ID    : 0/8  VLAN ID(TLV): 0

Device ID   : OADP-2

Capabilities : Router, Switch

Platform   : AX3630S-24T2X

Entry address(es):

  IP address : 192.16.170.87

  IPv6 address: fe80::200:4cff:fe71:5d1c

IfSpeed    : 1G  Duplex  : FULL

Version    : ALAXALA AX3630S AX-3630S-24T2X [AX3630S-24T2X] Switching software Ver. 10.0 [OS-L3L]

---------------------------------------------------------

Port: 0/16  VLAN ID: 0

Holdtime   : 10(sec)

Port ID    : 0/1  VLAN ID(TLV): 0

Device ID   : OADP-3

Capabilities : Switch

Platform   : AX2430S-48T

Entry address(es):

  IP address : 192.16.170.100

IfSpeed    : 1G  Duplex  : FULL

Version    : ALAXALA AX2430S AX-2430S-48T [AX2430S-48T] Switching software Ver. 10.0 [OS-L2]

---------------------------------------------------------

>

26.　ポートミラーリング
ポートミラーリングは，送受信するフレームのコピーを指定した物理ポートへ送信する機能です。この章では，ポートミラーリングの解説と操作方法について説明します。
	＜この章の構成＞
	26.1　解説
	26.2　コンフィグレーション


26.1　解説
	＜この節の構成＞
	26.1.1　ポートミラーリングの概要
	26.1.2　ポートミラーリングの注意事項


26.1.1　ポートミラーリングの概要
ポートミラーリングは，送受信するフレームのコピーを指定した物理ポートへ送信する機能です。フレームをコピーすることをミラーリングと呼びます。この機能を利用して，ミラーリングしたフレームをアナライザなどで受信することによって，トラフィックの監視や解析を行えます。
受信フレームおよび送信フレームに対するミラーリングのそれぞれの動作を次の図に示します。
図26-1　受信フレームのミラーリング
[image: [図データ]]
図26-2　送信フレームのミラーリング
[image: [図データ]]
これらの図で示すとおり，トラフィックを監視する物理ポートをモニターポートと呼び，ミラーリングしたフレームの送信先となる物理ポートをミラーポートと呼びます。
ミラーポートからはミラーリングされたフレームだけ送信されます。それ以外の自発，自宛，中継フレームは廃棄されます。ただし，制御フレームが送信される設定をした場合，設定された制御フレームは送信されます。なお，ミラーリングしたフレームは，TTL（IPv4）またはホップリミット（IPv6）を減算しないで送信されます。
また，モニターポートとミラーポートは「多対一」の設定ができ，複数のモニターポートから受信したフレームのコピーを，一つのミラーポートへ送信できます。ただし，モニターポートでコピーしたフレームを複数のミラーポートへ送信することはできません。
ポートミラーリングに関する運用コマンドはありません。ミラーポートに接続したアナライザで，フレームがミラーリングされていることを確認してください。

26.1.2　ポートミラーリングの注意事項
	＜この項の構成＞
	(1)　他機能との共存
	(2)　ポートミラーリング使用時の注意事項

(1)　他機能との共存
	モニターポートでは，ほかの機能は制限なく動作します。
	ミラーポートでは，VLAN機能およびレイヤ3通信機能が使用できません。VLAN機能を前提とするスパニングツリー，Ring Protocol，IGMP snooping/MLD snoopingなどの機能や，レイヤ3通信機能を前提とするSNMP，DHCPなどの機能も使用できません。
	ミラーポートに制御フレームが送信される機能を設定すると，コピーされたフレームのほかに設定された制御フレームが送信されます。
	DHCP snoopingを有効にした場合，本装置が送信するすべてのDHCPパケットはミラーリングされません。また，ダイナミックARP検査も有効にした場合，本装置が送信するすべてのARPパケットもミラーリングされません。

(2)　ポートミラーリング使用時の注意事項
	ポートミラーリングでコピーしたフレームは，ミラーポートの回線帯域を超えて出力することはできません。
	受信したフレームのFCSが不正な場合，該当フレームはミラーリングされません。
	モニターポートに対して，フィルタ/QoS制御やストームコントロールを設定できますが，ポートミラーリング機能には影響しません。
	送信フレームのミラーリングでは，ハードウェアで中継するフレームだけをミラーリングします。ソフトウェアで送信するフレーム（自発，IPオプション付きパケットなど）はミラーリングしません。受信フレームのミラーリングでは，自宛フレームやIPオプション付きパケットなどを含めた，すべての受信フレームをミラーリングします。
	送信フレームのミラーリングでは，1セッションだけ設定できます。
	送信フレームのミラーリングで複数モニターポートを設定し，そのすべてまたは一部のポートにフレームをフラッディングする場合，ミラーリングするフレームは次のようになります。
	該当するポートが0/1～0/24および0/49，0/50と，0/25～0/48にわたっている場合，2個のフレームがミラーリングされます。
	上記以外の場合，1個のフレームがミラーリングされます。


	送信フレームのミラーリングでは，Untaggedフレームを送信する場合でも，送信フレームのVLANのTagを持つTaggedフレームがミラーリングされます。
	送信フレームのミラーリングでは，送信ポートにTag変換機能が設定されていても，LAN上で使用するVLAN Tagではなく，送信フレームのVLANのTagを持つTaggedフレームがミラーリングされます。
	受信フレームのミラーリングで，次に示す条件がすべて一致する場合，ミラーリングしたフレームの受信VLAN Tagの前に，4095またはネイティブVLANのVLAN Tagが余計に付くことがあります。
	AX2430S-48TまたはAX2430S-48TDモデルを使用する。
	モニターポートにTag変換機能を一つ以上設定している。
	受信したフレームのVLAN TagをTag変換機能で設定していない（対象フレームは中継せずに廃棄されます。）。
	モニターポートが１～24のどれかでミラーポートが25～48のどれか，またはモニターポートが25～48のどれかかつミラーポートが１～24のどれかでポートミラーリングを設定している。




26.2　コンフィグレーション
	＜この節の構成＞
	26.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
	26.2.2　ポートミラーリングの設定


26.2.1　コンフィグレーションコマンド一覧
ポートミラーリングのコンフィグレーションコマンド一覧を次の表に示します。
表26-1　コンフィグレーションコマンド一覧
	コマンド名	説明
	monitor session	ポートミラーリングを設定します。


26.2.2　ポートミラーリングの設定
ポートミラーリングのコンフィグレーションでは，モニターポートとミラーポートの組み合わせをモニターセッションとして設定します。本装置では最大4組のモニターセッションを設定できます。
組み合わせごとに1から4のセッション番号を使用します。設定したモニターセッションを削除する場合は，設定時のセッション番号を指定して削除します。設定済みのセッション番号を指定すると，モニターセッションの設定内容は変更されて，以前のモニターセッションの情報は無効になります。
モニターポートには，通信で使用するポートを指定します。ミラーポートには，トラフィックの監視や解析などのために，アナライザなどを接続するポートを指定します。ミラーポートではポートミラーリング以外の通信はできません。
送信フレームのミラーリングおよび送受信フレームのミラーリングはセッション番号1のモニターセッションにだけ設定できます。
	＜この項の構成＞
	(1)　受信フレームのミラーリング
	(2)　送信フレームのミラーリング
	(3)　送受信フレームのミラーリング
	(4)　複数モニターポートのミラーリング

(1)　受信フレームのミラーリング
	［設定のポイント］
	設定できるインタフェースはイーサネットインタフェースです。リンクアグリゲーションで使用している場合も，単独のイーサネットインタフェースを指定します。また，ミラーポートはvlanなどを設定していないポートに設定します。

	［コマンドによる設定］

	(config)# monitor session 2 source interface gigabitethernet 0/1 rx destination interface gigabitethernet 0/5
アナライザをポート0/5に接続し，1Gビットイーサネットインタフェース0/1で受信するフレームをミラーリングすることを設定します。セッション番号は2を使用します。
　


(2)　送信フレームのミラーリング
	［設定のポイント］
	設定できるインタフェースはイーサネットインタフェースです。リンクアグリゲーションで使用している場合も，単独のイーサネットインタフェースを指定します。また，ミラーポートはvlanなどを設定していないポートに設定します。セッション番号は1でなければなりません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet 0/2 tx destination interface gigabitethernet 0/6
アナライザをポート0/6に接続し，1Gビットイーサネットインタフェース0/2で送信するフレームをミラーリングすることを設定します。セッション番号は1を使用します。
　


(3)　送受信フレームのミラーリング
	［設定のポイント］
	設定できるインタフェースはイーサネットインタフェースです。リンクアグリゲーションで使用している場合も，単独のイーサネットインタフェースを指定します。また，ミラーポートはvlanなどを設定していないポートに設定します。セッション番号は1でなければなりません。

	［コマンドによる設定］

	(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet 0/3 both destination interface gigabitethernet 0/11
アナライザをポート0/11に接続し，1Gビットイーサネットインタフェース0/3で送受信するフレームをミラーリングすることを設定します。セッション番号は1を使用します。
　


(4)　複数モニターポートのミラーリング
	［設定のポイント］
	複数のモニターポートをリスト形式で設定できます。設定済みのリストにポートを追加することや，削除することもできます。

	［コマンドによる設定］

	(config)# monitor session 1 source interface gigabitethernet 0/1-23,tengigabitethernet 0/25 both destination interface gigabitethernet 0/24
アナライザをポート0/24に接続し，1Gビットイーサネットインタフェース0/1から0/23および10Gビットイーサネットインタフェース0/25で送受信するフレームをミラーリングすることを設定します。セッション番号は1を使用します。
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